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OPIS TECHNICZNY 
 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Zlecenie Inwestora 
1.2 Ustalenia z Inwestorem 
1.3 Podk ady architektoniczno-budowlane 
1.4 Uzgodnienia bran owe 
1.5 Normy, wytyczne projektowe 

 

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie stref czystych wraz z zapewnieniem 
parametrów klimatycznych dla tematu „Budowa nowego budynku laboratoryjno-
naukowego A6 na terenie centrum kliniczno - dydaktycznego Uniwersytetu 
Medycznego w odzi przy ul. Pomorskiej 251 

”  

Niniejsze opracowanie obejmuje bran  wentylacji/klimatyzacji. 

 

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje wykonanie: 
- nowej instalacji wentylacji mechanicznej/klimatyzacji dla pomieszcze  czystych 

zlokalizowanych w budynku A 6 na parterze oraz na pi trze. 
 

4.0 ROZWI ZANIA PROJEKTOWE 
Projektowane instalacje wentylacyjne i grzewcze dobrano dla: 
- temperatury zewn trznej w zimie -20st.C, wilg. 100% (III strefa klimatyczna), 
- temperatury zewn trznej w lecie 30st.C, wilg. 45% (II strefa klimatyczna), 
- temperatury wewn trznej w pomieszczeniach czystych 21(±2%)st.C, wilg. 50% 
(±10%). 
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4.1 INSTALACJA WENTYLACJI/KLIMATYZACJI 
4.1.1 UK AD N9/W9 

Uk ad ten obs uguje pomieszczenia w projektowanym CLEAN ROOM-ie na parterze: 
 
 

Nr Nazwa pom. 

01 luza B 
02 luza C 
03 Laboratorium C 
04 luza B 
05 Laboratorium A/B 
06 Laboratorium B 

 
 

Dla pomieszcze  strefy czystej zaprojektowano wentylacj  nawiewno-wywiewn  z 
ch odzeniem (osuszaniem) powietrza w lecie i nawil aniem w zimie.  
Nawiew powietrza wie ego do pomieszcze  odbywa  si  b dzie za pomoc  anemostatów 
sufitowych z filtrami HEPA H13; 

Usuwanie powietrza zu ytego odbywa  si  b dzie za pomoc  kratek 
wentylacyjnych wywiewnych zlokalizowanych 30cm nad pod og  

ród em obróbki powietrza dla uk adu N9/W9 b dzie centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna o nast puj cym wyposa eniu: 

 na nawiewie w: 
a) sekcj  filtra wst pnego F7 
b) wymiennik krzy owy 
c) komor  mieszania (max 50% udzia u powietrza wie ego) 
d) sekcj  nagrzewnicy glikolowej (30% roztwór glikolu etylenowego) 52 kW, dla 

Tz/Tp=75/55 st.C 
e) sekcj  ch odnicy glikolowej (35% roztwór glikolu etylenowego) z odkraplaczem 

85,kW, dla Tz/Tp=5/10 st.C 
f) sekcj  nagrzewnicy glikolowej wtórnej dla lata (30% roztwór glikolu etylenowego) 

31 kW, dla Tz/Tp=75/55 st.C 
g) sekcj  wentylatora 

wydajno      VN=8200m3/h 
spr  dyspozycyjny    p =1000Pa 

h) sekcj  nawil ania parowego ~80kg pary/h, 
i) sekcj  filtra wtórnego F9, 

 
 na wywiewie w: 

a) sekcj  filtra F5 
b) sekcj  komory mieszania 
c) wymiennik krzy owy 
d) sekcj  wentylatora 

wydajno      VN=8200m3/h 
spr  dyspozycyjny    p =600Pa 

Central  dobrano z 10% rezerw  w stosunku do obliczonego bilansu powietrza. 
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Centrala zlokalizowana zostanie na dachu budynku. 
Uk ad ma za zadanie utrzymywa  okre lone warunki w wentylowanych pomieszczeniach 
tj. temperatur , wilgotno  oraz odpowiedni uk ad nadci nie . Centrala zapewnia 
skuteczny rozdzia  powietrza zaczerpywanego i wywiewanego. 
 

W celu utrzymania wymaganej temperatury w centrali zamontowana zosta a nagrzewnica 
glikolowa wst pna dla zimy i wtórna dla lata (praca w funkcji osuszania). Wilgotno  w 
okresie letnim regulowana b dzie za pomoc  ch odnicy i nagrzewnicy w centrali, za  w 
okresie zimowym za pomoc  nawil acza parowego. W przypadku spadku którego  z 
parametrów ilo  powietrza wie ego b dzie zmniejszana za pomoc  komory mieszania 

 do momentu uzyskania odpowiednich parametrów. Regulacja nadci nie  b dzie 
realizowana za pomoc  regulatorów zmiennego wydatku VAV na instalacji wyci gowej, 
które b  sterowane czujnikami ró nicy ci nie . Na nawiewnie przewidziano regulatory 
sta ego wydatku CAV. Dla ka dego pomieszczenia Cleanroom przewidziano 1 par  
regulatorów CAV + VAV. 

Automatyka uk adu ma za zadanie utrzymywa  sta  temperatur , wilgotno  oraz 
nadci nienie. W przypadku spadku temperatury lub wilgotno ci poni ej zadanej, 
automatyka ograniczy ilo wie ego powietrza tak aby utrzyma  parametr. W sytuacji 
gdy dany parametr zostanie osi gni ty ilo  powietrza wie ego zostanie automatycznie 
zwi kszona.  

 

Utrzymanie parametrów powietrza b dzie si  odbywa o w odniesieniu do pomieszczenia 
wiod cego – Pomieszczenie czyste nr 0.6 

Parametry  w  pozosta ych  pomieszczeniach  b  wynikowe  zbli one  do  przyj tych  w  
za eniach. 

 

4.1.2. UK AD N10/W10 

Uk ad ten obs uguje pomieszczenia w projektowanym CLEAN ROOM-ie na pi trze: 
 
 

Nr Nazwa pom. 

1.5 Laboratorium ISO 7 
1.5a luza BR 
1.5b luza ISO8 

 
 

Dla pomieszcze  strefy czystej zaprojektowano wentylacj  nawiewno-wywiewn  z 
ch odzeniem (osuszaniem) powietrza w lecie i nawil aniem w zimie.  
Nawiew powietrza wie ego do pomieszcze  odbywa  si  b dzie za pomoc  anemostatów 
sufitowych z filtrami HEPA H13; 

Usuwanie powietrza zu ytego odbywa  si  b dzie za pomoc  kratek 
wentylacyjnych wywiewnych zlokalizowanych 30cm nad pod og  

ród em obróbki powietrza dla uk adu N10/W10 b dzie centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna o nast puj cym wyposa eniu: 

 na nawiewie w: 
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a) sekcj  filtra wst pnego F7 
b) wymiennik glikolowego odzysku ciep a 35 kW 
c) sekcj  nagrzewnicy glikolowej (30% roztwór glikolu etylenowego) 34kW, dla 
Tz/Tp=75/55 st.C 
d) sekcj  ch odnicy glikolowej (35% roztwór glikolu etylenowego) z odkraplaczem 
41,kW, dla Tz/Tp=5/10 st.C 
e) sekcj  nagrzewnicy glikolowej wtórnej dla lata (30% roztwór glikolu etylenowego) 
18 kW, dla Tz/Tp=75/55 st.C 
f) sekcj  wentylatora 

wydajno      VN=3500m3/h 
spr  dyspozycyjny    p =1000Pa 

g) sekcj  nawil ania parowego ~36kg pary/h, 
h) sekcj  filtra wtórnego F9, 

 
 na wywiewie w: 

a) sekcj  filtra F5 
b) wymiennik glikolowego odzysku ciep a 
c) sekcj  wentylatora 

wydajno      VN=3500m3/h 
spr  dyspozycyjny    p =500Pa 

Central  dobrano z 10% rezerw  w stosunku do obliczonego bilansu powietrza. 

Centrala zlokalizowana zostanie na dachu budynku. 
Uk ad ma za zadanie utrzymywa  okre lone warunki w wentylowanych pomieszczeniach 
tj. temperatur , wilgotno  oraz odpowiedni uk ad nadci nie . Centrala zapewnia 
skuteczny rozdzia  powietrza zaczerpywanego i wywiewanego. 
 

W celu utrzymania wymaganej temperatury w centrali zamontowana zosta a nagrzewnica 
glikolowa wst pna dla zimy i wtórna dla lata (praca w funkcji osuszania). Wilgotno  w 
okresie letnim regulowana b dzie za pomoc  ch odnicy i nagrzewnicy w centrali, za  w 
okresie zimowym za pomoc  nawil acza parowego. W przypadku spadku którego  z 
parametrów ilo  powietrza wie ego b dzie zmniejszana za pomoc  komory mieszania 

 do momentu uzyskania odpowiednich parametrów. Regulacja nadci nie  b dzie 
realizowana za pomoc  regulatorów zmiennego wydatku VAV na instalacji wyci gowej, 
które b  sterowane czujnikami ró nicy ci nie . Na nawiewnie przewidziano regulatory 
sta ego wydatku CAV. Dla ka dego pomieszczenia Cleanroom przewidziano 1 par  
regulatorów CAV + VAV. 

Automatyka  uk adu  ma  za  zadanie  utrzymywa  sta  temperatur ,  wilgotno  oraz  
nadci nienie. W przypadku spadku temperatury lub wilgotno ci poni ej zadanej, 
automatyka ograniczy ilo wie ego powietrza tak aby utrzyma  parametr. W sytuacji 
gdy dany parametr zostanie osi gni ty ilo  powietrza wie ego zostanie automatycznie 
zwi kszona 

 

Utrzymanie parametrów powietrza b dzie si  odbywa o w odniesieniu do pomieszczenia 
wiod cego – Pomieszczenie czyste nr 1.5 

Parametry  w  pozosta ych  pomieszczeniach  b  wynikowe  zbli one  do  przyj tych  w  
za eniach. 
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 Uwagi dotycz ce wykonawstwa instalacji kana owych 

Instalacje kana owe wykona  z kana ów i kszta tek ko owych typu Spiro z blachy stalowej 
ocynkowanej czonych bezko nierzowo w systemie nypel-mufa przy wykorzystaniu 
silikonu neutralnego oraz kana ów i kszta tek prostok tnych typu A/I czonych ze sob  
poprzez zastosowanie profili ko nierzowo-nasuwkowych, za pomoc  po cze rubowych 
oraz klamer zaciskowych.  
Uszczelnienie naro y kana ów silikonem neutralnym. Uszczelnienie po cze  ko nierzowo-
nasuwkowych silikonem neutralnym. 
 
Uwagi dotycz ce wykonawstwa izolacji kana ów wentylacyjnych 
Nale y wykona  izolacj  kana ów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych po dachu 
budynku matami z we ny mineralnej o grubo ci 100 mm w p aszczu z blachy stalowej 
ocynkowanej malowanej na kolor RAL w tonacji pokrycia dachu.  
Kana y nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nale y izolowa  matami z we ny 
mineralnej min. gr. 40mm. 
Indywidualne uk ady wywiewne przewiduje si  jako nieizolowane. 
Monta  izolacji wykona  zgodnie z w ciwymi instrukcjami monta owymi producentów. 
 
Uwagi dotycz ce regulacji i uruchomienia instalacji wentylacyjnej 
Wykonawca jest zobowi zany do uruchomienia, wykonania pomiarów i regulacji instalacji 
wentylacyjnej obejmuj cej wydajno  i temperatur  powietrza wentylacyjnego dla 
wszystkich uk adów. 
 
Zagadnienia ochrony przeciwpo arowej 

Przewody wentylacyjne powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne ok adziny przewodów wentylacyjnych mog  by  
stosowane  tylko  na  zewn trznej  ich  powierzchni  w  sposób  zapewniaj cy  
nierozprzestrzenianie ognia. 

 

4.1.3. INSTALACJA SCH ADZANIA POWIETRZA 

Ch odnice central wentylacyjnych zasilane b  z agregatu wody lodowej (wg odr bnego 
opracowania) zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku.  
 
 
Skropliny 
Odprowadzenie skroplin z ch odnicy wykona  z rur PP prowadzonych ze spadkiem 2% w 
kierunku odp ywu. Skropliny sprowadzi  na poszycie dachu. 
 
 

    
5.0 WYTYCZNE BRAN OWE 

5.1 BRAN A ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 
 

- Wykona  otwory w sufitach i ciankach czystych pod nawiewniki i kratki wentylacyjne,  
- Wykona  otwory w dachu dla kana ów nawiewnych i wywiewnych, coko y 
podtrzymuj ce podstawy dachowe oraz obrobi  pokrycie dachowe, 
- Wykona  konstrukcj  stalow  na dachu pod centrale wentylacyjne  
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5.2     BRAN A ELEKTRYCZNA 
 
- Doprowadzi  energi  elektryczn  do szafy automatyki wentylacji do zasilenia: 

* falowników central wentylacyjnych, 
* nawil aczy parowych, 

 
4.2. BRAN A WOD-KAN 

 
- Doprowadzi  instalacj  wody zimnej wodoci gowej do nawil aczy parowych. Zalecane 
parametry wody dla prawid owej pracy nawil aczy:  

* twardo  w przedziale od 160 do 450 mg/l CaCO3, 
* przewodno  od 250 do 1300 µS/cm. 

- Przewidzie  odp yw wody z nawil aczy parowych. 
 
6. BHP PRZY WYKONANIU ROBÓT 

 
Roboty budowlano-monta owe wykona  zgodnie z przepisami BHP og oszonymi w 
rozporz dzeniu  MBiPMB  z  dn.28.03.1972r.  w  sprawie  BHP  przy  wykonywaniu  robót  
budowlano-monta owych i rozbiórkowych Dz.U.nr 13 z 10.04.1972. 
Ca  robót wykona  zgodnie z projektem, aktualnymi normami oraz Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru. 
 
 
 
 
 
 

 


