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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 wrze$énia 2013r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U. 2013 poz. 1129)

[2]. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

[3]. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004r.

(tj. Dz.U. 2021 poz. 1129 wraz z p6zniejszymi zmianami).

3. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
elektrycznych wykonania zasilania instalacji kanalizacji sanitarnej w m. Siadto Gérne zlokalizowanej na dz.
nr47/39,90/1 obreb 0016 Siadto Gérne, gm. Kotbaskowo.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE])

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich jako$¢, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg budowlano-wykonawcza, specyfikacja techniczna, przepisami i normami technicznymi,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnieni wykonania robét z jednostkami
utrzymujacymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem roboét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie beda
prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robé6t. Odbiér frontu robét przez
Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacja nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegélowy harmonogram robét
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

4.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
ST-03-01 - ZASILANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE] (SAP)
4.2, Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu robét. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
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4.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne, podstawowe
i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do odptatnego wynajecia pomieszczen na szatnie, pokdj socjalny
i podreczny magazyn lub zapewni¢ sobie zaplecze poprzez ustawienie kontenera na magazynek podreczny
do sktadowania przewodéw i osprzetu elektrycznego na czas budowy.

Sktadowanie materialow, aparatéw i urzadzen powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwos$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

4.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
DZIAL 45314310-7 Uktadanie kabli
GRUPA 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
KLASA 45113000-2 Roboty na placu budowy
KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z dn. 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetnia¢
warunki okre$§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdérni lub innym umownym warunkom.

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Je$li jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wpltywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwié
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.

6. SPRZET

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot:

e  przeno$ne urzadzenia elektryczne musza posiadac izolacje klasy II.

e  gniazda wtyczkowe zasilajgce z wytacznikami réznicowopradowymi Al = 30mA.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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7.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich $rodkéw transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Srodki
i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki transportu nie
moga posiada¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow
i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczego6lnych elementow.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
8.1. Wymagania og6lne

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczeg6lnosci:

e  pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadac¢ aktualne
swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjq
urzqdzen,

e  pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadac
aktualne swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjq urzqdzen na stanowisku dozoru,

e  pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu i dozorze powinni posiada¢ aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne wydawane przez SEP uprawniajqce do zajmowania sie eksploatacjq urzqdzen
i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zagroZonych wybuchem,

o  wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji budowlano-wykonawczej wymagajq pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy

Urzadzenia zaplecza budowy obcigza Wykonawce robét. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczna nie jest wymagane.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz warunkéw
gruntowych.

Kable elektryczne nalezy taczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie wolno
stosowac potgczen skrecanych. Przewody musza by¢ swobodnie utozone i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodéw nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Korice przewod6w miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone.
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8.2. Wymagania szczegdlne

Stan projektowany
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA
Operator Sp. z o.0. nr 66989/2021/0D3/ZR1 z dn. 28.09.2021r., oraz ustaleniami z Inwestorem, zakres ujety
w dokumentacji projektowej obejmuje:
— budowe odcina linii kablowej nn 0,4kV (linia zasilajaca) - od projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego
ZKP (ztqcze ZKP wg odrebnego opracowania - w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.) do projektowanej szafki
automatyki przepompowni SAP (szafka SAP wg odrebnego opracowania - w zakresie branzy sanitarnej).

Zasilanie przepompowni

» Zlacze kablowo-pomiarowe ZKP
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci elektroenergetycznej, nalezy
projektowane ztacza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowa¢ na dz. nr 90/1 obreb 0016 Siadto Gérne przy
granicy z dz. nr 47/8, 47 /39 obreb 0016 Siadto Gorne - projektowane ztqcze ZKP wg odrebnego opracowania
- w zakresie ENEA Operator Sp. z o.0.
Lokalizacje projektowanego ztacza ZKP przedstawiono na rys. nr PZT-01.

UWAGA:

Ze wzgledu na duzy prqd rozruchowy projektowanej przepompowni, nalezy jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zastosowa¢ wylqczniki nadprgdowe o char. D, albo wytqczniki nadprgdowe bez cztonu przecigzZeniowego.

» Szafka automatyki przepompowni SAP

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowana przepompownia posiada¢ bedzie szafke automatyki
przepompowni SAP zlokalizowang na dz. dr 47/39 obreb 0016 Siadto Gérne - projektowana szafka SAP wg
wytycznych branzy sanitarnej.

Zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarnej projektuje sie szafke SAP typu UZS.7.JAZZZ produkcji Hydro-
Vacuum S.A,, ktéra nalezy zamontowa¢ w obudowie metalowej SK posadowionej jako wolnostojaca na typowym
fundamencie. Fundament zakopac na gtebokosci w taki sposoéb, aby gérna krawedz wystawata na wysoko$¢ ~0,3m
nad poziomem terenu.

Lokalizacje projektowanej szafki SAP przedstawiono na rys. nr PZT-01.

Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie gtéwne
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez ENEA
Operator Sp. zo.0.nr 66989/2021/0D3/ZR1 z dn. 28.09.2021r., projektowang szafke automatyki przepompowni
SAP, nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP. W celu zasilenia projektowanej szafki
SAP, nalezy utozy¢ nowy odcinek linii kablowej typu YKYzo 4x10mm?2-0,6/1kV o dtugosci ok ~125,0m.

Plan trasy kabla elektroenergetycznego nn 0,4KkV (zasilanie gtéwne) przedstawiono na rys. nr PZT-01.

Kabel elektroenergetyczny nn 0,4kV nalezy uktada¢ linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy ztgczu ZKP oraz szafie SAP, nalezy
pozostawic zapas kabla min. 2,5m. Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubosci 10cm, na
gtebokos$ci 70cm. UtoZony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubo$ci 10cm, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego grubo$ci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone
na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niZ 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiesci¢:

— typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— rok utozZenia.
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Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej 0,4kV z istniejacym uzbrojeniem nalezy
zgodnie z norma NSEP-E-004 [1] oraz wymaganiami podanymi na rys nr PZT-01. W przypadku, gdy
z uzasadnionych wzgledéw odlegto$ci wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury

ochronne z tworzywa HDPE.
8.3. Badania i pomiary

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ badania i préoby zainstalowanych urzadzen
i aparatéw elektrycznych zgodnie z wymaganiami opisanymi rozdziale 10 - Opis sposobu odbioru robét
budowlanych.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robo6t, pomiedzy Wykonaweca a Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiarowa jest:

e dlaurzadzeniaparatury - 1 szt. lub 1 kpl.
e dlakabliirurochronnych - 1 mb.

10. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgtoszenie do odbioru robét ulegajacych zakryciu Inspektorowi Nadzoru musi by¢ poprzedzone
obiorem ich od Wykonawcy przez Kierownika Robét. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawia dokumenty
potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow Inspektorowi nadzoru pod rygorem odstgpienia od
odbioru i wstrzymania robét z winy Wykonawcy. Wszystkie wady wskazanych przez Inspektora Nadzoru
podczas odbioru zostang usuniete przez Wykonawce. Do chwili dokonania odbioru koicowego przedmiotu
zaméwienia przez Komisje na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wszystkich wykonanych
prac.

Przedmiot zamo6wienia podlega odbiorowi koicowemu przez Komisje Odbiorows i zgodnie z umowa
od jego terminu liczone s3: kary, zaptata, gwarancja i rekojmia.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegélnych przewodéw, instalacji,
urzadzen.

Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje:

e  sprawdzenie cigglosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyrownawczych,

e  pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

e  sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

e  przeprowadzenie préb dziatania,

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakoniczona sporzadzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.
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Protokét powinien zawierac co najmniej nastepujqce dane:

e nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
e  miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

e  rodzaj wykonanych pomiaréw,

e  nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

e  date wykonania pomiaréw,

e  spisuzytych urzadzen i ich numery,

° liczbowe wyniki pomiarow,

e  uwagii wnioski.

0dbioér robét budowlanych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Roboét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robd6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takze obowigzujacymi
normami oraz przepisami. Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz
z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e Kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany.

e  Deklaracje zgodnosci, certyfikaty na wbudowane materiaty (z opisem za zgodno$¢ z oryginatem).

e  Protokoty pomiaréw sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

e  Protokoty z pomiar6éw rezystancji izolacji utozonych przewodow.

e Instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

e  Przekazywane dokumenty powinny by¢ opatrzone numeracjg oraz posiada¢ spis wszystkich
przekazywanych dokumentéw.

11. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

e roboty tymczasowe - nie dotyczy,
e  prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonawcy - koszt w/w poda
wykonawca w ogoélnej cenie zakresu robot elektrycznych.

Koszty wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia wchodza w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegaja odrebnej zaptacie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdéwienia.

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku,
koszty utylizacji materiatéw i wszelkie inne optaty w tym administracyjne zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia wchodza w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegaja odrebnej optacie.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:
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13.1. Dokumentacja projektowa

e  Projekt Wykonawczy - ,BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I CISNIENIOWE]
W SIADLE GORNYM. CZESC ELEKTRYCZNA - ZASILANIE PRZEPOMPOWNI”

13.2. Normy dla instalacji niskiego napiecia

e  NSEP-E-004:2014 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e  PN-E-05125:1976 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

e  PN-HD-60364-5-52:2011PL - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e  PN-HD 60364-6:2008PL - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

e  PN-HD 60364-4-42:2011ENG - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

e  PN-HD 60364-4-41:2009PL - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e  PN-HD 60364-4-43:2012PL - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e  PN-EN 60038:2012PL - Napiecia znormalizowane CENELEC.

e PN-IEC 60050-826:2007PL - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826:
Instalacje elektryczne.

e  PN-EN 60445:2011ENG - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodéw.

e  PN-EN 62275:2015-03ENG - Systemy prowadzenia przewodéw. Opaski przewoddw do instalacji
elektrycznych.

13.3. Ustawyirozporzadzenia

e  Ustawazdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 1333 wraz ze zmianami).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz ze zmianami).

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.

e  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji
(tekst jednolity - Dz. U. nr 2015 poz. 1483).

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci
(tekst jednolity - Dz. U. 2019 poz. 155 wraz ze zmianami).




