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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w
miejscowosci Siadlo Gorne” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — Instalacje sieci
wod.-kan. - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej w
miejscowosci Siadlo Gérne.

1.3. Zakres robot objetych SST

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z ulozeniem i
montazem instalacji sieci wodno - kanalizacyjnych oraz podigczenia do nich obiektéw
budowlanych zlokalizowanych w parku.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.



1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

451.00000-
8

Przygotowanie terenu pod budowe

4511.0000-
1

Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

452.00000-
9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

4523.0000-
8

Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu

45231.000- | Roboty budowlane w zakresie budowy

5 rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych
1 linii energetycznych

45231.100- | Ogolne roboty budowane zwigzane z

6 budowa rurociggdéw

45231.110- | Ktadzenie rurociagéw

9

45231.112- | Instalacja rurociggéw

3

45231.300- | Roboty budowlane w zakresie budowy

8 wodociggéw i rurociggdéw do
odprowadzania SciekOw

45232.100- | Roboty pomocnicze w zakresie

3 wodociagéw

45232.400- | Roboty budowlane w zakresie

6 kanatéw sciekowych

45232.410- | Roboty w zakresie kanalizacji




9 sciekowe;j

45232.411- | Rurociagi wody $ciekowe;j

6
45232.440- | Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociggdédw do odprowadzania sciekow

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jezeli okreslone
materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wplyw czynnikéw
zewngtrznych to przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposéb
odpowiedni dla wystgpujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skladowania powinny by¢
doprowadzane do stanu pierwotnego.

2.1. Rury i ksztaltki kanatowe

2.1.1. Rury i ksztaltki kanalowe z PVC

Rury 1 ksztattki z PVC kl. S kielichowe z uszczelkami gumowymi. Rury z PVC powinny
mie¢ powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne gtadkie o jednorodnej grubosci i strukturze,
posiadaé sztywno$¢ obwodowa minimum 8 kN/m” Rury dostarczane na plac budowy
powinny posiada¢ na koncach zaslepki, ktére mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem zlaczy. Rury z PVC powinny mie¢ uszczelke zabezpieczong dla celow
magazynowych smarem silikonowym. Rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane aprobaty
i inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Zaleca si¢, aby rury i
ksztaltki posiadaly zarowno aprobate COBRTI INSTAL jak i aprobate Instytutu Badawczego
Drég i Mostow.

2.1.2. Rurociagi ciSnieniowe z PE-HD

Stosowane rury i ksztattki z PE-HD powinny posiada¢ udokumentowane dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Zaleca si¢, aby rury i ksztaltki posiadaty aprobate techniczng.
Producent rur i ksztattek powinien posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. Rury powinny
posiada¢ na obu koncach zaslepki, ktére powinny by¢ zdejmowane dopiero bezposrednio
przed montazem.

Zaleca sig, aby rury i ksztattki posiadaty zar6wno aprobate COBRTI-INSTAL jak i aprobate
Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe

2.2.1. Dane ogdlne

Studnie kanalizacyjne betonowe z elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych
wykonywane z betonu o klasie nie nizszej, niz B-45, wodoszczelnego (WS8), mato
nasigkliwego (ponizej 4%) 1 mrozoodpornego (F-50). Wszystkie elementy zgodne z




odpowiednig aprobata, PN-B-10729 i normg DIN 4034 cz. 1. Projekt przewiduje stosowanie
studzienek betonowych o §rednicy wewnetrznej d=1200 mm.

2.2.2. Komora robocza
Komora robocza studni sktada si¢ z prefabrykowanego dna studni oraz $cian komory roboczej
z kregéw betonowych.

2.2.2.1. Dna studni

Dna studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne
potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane
jest wyprofilowane koryta (kineta) z przeznaczone do przeptywu $ciekéw i taczenia kanatow
oraz spocznik.

W dnie studni fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kr6¢cOw potaczeniowych.
Kineta w dolnej cze¢sci, do wysokosci potowy $rednicy kanatu posiada przekrdj poprzeczny
zgodny z przekrojem kanalu, a w gornej czesci Sciany pionowe do wysokosci réwnej
conajmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spodek podtuzny
dostosowane s3g do spodku dna kanatéw doptywowych i1 kanatu odptywowego. Spodek
spocznika wynosi 5 % w kierunku kinety. Prefabrykowany element dna studni posiada
fabrycznie montowane stopnie wlazowe.

2.2.2.2.Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej wykonywane sa z kregéw betonowych o wysokosci 500 mm. Kregi
sa laczone miedzy sobg oraz z elementami dna za pomocg odpowiednich uszczelek
gumowych. Zaleca si¢ uszczelki typu Forscheda. Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane
stopnie zlazowe.

2.2.3. Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nalezy stosowac zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wiazowym
@ 600 mm. Nad otworami wtazowymi nalezy osadzi¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego z
wypetnieniem betonowym D400 KN.

Plyty pokrywowe z kregami nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych typu Forscheda.
Pierscienie dystansowe taczone sg za pomocg zaprawy.

2.2.4. Stopnie zlazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek osadzane sg fabrycznie stopnie ztazowe. Stopnie
ztazowe zamocowane sg mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm,
oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272 + 10 mm. Goérna powierzchnia stopnia jest
pozioma (ewentualny spodek nie powinien przekracza¢ 2%). Stopnie wlazowe umieszczane
sa nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Stopnie wltazowe wykonywane sg z zeliwa
szarego 1 zabezpieczone lakierem asfaltowym a symbolu 510-361-990. Stosowane sg stopnie
wlazowe spetniajace wymogi normy PN-H-74086 lub DIN 1212 E.

2.2.5. Wilazy kanatowe
Na plytach pokrywowych studni montowa¢ wtazy kanatowe zeliwne z wypelnieniem
betonowym d400 KN zgodne z PN-EN 124.

2.2.6. Polaczenia elementéw prefabrykowanych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczone s3 za
pomoca uszczelek typu Forscheda 116 lub uszczelek Denso. Uszczelka typu Forscheda 116
jest uszczelkag gumowa, stozkowa, wyposazong w krawedz poslizgowa. W przestrzeni



zamknietej pomigdzy uszczelka wiasciwg, a krawedzig poslizgowa znajduje si¢ srodek
poslizgowy. Konstrukcja uszczelki umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy
uzyciu niewielkiej sily, potrzebnej do wykonania potaczenia. Potaczenie elementéw za
pomoca uszczelek typu Forscheda 116 jest odporne na skutki przemieszczen bocznych.
Uszczelka Densa jest uszczelka gumowa zapewniajacg szczelno$¢ potaczenia, przy jej
stosowaniu wymagane jest uzycie smaréw poslizgowych. PierScienie dystansowe tgczone
przy uzyciu zaprawy betonowej a grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

2.3. Odpowietrzenia i odwodnienia

W najwyzszych (lokalnie) punktach rurociggéw tlocznych Sciek6w nalezy zamontowaé
zawory odpowietrzajace do Sciekéw. Zawory montowaé z zasuwg nozowg odcinajaca.
Zawory odpowietrzajaco — nawietrzajagce wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa jako
do bezposredniej zabudowy w ziemi .

W najnizszych punktach rurociaggéw ttocznych S$ciekéw zaprojektowano odwodnienia.
Studnie odwodnien o konstrukcji szczelnej o srednicy d=1200 mm.

W terenach nieutwardzonych skrzynki zeliwne, wtaz i rury wywiewne nalezy obetonowac.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe studni odwodnien i odpowietrzen powinny
odpowiada¢ wymaganiom materiatowym wg punktu 2.2.

2.4. Armatura

Armatura powinna by¢ na ci$nienie nominalne 1,0 MPa, taczona na kolnierze z odwierceniem
dla PN 10. Armatura do $ciekow powinna by¢ z uszczelnieniem migkkim i gladka
powierzchnig. Czesci uszczelniajace powinny by¢ wykonane z materiatu nie korodujacego.

2.5. Przepompownia

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

* skosy technologiczne

* deflektor - szt. 2

* podest obstugowy — stal nierdzewna

* drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

* porgcz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
* wilaz zeliwny @800 D400

* kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

* kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)
* belka wsporcza — stal nierdzewna

* prowadnice - stal nierdzewna

* tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

 zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w §wietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

» zawory zwrotne kolanowe DN80 szt. 2 - zeliwo

* przewody tloczne DN8O - stal nierdzewna

* pofaczenia kolnierzowe nierdzewne

* elementy zigczne - stal nierdzewna

* polaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki
STAL/PE



* nasada T-52 z pokrywa + zaw6r kulowy 2” - szt. 1

* polaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza si¢ zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

* wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme¢ dotyczacg jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

* wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej
2014/68/UE

* wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodnag
z

PN-EN ISO 15614

* wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-
EN

ISO 5817,

» zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

* personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan

wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda
orbitalng w

podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)
wszystkie rozgatezienia do Srednicy DN150 Scianki max3mm wykona¢ metoda
wyciggania

szyjek

Rozdzielnia Sterowania Pomp:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

* wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na promieniowanie
uv

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

& poprawnosci zasilania,

& awarii ogolne;j,

& awarii pompy nr 1,

& awarii pompy nr 2,

& pracy pompy nr 1,

& pracy pompy nr 2;

o wylacznik gléwny zasilania,

o przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy rgcznej,

o stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu

* 0 wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtgbokos¢)

* wyposazona w plyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

* wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

* posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez



koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

* jednostka gtéwna sterownik PLC S7-1200 z modutem wej$¢ analogowym

* procesor komunikacyjny CP 1242-7

* antena ANT794-4MR

* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

* uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

* przektadnik pradowy umozliwiajagcy pomiar pradu pomp

* wylacznik ré6znicowo-pradowy czteropolowy 63A

* wylacznik gléwny 63A

* gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowopradowym
klasy B16

* wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem pradowym
* stycznik dla kazdej pompy

* jednopolowy wylacznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujace;j

* dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg ukfadu softstart

* zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

* syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwickowego
i optycznego

* przelacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

* czujnik otwarcia drzwi szafy sterowniczej

* stacyjka umozliwiajaca rozbrojenie/uzbrojenie obiektu

* sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (poziom suchobieg i poziom alarmowy)

* antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego

* gniazdo do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

* przetworniki czujnika wilgoci

Szafy sterownicze przepompowni $ciekéw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci
‘CE’.

¢) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

* naprzemienng prac¢ pomp

* automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii

* kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

* funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

* w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o sygnat z
dwoéch ptywakéw

2.5. Sktadowanie materialow

2.5.1. Uwagi ogolne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt i1 byty dostepne do kontroli (przez Inspektora nadzoru). Jezeli okreslone
materialty wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy czynnikéw zewnetrznych to
przy skladowaniu Wykonawca zabezpieczy te materialy w sposéb odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca skltadowania powinny by¢ oprowadzane do stanu
pierwotnego.



2.5.2. Rury kanalowe z PVC

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dlugo to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury
luzem nalezy sktadowa¢ na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na
drugiej, lecz me wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne
wsporniki, drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5 m. Gdy nie jest
to mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm. Wysoko$¢ podktadéw powinna
uwzglednia¢ maksymalng $rednic¢ kielicha i to zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢
sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinna si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur powinny by¢
wysunicte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy
nizszej. Rury ktérych okres sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesigcy powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego przez zadaszenie. Rur z PVC nie
wolno nakrywa¢ w spos6b uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.5.3. Rury i ksztaltki cisnieniowe z HDPE

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji
lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw oraz powinna by¢ zabezpieczana przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dlugo to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu w zwojach lub wigzkach. Zwoje nalezy sktadowaé w pozycji
pionowej. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy
sktadowa¢ na stabilnym podtozu. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce
wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odst¢gpach 1,5 m. Gdy nie jest to mozliwe podparcie
rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych latach o
szeroko$ci minimum 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. W stercie nie powinno si¢
znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Rury ktérych okres sktadowania
moze przekroczy¢ 12 miesigcy powinny by¢ zabezpieczone przed wplywem promieniowania
stonecznego przez zadaszenie. Rur z HDPE nie wolno nakrywaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przewietrzanie.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywa nalezy sktadowa¢ na utwardzanym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszywa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet, ktéory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

maszyna do wiercen poziomych

zuraw samochodowy 4 t

zuraw samochodowy do 5 t

koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25 m’
samochdd skrzyniowy do 5 t

samochdd skrzyniowy do 5 - 10 t

samochdd skrzyniowy do 10 - 15 t

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

ciggnik kotowy 55 - 63 kW (75 — 63 KM)

przyczepa dluzycowa do samochodu 10 t

samoch6d samowytadowczy do 5 t

samochdd samowyladowczy do 5 - 10 t

samochod samowytadowczy do 10 - 15t

samochdd dostawczy

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4 — 5 m*/min.
wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 1,6 — 3,2 t
zageszczarka wibracyjna — spalinowa 70 — 90 m*/h

walec statyczny samojezdny 4 - 6 t

walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t

VVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYY

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazowkami Inzyniera (kontraktu), w
terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na Kkoszt
wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody zarzadu drég. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane §rodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Rury, ksztaltki, elementy z tworzyw sztucznych

11



Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury PVC zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac rury ,, wewngtrzne”.

Gdy rury z PE s3g roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednic 160
mm) lub z uzyciem podnosnika widtlowego. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna
je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur PVC w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos¢ rur jest wigksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych $rednicach i ci¢zarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna
przenosi¢ recznie. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu
chroni¢ rur¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami. Rury o mniejszych srednicach mozna
wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego. W przypadku rur o wiekszych
srednicach nalezy uzywa¢ odpowiednich paséw do opuszczania rur na dna wykopu. W
przypadku opuszczania rur przy pomocy dzwigu lub koparki rura powinna by¢ zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Ksztattki i elementy z tworzyw sztucznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatéw. Powyzsze materialty nalezy
przewozi¢ w sposob zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych betonowych i zelbetowych - studnie
Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o S$rednicy 1,2 m nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwo$cia zachwiania rownowagi Srodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach ulozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i
skladowania uktadane na przektadkach eliminujagcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymalo$ci betonu 1 warunkow zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchnig
wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

4.2.3. Transport wlazéw kanatowych
Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
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zabezpieczany przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢
taSma stalowq.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslang w wymaganiach technologicznych.
Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ wedlug zalecen PN-B-06250.

4.2.5. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgadnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport przepompowni

Elementy przepompowni moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i (elementy elektroniczne)
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawce¢ od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw s$wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma branzowa BN/83-8836-02 — Roboty
ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

Na calej dlugosci projektowanych kanatéw wykopy nalezy wykona¢ czgsciowo
mechanicznie, a czgsciowo recznie. Wykopy reczne nalezy wykona¢ na odcinkach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych umocnionych. Kanaty nalezy posadowi¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasypke kanatéw nalezy przeprowadzi¢ etapami:

I. wykona¢ warstwe ochronng o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 — Grunty
budowlane. Zageszczenie tej warstwy nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci; warstwe nalezy ubi¢ po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy wykona¢ warstwami — grubos$¢ ubijane]
warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3 $rednicy rury.

II. zasypke powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego w
miejscach, gdzie sktada si¢ on z piasku od drobnego do grub3go, bez kamieni i gruzu;
w pozostaltych miejscach grunt nalezy wymieni¢. Kazda warstwa zasypowa musi by¢
zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia 95% modyfikowanej warto$ci
Proctora. Gérng warstwe zasypki pod podbudowe drogi nalezy zagesci¢ do wskaznika
98% modyfikowanej warto$ci Proctora.

Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Napotkane w
przewody podziemne na teranie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposoéb zapewniajacy ich eksploatacje. W razie odkopania
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ witasciwego
uzytkownika.

Ze wzgledu na fakt, iz kanalizacja bgdzie uktadana w terenie podmokltym wykopy nalezy
osuszy¢ z z zastosowaniem prozniowych filtrow szpilkowych instalowanych w miejscach
wskazanych w opinii geologicznej. Przy wykopach dla przewodéw kanalizacyjnych o
glebokosci powyzej 4,0 m filtry mogg by¢ osadzone tylko po jednej stronie wykopu. Roboty
nalezy prowadzi¢ w suchych i zabezpieczonych przewodach.

Niewskazane jest wykonywanie rob6t ziemnych w okresie opadéw, roztopéw i mrozu, gdyz
zmiana wilgotno$ci moze wpltyna¢ niekorzystnie na wystepujace grunty.

Roboty ziemne w gruntach spoistych prowadzone przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu wykonywac
nalezy bardzo starannie, aby nie dopusci¢ do uptynnienia gruntéw. Uplastyczniane warstwy
gruntu usung¢ z wykopu recznie, dno wykopu zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu.

Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi producentéw rur.
Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby ich podparcie bylo jednolite. Ponadto musza one by¢
uktadane i pozastawiane w takim potozeniu, aby trzymaty si¢ linii i spadkéw okreslanych w
projekcie.
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Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczaniem podczas wypelniania wykopu i zageszczania gruntu. Podsypka
piaskowa (zageszczana do Is min. 0,95) pod kanalizacj¢ winna posiada¢ grubos¢ minimum 20
cm.

Podsypka i obsypka nie moze by¢ wykonywana gruntem zamarzni¢tym lub zawierajagcym
kamienie, gruz, itp. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod
rurg. Zasypywanie wykopow warstwami 20 cm.

Trase rurociggdéw z tworzyw sztucznych nalezy bezwzglednie oznakowa¢ montujagc 20 cm
nad rurami taSme polietylenowg z wktadka metalowa.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wykop w taki sposob, aby wyeliminowaé
mozliwos¢ przypadkowego wpadnigcia do srodka wykopu zaréwno pracownikéw, jak 1 osb
postronnych. Wykop nalezy ogrodzi¢, aby uniemozliwi¢ do stanie si¢ do niego 0s6b
przypadkowych (przechodniéw, dzieci) 1 oznaczy¢ w widoczny sposob.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez wzmocnienie azurowe S$cian przy uzyciu pali
szalunkowych stalowych (wypraski). Mozna je stosowa¢ w gruntach spoistych, poétzwartych i
zwartych.

Poglebianie wykopéw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w pozostatych moze
si¢ odbywac¢ dopiero po odeskowaniu $cian.

Rozbieranie umocnien $cian nalezy przeprowadza¢ stopniowo w miar¢ zasypywania
wykopéw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie scian wykopow usuwac nalezy na wysokos$¢ nie wiekszg niz:

- 0,5 m -z wykopéw w gruntach spoistych

- 0,3 m -z wykopéw w innych gruntach .

Pozostawienie obudowy wykopéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach
technicznej niemozno$ci jej usuni¢cia lub wtedy, gdy wydobycie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy lub stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji obiektu.

W wykopach o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu bezpieczne zej$cia powinny
znajdowac si¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m.

Schodzenie do wykopu i wchodzenie do niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione.

Zasypanie wykopu powinno by¢ zrealizowane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim rob6t. Dno nalezy oczys$ci¢ z odpadkéw materiatéw budowlanych, a w razie potrzeby —
odwodnione. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku, ktéry nalezy ubic.

Zageszczenie gruntu (piasku) powinno by¢ dokonane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakéw recznych 1 watowaniu,

- od 0,5 d0 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub
ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokosci ich
spadania, jednak nie moze by¢ ona wigcksza niz $rednica ptyty,

- okoto 0,4 m — przy zaggszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw piasku, ich zageszczenia w poblizu $cian obiektu nalezy prowadzic¢
sposob, ktéory nie spowoduje uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej i
przeciwwilgociowej, wykonanego ocieplenia oraz nie naruszy struktury muréw — szczegdlnie
w miejscach zamurowanych okien piwnicznych.

W miejscach zblizen wykopéw do istniejacych $cian obiektéw budowlanych roboty nalezy
prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy naruszenie konstrukcji obiektow. Zageszczanie gruntu
pod nawierzchnie drogowe, zgodnie z BN-83/8932-01.

Wszystkie tereny po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Uwagi ogolne

Rurociagi, kanaty i projektowane obiekty nalezy uklada¢ w miejscach, na rzednych
posadowienia, ze spadkami 1 glebokoSciami przykrycia zgodnymi w dokumentacji
projektowej. Wszelkie odstepstwa ad projektu powinny by¢ uzgadniane z Projektantem,
Inspektorem nadzoru i jezeli jest taka konieczno$¢ z wilasciwymi organami, instytucjami i
osobami prawnymi lub fizycznymi. W przypadku rurociggéw i kanaléw ukltadanych z
mniejszym niz 1,0 m zaglebieniem nalezy takie kanaty 1 rurociagi dociepli¢. Wszelkie prace
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

5.4.2. Kanaly z PVC

Montaz rur z dla kanalizacji zewnetrznej z PVC kl. S kielichowych z uszczelka gumowa

nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

rury nalezy utozy¢ w wykopie na uprzednio odpowiednio przygotowanym podtozu,

usungc¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury 1 bosego konca kolejnej rury

nasmarowa¢ uszczelke i1 bosy koniec wysuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym

taczone elementy utozy¢ wspoétosiowo

wlozy¢ koniec bosy do kielicha

wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggnigcia oznaczenia

dla mniejszych $rednic mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac

koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzagdowania (pasy, bloki

itd.), do docisnigcia rur mozna zastosowac lewarek oparty o tyzke koparki

nie dopuszcza si¢ wciskania tyzka koparki z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia

kanatow.

» po wykonaniu polgczen rurocigg nalezy zasypa¢ z odpowiednim zagegszczaniem
(ztacza nalezy pozostawi¢ odkryte), aby ciezar zasypki ustabilizowal rury przed
przeprowadzeniem préby ci$nienia

» pozostate czynno$ci montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja montazu
producenta rur i obowigzujgcymi przepisami.

VVVYVY VYVV

A\

5.4.3. Rurociagi z PE
Montaz rurociggdédw cisnieniowych z PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania czotowego.
Zastepczo mozna stosowac zgrzewanie elektrooporowe przy uzyciu odpowiednich ksztattek.
Dopuszcza si¢ réwniez wykonanie potaczen przy pomocy zitaczek zaciskowych a
wytrzymatosci PN 10. Ksztattki zaciskowe powinny by¢ dostosowane do $ciekéw i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Zgrzewanie doczotowe jest procesem, w trakcie ktérego material dwu taczonych koncéw rur
pod wptywem wysokiej temperatury i docisku przenika si¢, tworzac w miejscu zetknigcia
jednolitg struktur¢. Temperatura zgrzewania, rowna temperaturze ptyty rozgrzewajacej,
powinna wynosi¢ T=210°C +/-10°C. Do zgrzewania nalezy stosowa¢ wylacznie zgrzewarek z
automatycznym procesem zgrzewania z wydrukiem parametréw zgrzewania. Zgrzewarka
powinna mie¢ wazng kalibracje.
Zgrzewanie doczotowe nalezy prowadzi¢ zgadnie z instrukcjg zgrzewania doczotowego
dotaczong do kazdej zgrzewarki.
Kolejnos$¢ czynnosci w trakcie montazu:

» Ustawi¢ koncéwki rur wspdtosiowo.

» Ustawi¢ koncéwki rur tak, aby wystawaty 20-35 mm (w zaleznoS$ci od zgrzewarki) na
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zewnatrz poza powloke zaciskowg obréci¢ rury w taki sposéb, aby ich oznaczenia
znajdowaly si¢ na gérze. Czynnos$¢ ta utatwia ustawienie rur wspétosiowo.

» Zapia¢ obejmy mocujace rury i docisng¢ rury do siebie. Jezeli rury nie sg wspétosiowo
ustawione, to nalezy poluzowa¢ jedng z obejm w celu ponownego dopasowania rur.
Gdy rury sg ustawiane i docisni¢te do siebie zgodnie z wymaganiami, nalezy rozsuna¢
rury, aby wykona¢ wyréwnanie powierzchni czolowych koncéw rur (konce te muszg
by¢ gtadkie). Po zakonczeniu procesu wyréwnywania nalezy ponownie docisng¢ rury
w celu sprawdzenia ewentualnych przemieszczen osiowych taczonych elementéw.
Wyréwnanie powierzchni czotowych musi nastapi¢ bezposrednio przed zgrzewaniem.

» Pomiedzy wyréwnanymi koncami rur umieszcza si¢ ptyte rozgrzewajaca, ktéra je
roztapia az do uformowania po obwodzie zgrubienia o szerokosci wilasciwej do
srednicy danego rurociggu. Silte nacisku (facznie z silg oporu), ktéra nalezy
zastosowa¢, mozna znalez¢ w tabeli dotaczonej do kazdej zgrzewarki lub zgodnie z
instrukcjg producenta rur. Po uformowaniu zgrubienia sit¢ docisku zmniejsza si¢
prawie do zera, po czym nast¢puje dogrzewanie bezdociskowe.

» Po zakonczeniu dogrzewania, rozsuna¢ rury i usung¢ plyt¢ grzewcza, po czym
dosung¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity docisku, do osiggnigcia
maksymalnej sity zgrzewania. Sile nalezy utrzymywaé w trakcie zgrzewania jak i
potem chtodzenia.

» Po zakonczeniu chlodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mocujace rury i wyjaé rury z
maszyny.

» Skontrolowa¢ wynik zgrzewania i wpisa¢ go do odpowiedniego protokotu.

» Zasady dotyczace zgrzewania czolowego ksztattek sg analogiczne do zgrzewania
odcinkéw prostych. Zalecane jest, jezeli to mozliwe, wykonywanie takich elementéw
w warunkach warsztatowych.

Po utozeniu rurociggu w wykopie przed jego zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnos$ci na
ci$nienie 1,0 Mpa. Probe nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

5.4.4. Studnie z elementéw betonowych i zelbetowych

Studnie kanalizacyjne, oraz studnie odwodnien i odpowietrzen, osadnika piasku, obudowy
studni nalezy posadowi¢ na wyréwnanym (odwodnionym) podlozu w sposéb zgodny z
projektem. Poszczegdlne elementy, prefabrykowany element dna, krggi, ptyte pokrywowa
nalezy polaczy¢ przy uzyciu uszczelek gumowych. Montaz betonowych pierscieni
dystansowych nalezy wykona¢ zaprawa. Posadowiony wtaz zeliwny nalezy w terenach
zielonych i nieutwardzonych obetonowac. Wszystkie przejscia rurociggéw, kanatéw 1 kabli
nalezy wykonac¢ jako szczelne w sposéb przewidziany w projekcie.

Rury wywiewno-nawiewne nalezy obetonowac¢ na poziomie terenu.

5.4.5. Montaz urzadzen i osprzetu
Montaz i osprzetu urzadzen nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug wskazan instrukcji producentéw i
zalecen projektu.

5.4.6. Ogolny opis kanalizacji

5.4.6.1. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ nalezy wykona¢ z rur PN12,5 PE80O SDR 11 wodociggowych, cisnieniowych, do wody
pitnej, taczonych przez zgrzewanie. Armatur¢ na wodociggu wykonac¢ jako kotnierzowg i ze
z¥aczami typu Sodo rur PE, z mozliwoscig demontazu. Nalezy zastosowaé skrzynki typu
ciezkiego (400 kN).

Wodociag z PE uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zasypywac piaskiem do 30 cm nad
wodociggiem, nastepnie gruntem rodzimym, zag¢szczajac co 20 cm. Szczegdlnie ostroznie
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prowadzi¢ zageszczenie gruntu wokot tréjnikéw  potgczonych 1 miejsc wychodzenia
wodociggu z rur ostonowych. 30 cm nad wodociggiem utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza z
sygnalizacyjnym kablem Cu. Do fagodnych zmian kierunku nalezy wykorzysta¢ elastycznos¢
przewodu, dla zmian pod ostrzejszym katem nalezy zamontowac kolana.

Podtaczenie do istniejagcych wodociagdw miejskich nalezy wykona¢ z trjnika (W1,W10) i z
opasek do nawiercania — pozostale. Za tréjnikami i opaskami przylagczowymi nalezy
zamontowac zasuwy.

5.4.6.2. Sie¢ kanalizacyjna

Przewody grawitacyjne wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCW kl. S do kanalizacji zewnetrzne;.
Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zasypywac piaskiem do
30 cm nad rurociggiem, nastgpnie gruntem rodzimym, zageszczajac co 20 cm. Szczegdlnie
ostroznie prowadzi¢ zageszczenie gruntu wokoét tréjnikéw polaczonych i1 miejsc wyjsé
rurociggu ze studni i miejsc wychodzenia rurociggdw z rur ostonowych. 30 cm nad
rurociggiem nie przebiegajacym miedzy dwoma studniami nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza
z metalowg wktadka sygnalizacyjna.

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych z betonu marki B45, D=1200 i PCV fi= 425
mm; nalezy je nakry¢ wlazami kanalizacyjnymi, zeliwnymi typu ci¢zkiego ,,0zebrowanymi”,
wentylowanymi. Powierzchnie zewng¢trzne 1 wewngtrzne studni nalezy zaizolowac
dwukrotnie .

Zwienczenia studni 1 wpustow deszczowych wg PN-93/H74124.

Wyjscia kanaléw ze studni nalezy wykona¢ w tulejach dystansowo-uszczelniajacych z
tworzywa sztucznego.

Pompownia z szaletu przy forcie o wydajnosci 2,8 m’/h, o wysokosci podnoszenia 16,0 m
st/H,O z pompa zasilang jednofazowo, zlokalizowana w sasiedztwie szaletu, zasilana z jego
tablicy rozdzielczej. Przepompownie $ciekow do studzienki rozpreznej w poboczu ul.
Jachtowej 1 dalej sptyw grawitacyjny do kolektora w ulicy.

5.4.7. Préba szczelnosci i dezynfekcja rurociagu

Po utozeniu kanaléw i przysypaniu z podbiciem z obu stron rury piaszczystym gruntem a celu
zabezpieczenia kanalow przed poruszaniem nalezy wykonac¢ prébe ciSnieniowa.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C.

Przygotowang do préby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5x najwyzszego cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0 MPa.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wartosci pierwotnej, co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. Na
ztaczach poddawanego probie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody.

Sie¢ grawitacyjno-ttoczna przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu
czysta woda. Dezynfekcje przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowana co najmniej 50mgCly/dm’
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ dawkujac
roztwor Srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu woda. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy przeptukac czysta woda.

Wymagania odnos$nie szczelnosci ujete sa w PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody
zewngetrzne. Wymagania i1 badanie przy odbiorze”. Rurociagi PE 1 PCV przed ich oddaniem
do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu
dostatecznej dla przeptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
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UWAGA:

Na catej dtugosci przewodéw 30 cm nad wierzchem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna, z
wktadka magnetyczng taczong na zaciski, ktéra umozliwi okreSlenie trasy rur w trakcie
eksploatacji wykrywaczem bez koniecznosci wykonywania odkrywek. Ponadto nalezy
dokona¢ pelnego oznakowania trasy rurociggéw poprzez umieszczenie tabliczek
informacyjnych mocowanych do $cian budynkéw, stupéw i innych trwalych obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu znakowanego uzbrojenia.

Studzienki i rurociggi usytuowane w gruntach rolnych nalezy dodatkowo oznakowaé za
pomoca stupkéw oznaczeniowych. Stupki oznaczeniowe nalezy umieszcza¢ na glebokosci
zapewniajacej stabilnos¢ terenie 1 wystajgce minimum 0,7 m ponad powierzchnig¢ terenu.

5.5. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
Badania rurociggédw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10735 oraz zgodnie z wymaganiami
niniejszej ST, obowigzujagcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami
producentow.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z odpowiednig czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzanie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
» badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
»badanie i pomiary szerokos$ci, grubo$ci i zaggszczania wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
» badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,
» badanie odchylenia osiowego sieci wodociggowej,
» sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja projektowa przewoddéw, zasuw i hydrantow,
» badanie odchylenia spadku sieci wodociggowej,
» sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia rurociggéw,
» sprawdzenie prawidlowosci potaczen 1 wuzytych materiatéw oraz szczelno$ci
rurociggow,
» kontrola i badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw obsypki i zasypki,
» sprawdzenie rz¢dnych posadowienia dekli zasuw wodociggowych,
» sprawdzenie zabezpieczen przed korozja, wilgocia,
» kontrola posadowienia obiektéw w zalezno$ci od warunkéw geotechnicznych;
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Kontrola zgrzewéw doczotowych rur PE polega na:
a) wykonanie pomiaréw geometrycznych zgrzewu
b) badanie wyptywki
Warunki, ktére powinien spetnia¢ zgrzew uznany za prawidltowy:
- dowolny punkt lezacy na zewnetrznym obwodzie styku zgrzewu nie moze si¢
znalez¢ ponizej poziomu powierzchni zewngtrznej rur

- przesunigcie pomiedzy powierzchniami $cianek zewnetrznych faczonych elementéw nie
moze przekroczy¢ nastgpujacych wartosci:
- potaczenie rura - rura, maksymalne przemieszczenie 10 % nominalnej grubosci $cianki
rury
- potaczenie rura - ksztattka; maksymalne przemieszczenie 10 % nominalnej grubosci
scianki rury
- potaczenie ksztattka - ksztattka, maksymalne przemieszczenie 10 % nominalnej
grubosci Scianki rury
- procentowa zalezno$¢ pomiedzy r6znicg maksymalnej i minimalnej szerokos$ci
pojedynczych wateczkéw (Smax, Smin) wyptywki, a catkowita szeroko$cia wyptywki
opisana wzorem:
X=((Smax—Smin)/B)x100 % powinna spetnia¢ ponizsze warunki:

- potaczenie rura-rura X < 10 %

- potaczenie rura-ksztattka X <30 %

- potaczenie ksztaltka-ksztaltka X <20 %
Jezeli producent rur wymaga zachowania wyzszych parametréw dotyczacych zgrzewoéw to
Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do wymagan producenta.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ wykonanych potaczen w
szczegblnosci powinien sporzadzic:
a) Lista potaczen (tabelaryczna) zawierajaca:
* w czgsci tytutowej jednoznaczne okreslenie:
- tytut - Lista kontrolna polagczen
- nazwa inwestycji /budowy
- kierownika budowy lub uprawnionej osoby pelnigcej nadz6r nad wykonaniem potaczen
* numer kolejny strony listy polaczen
* tabele w ktorej beda nastepujace kolumny:
- numer kolejny potaczenia
- szkic trasy, lokalizacja
- usytuowanie potaczenia - mb trasy
- rodzaj polaczenia
- nr uprawnien osoby uprawnianej do wykonania polaczenia
nr karty kontrolnej (zgrzewu)
- uwagi i podpis osoby kontrolujace;j
b) protokoét zgrzewania doczotowego zawierajacy:
* W czesci opisowe;j:
- tytul - Protokét zgrzewania doczotowego
- nr zlecenia
- wykonawca (kierownik budowy/kierownik robo6t)
- Inspektor nadzoru (inspektor nadzoru/przedstawiciel Inwestora)
- 1mi¢ i nazwisko zgrzewacza
- uprawnienia zgrzewacza
- zgrzewarka - typ, producent, rok produkcji, kalibracja
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- nazwa inwestycji/budowy

» tabele w ktérej beda wystgpowaty nastepujace kolumny:

1 - nr zgrzejny i data

2 - wymiary rury (a -$rednica rury (mm), b -grubo$¢ $cianki rury (mm), ¢ -ci$nienie PN)

3 - warunki atmosferyczne (a - stonice, b -sucha, ¢ -mokra, d -wiatr, e -od oc (min), f- do
°C (max))

4 - temperatura ptyty

5 - docisk podczas zgrzewania

6 - czas rozgrzewania

7 - szeroko$¢ zgrubienia (wyptywka wyréwnania) mm

8 - czas wygrzewania

9- czas wyjecia ptyty

10 - czas zwiekszania nacisku

11 - nacisk sity zgrzewarki

12 - czas zgrzewania

13 - czas chtodzenia

14 - koncowa szerokos¢ catkowita wyptywki

15 - maksymalna szeroko$¢ pojedynczego wateczka

16 - minimalna szeroko$¢ pojedynczego wateczka

17 - uwagi

18 - akceptacja lub odrzucenie zlacza (Tak/Nie)

19 - podpis zgrzewacza

20 - podpis kierownika budowy/Kierownika robot

21 - podpis Inspektora nadzoru (inspektora nadzoru/przedstawiciela Inwestora).

Protokdt zgrzewania jak i lista kontrolna moze posiada¢ inne dane, o ile jest to konieczne ze
wzgledu na wymagania konkretnego producenta rur, a takze na wniosek Inspektora nadzoru.
W przypadku wykonywania zgrzewéw metoda elektrooporowg Wykonawca opracuje
protokét kontroli zgrzewania odpowiadajacy technologii zgrzewania doczolowego. W
przypadku wykonywania potaczen zaciskowych protokét kontrolny powinien zawieraé
miedzy innymi kontrole sity zacisku oraz adnotacj¢ o kontroli owalu rur po wykonaniu
skrecenia. Kontrola sity zacisku i owalu rury przy potaczeniach zaciskowych wynika z
koniecznosci nie dopuszczania do nadmiernego zacisku ksztattek zaciskowych na rurach, co
moze spowodowac¢ powstanie zawezen przewodow.

Dla rurociaggéw cisnieniowych badanie szczelno$ci prowadzi¢ wedlug odpowiednich zalecen
zawartych w formie PN-81/B-10725.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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b) Rejestr obmiaréw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

9.2.Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej i przylaczy obejmuje:

VVYVVVVVVVVVVVVVY

A\

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji;

dostarczenie materialow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem np. przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem:;

ewentualne odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

utozenie rur kanalizacji ttocznej;

wykonanie studzienki kanalizacyjnej;

badania szczelnosSci kanatéw;

wykonanie izolacji studzienek;

zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem zgodnie ze Specyfikacja Techniczng;
transport nadmiaru urobku;

regulacja wtazow istniejacych studzienek do proj. niwelety drogi;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Polskie Normy

PN-87/B-011070 -Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
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PN-92/B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-92/B-10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-7405 1-2: 1994 - Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-EN 13101:2004 - Stopnie do podziemnych studzienek dla personelu — wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-72/H-83104 - Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke
skrawania i odchytki masy.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-85/C-89203 -Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wlazy typu
ciezkiego).

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci.

PN-92/B-03020 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/B-01700 — Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 474-1 do 474-6:1999 — Maszyny do robdt ziemnych — Bezpieczenstwo —
Cze¢s¢ 1 do 6.

PN-EN 474-7 do 474-10:2000 — Maszyny do robét ziemnych — Bezpieczenstwo —
Czes¢ 7 do 10.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-741B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 - Roztw6r asfaltowy do gruntowani.

10. 2. Normy Branzowe

BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 - Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
BN-77/893 1-12 -Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-86/897 1-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe.
Kregi betonowe 1 zelbetowe.
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10. 3. Inne dokumenty

ISO 4435: 1991 — Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych

KB-38.4.3/1/ - 73 - Ptyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez
,» I ransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994
r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin
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