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1. DANE TECHNICZNE KOTLA
e DANE OGOLNE

Mk doptowai Zona W PaHWAE. ...cunssmmmsmnssassims 1 <440 MW ¢
Wydajno$¢ maksymalna................o.ccoovveeveveeeeeeeereeeeees oo : 36,07 MW,
WordajOBE IrWala vowsmmammsss v S s :30,0 MW,
Wydajnos¢ minimalna (dla temp. spalin wylotowych 120°C)....... : 18,0 MW,
Wydajnos¢ minimalna (dla temp. spalin wylotowych 90°C)......... : 11,07 MW,
Cisnienie 0bliCZENIOWE ..........c.coveiieeeiiiiiece e e oo : 2,45 MPa
Cisnienie otwarcia zawordw bezpieczeAstwa ............c.cooevevereenen... 11,6 MPa
Cisnienie pierwszej proby WOdnej ........c.ccovvevivvverrreeeeeeeeeeeenan :3,06 MPa
Cisnienie proby wodnej eksploatacyjnej 1,25%PD .......ccccocvvevennn.. :2,0 MPa
Minimalne ci$nienie wody na wylocie
z kotla dla temp. wyl. I50°C......coeiiviiiieceeieeceeee e, 10,8 MPa
Temperatura wody na wlocie do Kotha .......oveveeeveeeeeeeeeeeen P00 e
Temperatura minimalna wody na wlocie do kotla......................... :658.0 °C
Temperatura wody na wylocie zkotta ..........coccooiiiireiiieen. £ 150,077 °C
Przeplyw wody dla mocy 30,0/36,0 MW,

(przy temp.wi. /wyl. 70/150°C) ceooveiiirierieeeceeeeeeee s :319,0/383,0 Mg/h
Preeplyw wol i ainimaliny «esamsems i i b : 280,0 Mg/h
Opory przeptywu wody przez kociol (przeptyw wody dla
mocy maksymalnej trwalej) ........... coevevvverrieiereinsnneneenernenensnnent < 0,25 MPa
Sprawno$¢ obliczeniowa okreslana wg metodyki podanej w normie EN 12952-15
,»,Kotly wodnorurowe i urzadzenia pomocnicze, Cze$¢ 15: Badania odbiorcze”

- dla obciazen kotla (18,0MW;, 30MW; 1 36,0MW))................... . > 82,0° %

!/ - kociot osiggnie wydajnosé maksymaing trwalq przy spalaniu wegla o W>22MJ/kg

i pod warunkiem, ‘e istniejgca instalacja odpylania wraz z wentylatorem wyciggowym
pozwoli na przetloczenie min. 60110 Nm’/h ilosci spalin.

%/~ praca kotla bez zachowania wymagan temperaturowych dla instalacji SCR i przy
wigczonym podmieszaniu gorgecym wody zasilajgcej do temp. 75+80°C.
’/- osiqgniecie wymaganej sprawnosci cieplnej dotyczy kotla eksploatowanego zgodnie
z  Dokumentacjq Techniczno—Ruchowq, przy temp. wody wlotowej do kotla
Wi =65+70 °C i spalaniu wegla o Wi>22,0 MJ/kg. Sprawnosé kotla bedzie osiggnieta
dla sprawnosci istniejgcego rusztu >94%.

e CHARAKTERYSTYKA PALIWA

Rodzaj paliwa: wegiel kamienny - energetyczny
Wartos¢ opalowa paliwa spalanego w Kotle ...........coovevvveveeeennen.., 20,9+24,0 MlJ/kg
Wartos¢ opalowa paliwa gwarancyjnego........ccocoevvvvveeeeveveevennenen.. 22,0+24,0 Ml/kg
Typ wegla gwarancyjnego wg PN-82/G-97002..........cccceeevcveeennnnn. 312321
Typ wegla wg PN-82/G-97002 .......c.cooeveciiiiieeceeeeeeeeeeeee e 31. b 32,

Klisa W PN-82/G-97003 ..ot i i85 iinns A-22/25/12
Sortyment wg PN-82/G-97001 .......ocoovveiiiiriiiiiiieeeiee e, MIIA
ZawartoSe siarkl (Stan TODOCEY ) «.mmsmsiniiaisnssisasmsmmmmmssnimer <1,0 %
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Zawartos¢ czesci lotnych (stan roboCzy) ......ccoeeveveeevvveeiceeceian. 28,0+35,0 %o
ZawartoSt popioludstan raboeay) wecesmsirmnsnsnamnimsisii <25,0 %
Zawarto$¢ azotu (Stan TODOCZY) ...ooverveeieeieieeieicecrcceeees e, <1,0 %
Zawarto$¢ wilgoci (stan robOCZY) .....coveeiivienriniinencererniseosssnssessesossens 8,0+12,0 %
Zawarto$¢ podziarna: (0 1,0 mMm) .......cooeveieiiiiiiieieeeeee e, <300 %
Zawartos¢ podziarna: (1,0 +3,0 mm) ...c.ocoeeveveevecicicieec e, <25,0 %
Temperatura migknienia popiohy Wg BB ... sssivisessssisssnsissississ >1150,0 °C
Liczba ROGI ......c.oiiiiiiiiiniceneeeee et 5+40

Obliczeniowe zuzycie paliwa (dla We=22,0 MJ/kg i Quow= 36,0 MW,.) .... ~7,53 Mg/

Wymagania dodatkowe:
- Paliwo powinno by¢ wolne od zanieczyszczer mechanicznych i domieszek obcych, nie powinno

nastgpowac rozsortowywanie na pokladzie rusztu.

WYMAGANIA DLA WODY OBIEGOWE] I ZASILAJACE] KOCIOL

wg PN-85/C-04601 i PN-EN 12952-12:2006

Wyglad — czysta, bezbarwna, bez zawiesin i detergentéw, oleju, celulozy i substancji

biologicznych

Wartose pH Wemp. 25°C iimiimicsmenssmssressssesensnssasssmassssnsssssnssnsssnssen 9+10

Twardos¢ catkowita (Ca + Mg)...ccooviueeicieiiiiieeeceecere e, <0,02 mval/l
Zawartos€ 2elaza (F@) ...c.ovvvvviieieieeeeceeeee e < 0,05 mg/1
ZawartosCmiedzl (Co}.cnwmsussirsmesssmanssssnisinaramsmisi < 0,02 mg/l
Zawartos€ t1enu (02) c.voveeeeeeeiecie et < 0,05 mg/]
Zesadowast OF0IB . .o i s s e s st <14 mval/l
ZawartoS¢ OlEJU/SIMATU ......cvevvvevereeriireiee et «1,0 mg/l
D T I s S B A% e AR SY RCRREAE E 5+15 mg/1
Substancje ekstrahujace rozpuszczalnikami organicznymi............... <1,0 mg/l
DANE POWIETRZA I SPALIN

Powietrze do spalania

Ilo$¢ powietrza potrzebna do spalania (dla 36 MW))........................ 15,5 Nm?®/s
Temperatura powietrza do spalania ............ccccocceeeveeeeeiiieenieenennnn, totocz. =20 C
Opory przeplywu powietrza (dla istniejgcej instalacji)..................... < 1400 Pa
Spaliny na wylocie z kotla

Tlo$¢ spalin na wylocie z kotla (dla 36 MWy).......o.coevmvvvinreeenn. 16,7 Nm?/s
Temperatura spalin na wylocie z kotla............oeeeeevericniiceeninnn, 120+150* o
Zawartosc tlenu W spalinach .........c..oovicveeeiiceieiceeeeieceeeece e 5,0=8,0 %
Opory przeptywu spalin przez kociol .........cccocvevvvvevereveerercerenaee. < 8007 Pa

“/- podane wartosci dotyczg kotla niezabrudzonego osadami popiolowymi, kotla niewymagajgcego
recznego czyszczenia na konwekcyjnych powierzchniach ogrzewalnych. Kociol nie posiada instalacji
czyszczenia ogrzewalnych powierzchni konwekcyjnych, wiec temperatura spalin wylotowych z kotla
bedzie wzrastac w wyniku zabrudzania si¢ popiolem unoszomym z spalinami. Dlatego przed
przeprowadzeniem kazdych pomiaréw cieplnych, kociol musi zostaé wyczyszczony po stronie

ogrzewalnej przeplywu spalin.
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DANE URZADZEN POMOCNICZYCH

e Ruszt mechaniczny typu ciezkiego - istniejqcy

TYP TUSZEU.c..oi et e RTP 2x2,5%7,0
DIRIZOSE UZFIOCTIA  ..ccs000s11sn0asmsvsseanemmmensmsmsronssansnsssrstssssersasens sasussasins 7.0 m
S GRS T g R D 2x25 m
Powierzchnia UZYteczna ........ccocovveevevevecceieeeeeeeeeeeeeeee e 35,0 m?
T VRPN oo svnossumersssssibass i s o i s s s e BNr2000

TIOSE NAPEAOW ...ttt 2 szt.
[l0$¢ stref podmuchOWyYCh .....c.ocveiiiiiiiicreeeee e 2x7 szt.
Moc napedu rusztu (U=500 V) ....ooovoioooeoeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeee 2x32 kWe
Regulacja ObrotOW..........ccooeeiieeiieiiiicieeeeec et falownik
Producent........cccecvvvevinnnnn. A A SR AR ST R VAo e s s AR FPM S.A. Mikotéw
Sprawnos¢ rusztu (dla wydajnosci cieplnej >50% i paliwa jak w/w)......> 94,0 %

BB 000 o WWOQOax-63

I 2,0 szt.
Spigtrzenie catkowite dla p=1,2 kg/m>.........ooovemmeeemeeeeeeeere, 2650,0 Pa
Obroty WIrnIKa .......ooviveiiieieieieececeeeee e 1500,0 obr/min
Wydajno$é nominalng ..........cceeeveeererrerinneneeesin e eoseses e sessenns 7,75 m’/s
MOC SHINIKA ..ottt 30,0 kW,
Fodza) napedul ....cciviinimnieconss e sprzeglowy

el aCia OBEOt0W .. emmsmssmssmmrnirm s e i st s bimeommans falownik

PrOdUCENT. ....c.oiiiiiiiee e, Owent Olkusz
Wyposazenie:

- wibroizolatory wraz z ramg i kompensatorami,

WWOax - 63
Charakterystyki przeplywowe przy zmiennych obrotach wirnika

Charakterystyka przeplywowa z kolem wimnikowym typu ,.a” (b,=0.1786)
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¢ Wentylator powietrza wtérnego - istniejqcy
Typ Wentylatora ..........ccooueieeioiemmiueeieeeceeeceeee e, WP-25/1,0
FBOBE. corsuuonasrnesssmonssncsisnoossiion s 5 0o sh s mamemmemrmmemerme nes e mmAS SO SSe 2,0 szt.
Spigtrzenie catkowite dla p=1,2 kg/m>.........ocoooooeoeeooe, 4000,0 Pa
OBLOtY: WK «.ciisssmissininssss siamesmsmensnsnsors s smeessensas e sssussssaineins 2910,0 obr/min
Wydajnos$é nominalng .............o.evevveeecevieeconeeonoeeeeceeeeeeeeeseo 1,0 m>/s
7 (T 1] 7,5 kW,
ROMZAT DANCAE wovvorsisssumrinsiunssssns sieiss 4656 samme nemessmmmsesmrsscomms sessveses bezposredni
PrOQUCENL ...t Owent Olkusz
e Wentylator wyciggowy spalin - istniejqcy
LB B0 b —————————————— KXE 045-170015-00
L 1,0 szt.
Spietrzenie catkowite (dla p=0,78 Kg/m>) .....ovoveeeeoreeooee, 2450 Pa
Temperatura wlotowa czynnika .............o.coeeveevereeeereeeeeess) 20+180 0
Obroty nominalne WirtiKa...............ocooevevvereevmreeeeseseeseeeeeoo 1480 obr/min
Wydajno$¢ nominalna ............oeeeueveuiiiiiiooeeeeoeeeeeeeeeeeee 1700 m>/min
MOE STITICH .cv00:55000mmrsrmmsnsnsmossmas sommesssemensvasss voms ssess foss s s s RS 132 kW,
LT T T S ———— sprzeglowy
Regulacja ObrotOW......cc.ovvveiiceciecee e falownik
PROURCEIE .o iimsomsnn s s it ssmensmvmasyossets ommes s s s GEoES REITZ Ventilatoren
¢ Pompa ukladu podmieszania wody - istniejgca
THP POIIPY iiisnisssmamssmmsmommmarmmrverassssesmssinssssssssssisasis HPK — LS 680-200
WA OB G s T s srmmsssan s s e s SRS 150,0 m’/h
WysokoS€ pOANOSZENIA .......ovuvvvveeerieeieee oo, 55,0 m
TUOBE coonisnmmamin s o i s ememsa ot st rm s s s B rRS 1,0 szt.
MOC SIINIKA ..o 30,0 kW,
Regulacja ObrotOW .........cccoveveverieierieereeeeeeeeeeeeee e falownik
505101 ————————————————————— KSB
¢ Odzuzlacz zgrzebtowy z gérnym wygarnianiem - istniejgcy
TP OAEREIHCRR . o cumsmemammarnrns sumssmssmmsms s e S E 0Z GW 2/3
DIugosE calkoWita........coueueurireinieecieiceceeeee e 8,0 m
SZETOKOSC UZYECZNA ..., 0,57 m
L L7 ————— 2,0 szt
Regulacja obrotOw .........ccoeoeevieueiiceoiciieee oo, falownik
WydajnosSt 00ZUZIACZY ......ccicurmiisinesormrmsersnerssseonsnssesmsessesmenessrersssses 3,0 Mg/h
MOC NAPEAU ..o 1.5 kWe
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2. ZAPOTRZEBOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (na potrzeby wiasne)

Lp Urzqgdzenie/opis llos¢ [szt.] Moc jedn. [kW.] | Moc catk. [kW,]
1. |Ruszt - istniejacy

a |Naped rusztu 2 2,2 4.4

b |Zasuwa lukowa — bez napedu 2 - -

2. |Wentylator powietrza pierwotnego 2 30,0 60,0

3. |Wentylator wyciggowy spalin 2 132 132

4. |Wentylator powietrza wtornego 2 7,5 15,0

5. |Pompa podmieszania wody - istn. 1 30,0 30,0

6. |Odzuzlacze — istniejace 2 1,5 3,0

X =244,4 kW
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