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Warstw Scieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr 4 cm

Warstw wigzgca z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z piwsku_éreﬂnioziami_s&e_go gr.15cm

Kostka betonowa gr. 8 cm kol. czerwony

Podsypka techn. cem.-piaskowa ( 1:4) gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 30 cm

Warstwa odsaczajgca z piwsku Srednioziarnistego gr. 15 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm kol. czerwony
Podsypka techn. cem.-piaskowa ( 1:4) gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20-30 cm
Warstwa odsqc zajgca z piwsku srednioziarnistego gr. 15 cm




wchylenie zgodnig

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem

z profilem podiuznym
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Warstw scieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
Warstw wigzgca z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa odsgczajgca z piwsku éredniozig_r_nji_stego_g[. 15cm

Kostka betonowa gr. 8 cm kol. czerwony
Podsypka techn. cem.-piaskowa (1:4)gr.3cm
Podbudowa zasadnicza 7z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 30 cm
Wflrstwa odsaczajaca z piwsku srednioziarnistego gr. 15 cm
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Kostka betonowa gr. 8 cm kol. czerwony
Podsypka techn. cem.-piaskowa ( 1:4) gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20-30 cm
Warstwa odsi zajgca z piwsku srednioziarnistego gr. 15 cm




