ze skropieniem

kruszywo famane stabilizowane
o wziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,
w dwéch warstwach o grubosci po 5 cm,

miedzywarstwowym

oraz utrwaleniem powierzchniowym E\NQ\A\Q\\ NV\\UO S\V\ \‘\
(skropienie emulsja + grys).
0+0/5.0
, istniejgcy réw  poHocze Jjezdnia o szer. 5,0 m Jjezdnia ulica Kasztelanska
1,84 0|30 2,50 2,50 8,22
v+0,50
teren |istniejgcy —0.07 ~0.05 +0,00 —0.05
B —0.18 \| g4l _2% 2% _
kraweznik betonowy 12x25 cm

na wilgotnym swieZzym niesteZzonym betonie
i fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

4 cm

1) warstwa Scieralng z betonu asflatowego AC11S 50/70

8 cm

2) warstwa wigZgca

z betonu agsfaltowego ACI6W 35/50

20 cm|3) warstwa podbudowy zasadniczej z rmieszanki niezwigzanej z kruszywem C,,

Jfrakcji O—63mm

4) podfoze gruntowe

Razem: 32cm

@ konstrukcja jezdni

@ konstrukcja chodnika

@ konstrukcja zjazdu

8 cm11) kostka brukowa betonowa
8 cm |1) kostka brukowa betonowa . » 4 cm | 2) podsypka cementowo — piaskowa
4 cm |2) podsypka cementowo — ?Q.m»g.é ] ) WNNQ\A\Q\ C\b@g@\ =1 g em 3) warstwa gérna podbudowy z mieszanki
15 cm 3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki O0+167.6 niezwigzanej z _kruszywem C__ ., frakcji 0=31,5mm
niezwiqzanej z kruszywem C,, ., frakcji 0=31,5mm : 15 om| 4) warstwa doina z mieszankl niezwigzanej z
75 cm|4) warstwa piasku kruszywa C,_,., frakcji 31,5—63,0 mm
Razem:4Z2cm 15 cm|5) warstwa piasku
Razem: 50cm
niwelacja chodnik Jjezdnia o szer. 5,0 m zjazd
0,19 . 0,50 1,80 2,50 2,50 1,87
humus z obsianiem trawg
gr.10 cm +0,01v —0,0
A2 Fros 0,05 +0.00 ~0.05 —0.08
— A= I T T T =4 S S
; - 57 LT T T
grunt niewysadzinowy. — -
obrzeze betonowe 8 x 30 cm
na wilgotnym swiezym niestezonym kraweznik betonowy 12x25 cm
betonie i fawie betonowej C12/15 . oot Swiez estes beloni
(gr.15 cm) kraweznik betonowy 15x22 cm na wigotnym Swiezym niestgzonym betonie
na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie i fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem
kraweznik betonowy 15 x 30 em i fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem
na wilgotnym swieZzym niesteZzonym betonie |
fawie betonowej C12/15 (gr.15 ¢cm) z oporem 4 cm |1) warstwa $cieralna z betonu asflatowego AC11S 50,70
8 cm |2) warstwa wigzgca =z betonu asfaltowego ACI6W 35,/50
20 cm|3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C, . ,frakcji 0—63mm

4) podfoze gruntowe

Razem: 32cm

@ konstrukcja jezdni
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