@ konstrukcja miejsc postojowych

8 cm |1) kostka brukowa betonowa
4 cm |2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm|3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,. . ,frakcji 0—63mm .
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\ krawgznik betonowy 15x22 cm
.. kraweznik _betonowy 15x22 cm na wilgotnym swiezym niestezonym betonie
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gr.10 cm 7 fawie betonowes C12/15 (gr15 cm) z oporem i fawie betonowesj C12/15 (gr.15 cm) z oporem
kraweznik _betonowy 15x22 cm . 8 cm |1) kostka brukowa betonowa
na wilgolnym swiezym niestezonym belonie cm |1) warstwa QO\.Q\zQ z betonu asflatowego ACT1S 50/70 4 om | 2) podsypka cementowo — piaskowa 1.4
i fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem 8 cm |2) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACI6EW 35,50 - - - — - -
)/ gr. P - p - — : - — 3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
20 ¢ml3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C ,frakeji O—63mm CO0/3 frokeii O—63
4) podfoze gruntowe 20 cm /3 frokej 0—63mm
4) warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR225% frakcji
Razem: 32cm 40 cm|0-6.3mm
5) podtoze gruntowe
@ konstrukcja jezdni Razem: 72¢m

@ konstrukcja miejsc postojowych

@ konstrukcja miejsc postojowych
8 cm |1) kostka brukowa betonowa

_ . 4 cm |2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4
Przekréj typowy V-1V

20 cm|3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C, . ,frakcji 0—63mm
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o 225% frakcji” 0—63mm
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kraweznik _betonowy 15x22 cm
na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie
i fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

kraweznik_betonowy 15 x 30 cm
na wilgotnym swieZzym niesteZzonym betonie |
tawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

kraweznik _betonowy 15x22 cm
na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie
i fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

8 cm |1) kostka brukowa betonowa

4 cm |2) podsypka cementowo — piaskowa
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20 ¢m|3) warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C Jfrakcji 0—63mm . <)
40 cm|4) warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR225% frakcji 0—63mm _|D> E
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@ konstrukcja drogi wewnetrznej . Przebudowa drogi gminnej ulicy Staropolskiej w
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