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A.CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, roboty budowalne objete niniejszym projektem technicznym
w ramach inwestycji ,Budowa ulicy Deyny w Pruszczu Gdanskim”, zaliczono do nastepujacych kategorii obiektu
budowlanego:

= kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne;

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Teren objety inwestycjg stanowi obecnie w wigkszosci istniejacy ukiad drogowy oraz sieci infrastruktury
technicznej. CzeSciowo jest to teren niezagospodarowany. W MPZP caly obszar objety inwestycjq jest
przeznaczony pod tereny drég publicznych, zatem realizacja inwestycji bedzie zgodna z jego przeznaczeniem.
Zasadniczy sposob uzytkowania przedmiotowego obiektu na wigkszosci obszaru inwestycji nie ulegnie zmianie.
Inwestycja polega na budowie uktadu drogowego. W ramach zamierzenia konieczna jest budowa sieci,
tj. oswietlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego.

Reasumujgc powyzsze, sposob uzytkowania przedmiotowego obiektu w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego nie ulegnie zmianie i dalej bedzie petnit gtdwng funkcje jako droga. Cata inwestycja zgodna jest z
zapisami MPZP dla tego terenu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Miasto Pruszcz Gdanski:
= UCHWALA Nr VI/55/2011 r. RADY MIASTA PRUSZCZ GDANSKI z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski ,Rejon ul.
Kopernika”

Realizacja inwestycji w zaprojektowanej formie, jest zgodna z ww. dokumentami i spetnia okre$lone w nich
wymogi.

Obecnie ul. Kazimierza Deyny rozpoczyna si¢ na granicy dziatek 12/7 i 12/13, a konczy na granicy dziatek
12/14 i 233. Dojazd do przedmiotowej drogi z ul. Mikotaja Kopernika zapewniony jest obecnie przez ul. Kamili
Skolimowskiej. Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sie od wlotu do istniejacego ronda na ul. Mikotaja
Kopernika, a konczy na granicy dziatek 12/13 i 12/14.

Ww. droga stanowi dojazd do zabudowy mieszkalnej. Na ww. drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i
ruch pieszych, a takze pojazdéw uzyteczno$ci publicznej — $mieciarki.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt techniczny branzy sanitarmej p.n. Kanalizacja Deszczowa, przedmiotowej
inwestycji, na ktora sktada sie:
— Budowa grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do kanalizacji deszczowej projektowanej
wg odrebnego opracowania
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wynikow badan geotechnicznych (odrebne opracowanie), Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowg inwestycje nie zostato
zakwalifikowane do grupy nosnosci G4 i wymaga zaprojektowania indywidualnego rozwigzania konstrukcji
ulepszonego podtoza. Grupe nosnosci dla takich gruntow oznaczono symbolem G4*,

Podtoze przedmiotowej drogi stanowig glina prochnicza, torf, piasek drobny przewarstwiony gling préchnicza,
piasek gliniasty prochniczny.

Wedtug klasyfikacji z Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poisztywnych - zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 warunki wodne sg
przecietne. W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci 1,4 m p.p.t. oraz napietego zwierciadta na gtebokosci 2,20 m
p.p.t. (nawiercone), 1,80 m p.p.t. (ustabilizowane).

Szczegotowe informacje na temat budowy geologicznej podioza znajdujq sie¢ w Dokumentaciji Geotechniczne;.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, przedmiotowy
obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekt budowlany nie zostanie posadowiony bezposrednio na istniejacym podiozu. W celu posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego, zostanie wykonane wzmocnienie podioza gruntowego, poprzez
wykonanie warstw ulepszonego podioza, zgodnie z zaloZeniami przedstawionymi w dalszej czesci
przedmiotowego opracowania.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a)

b)

c)

d)

zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych
W ramach inwestycji objetej projektem, nie ma zapotrzebowania na wode oraz nie bedzie odprowadzania
Sciekow. Przedmiotowa inwestycja wigze sie¢ z budowg odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi zostanie
wykonane jako szczelny system kanalizacji deszczowej. Woda, za pomocg wpustéw deszczowych ulicznych,
odprowadzona zostanie do projektowanego kolektora deszczowego.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw pod kanalizacje deszczowg wykona¢
mechanicznie. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych”. Wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt mozliwy
prawidtowy i bezpieczny montaz przewodow. Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym

6
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i recznym ze $cianami prostymi, z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowa¢ atestowane
szalunki).

Przedmiotowa inwestycja wigze sig z wycinkg pojedynczych drzew oraz wykonaniem zieleni przydroznej w
formie trawnikow — wg branzy drogowe;.

Projektowany uktad zieleni dostosowano do uktadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejacej i
krajobrazu terenéw sasiednich.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8. Materiaty wyjsciowe

(1]
2]
B3]
[4].
[5].
[6].
7]
8],

9]
[10].

[11].

[12].

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Miasto Pruszcz Gdanski, a firmg CIVPRO Ustugi
Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717).

Wizja lokalna.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
UCHWALA Nr V1/55/2011 r. RADY MIASTA PRUSZCZ GDANSKI z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski ,Rejon ul.
Kopernika"

UCHWALA Nr XXI1/230/2004 r. RADY MIASTA PRUSZCZ GDANSKI z dnia 25 sierpnia 2004 r. w
sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdanski
,Osiedle Wschod” — teren pomiedzy ul. Powstancow Warszawy, Chopina, Prusa, torami kolejowymi
relacji Gdansk-Tczew, ul. PCK, Kasprowicza, Kopernika, a wschodnig granicg administracyjng miasta.
Opinia geotechniczna wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM, ul. Buloriska 8¢/11,
80 — 287 Gdansk w listopadzie 2009 r.

[13.] Warunki techniczne na budowe miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nr GK.7011.3.2021 z dnia 04

lutego 2021 .
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9. Szczegotowe dane projektowanych sieci uzbrojenia terenu

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

Kanalizacja Deszczowa

Opis og6lny
Utwardzone nawierzchnie odwadnianie bedg za pomoca wpustéw deszczowych wigczonych do projektowane;
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe kierowane bedg do projektowanej wg odrebnego opracowania
kanalizacji deszczowej w ulicy JasSminowe;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni drég rozpatrywanej klasy, mogg by¢
wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.
Projektowana zlewnia to pas drogowy drogi gminnej. Dla zastosowanej zlewni zastosowano podczyszczanie z
zawiesiny ogoinej w osadnikach wpustéw deszczowych oraz w osadnikach studni rewizyjnych.
Dla podczyszczenia wod deszczowych projektuje sie urzadzenia:
— zastosowanie osadnikow we wpustach deszczowych
—  wykonanie osadnikéw w studniach rewizyjnych

UWAGA: Nalezy kontrolowa¢ napetnienie osadnikow studni wpustow, studni rewizyjnych i opréznia¢ je w miare
potrzeb, minimum 2 razy do roku lub czesciej. Nie mozna dopusci¢ do catkowitego wypetnienia osadnikow i
separatorow.

Studnie rewizyjne projektuje sie jako typowe z kregow betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), taczone
na uszczelki, wyposazone w pierscien odcigzajacy. Zwienczenie studni przystosowane do obcigzen klasy
D400. Studzienki zgodne z PN-EN 1917 i PN-B 10729.

Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ciekowych o Srednicy
500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-
150. Studzienki $ciekowe muszg posiada¢ osadnik o gtebokosci min. 700 mm.

Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ stosujac rury lite PVC-U SN8 SDR 34 dla odcinkow o zagtebieniu
wigkszym niz 1,2 m oraz SN16 dla odcinkéw o zagtebieniu mniejszym niz 1,2 m, taczone na uszczelki gumowe.

Materialy
Rury :
System rur i ksztattek PVC-U SDR 34 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa EPDM, Scianki lite
(0 jednowarstwowej strukturze) z gtadkg powierzchnig zewnetrzng, Minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna
wynosi¢ 8 kN/m? dla odcinkéw o zagtebieniu wigkszym niz 1,2 m oraz SN16 dla odcinkow o zagtebieniu
mniejszym niz 1,2 m.

Wpusty deszczowe :

Whpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach Sciekowych o $rednicy
500 mm z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n. ponizej 5%, mrozoodpornego
F-150. Stosowa¢ studzienki z monolitycznym dnem, z cze$cig osadowg o gtebokosci min. 0,7 m. Dno
studzienek $ciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potaczenia elementow studzienek
muszg zapewni¢ catkowitg szczelno$¢. StosowaC wpusty uliczne najezdne, z Zeliwa szarego, z uchylnym
zatrzaskowym rusztem z ryglem o minimalnym wymiarze 400x600 mm, bez uszczelek.
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9.1.3.

Stopien zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustow w pasie drogowym i zasyp wykopow winien by¢
nie mniejszy niz 1S= 0,98.

Studnie :

Na trasie przewodow projektuje sie studzienki rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne zgodne z PN-EN-
1917:2004 i PN-B-10729:1999, o monolitycznym dnie, z kregéw, wykonane z betonu klasy min. C35/45,
o nasiakliwosci ponizej 5%. Elementy studni faczone ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki,
zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy zlozeniu elementow studni wypetni¢ zaprawa,
Studnie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace. Dno studzienki monolityczne. Nalezy stosowa¢ kregi betonowe z
fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie musza by¢ zamontowane mijankowo w dwoch
rzedach, w odlegtosci od 250 do 350 mm. Goma powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem, pokryte warstwg tworzywa sztucznego, wskazane jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie
ztazowe wykonane byto w jaskrawym kolorze.

Przy koniecznosci wykonania w wykopie dolnej cze$¢ studni ,na mokro” wykonac jg jako monolit z betonu
hydrotechnicznego (k. C35/45; W-8; F-150). Dno studni rewizyjnych ustawia¢ na podiozu wzmocnionym.
Przejscia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejcie przez
$cianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierownomiemo$¢ osiadania studzienki
kanalizacyjnej i kanatu.

Studnie zwieficzy¢ wiazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o glebokoéci osadzenia
w korpusie 50 mm, typu wentylacyjnego. Wiazy osadzic na plycie pokrywowej regulujgc wysokos¢
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomoca pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego taczonych
na masy polimerowe.

Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz
1S=0,98.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych”. Wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt moZliwy prawidiowy i
bezpieczny montaz przewoddw.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze Scianami prostymi, z
zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowa¢ atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.
Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o ok.
5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. v
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZujacego sig lub biegnace
rownolegle w wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu ma by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Podsypka- podtoze pod rury:

Dla kanatow budowlanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podfozu z gruntow spoistych pod rury
nalezy wykona¢ podsypke z pospotki lub ze zwiru @2-20 mm o grubosci 20 cm. Szczegéty wg wytycznych
producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo.
Nalezy wykona¢ starannie fozysko no$ne pod rure.

Zasypka wykopow:

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Do zasypu nalezy
uzywa¢ gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych.
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9.1.4.

9.1.5.

9.2,

Wierzchnig warstwg w postaci nasypow niekontrolowanych nalezy podda¢ wymianie. Wymieniany grunt
zastapi¢ piaskiem $rednim. Wymiana wierzchniej warstwy gruntu ujeta jest w projekcie branzy drogowe;.
Zasypywanie wykopow wykona¢ gruntami sypkimi. Nie dopuszcza si¢ zasypywania wykopéw glinami lub
gruntami plastycznymi

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po
kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30
cm sposobem recznym lub mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 98%. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 cm.

W przypadku pojawienia sig w wykopach wod, wykona¢ odwodnienie wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m
pod poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru
wg wytycznych producenta.

Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu
i utoZeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢
0si zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

Studzienki z prefabrykatow betonowych nalezy montowa¢ w gotowych i odwodnionych wykopach. Wykona¢
pogtebienie wykopu o 20 cm, usuniety grunt zastapi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu
C8/10 w proporcji 1:10, mieszanke piaskowo-cementowg zagesci¢ do wartosci [s=0,98.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje sie
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng, W przypadku skrzyzowan kanatéw z gazociggami, kanalizacjg
i wodociggami nalezy je zabezpieczy¢ poprzez odwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych
tasmami badz trawersami, stosujac sie $cisle do zalecen gestorow poszczegoinych sieci.

Proba szczelnosci

Proby szczelnosci wykonywaé zgodnie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Szczelno$¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetiajac sie¢ wodg wodociggowa. Instalacja
kanalizacji deszczowej i studzienki powinny gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

Ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania bedg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.

REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA

Istniejace uzbrojenie: studzienki rewizyjne kanalizacji oraz skrzynki zasuw wodociggowych i gazowych zostang
poddane regulacji wysokosciowej, z dostosowaniem rzednych wtazéw do projektowanej niwelety drogi.

Istniejace skrzynki zasuw nalezy zniwelowaé do wysokosci projektowanego uktadu drogowego. Niwelacji zasuw
dokonac poprzez wydtuzenie/ skrocenie trzpienia zasuwy.
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9.3. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robét zapoznac sig z projektem oraz uzgodnieniami.

Prace wigczeniowe do sieci wykonac pod nadzorem gestorow sieci.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz
Z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy wodociagu moze by¢ wytacznie osoba
posiadajaca uprawnienia do wykonawstwa sieci wod-kan.

Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 3, 9.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty.

Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej musza spetnia¢ obowigzujace wymagania
dla wyrobow budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i muszg by¢ oznaczone zgodnie
z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozniejszymi
zmianami).

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacii
powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna.

1
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
poZniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

pt. ,Budowa ulicy Deyny w Pruszczu Gdarnskim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkaa: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podgis:
' . . . sanitarne
Projektant mgr inz. Rafat Malinowski POM/0244/PWOS/12 %
Drogowa V
. . .| sanitarne
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Makarski POM/0243/PWOS/12

Data opracowania 11/2022
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

Gdansk. 27 grudnia 2012 1.

syg. akt 272 POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie ast. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 prudn 2000 . o samorzadach
cawodowych architehtow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. £ 2001 r. Nr 5 poz. 42. 7¢
en/oart L2 ust 3. art. 13 ust.l pke Li 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 7 dnia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowline ftekst jednolity Dz U, 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1§ 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietmnia 2006 r w
sprawie samodzieinveh funkeji technicznych w budownictwie ‘Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378, z¢
rmforaz art. 104 Koadeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ¢
s/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, z¢:

Pan RAFAL MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia (09.05.1981 r. w Pissu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0244/PWOS/12
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicnicm w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje si¢
od uzasadunienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowveh 1 robot budowlanyeh objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgse.

13
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Pan Rafal Malinowski w ramach posiadancj specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt T i 20 art. 13 uste 3 1 4 ustawy Prawo budowlane.

w o specjalnodei  instalacyinej  w  zakresie  sieci, mstalacyi 1 urzadzen  cieplnyeh,
wentylacyinyveh, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kicrowania budowsy lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw hudowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczned wytwarzania tych elementow.,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo.

¢} sprasowania kontroli technicznei utrzymania obickiow budowlanych.

I Na podstawie § 151 § 23 ust. 1 rozporzidzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkei technicznych w budownictwie /Dz. U 2
2006 1. Nr 83 poz. 578, 7z¢ zm./, uprawnicnia ninicjsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania  dzialki lub terenu. #  zakresic
specjalnode ninigjszych uprawnien

2} projektowania obicktu  budowlanego 1t kicrowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalagje cicplne.
wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne. 7 dobarem wlasciwyeh urzadsen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszey decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby  Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmictwem Okrgzowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskie] Okrygowey Leby
Insyvmierdw Budowmictwa w terminie 14 doi od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy OKregowej Komisji Kwalifikacy jnej:

= PRZEWODNICZACH

; N Ukpegower Mme:: walfikacyingg
-~ '—‘\\,‘} O ‘(/-o«: &
e A % A q(r in. Leszek Niedosiatkiewicz
i \

L TSR 2T WICEPRZEWODNICZACY
%) P Okregows) Komisg lifikacy ine
\ - ; &
N enam e S ol .
A mgr v Zbigniew Drewnowski
S P P
CZHONEK

Ohregowey Koghsit Kwalifikacy jeej

drinZ. Marek Wesolowshi
Otrsymujy

1 Pan Ratal Mulinowski

83000 Pruszes Gdunski. ol Mlodziczowa 2
2.0kryzowa Rada Leby

3 Glowny fnspektor Nadzor Budowlancgo
Lia

(8]
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POMORLAA OKREGOWA
1Z0A L2Y.1CR0W BUDOWNIETWA
80 840 Gdudsit, ul, Swigtojuhaka 43/44
(1] Tel, 58-324-80-77
Fex 58-201-44-98 Grlanisk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowyceh architcktow, inZzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Mz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze
7zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ost. 1 pkt 4 ustawy z dnin 07 lipcu 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z& zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 13, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Rudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. £ 2006 r. Nr 83 poz. 578, «
zm./ oraz art. 104 Kodcksu postgpowania administracyjnega /t.j. Dz.IL 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze;

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magisicr inzynicr
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny; POM/0243/PWOS/12
do projcktowania i kicrowania rubotami budowlanymi bez ngraniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasudnienia decyzji. Szezegdlowy zakres prac projcktowych i robdt budowlanych objctych
uprawnieniami budowlanymi zostat okresleny na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgéc.
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Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, arl. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych,
wenlylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Nu podstawie § 15§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic /Dz. U, z
2006 r. Nt 83 poz. 5§78, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzgdrzania projekw zagospodarowania drzialki lub terenu, z sakresie
specjalnosci ninicjszych uprawnieri

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
swigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. # doborem wlasciwych urzgdezen
w projekcie budowlanyvm oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskic) Izby Inzymicrow

Budownictwa w Warszawic, za posrcdnictwem Okregowej Komisji Kwalifikucyjnej Pomorskisj Okrgguwej Leby
Inzynierdéw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
T Ol g Komisji Kwalifikacyjnej

r in2. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Igyetifikacyjnej

myr inz ZMignicw Drewnowski

Otrzymujq;

1.Pan Tamasz Krystian Makarski

80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10
2.0krggovs Ruda [zby

3.Gléwny Inspektor Nzdzoru Budowlancgo

d.aa
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3. KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB BUDOWLANYCH

/ﬁm\ ® POLSKA

j”'\\}\\\ 1 2 B A
Sal

] AR

il BUDOWNICTWA

o

\
Tk INZYNIEROW

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-8BN-IVC-D5C *

Pan Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0025/13

adres zamieszkania ul. Mtodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 raku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F3Z-6YC-9KZ *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/15/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com

REGON: 221044510 NIP: 5832860750

tel. 601-841-525

4. KOPIE WARUNKOW TECHNICZNYCH

Pruszcz Gdanski, 04 lutego 2021 r.
GK.7011 3.2021

Warunki techniczne na budowe miejskiej sieci kanalizacji deszczowsj dla inwestycji:
Odprowadzenig wod deszczowych z obszaru miedzy ulicami Kasprowicza, Koparnika | Rowu
Wschodniego w Pruszczu Gdanskim - uzupelnienie projektu dla ulic: Milosza,
Malinowskiego, Komara, Rozana, Deyny, Jasminowa.

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdariski.

1. Projekt nalety nawigzac sie do istmejace} Koncepcji odprowadzenia wéd
deszczowych z obszaru miedzy ulicami Kasprowicza. Kopemika i Rowu
Wschodniego opracowana przez Pracownie Projekiowg Propwent Zdzisiaw Traczyk
(2009 r.).

2, Zgodnie z przedmiotowg koncepcjg odprowadzenia wodd deszczowych z obszaru
migdzy ulicami Kasprowicza, Koparnika i rowu Wschodniego” zaprojektowaé zblornik
retencyjny.

3. Projektem dowiazaé¢ sie do juz Istniejgcego projektu Odprowadzenie wod
deszezowych z obszaru migdzy ulicami  Kasprowicza, Kopermka  Rowu
Wschodniego w Pruszczu Gdariskim.

4. Profile podiuzne wszystkich odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej z podaniem:
rzednych terenu projekiowanego, rzednych terenu istnisjgcego, rzednych dna kanahy,
zagigbienia, spadkow, materiatu, odleglodci, nad profilem nalezy opisad rodzaj terenu
i nawierzchnie, nalezy zaznaczy¢ istniejiace uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowana
siecia z oplsaniem rodzaju sieci, jej srednicy i rzednsj posadowienia,

5. W przypadku przedstawiania ukfadu siecl, przewodaw i urzadzen zewnetrznych
na oddzielnych rysunkach, nalezy do projekiu Zzalgczy€ zbiorczy rysunek
koordynacyjny uzbrojenia teranu w skali pozwalajgcej réwniez na naniesienie zakresu
arkuszy w celu umo2liwienia orlentacji w catodci opracowania.

6. Projektu budowlany wymaga uzgodnienia z gestorem sieci lj Gming Miejskg Pruszcz
Gdarnski.

7. Warunki techniczne waine dwa lata od daly ich wystawienia
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski macie] potrzebowski@gmail.com

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 Frrit
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841

5. KOPIE UZGODNIEN

: Urunwaldzka 20 (17 GODNIENIE do sprawy nr GK.7012.28.2022
Popan WA PO om0 T T e —
9 7.dnia 02 sierpnia 2022 r,

Uzgadnia si¢ bez uwag projekt branzy sanitarnej — kanalizacji deszezowej dla inwestycji pn.:
«Budowa wicy Deyny w Pruszezu Gdasskim” oraz wBudowa ulicy Jasminowej w Pruszczu
Gdanskim’, w zwigzku 2z projektem wykonanym przez CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe

mgr inz. Maciej Potrzehowski, ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdansk,

Lzgodnienie moze sluzy¢ przy zalaiwianiu formalnosci zwigzanych z uzyskanicm pozwolenia
na budowe i stanowi prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla potr7eb realizacii
przedmiotowcgo zadania.

Ostemplowany pieczgeiy Lizedu Miasta projekt budowlany stanowi zatyeznik nr 1 do ninicjszego

uzgodnienia,

fiA) S TR
aych
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tel. 601-841-525

maciej.potrzebowski@gmail.com
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
REGON: 221044510 NIP: 5832860750
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski

80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525
B. CZESC GRAFICZNA
Rys. S1 Plan Sytuacyjny Skala 1:500
Rys. S2 Profile kanalizacji deszczowej Skala 1:100 / 500
Rys. S3 Schematy studzienek rewizyjnych Skala 1:30
Rys. S4 Schemat wpustu deszczowego Skala 1:30
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GKiK-PODGIK.6640.1.3191.2022

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYC

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat Starosta Gdanski
zgloszenie prac geodezyjnych
Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA

Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon
ul- Sukiennicza 1, 82-300 Elblag

Obiekt:

PRUSZCZ GDANSKI
ul.Jasminowa

GKiK-PODGIK.664(.1.3191.2022

Wojewodztwo: pomorskie

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot nr GKiK-PODGIK 6640.1.3191.2022_39703
zdn. 07.07.2022 r

Jedn. ewid.:  220401_1, Miasto Pruszcz Gdariski I Obreb ewid.:

220401_1.0009, Obreb

0 ie uktadu wspdirzednych

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji:

- prostokatnych ptaskich: 2000/6
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Niniejsza mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz
EGiB, GESUT, BDOTS500. opracowat dn. 2022-07-05 geodeta Michat Krez

Imig | nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym Dokument podpisany
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis GEO Q E TA {’("762 Michat Kamil

e : y : 1. , rezymon |
elektron »z;wy ma“ taki s:'am skutek Praw_ﬂYJa‘k podpw‘s g, Ml@hal <L DatdyZOZZ 07.08
wiasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ upr. nr 23202 22:28:24 CEST

2a pomoca odpowiedniego oprogramowania

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych:

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne
Michat Krezymon

ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elblag
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych
kierownika prac geodezyjnych:

inz. Michat Krezymon

Dowiazanie do odrebnego opracowania

pn. "Budowa ulicy Jasminowej w Pruszczu Gdanskim"

e

- t 0420

BRANZA DROGOWA

'—A—
|
I
I

PROJ. KRAWEZNIKI GRANITOWE 15x30 cm
WYSTAJACE {swiatlo h=12 cm)

PROJ. KRAWEZNIKI GRANITOWE 15x22 cm
NAJAZDOWE (swiatle h=2 cm)

PROJ. OPORNIKI GRANITOWE 12426 cm
WTOPIONE (swiatio h=0 cm)
PROJ. OBRZEZA GRANITOWE 8x30 cm

PROJ. 08 DROGI

ISTN. DRZEWA DO WYCINKI

ISTN. KRZEWY DO WYCINKI BRANZA SANITARNA:

PROJ. RURA OStONOWA DWUDZIELNA
NA KABLU TELETECHNICZNYM

PAS OSTRZEGAWCZY SZER. 50 CM
PLYTKI FAKTUROWE KOLORU ZOLTEGO

ZAKRES OPRACOWANIA

| PROJ. STUDZIENKA REWIZYJINA

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
KANAt GRAWITACYJINY

ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWE}
DO USUNIECIA

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe

mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

= |
Zadanigidbieis Budowa ulicy Deyny w Pruszczu Gdanskim
Adres WOJ pomorskle Powmt gdansk| Gmlna M. Pruszcz Gdanski MlejSC Pruszcz Gdanski
Inwestor Gm|na M. Pruszcz Gdanskl ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanskl ]
T
Nazwa \ Projekt Techniczny 3
- = E— . Branza
) N T | ~ Kenalizacja Dgszczqwg B | an:anitarna
Tytut rysunku PLAN SYTUACYJNY
7 Eéspol projektowy |m|e77|7naEW|sk;)> | nr uprawnien podpfs, Data opracowanla |
| [ T
Projektowat mgr inz. Rafat MALINOWSKI ~ POM/0244/PWOS/12 11/2022 ‘
— o s SRS ... 385 ;'R' e .
Sprawdzil I mgrlnz Tomasz MAKARSKI POM/02431PWOS/12‘ | S1
———— S| o
Opracowujacy mgr inz. Agata Mikolajczyk 4 * 1500




