OPIS TECHNICZNY
Budowa chodnika oraz zjazdu w pasie drogowym ul. Morskiej w Stargardzie

1. Opis zadania

W zwigzku z powstaniem licznej zabudowy mieszkaniowej w rejonie drogi
wewnetrznej ul. Widokowej zachodzi koniecznos¢ wyznaczenie bezpiecznego
przejscia dla pieszych oraz przystankdw autobuséw komunikacji miejskiej
umozliwiajacych pieszym bezpieczna komunikacje w pasie drogowym ul. Morskiej
w Stargardzie.

W tym celu wykonane zostang chodniki wraz z przejsciem dla pieszych.
Wykonana zostanie réwniez korekta zjazdu z drogi wewnetrznej ul. Widokowej
w ul. Morska. Obecnie wyjazd usytuowany jest na tuku drogi pod bardzo ostrym
katem. Taka lokalizacja zjazdu stwarza zagrozenie dla uczestnikédw ruchu. Nowy zjazd
wykonany zostanie pod katek okoto 90° co znaczgco poprawi widoczno$é na
wjezdzie oraz bezpieczenstwo witgczenia sie do ruchu.

Zakres prac obejmuje:

— roboty ziemne,

— wykonanie chodnika,

— wykonanie zjazdu na droge wewnetrzng,
— montaz oznakowania pionowego,

— wykonanie oznakowania poziomego.

2. Roboty ziemne
Na zielencach zebrana zostanie warstwa humusu. Nastepnie wykonane
zostanie koryto pod konstrukcje chodnika. Materiaty z rozbiorki zostang zutylizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W celu wykonania korekty wlotu zjazdu na droge wewnetrzng wykonany
zostanie nasyp z piasku.

3. Nawierzchnie

Na chodnikach wykonana zostanie podbudowa zkruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31 o grubosci 10 cm. Nawierzchnia zostanie
wykonana z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
o grubosci 3 cm. Na chodnikach zastosowana zostanie kostka szara. Przedmiotowe
chodniki beda rowniez petnity funkcje peronu przystanku autobusowego
umozliwiajac bezpieczne wysiadanie i wsiadanie do autobusow.

Na nasypie z piasku zostanie wykonana jezdnia drogi wewnetrznej. Konstrukcja
jezdni wykonana zostanie z warstwy stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 o grubosci
10 cm. Nastepnie wykonana zostanie podbudowa zkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31 o grubosci 20 cm. Nawierzchnia zostanie
wykonana z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
o grubosci 3 cm.



4. Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na zielence oraz pobocza
zlokalizowane w pasie drogowym.

5. Zielen
Tereny zieleni zostang wyroéwnane, nawiezione ziemig urodzajng oraz obsiane
trawa.
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