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1:20
powierzchnia
antyposlizgowa

k

okapnik

1. Wymiary w [cm],

2. Beton C20/25, stal A-IlIN

3. Powierzchnie wykonac¢ jako beton
architektoniczny, z antyposlizgowym
wykonczeniem powierzchni ruchu oraz
zabezpieczy¢ beton lakierem,

4, Dostosowac¢ fundament i sciany zelbetowe do
istniejacych fundamentdw budynku teatru
(dopuszcza sie przewieszenie ptyty spocznika do
30cm)

(budynek teatru)

beton chuAdy
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MARCINIAK
Pracownia
Konstrukgji
Budowlanych

N
(

ADRES
Leszczynska 37

64-113 Kakolewo
marciniakpkb.com

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ELEWACJI

BUDYNKU TEATRU MIEJSKIEGO W LESZNIE
(dz. nr ewid. 50 / 6) 306301_1.0002.AR_9.50/6
ul. G. Narutowicza 69, 64 - 100 Leszno

TEMAT RYSUNKU

SCHODY ZEWNETRZNE

INWESTOR L. . .
Teatr Migjski w Lesznie

ul. G. Narutowicza 69
64 -100 Leszno

PROJEKTANT L.
mgr inz. Tomasz Marciniak

upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej b/o

PODPIS

SKALA STR.

1.50,1:20

DATA NR RYS.
Maj 2023 r. 1




