Przekroj normalny A—A
0Od 0+000 do 1+296

Jezdnia
| 0.75 4.00 0.75 |
pobocze 0.75 0.75 pobocze
poszerzenie poszerzenie
Odmulenie rowdw % ﬁ L /. Odmulenie rowdw

IR T ety

Istniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wigzqca) gr. 3cm
Istniejgca nawierzchnia

Pobocza z kruszywa

naturalnego (twarde nieulepszone)

Pobocza z kruszywa Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
famanego 0-31,5 Nawierzchnia asfaltowa (w—wigzqca) gr. 3cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wigzgca) gr. 4cm
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20cm
Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Obiekt:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674123P i 674129P w m.

Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewddzkiej 442)
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