Szczeqgdt posadowienia kraweznika i Scieku
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Sciek z kostki brukowej gr. 8cm

Podsypka
cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C8/10

Kraweznik bet. 15x30cm

Podsypka
cementowo—piaskowa 1:4

tawa z betonu C8/10

Szczeqot posodowie%o opornika 12x25cm
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Obrzeze bet. 8x30cm

tawa bet. C8/10

Szczegd! posadowienia kraweznika najazdowego
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Sciek z kostki brukowej gr. 8cm

Podsypka
cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa z betonu C8/10

Kraweznik bet. 15x22cm

Podsypka
cementowo—piaskowa 1:4

tawa z betonu C8/10

Szczegd! posadowienia obrzeza 8x30cm
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Obrzeze bet. 8x30cm
tawa bet. C8/10

Szczeqot posadowienia

kraweznika 15x30cm
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Kraweznik bet. 15x30cm

Podsypka
cementowo—piaskowa 1:4

tawa z betonu C8/10

Obiekt:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674158P w m. Piotréw (od
drogi wojewddzkiej 442 przy szkole do przedszkola)
Rysunek: Szczegot posadowienia elementéw drogowych NR 4
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW.| DATA PODPIS
Projektowal | Wiktor Pietka 230/66 2022
Opracowal maqr inz. Katarzyna Politowicz 2022
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