Przekroj normalny A—A

Jezdnia
L 6.00 L
d 7
VA 7 2%
BN,

Sciek z kostki brukowej gr. 8cm

Podsypka

Kraweznik bet. 15x30cm
Podsypka

cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa z betonu C8/10

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa scieralna AC11S) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca AC16W) gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm

cement.—piask. gr. 3cm
Lawa zFl))etonu c8/10

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Przekrdoj normalny
B—B

Jezdnia
3.50 | 0.75 |

Pobocza z kruszywa naturalnego

(twarde nieulepszone)

0.75 ,pobocze

2% 2%

Istniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna AC11S) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca AC16W) gr. 3cm

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15cm

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20cm
Dolna warstwa podbudow z kruszywa naturalnego 10cm

Przekrdoj normalny
C-C

Jezdnia
4.50 | 0.75

Istniejgca nawierzchnia

Pobocza z kruszywa naturalnego
(twarde nieulepszone)

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa Scieralna AC11S) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca AC16W) gr. 3cm
Istniejgca nawierzchnia

0.75 ,pobocze

Obiekt:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674142P i 674143P w
m. Zegocin (od drogi nr 674141P do drogi nr 674147P)

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa Scieralna AC11S) gr. 4cm Rysunek: . NR
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca AC16W) gr. 3cm Przekroje normalne 3
Nawierzchnia asfaltowa (w—wigzqca) gr. 4cm IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW.| DATA PODPIS
Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20cm Wiktor Piotk 230,66
Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm Projektowal rtor Fietka 2022
Opracowal mgr inz. Katarzyna Politowicz 2022
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