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Kosztorys prac konserwatorskich na podstawie: PROGRAM KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKICH, Wnętrze kościoła św. Michała Archanioła w Skałągach, II poł. XVIII wieku, mgr Aleksandra Krajewska-Łapiak, Wrocław, 
06.06.2024 

l.p. Element - - - - - - St. VAT - wartość netto wartość VAT wartość brutto 

  OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE                       

    ilość 
cena jedn. 

netto 
        st. VAT    wartość netto wartość VAT 

 wartość 
brutto 

1 Badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich 1 zł  -  -  -  - %  -  zł     zł   zł  

2 Wykonanie kosztorysu prac konserwatorskich 1 zł  -  -  -  - %  -  zł   zł   zł  

  Etap III                        

    ilość 
cena jedn. 

netto 
        st. VAT    wartość netto wartość VAT 

 wartość 
brutto 

3 
6.0.1. Wykonanie wstępnej dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej przed 
rozpoczęciem prac. 

1 zł  -  -  -  - %   -  zł   zł   zł  

  Etap II Ściany oraz sklepienie                       

  wycena w oparciu o cennik konserwatorski 
powierzchnia 

[dm2] 
powierzchnia 

[m2] 
% sp s.p r wu st. VAT 

zł/1m2 
netto 

 wartość netto wartość VAT 
 wartość 
brutto 

  poz. Tabela 8.E-2 0,04 % - 0,30 % 40 792,00 407,92  - -   -  - -   -  - -  -  

4 
6.0.3. Oczyszczenie z luźnych zabrudzeń powierzchniowych mechanicznie 
(odkurzacze, miękkie i twarde pędzle i szczotki). 

40 792,00 407,92         %   zł  zł  zł  zł 

5 
6.0.4. Oczyszczenie z tłustych zabrudzeń przy pomocy słabego roztworu mydła 
malarskiego wymywanego wodą destylowaną lub równoważnego środka. 

13 053,44 130,53         %   zł  zł  zł  zł 

6 6.0.5. Mechaniczne usunięcie odspojeń farby i zaprawy w miejscach zawilgoconych 4 079,20 40,79         %   zł  zł  zł  zł 

7 
6.0.6. W przypadku stwierdzenia śladów porażenia grzybami pleśniowymi wykonanie 
dezynfekcji alkoholowym roztworem Biotin T (5%) lub równoważnym. 

4 079,20 40,79         %   zł  zł  zł  zł 

8 6.0.7. Uzupełnienie ubytków tynku przy pomocy zapraw wapiennych  6 118,80 61,19         %   zł  zł  zł  zł 

9 
6.0.8. Nałożenie w miejscach uzupełnień cienkiej warstwy wyrównawczej szpachli 
Dolomitspachtel firmy Keim lub równoważnej. 

6 118,80 61,19         %   zł  zł  zł  zł 

10 6.0.9. Położenie gruntu Solprim firmy Keim lub równoważnego. 40 792,00 407,92         %   zł  zł  zł  zł 

11 
6.0.10. Rekonstrukcja warstwy malarskiej wg wskazań przedstawionych w opisie 
badań stratygraficznych farbą mineralną Introp lub Inostor firmy Keim lub 
równoważną. 

40 792,00 407,92         %   zł  zł  zł  zł 

  Razem: - - - - - - - -  zł   zł   zł  

  
Etap II Balustrada chóru (wnętrze), balustrada schodów, podłoga chóru, schody 
prowadzące na 
chór 

                      

  wycena w oparciu o cennik konserwatorski  
powierzchnia 

[dm2] 
powierzchnia 

[m2] 
% sp s.p r wu st. VAT 

zł/1m2 
netto 

 wartość netto wartość VAT 
 wartość 
brutto 
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  poz. Tabela 8.A-1 0,41 %- 3,12 % 13185 131,85 - -   -  -  -  -  -  -  - 

12 6.0.11. Oczyszczenie z luźnych zabrudzeń powierzchniowych mechanicznie 13 185,00 131,85         %  zł  zł  zł  zł 

13 6.0.12.Usunięcie warstw wtórnych chemicznie 13 185,00 131,85         %  zł  zł  zł  zł 

14 6.0.13. Rekonstrukcja pierwotnej warstwy malarskiej na podstawie badań 13 185,00 131,85         %  zł  zł  zł  zł 

15 6.0.14. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem akrylowym 13 185,00 131,85         %  zł  zł  zł  zł 

  Razem: - - - - - - - -  zł  zł  zł 

  
Etap II Balustrada chóru od strony nawy głównej, kolumny podtrzymujące chór, 
drzwi wejściowe 
do przedsionka oraz do nawy głównej 

                      

  wycena w oparciu o cennik konserwatorski  
powierzchnia 

[dm2] 
powierzchnia 

[m2] 
% sp s.p r wu st. VAT 

zł/1m2 
netto 

 wartość netto wartość VAT 
 wartość 
brutto 

  poz. Tabela 8.A-1 0,41 %- 3,12 % 11 999,00 119,99 - -  -  -   - -   -  - -  

16 6.0.15. Oczyszczenie z luźnych zabrudzeń powierzchniowych mechanicznie 11 999,00 119,99         %  zł  zł  zł  zł 

17 6.0.16.Uzupełnienie głębszych ubytków drewna przy pomocy żywicy epoksydowej 599,95 6,00         %  zł  zł  zł  zł 

18 6.0.17.Uzupełnienie płytkich ubytków drewna akrylową szpachlą do drewna 1 199,90 12,00         %  zł  zł  zł  zł 

19 6.0.18.Uzupełnienie kolorystyki drewna przy pomocy bejcy w płynie 5 999,50 60,00         %  zł  zł  zł  zł 

20 6.0.19. Zabezpieczenie drewna werniksem firmy Talens lub równoważnym 11 999,00 119,99         %  zł  zł  zł  zł 

  Razem: - - - - - - - -  zł  zł  zł 

  Etap III                        

    ilość 
cena jedn. 

netto 
        st. VAT    wartość netto wartość VAT 

 wartość 
brutto 

21 21. Wykonanie końcowej dokumentacji fotograficznej oraz konserwatorskiej. 1 zł  -  -  -  - %  -  zł  zł zł 

  RAZEM:  -  - - -  -  -   %  -  zł   zł  zł 

 
     

       

 

1. Data opracowania: ........... Przyjęta stawka podstawowa - przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce za .... kwartał 2024 r. - ........ zł (GUS) 

    

   OPRACOWANIE: 

 

2. W wycenie poszczególnych zabiegów uwzględnione zostały: koszt materiałów, 
robocizny oraz rusztowania.  

 

   

  

 

 

3. OPRACOWANO WG: Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP ZASADY 
WYNAGRADZANIA ARTYSTÓW PLASTYKÓW KONSERWATORÓW-RESTAURATORÓW 
DÓBR KULTURY, listopad 2000 
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  LEGENDA 
 

   
       

s.p stawka podstawowa - przyjęte przeciętne wynagrodzenie ogłaszane przez GUS stanowiące 
podstawę naliczania.  

   

       

% s.p 
procent stawki podstawowej wynikający z tabeli wynagrodzeń za prace konserwatorskie przy 
określonym zabytku.  

   

       

r stopień rewaloryzacji uwzględniający stopień zniszczenia zabytku oraz konieczne nakłady 
pracy.  

   

       

wu widełki w wycenie (waloryzacja) uwzględniające różnice w materiale i technice zabytku, 
stopień trudności  zabiegów, odpowiedzialność z tytułu wartości zabytku.  

   

       

  
    

       
 

 
    

       
 


