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1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest: 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz.U. 2018 poz. 1990 z 

późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r. z późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 

Uzgodnienia z inwestorem 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt stałej organizacji ruchu drogowego dotyczący drogi 

gminnej nr 070213C Jarantowice - Sitno. 

 

3. Charakterystyka drogi i istniejące zagospodarowanie terenu 

  

 Odcinek drogi gminnej nr 070213C, jest położony na terenie gminy Ryńsk, w powiecie 

wąbrzeskim. Droga jest klasy technicznej D (dojazdowa). Droga na odcinku objętym niniejszym 

opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,0m  oraz obustronne pobocza 

gruntowe. Po obu stronach drogi występują odcinki rowów odwadniających. Zagospodarowanie 

analizowanego odcinka drogi charakteryzują tereny rolne oraz lokalnie zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i  zagrodowa. 

 

4. Charakterystyka ruchu na drodze 

 

 Ruch  drogowy  na  drodze  gminnej    nr  070213C  charakteryzuje  się małym  natężeniem  i  

ma charakter  głownie  lokalny.  Dominującą  grupę  rodzajową  stanowią  samochody  osobowe  i  

pojazdy rolnicze.  
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5. Organizacja ruchu drogowego 

 

   W ciągu projektowanego odcinka drogi gminnej projektuje się ustawienie znaków pionowych 

zgodnie z częścią rysunkową opracowania, przedstawiającą szczegółową lokalizację projektowanego 

oznakowania. Znaki pionowe należy umieszczać zgodnie z załączonymi rysunkami organizacji ruchu.  

Należy  przestrzegać  skrajni  poziomej  (0,5  m  pomiędzy  skrajnym  elementem  oznakowania  a 

krawędzią  jezdni)  oraz  skrajni  pionowej  (2,0  m  pomiędzy  powierzchnią  gruntu  a  dolną  

krawędzią znaku).  

Projektowane  znaki  należą  do  grupy  wielkości  znaków  małych  (M). Wszystkie znaki należy 

wykonać z folii odblaskowej typu 1. Słupki (konstrukcje wsporcze) znaków projektuje się barwy szarej 

neutralnej, zabezpieczone przed korozją (cynkowanie, malowanie proszkowe). 

 

6. Uwagi końcowe 

 

Zastosowane oznakowanie powinno być zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  

drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  

drogach”.  

  

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji  ruchu drogowego – do 31.12.2024 r. 
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