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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest: 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1693 

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z 

późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

2. Przedmiot opracowania 

 

 Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja techniczna dotycząca remontu drogi gminnej 

nr 070213C Jarantowice - Sitno, w istniejącym pasie drogowym. 

 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

  

Odcinek drogi gminnej nr 070213C, jest położony na terenie gminy Ryńsk, w powiecie 

wąbrzeskim. Droga jest klasy technicznej D (dojazdowa). Droga na odcinku objętym niniejszym 

opracowaniem posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,0m  oraz obustronne pobocza 

gruntowe. Po obu stronach drogi występują odcinki rowów odwadniających. Zagospodarowanie 

analizowanego odcinka drogi charakteryzują tereny rolne oraz lokalnie zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i  zagrodowa.. 

 

4. Stan projektowany 

 

 W ramach robót na odcinku drogi gminnej nr 070213C projektuje: 

• wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

• wykonanie remontu istniejącej nawierzchni poboczy, 

• wykonanie remontu istniejącej nawierzchni zjazdów, 

• wykonanie remontu istniejących odcinków rowów odwadniających odparowujących, 

• wykonanie wymiany i uzupełnienia oznakowania pionowego. 
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Podstawowe parametry drogi gminnej: 

• Klasa techniczna: D, 

• Prędkość projektowa: Vp=30 km/h, 

• Kategoria ruchu: KR1, 

• Szerokość jezdni: 5,0 m, 

• Szerokość pobocza: 0,75m (w tym 0,50 o nawierzchni z kruszywa łamanego) 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni jezdni o 

szerokości około 5,0m i długości  2488m, od km 0+000 do km 2+488 poprzez wykonanie: 

• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4cm, 

• geosiatki szklanej o wytrzymałości min. 120kN, 

• warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W o średniej grubości 4cm. 

W ramach prac remontowych w zakresie obustronnych istniejących poboczy, planuje się i wykonanie: 

• na szerokości 0,50m, warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o 

grubości 20cm, 

• na pozostałej szerokości uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym. 

Roboty remontowe w zakresie istniejących zjazdów projektuje się wykonać poprzez  

• uzupełnienie istniejącej nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym 

mechanicznie,  

• uzupełnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej zjazdów betonem asfaltowym, 

• przełożenie wysokościowe zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą 

krawężników wjazdowych. 

Ponadto w ramach prac remontowych i konserwacyjnych projektuje się wykonanie zabiegów 

utrzymaniowych w zakresie odtworzenia istniejących odcinków rowów odwadniających w celu 

przywrócenia ich funkcji. 

Planowane prace  remontowe powyższych elementów drogi mają na celu przywrócenie ich do stanu 

pierwotnego   

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 

Powierzchnie i długości remontowych elementów drogi wynoszą: 

• powierzchnia remontu istniejącej nawierzchni jezdni: 12 470 m2 

• powierzchnia remontu istniejącej nawierzchni poboczy:3 550 m2 

• powierzchnia remontu istniejącej nawierzchni zjazdów: 590 m2 

• długość remontu istniejących rowów odwadniających: 3 750 m 
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