WPUSTDESZCZOWY

PRZEKROJ A - A

b

PRZEKROJ B - B

Beton B-15

Whpusty uliczny zeliwny przejazdowy typu

PRZEKROJ B - B
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Ptyta pokrywowa z betonu wibrowanego

klasy B-20
§ Pierscien zelbetowy & 96/62cm

z betonu wibrowanego klasy B-20

Izolacja pionowa roztwér
asfaltowo-kauczukowy x2
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_ Kregi zelbetowe srednicy 50 cm z betonu
klasy B-45 (C40/50), W-8, F-150

H zmienne wg profilu

Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm

z betonu C 35/45

Podsypka grubosci 15 cm , I1s=1,0

W przypadku kraweznikow wysokich - pierscieri , pokrywe

i wpust zastosowac bez kofnierza od strony kraweznika

PRZEKROJ A - A

STUDNIA REWIZYJNA

MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

PRZEKROJ B - B

Izolacja pozioma

Beton B-20

Lepik asfaltowy + 2 x _Beton B-20 \f\&&
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MONTAZ W JEZDNIACH, PLACACH, ZJAZDACH

STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA
Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARTIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Wrtaz zeliwny uliczny przejazdowy

Stopni¢ wlazowe
stalowe w otulinie
tworzywowej
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Beton klasy C12/15, grubo$¢ 10 cm

v

1200

TN TG .-

J

70

y
—

1470

.

e s

Beton B-20
NN

/W_W%m Plyta zelbet. 1960/600 gr. 15 cm dla Dn1200

typu ciezkiego

V
Ptyta zelbet. Dn1200 147/60 gr. 20 cm , -

Izolacja pionowa roztwor

1200 Pierscien 1960/1530 gr. 25 cm dla Dn1200

asfaltowo-kauczukowy x2

Komora z kregéw zelbetowych

beton (C40/50), W-8, F-150,
gr. $cianki 13,5cm dla DN1200

Potgczenie na uszczelke z elastomeru

Dolna cze$¢ komory wykonana jako monolityczna z betonu

klasy B-45 (C40/50) gr. 25cm

Ptyta denna z betonu klasy B-45
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Dennica monolityczna

ODSADZKA
STUDZIENKI
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(C40/50), grubos¢ 25 cm

Beton klasy C12/15, grubos¢ 10 cm

Pracownia Profektowa PROJBUD Jarostaw Matuszak
88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 36
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
www.projbud-inowroclaw.pl
NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

PROJ% BUD

PRACOWNIA PROJEKTOWA

*Uszczelnienie potgczen kregdw zelbetowych wewnatrz i zewngtrz studni wykonac klejem (bezskurczowo schngcym spoiwem hydraulicznym).
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