OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa Opracowania:
+ Umowa zawarta z Inwestorem
+ Mapa sytuacyjno — wysokoS$ciowa do celéw projektowych skala 1 : 500
% Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe (wizja lokalna w terenie)
Katalog Typowych Elementéw Drogowych (KPED)
Uzgodnienie z Inwestorem
Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne
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2 Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

«» Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133) z pdzniejszymi zmianami.

+» Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

«» Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3 Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do projektu
i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Do przepisow
odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy dotyczgce miedzy innymi
prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

« Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych

“ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

< Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

4 Lokalizacja inwestycji
Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie Kujawsko - Pomorskim, w powiecie inowroctawskim,
na terenie gminy Kruszwica.

5 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Wspélnej w Kruszwicy.

6 Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w istniejgcej nawierzchni na odcinku objetym opracowaniem wykonano
odwierty na podstawie ktérych stwierdzono grubosé warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj
oraz wystepujgcy grunt stanowigcy podtoze pod projektowanym obiektem budowlanym.

Zatozenia grup no$nosci ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych punktach.
Grunt sklasyfikowano jako G3. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania majgc
na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz zapewnienie warunku
mrozoochronnosci konstrukgji.

W kontekscie projektowanej inwestyciji, grunty rodzime mozna uzna¢ za nos$ne, warunki
gruntowe mozna klasyfikowaé do prostych dla planowanej inwestycji okreslono kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwszg kategorie przy prostych warunkach gruntowych.



7 Istniejace zagospodarowanie
7.1 Zagospodarowanie terenu

DROGA WEWNETRZNA (DZ. 106/69, 106/64, 73/23)

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji znajduje sie jezdnia drogi wewnetrznej zlokalizowane;j
na dziatkach o numerach 106/69, 106/64, 73/23 o nawierzchni z kruszywa famanego o szerokosci 6,0
m. W ciggu drogi zlokalizowane s3 zjazdy indywidualne do przylegtych posesji. W km 0+082 znajduje
sie skrzyzowanie z drogg wewnetrzng potozong na dzialce o numerze 106/138. Po lewej stronie
znajdujg sie latarnie oswietleniowe. Po prawej stronie jezdni wstepuje lokalne zadrzewienie lub
zakrzewienie. Jezdnia drogi wewnetrznej w stanie istniejacej odwadniana jest poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne na przylegte tereny. Droga wewnetrzna znajduje sie w obszarze zabudowanym
oznakowanym jako obszar zamieszkania na ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 20 km/h.

DROGA WEWNETRZNA (DZ. 106/138)

W stanie istniejgcym w miejscu inwestycji znajduje sie jezdnia drogi wewnetrznej zlokalizowanej
na dziatkach o numerach 106/138 o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 6,0 m. W ciggu
drogi po stronie lewej (zgodnie z pikietarzem odcinka projektowanego) znajduje sie zatoka parkingowa
(parkowanie prostopadte do krawedzi jezdni) o nawierzchni z kostki betonowej oddzielong od jezdni
kraweznikiem betonowym najazdowym. Droga posiada oswietlenie uliczne. Poczatek projektowanej
drogi wewnetrznej potozony jest przy placu manewrowym oraz utwardzeniu terenu pod kontenery na
odpady. Po prawej stronie znajduje sie zjazd na parking. Jezdnia drogi wewnetrznej w stanie
istniejgcej odwadniana jest poprzez spadki podiuzne i poprzeczne na przylegte tereny. Droga
wewnetrzna znajduje sie w obszarze zabudowanym oznakowanym jako obszar zamieszkania na
ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 20 km/h.

8 Stan projektowany
Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
poniewaz nie zostata ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.).
Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga podziatlu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

8.1 Charakterystyka inwestycji
Trase projektowanych drég wewnetrznych poprowadzono w $ladzie osi istniejgcych jezdni
z odcinkowymi zmianami spowodowanymi konieczno$cig zaprojektowania obiektu zgodnie
Z wymogami technicznymi.

8.2 Najistotniejsze zmiany w zagospodarowaniu
W zakresie opracowania planuje sie:
«» wykonanie przebudowy istniejgcych jezdni drég wewnetrznych podlegajgcych opracowaniu

0 nawierzchni bitumicznej

o szerokos¢ jezdni drogi wewnetrznej na dziatkach o numerach 106/69, 106/64, 73/23
wynoszgca 5,5 m oraz 5,0 m dla drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 106/138,

o zaprojektowanie chodnikdw, zjazdéw do posesji oraz zatok parkingowych,

remont nawierzchni na drodze gminnej nr 151732C

dojscie do jezdni drogi gminnej na dziatce 106/91

zmiana parametrow zatoki parkingowej (tuk) przy drodze gminne;j

odwodnienie

o na catym odcinku drog wewnetrznych projektuje sie kanalizacje deszczowg

oznakowanie

o W wyniku zmiany zagospodarowania terenu wykonano nowy projekt statej organizac;ji
ruchu uwzgledniajgcy nowoprojektowane elementy drég.

wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia jezdni dogi wewnetrzne;j

wykonanie kanatu technologicznego
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8.3 Branza drogowa

8.3.1 Projektowe parametry techniczne
«» Szerokos¢ projektowanej drogi wewnetrznej (dz. nr 106/69, 106/64, 73/23) — 5,5 m
+ Szeroko$¢ projektowanej drogi wewnetrznej (dz. nr 106/138) — 5,0 m
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Szerokos$é chodnikéw — 2,0 m

Pochylenie poprzeczne drég wewnetrznych: daszek 2,0 % (A-B), jednostronne 2% (C-D)
Pochylenie chodnika: jednostronne 2,0 %

Rodzaje nawierzchni:

proj. drogi wewnetrze — bitumiczna,

proj. chodnik — kostka betonowa,

proj. zabruk — kostka kamienna,

proj. zjazdy — kostka betonowa,

proj. zatoki parkingowe — kostka betonowa.

8.3.2 Przekréj poprzeczny i konstrukcje elementéw zagospodarowania:
a.

Przekréj poprzeczny

W zakresie opracowania projektuje sie droge wewnetrzng (dz. nr 106/69, 106/64, 73/23)
o szeroko$ci 5,5 m o nawierzchni bitumicznej oraz droge wewnetrzng (dz. nr 106/138).
Konstrukcje nawierzchni drég przyjeto w oparciu o katalog typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych przy uwzglednieniu klasyfikacji podtoza
gruntowego. Podtoze sklasyfikowano jako G3 wobec czego przyjeto konstrukcje dolnych
warstw nawierzchni poprzez wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 22 cm.

Profil podtuzny — niweleta

Profil podtuzny drég wewnetrznych zatgczono do projektu. Profil podiuzny odwzorowuje
stan istniejgcy. Zaprojektowano go w dostosowaniu do istniejgcych warunkéw. Zatozenia
ogolne przy projektowaniu profilu podtuznego dla odcinka objetego opracowaniem:

—  Zapewnienie minimalnych spadkéw podtuznych

—  Dostosowanie wysokosciowe do istniejgcych obiektow,

—  Dostosowanie do istniejgcego uksztattowania terenu.

drogi wewnetrzne (G3)

—  warstwa $cieralna z mieszanki AC11S, gr. 4 cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

—  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm

chodnik (G3)

— warstwa Scieralna z kostki betonowej (szara), gr. 8 cm

—  podsypka cementowo - piaskowa, gr. 4 cm

—  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 15 cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm

zabruk (G3)

— warstwa Scieralna z kostki kamiennej 8/11 cm (Dla nawierzchni wykonanych z kostki kamienne;
nalezy zastosowac spoinowanie poprzez wypetnienie piaskiem kwarcowym na bazie Zzywic epoksydowych
dwusktadnikowych, bezrozpuszczalnikowych)

—  podsypka cementowo - piaskowa, gr. 4 cm

—  podbudowa z beton C-16/20, gr. 20 cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm

zjazdy (G3)

— warstwa Scieralna z kostki betonowej (antracyt), gr. 8 cm

—  podsypka cementowo - piaskowa, gr. 4 cm

—  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm

zatoki parkingowe (G3)

— warstwa Scieralna z kostki betonowej (szara), gr. 8 cm

—  podsypka cementowo - piaskowa, gr. 4 cm

—  podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego z kruszywem C90/3, gr. 20 cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, gr. 22 cm

obramowania

— na pofgczeniu projektowanego chodnika oraz projektowanej drogi wewnetrznej nalezy
zastosowaé kraweznik betonowy 15x30 cm utozony 12 cm nad poziomem jezdni
i usytuowany na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15,

— na potgczeniu projektowanego chodnika oraz drogi wewnetrznej w miejscu
przekraczania jezdni przez niechronionych uczestnikow ruchu nalezy zastosowac
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm ufozony 2 cm ponad krawedz jezdni
i usytuowany na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15,




— na potagczeniu projektowanej jezdni oraz zabruku nalezy zastosowac¢ opornik
betonowy 12x25 cm usytuowany na fawie betonowej z betonu C-12/15,

— na pofgczeniu projektowanej jezdni oraz zieleni nalezy zastosowaé kraweznik
betonowy 15x30 cm utozony 12 cm nad poziomem jezdni i usytuowany na tawie
betonowej
z betonu C-12/15,

—  na pofgczeniu projektowanego zabruku oraz chodnika nalezy zastosowac¢ kraweznik
betonowy 15x30 cm utozony 12 cm nad poziomem zabruku i usytuowany na tawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15,

— na pofgczeniu projektowanej jezdni oraz zjazdu nalezy zastosowaé kraweznik
betonowy najazdowy 15x22 cm utozony 3 cm ponad krawedz jezdni i usytuowany na
tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15,

— na potaczeniu projektowanej jezdni oraz zatoki postojowej nalezy zastosowac
kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm utozony 3 cm ponad krawedz jezdni
i usytuowany na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15,

— na potgczeniu projektowanej zatoki postojowej oraz chodnika nalezy zastosowac
kraweznik betonowy 15x30 cm uftozony 12 cm nad poziomem zatoki postojowej
i usytuowany na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15,

— na pofgczeniu projektowanej zatoki postojowej oraz zieleni nalezy zastosowaé
kraweznik betonowy 15x30 cm utozony 12 cm nad poziomem zatoki postojowej
i usytuowany na fawie betonowej z oporem z betonu C-12/15,

— na potgczeniu projektowanego chodnika oraz projektowanej zieleni nalezy zastosowac
obrzeze betonowe 8x30 cm usytuowany na tawie betonowej z oporem z betonu
C-12/15,

— na potagczeniu projektowanego zjazdu oraz istniejgcego terenu nalezy zastosowac
opornik betonowy 12x25 cm usytuowany na tawie betonowej z oporem
z betonu C-12/15,

9 Branza sanitarna
Na  przedmiotowym  obszarze istnieje  sie¢  wodociggowa, kanalizacji  sanitarnej

i deszczowej, elektryczna i telekomunikacyjna.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur litych PVC @315mm
i @400mm SN8 (8,0 kN/m?) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowang uszczelkg z elastomeru
w kielichu rury. Od ulicznych wpustéw deszczowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC
@200mm SN8 (8,0 kN/m?) zgodnych z PN-EN 1401-1:2009 z montowang uszczelkg z elastomeru
w kielichu rury. Odwodnienie terenu odbywaé sie bedzie za pomocg wpustéw ulicznych
zeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na zZelbetowym pierscieniu odcigzajgcym
i zbudowanych ponadto z kregow zelbetowych @500mm zosadnikiem o gtebokosci 0,5m.
Zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne @1000, zgodne z PN-EN 1917:2004.

10 Kanat technologiczny

Kanat technologiczny KT wybudowac jako kanat uliczny KTu, przepustowy KTp, przytgczeniowy
KTps oraz przytgczeniowy KTpp 2z przebiegiem trasowym pokazanym na planie kanatu
technologicznego — rys nr KT.1. Kanat umiesci¢ w pasie drogowym projektowanej ulicy. Gtebokosé
posadowienia kanatu liczona od projektowanej powierzchni pobocza do gérnej krawedzi rury
ostonowej RO powinna wynosi¢ min. 0,7m, natomiast kanatu KTp pod projektowang jezdnig 1,0m
liczona od projektowanej rzednej do goérnej krawedzi rury ostonowej RO.

Rury kanatu uktada¢ ze spadkiem w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
0 uksztattowaniu poziomym, w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu
w kierunku jednej ze studni.

Do budowy kanatu zastosowaé¢ studnie kablowe o gabarycie SK-2, SKR-1. Wszystkie
wprowadzenia rur do studni uszczelni¢ zaprawg i zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.
Zastosowac studnie kablowe klasy obcigzalnosci A-15.

11 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego obiektu budowlanego bedzie odbywaé sie poprzez spadki

podtuzne i poprzeczne do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej .



12 Zielen drogowa

W ramach inwestycji nalezy dokonac wycinki kolidujgcego zadrzewienia zgodnie z zatgcznikiem
inwentaryzacji do projektu zagospodarowania oraz zaznaczonymi drzewami do wycinki na planie
zagospodarowania. W zakresie inwestycji z uwagi na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem
przewidziano do usuniecia drzewa i krzewy-zgodnie z zatgczong inwentaryzacjg. Wobec powyzszego
inwestor zobowigzany jest do wykonania nasadzen kompensujgcych w pasie drogowym w ktérym
dokonano wycinki lub innym dogodnym miejscu.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ dla obszarow niezagospodarowanych, a znajdujgcych sie
w obszarze inwestycji humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawa.

13 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W ramach prac realizowanych w zakresie branzy drogowej w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonaé regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen infrastruktury
podziemnej:

> w zakresie sieci kablowej nalezy:

- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z naniesieniem na

planie zagospodarowania
» w zakresie sieci telekomunikacyjnej:

- istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z naniesieniem na

planie zagospodarowania
» w zakresie sieci wod-kan:

- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory wodociggowe, wiazy
kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych projektowanych modernizowanej
nawierzchni

» w zakresie sieci gazowej:

— istniejagce zawory gazowe nalezy wyprowadzi¢ do rzednych projektowanych
modernizowanej nawierzchni

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zatgczonymi
do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzeh oraz uwzglednieniem
zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzeh oraz warunkow
zabezpieczenia infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o0 nienormatywnym przykryciu
nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokonaé¢ zabezpieczenia rurami ostonowymi
dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.

W poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy wykonywac
recznie przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejgcych urzgdzen nadziemnych przechodzacych nad
strefg robot nalezy podczas prac zachowac szczegdlng ostrozno$¢ majgc na uwadze zachowanie
bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementéw istniejgcych

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowac¢ o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania napraw we
wiasnym zakresie.

14 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbidrkowe:

X3

o

Demontaz kolidujgcych stupkéw blokujgcych
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni (catej konstrukciji)
Rozbidrka dojscia do drogi gminnej (dz. nr 106/91)
Ustawienie oznakowania czasowego.
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o

X3

o

X3

o

15 Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmujg zdjecie warstwy humusu w miejscu wykonywania nowych konstrukcji
jezdni oraz wykonanie wykopdw i nasypow pod warstwy konstrukcyjne.



16 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Realizacja przedsiewzigcia wptynie
na bezpieczenstwo ruchu samochodowego oraz niechronionych uczestnikow ruchu jakimi sg piesi
i rowerzysci co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i iloSci zanieczyszczen w stosunku do stanu
obecnego. Reasumujgc inwestycja bedzie realizowana w sposéb bezpieczny dla srodowiska tak, aby
walory naturalne otaczajgcego terenu nie zostaty zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie zapewni
sptyw wod opadowych bez zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegolnosci bez zmian kierunku
odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sgsiednich. Prawidtowo prowadzone prace
budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedg stanowi¢ zagrozenia
dla srodowiska gruntowo-wodnego.

17 Rozwiazania projektowe dotyczace osob niepetnosprawnych

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla
0s6b niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w prawie budowlanym oraz innych
wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

18 Uwagi Koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomié odpowiednich
uzytkownikow. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej
niewidocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacie w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

Wykonawca robot przed zakupem wszystkich materiatdw przeznaczonych do wbudowania
zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczgcej typu materiatéw, koloru
i wzornictwa.

Wszystkie uzyte materialty budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz posiadac
aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

W przypadku wejscie w zycie norm i wytycznych technicznych zastepujgcych obecnie
obowigzujgce nalezy zastosowaé wymagania zgodnie z nowymi normami i wytycznymi.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikéw obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzgdcéw drég.

Wykonawca robdét powinien stosowa¢ sie do wszystkich zalecen okreslonych
w zatgczonych uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzeh powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakornczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdcié teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegodlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie
zatgczono do projektu.

. mgr inz. Jarostaw Matuszak
P r OJ e kt an t uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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