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KARTA UZGODNIEN
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Kruszwica, dnia 28.08.2020r.
PIFZ-D.7221.2.5.2.2020

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.
22017 1. poz. 1260, 1926) oraz § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 1. w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729) po rozpatrzeniu
projektu stalej organizacji ruchu dla drogi wewnetrznej (dzialka drogowa nr 106/72
i 106/138) przedstawionego do zatwierdzenia przez Pracowni¢ Projektowa PROJBUD Jarostaw
Matuszak ul. Poznanska 36, 88 — 100 Inowroctaw, otrzymanym dnia 28.08.2020r. (data
wplywu)
ZATWIERDZAM BEZ UWAG

przedmiotowsa stala organizacj¢ ruchu drogowego zgodmie z projektem pn.
,Przebudowa ul. Wspolnej w Kruszwicy”

przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) sposéb umieszczenia, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé
przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z p6Zn. zm.)

2) w przypadku wczesniejszego ustawienia znakéw do chwili wejscia organizacji ruchu
w zycie, znaki winny by¢ zastoniete

3) w oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 1.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) wykonawca
wprowadzajacy organizacje ruchu zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ zmiang stalej
organizacji ruchu do Burmistrza Kruszwicy, powolujgc si¢ na numer zatwierdzonego
projektu.

4) oznakowanie w zakresie drogi wewnetrznej podlega odbiorowi przez przedstawiciela
Urzedu Miejskiego w Kruszwicy

W przypadku dalszej korespondencii prosze powolywac sie na znak sprawy. 1 egz. projektu
pozostawiono w aktach sprawy.
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Zalaczniki: e / i :
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Otrzymuja: . ZUh
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2. ala

Sprawe prowadzi:
Krzysztof Pigtek
Inspektor ds. drog
tel. 052 3515010



INWESTYCJA: PRZEBUDOWA ULICY WSPOLNEJ W KRUSZWICY

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

% Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r, Nr 170 poz 1393
z pdzniejszymi zmianami)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729z pdzniejszymi zmianami),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych, dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z pbézniejszymi zmianami),

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

% (Dz.U. z 20 czerwca 1997 r., nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami),

% Wizja terenowa.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonywany
na zlecenie Urzedu Miejskiego w Kruszwicy reprezentowanego przez Burmistrza Miasta
Kruszwicy dla inwestycji drogowej polegajgcej na przebudowie ulicy Wspélnej w Kruszwicy.

3. Stan istniejacy:

Zakres opracowania obejmuje ulice Wspdlng w Kruszwicy. Zakres opracowania znajduje
sie w strefie zamieszkania.

Droga gminna wewnetrzna (ul. Wspdlna) w zakresie opracowania posiada jezdnie
0 nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 6,0m. Droga gminna posiada o$wietlenie
drogowe. Odwodnienie ulicy Wspdlnej odbywa sie czesciowo za pomoca spadkow podtuznych
i poprzecznych do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczowej oraz w miejscu gdzie droga
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegte tereny.

Na dziatce nr 106/138 posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa famanego oraz
szerokosci 6,0m. Po prawej stronie znajduje sie zatoka parkingowa z kostki betonowej. Na
koncu drogi wewnetrznej znajduje sie zjazd z parkingu dla mieszkancéw bloku oraz
utwardzenie pod kontenery na odpady. Cafa droga posiada oswietlenie drogowe. Droga
wewnetrzna jest drogg bez przejazdu. Odwodnienie drogi wewnetrznej (dz. nr 106/138)
odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny.

4. Charakterystyka drég i ruchu.

droga wewnetrzna — ul. Wspélna: (stan istniejgcy)

7
0.0

szerokosc istn. jezdni : 6,0m (nawierzchnia bitumiczna/z kruszywa tamanego)

odwodnienie jezdni nastepuje za pomocag spadkéw poprzecznych i podiuznych do istniejgcych
wpustow kanalizacji deszczowej lub na przylegte tereny,

ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1,

ruch pieszy o srednim natezeniu,

ruch rowerowy o matym natezeniu.

7
0.0

7
0.0

7
0.0

7
0.0

5. Stan projektowany.

Zaprojektowano droge o nawierzchni z kostki betonowej (ul. Wspdlna) o szerokosci 5,5m
wraz z obustronnym chodnikiem o szerokos$ci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej, z lewej
strony oddzielony terenami zielonymi lub zatokami parkingowymi od jezdni. Wzdtuz drogi
projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej. Po lewej stronie drogi projektuje sie zatoki
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parkingowe z kostki betonowej umozliwiajgce parkowanie prostopadte do krawedzi jezdni. W
celu odwodnienia projektowanego obiektu, zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej.

Droga wewnetrzna (dz. nr 106/138) zostata zaprojektowana jako droga o nawierzchni z
kostki betonowej o szerokos$ci 5,0m. Droga zostata dopasowana wysokosciowo do istniejgce;j
zatoki parkingowej po stronie prawej. Po lewej stronie zaprojektowano zatoke parkingowa,
gdzie mozliwe jest parkowanie rownolegte. Na kohcu zaprojektowano poszerzenie do 9,7m w
celu umozliwienia zawracania pojazdom. Koniec opracowania jest potgczony z obiektem
opracowywanym w odrebnym opracowaniu.

6. Istniejgca organizacja ruchu.

Istnieje oznakowanie D-40 oraz D-41 wskazujgc poczatek i koniec strefy zamieszkania
oraz D-4a informujgce, ze ulica Wspodlna wraz z drogami wewnetrznymi sg bez przejazdu.

7. Projektowana stala organizacja ruchu.

Oznakowanie poziome i pionowe dla przedmiotowego odcinka drogowego przedstawiono
na rys. nr 2 - Plan Oznakowania.

Na projektowanym odcinku ulicy Wspdlnej projektuje sie oznakowanie zatok parkingowych
znakami D-18 i D-18a wraz ze stosowymi tabliczkami uzupetniajgcymi. Oznakowanie poziome
zatok to linie P-18 oraz P-20+P-24. Pod miejscami dla niepetnosprawnych nalezy zastosowaé
mase chemoutwardzalng koloru niebieskiego W miejscu zjazddéw indywidualnych projektuje
sie linie krawedziowg P-7c w zwigzku z zastosowaniem kraweznika najazdowego wystajgcego
powyzej powierzchni jezdni 3 cm. Na wigczeniu do ulicy Wiejskiej nalezy zastosowac
oznakowanie D-46/47 (droga wewnetrzna).

Na drodze wewnetrznej (dz. nr 106/138) zatoke parkingowg nalezy oznakowac liniami
P-18 oraz P-19 wraz z oznakowaniem pionowym D-18 ze stosownymi tabliczkami. Na zjezdzie
projektuje sie linie P-7c.

Wszelkie uwagi przekazane przez zarzadcéw drégq oraz zarzadcéw ruchu nalezy
uwzglednié i wprowadzié na etapie wykonawstwa.

8. Analiza

8.1 Analiza skutkéw dla uczestnikéw ruchu wprowadzonego oznakowania
oraz opis zagrozen:

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu
poprzedzono analizg skutkéw jakie niesie dla uczestnikdw ich wprowadzenie.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania projektu podczas konsultacji z zarzgdcg drogi oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz warunkow
ich umieszczania na drodze.

9. Uwagi koncowe.

7
0.0

wizja lokalna na podstawie ktérej naniesiono istniejgce oznakowanie przeprowadzona
w dniu 28.05.2019 r.

oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykona¢ znakami z grupy wielkosci: $rednie,
typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw w zakresie drogi gminnej: 2,

oznakowanie poziome wykonac jako cienkowarstwowe w zakresie drogi gminnej,

oznakowanie pionowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

7
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10. Schematy oraz warunki umieszczania oznakowania na drodze:

Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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a) kategoni A, B, C, D, F, G na drogach
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Wysokos$¢ umieszczania znakéw

Wysoko$§¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakéw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A- omm
B - zakazu ?
C - nakazu min 2,00
D- min 2,00 (2,20)”
F - uz " " (min 1,50) ®
G- przed przejazdami kolejowymi
o dogowskazy e o — min 2,00 (2.20)"
in. 1,
- szlakéw drogowych E-14, (min 1,00)®

tablice

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
- tabioo miefecowedd Ei7a, E-166,
e e e B

ksztaicle

min 2,00 (2,20)™- 2,50

:m&m E-5- -{msit'e-zz -

E - drogowskazy w ksztalcle strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ° 5,00 5,00
m@ 2a urzggzeniami 0,90- 1,20 0,90- 1,20

1 z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m)

2 z wyjatkiem znakdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni

a znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych

4 z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

0 dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

o dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego

7 w przypadku umieszczenia znaku na chodniku

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia:
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01.09.2020 . - 31.12.2022 r.

Opracowat:

inz. tukasz tapacz
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(Branza drogowa)
PROJEKT STALEJ
Faza: ORGANIZACJI RUCHU Data: 08.2020
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