Przekr Oje normalne | Szczegoty konstrukcyjne do przekrojow - Oprs konstrukcyr
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- JEZDNIA

‘ SZCZEGOL "A" ‘ ‘ SZCZEGOL "B" ‘ ‘ SZCZEGOL "C" ‘ ' SZCZEGOL "D" ‘ - WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI AC11S, gr. 4 cm

| | CHODNIK - ZIELEN ‘ - WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm
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- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
oo HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm
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B - ZABRUK

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ, gr. 8/11 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4 cm

- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-16/20, gr. 20 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

rozbitrka istniejqce
konstrukeji jezdni z kruszywa

C - CHODNIK

kier. ul. Wiejska/Wspolna

kier. ul. Wiejska/Wspodlna

rozbidrka istniejoce]
konstrukejl jezdni 7 kruszywa

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ (szara), gr. 8 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4 cm

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm

- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

D - ZATOKA POSTOJOWA

- WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ (szara), gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4 cm
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\ SZCZEGOL "E" \ \ SZCZEGOL "F" \ \ SZCZEGOL "G" \ ‘ NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm
CHODNIK - MIEJSCA | | JEZDNIA - MIEJSCA | %~ pochylenie zgodne z planem zagospodarowania terenu - WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM
POSTOJOWE POSTOJOWE HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm
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konstrukeji jezdni z kruszywa
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@ KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

@ OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

@ KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm

rozbiorka istniejoce]
konstrukcj jezdni 2 kruszywa
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Tytut Przekroje normalne
opracowanta i szczegoly konstrukcyjne

.. Podpis:
) mgr inz. Jarostaw Matuszak
Projektant: KUP/0128/POOD/08
(Branz’a a’ragowa} uprawnienia budowlane_ do pro!ek(owamg

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

L. I . Podpis:
. mgr inz. Andrzej Piasecki
Sprawdzajgcy KUP/0117/PWOD/11

(Branza drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

PROJEKT

Faza: BUDOWLANO-TECHNICzNY | Data: 10.2020

Skala: 1:50/1:20 Nr rysunku: D.3
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