—— e —— Pracownia Projektowa PROJBUD Jarostaw Matuszak
88-100 Inowroctaw, ul. Poznariska 36
PRO 'BUD tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
www.projbud-inowroclaw.pl
RRACOWNIA::EROJEKTOWA NIP 556-146-87-72 REGON 091367072

Nazwa i adres inwestycji:

Przebudowa ul. Wspélnej w Kruszwicy

OPINIA GEOTECHNICZNA Z INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora

Inwestor:
URZAD MIEJSKI W KRUSZWICY
Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
Reprezentowany przez:
BURMISTRZA MIASTA KRUSZWICY
Petnomocnik:

Jarostaw Matuszak- wtasciciel/ kierownik pracowni:
PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PROJBUD”
Jarosfaw Matuszak
Ul. Poznanska 36
88-100 Inowroctfaw




=

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 tj. z pOzniejszymi
Zmianami)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471
Z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462
Z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych; Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad 2014r.

Badania terenowe techniczne

Przedmiot opracowania

Celem opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanego
obiektu budowlanego zwigzanego z wykonaniem przebudowy ul. Wspdlnej
w Kruszwicy.

Opracowanie dotyczy robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni
I zjazdow oraz chodnikow i zatok postojowych i jest jednym ze sktadnikow projektu
budowlanego.

Zakres prac i opis terenu

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania
terenowe na podstawie ktorych stwierdzono grubos¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ich rodzaj oraz wystepujacy grunt.

Badania terenowe wykonano w czerwcu 2020 roku w ramach ktérych wykonano
odwiert na tgczng gtebokos¢ 5 mp.p.t. recznym sSwidrem okienkowym. Wykonano
réwniez za pomocg lekkiej sondy udarowej DPL z kohcowkg stozkowg badanie stopnia
zageszczenia w obrebie gruntow sypkich. Badania uzupetniono pomiarami
wytrzymatosci gruntow spoistych na wciskanie penetrometru ttoczkowego.

Odcinek przebiega po lokalnej drodze zbudowanej z kruszywa o grubosci 15 cm.
Pod warstwg kruszywa znajduje sie glina piaszczysta przewarstwiona humusem.
Wykonane otwory nie wykazaty obecnosci wod gruntowych

Wykonane badania geotechniczne zgodnie z Art. 2.1 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r nie naruszyly przepiséw odrebnych o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami w odniesieniu do obiektéw i obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow
oraz obiektéw i obszaréw objetych ochrong konserwatorska.

Warunki gruntowo-wodne

Warstwa wierzchnia jest zbudowana z kruszywa wapiennego o grubosci 15 cm.
Nastepnie znajduje sie warstwa gliny przewarstwionej glebg do gtebokosci 1,30 m
p.p.t. Kolejng warstwg jest piasek drobny z domieszkg gliny. Wod gruntowych nie
odnotowano.



W ramach opracowania w istniejgcej nawierzchni na odcinku objetym
opracowaniem wykonano odwierty na podstawie ktérych stwierdzono grubos¢ warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj oraz wystepujacy grunt stanowigcy podtoze
pod projektowanym obiektem budowlanym.

Zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w wybranych
punktach. Grunt sklasyfikowano jako G3. W przypadku natrafienia na etapie realizacji
na lokalnie wystepujgce warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy
zweryfikowa¢ przyjete rozwigzania majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie
wymaganej nosnosci podtoza oraz zapewnienie warunku mrozoochronnosci
konstrukcji.

W kontekscie projektowanej inwestycji, grunty rodzime mozna uzna¢ za nosne,
warunki gruntowe mozna klasyfikowa¢ do prostych dla planowanej inwestycji
okreslono kategorie geotechniczng obiektu budowlanego jako pierwszg kategorie przy
prostych warunkach gruntowych.

5. Lokalizacja otworu




6. Ocena warunkéw geotechnicznych podioza

Obiekt zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z § 4.2,
zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty udokumentowane
na analizowanym terenie nalezy sklasyfikowa¢ jako G3.

Powyzsze zalozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan
w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podtoza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.
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