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- JEZDNIAA
- WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI AC11S, gr. 4 cm
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 5 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ZABRUKB
- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ, gr. 8/11 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4 cm
- WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU C-16/20,  gr. 20 cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- CHODNIKC
- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ (szara), gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 15 cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

- ZATOKA POSTOJOWAD
- WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ (szara), gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, gr. 4 cm
- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI 
                      NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, gr. 20 cm
- WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM 
                      HYDRAULICZNYM C1,5/2, gr. 22 cm

5 PODSYPKA CEM.-PIASK gr. 5 cm

6 ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C-12/15

1 KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm

4 OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm

2 OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

3 KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm
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Tytuł
opracowania

Inwestycja

Podpis:

Projektant:
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Jarosław Matuszak
KUP/0128/POOD/08

Skala: 1:50/1:20

Data:

Nr rysunku: D.3
Faza:

Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36

tel.  52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl
www.projbud-inowroclaw.pl

NIP 556-146-87-72 REGON 091367072PRACOWNIA  PROJEKTOWA

10.2020PROJEKT
BUDOWLANO-TECHNICZNY

Podpis:

Sprawdzający
(Branża drogowa) uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń w specjalności drogowej

mgr inż. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11
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Przebudowa ul. Wspólnej w Kruszwicy
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