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41. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami oswiadczamy, ze projekt budowlany: ,,Przebudowa ul. Wspélnej w
Kruszwicy - budowa kanatu technologicznego ", zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami okreslajgcymi zakres i forme prac projektowych, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu,
ktéremu ma stuzyc.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant

branza telekomunikacyjna mgr inz. Wojciech Binger 1688/99/U

Sprawdzajgcy

. ; ; mgr inz. Dariusz Dudzinski DTT-TU/2114/01/U
branza telekomunikacyjna




42. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, dnia 06.09.1999 r.
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2694 199

DECYZJA Nr 1688/99/U

Pan inz. Wojciech Binger
urodzony dnia 17.02.1974 r. w Sepélnie Krajenskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.06.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminic 14 dni od
dnia jej dorgezenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

DECYZJA NrDTT-TU/2114/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1. Nrl120, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Dudzinskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemu 08.12.1974 r. w Chojnicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnicnia budowlane w telckomunikacii Komisja Egzaminacyina w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzita, zc spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczednic ubiegajacy sic zlo2yl egzamin przed Komisia Egzaminacyjny z pozytywnym
wynikiem. Wobec powy2szego nale2alo orzec jek na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

— " ELES.

;/.

Pouczenie / 1
/

Stromie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14'dnd od daia jej
dargezenia wnicsek 0 ponowne rozpatrzende sprawy (a1 127 § 3§ 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu  Regulagi l':lctumlni.qg
ul. Kasprzaka 18720 01211 Warszawa
Po wysdaniu decyzji na skutek wniosku, oh&ymmoxlwm. 12153
Kpa, stonic przysiugiwaé bgdzie prawo
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Mm-mm;dncgovq Wm\m,
w termunie 30 dni od daty dorgezemia tej decyz)i na poduum
art. 35 uel. | w zwigzku 7 art, 34 ust | ustawy z dnia 1] maa1995r.0 .
Naczelnym Spdzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pdin zm ).




43. KOPIA ZASWIADCZEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO O
CZLONKOSTWIE W IZBIE INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o num erze we ryfikacyjmm:

KUP-XTQ-ZBV-37H *

Pan WOJCIECH BINGER o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0589/04

adres zamieszkania ul. KROTKA 15, 86-061 BRZOZA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budow nictw a.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezple cnym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowane go certyfikatu s3
riswnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych doekumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgznymi.)

* Wenrfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy num ery weryfikacyjne go zaswiadczenlia na
stronie Polskief lzby Indynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadcwe] Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1AN-SFQ-2GD *

Pan Dariusz Dudzinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0536/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




44. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest: "Przebudowa

ul. Wspolnej w Kruszwicy - budowa kanatu technologicznego".

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgace materiaty wyjSciowe:

umowa zawarta z Inwestorem,

inwentaryzacja stanu istniejgcego,

mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntow,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r),

Ustawa o0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.
U. Nr 106, poz. 675)

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680)w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pozn. zm.

Zasady Projektowania Kanatéw Technologicznych (KT)

3. Inwestor

URZAD MIEJSKI W KRUSZWICY
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica




4. Zakres opracowania

W projekcie przewidziano budowe:

- kanatu technologicznego ulicznego (KTu): 253,0m

- kanatu technologicznego przepustowego (KTp): 22,0m

- kanatu technologicznego przytgczeniowego (KTps) z rur HDPE 40: 129,0m
- kanatu technologicznego przytgczeniowego (KTpp) z rur HDPE 110: 13,0m
- studni kablowych typu SK-2 : 7 szt.

- studni kablowych typu SKR-1 : 2 szt.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace

uzbrojenie

W obrebie opracowania wystepujg telekomunikacyjne linie kablowe ziemne i napowietrzne
oraz ziemne linie energetyczne. Na pozostatg istniejgca infrastrukture inzynieryjng sktada sie

wodocigg, gazocigg i kanalizacja sanitarna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanat technologiczny KT wybudowaé jako kanat uliczny KTu, przepustowy KTp,
przytaczeniowy KTps oraz przytaczeniowy KTpp z przebiegiem trasowym pokazanym na planie
kanatu technologicznego — rys nr KT.1. Kanat umiesci¢ w pasie drogowym projektowanej ulicy.
Gtebokos¢ posadowienia kanatu liczona od projektowanej powierzchni pobocza do gornej
krawedzi rury ostonowej RO powinna wynosi¢ min. 0,7m, natomiast kanatu KTp pod projektowang
jezdnig 1,0m liczona od projektowanej rzednej do gornej krawedzi rury ostonowej RO.

Profil kanatu KTu zostat pokazany na rysunku nr 4.1. Rury RS oraz WMR powinny by¢
utozone na 10cm podsypce z piasku. Przed ukfadaniem rur dno wykopu wyrownac¢ oraz zagescic.
Rury RS i WMR spigé opaskami samozaciskowymi w odlegto$ciach nie wiekszych niz 2,0m.
Przykrycie wykonaé warstwg piasku o gruboéci 5cm powyzej gornej krawedzi rur RS i WMR.
Powyzej utozyé rury ostonowe RO. W celu zachowania prawidtowego odstepu zaleca sie
stosowanie wkfadek dystansowych.

Profil kanatu KTp zostat pokazany na rysunku nr 4.2. Rura RO z rurami RS oraz WMR
powinna by¢ utozona na 10cm podsypce z piasku. Przed uktadaniem rur dno wykopu wyréwnaé
oraz zagesci¢. Przykrycie wykonaé warstwg piasku o grubosci 5cm powyzej gornej krawedzi rury.
Powyzej utozy¢ rure ostonowg RO pustg. W celu zachowania prawidlowego odstepu zaleca sie
stosowanie wkfadek dystansowych.

Kanat przytaczeniowy KTps wybudowac¢ z rur HDPE 40/3,7 dla potrzeb realizacji przytagczy
telekomunikacyjnych do przylegtych posesji. Rury utozy¢ na gtebokosci 0,5m ponizej

projektowanej rzednej pobocza na 10cm podsypce z piasku. Rury uktada¢ od projektowanej studni




SK-2 lub SKR-1 do granic posesji z 0,5% spadkiem w kierunku studni. Minimalne przykrycie rur
powinno wynosi¢ 0,5m ponizej projektowanej rzednej pobocza. Zakohczenia rur w ziemi i studni
uszczelni¢ zaslepkami na przenikanie wilgoci i gazu.

Profil kanatu KTpp wybudowa¢ z rur HDPE 110/6,3 dla potrzeb realizacji przylgczy
telekomunikacyjnych (przejscie pod jezdnig), powinna by¢ utozona na 10cm podsypce z piasku.
Przed uktadaniem rur dno wykopu wyréwnaé oraz zagescic. Przykrycie wykona¢ warstwg piasku o
grubosci 5¢cm powyzej gérnej krawedzi rury.

Wszystkie rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i
Inwestora. Rury RO powinny by¢ fgczone za pomocag zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi,
odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Rury RS tgczy¢ za pomoca
ztgczek skrecanych, natomiast WMR za pomocg dedykowanych obudéw i zigczek mikrorur.
Wszystkie ztgczki i obudowy rur RS i WMR zainstalowa¢ w studniach kablowych. Potgczenia
powinny zapewni¢ szczelno$¢, a takze powinny byé odporne na dziatanie podwyzszonego
cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi. W tym
celu po zmontowaniu kanatu wszystkie rury nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Konce rur
Swiattowodowych w studniach uszczelnic.

Rury kanatu uktadaé ze spadkiem w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
0 uksztaltowaniu poziomym, w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego uksztaltowania
terenu w kierunku jednej ze studni. Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed
nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie skladowania przed nastonecznieniem. Jezeli rury
polietylenowe ukfadane sg w okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest
znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie kanatu powinno by¢ wykonane
dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi,
powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie. Rury polietylenowe powinny by¢ ukfadane przy
temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robot przy nizszej
temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.
Podczas uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Przykrycie rur RO wykona¢ na grubosci 10cm piaskiem lub przesiang ziemig. Kolejne
warstwy zasypaé ziemig rodzima. Zageszczenie gruntu metodami mechanicznymi wykonaé po
przykryciu rur RO min. 25cm ziemi.

W celu oznaczenia kanatu technologicznego w potowie gtebokosci wykopu utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200+-10mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomarahczowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm z trwatym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. W celu identyfikacji przebiegu kanatu w terenie bezposrednio nad kanatem
dodatkowo umiescic¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200+-10mm i grubosci 0,5mm

w kolorze pomarahczowym z tasmag kwasoodporng o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co

10



najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem:
,Uwaga Kanat Technologiczny”. Tasme TOL wprowadzi¢ do studni kablowych.

Do budowy kanatu zastosowac studnie kablowe o gabarycie SK-2, SKR-1. Wszystkie
wprowadzenia rur do studni uszczelni¢ zaprawg i zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.
Zastosowaé studnie kablowe klasy obcigzalnosci A-15. Na pokrywach studni umiesci¢ logo lub
nazwe wiasciciela kanatu. Pokrywy wyposazy¢é w wietrzniki. Kazdg studnie kablowg nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawionych poprzez zastosowanie pokryw z

zamkiem ryglowym.

7. Uwagi koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Gestorom o terminie przystgpienia do
robot, oraz uzgodnienia harmonogramu robét.

- Podczas prowadzenia prac zachowac przepisy BHP oraz normy polskie i branzowe.

- Kable miedziane nalezy budowa¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem, wszelkie zmiany na
etapie wykonawstwa ustali¢ z Gestorami.

- Wykonawca bezwzglednie powinien stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

- Przebudowana kabli nie bedzie miata wptywu na degradacje i zanieczyszczenie srodowiska,
jak réwniez nie bedzie emitowata jakiegokolwiek szkodliwego promieniowania w trakcie
eksploatacji. Zaprojektowana sie¢ nie narusza istniejgcego drzewostanu oraz systemow
korzeniowych drzew i krzewow.

- W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta
oraz nadzér ze strony Gestorow sieci. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do
projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Gestorem i
projektantem oraz naniesione w projekcie tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

- Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢é na to aby wszystkie prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP, PBUE oraz Ministerstwa Infrastruktury i
przepisami o prowadzeniu robot w obrebie drég publicznych.

- Przed rozpoczeciem prac zapozna¢ sie z klauzulami zawartymi w uzgodnieniach
zatgczonych do projektu budowlanego, o rozpoczeciu prac powiadomi¢ Wiascicieli -
Uzytkownikow gruntéw i uzbrojenia terenowego w okresie wskazanym w pismach.

- Przed realizacjg prac uzyskac akceptacje, wszystkich podstawowych materiatow.

- Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach Prawa Zamoéwien Publicznych. W

zwiazku z tym niniejszy projekt nie wskazuje konkretnych typdw materiatdw i urzagdzen oraz

ich producentdéw, ograniczajgc sie tylko do wymagan w zakresie parametréow technicznych.

Przywotanie w projekcie nazw firmowych wynika z koniecznos$ci ukonczenia projektu w

formie zamknietej w oparciu o konkretne dane techniczne i gabaryty. Nazwy te traktuje sie
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wytgcznie jako definicie standardu

nie nalezy ich tgczyé z zadnymi konkretnymi

producentami i ich wyrobami.

Opracowat

mgr inz. Wojciech Binger

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowanymi w
specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji
nrzewodowei wraz 7 infrastruktura towarzvszaca w 7akresie
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45. INFORMACJA Bl1OZ

Miejscowos¢: Kruszwica, gm. Kruszwica
obreb: Kruszwica Obr. 5.
jednostka ewidencyjna: Kruszwica - M 040706_4
dziatka nr: 106/138, 106/64, 73/23, 106/69.

Temat: Przebudowa ul. Wspélnej w Kruszwicy - budowa kanatu
technologicznego

Inwestor: URZAD MIEJSKI W KRUSZWICY
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Data wykonania: pazdziernik 2020 r.

Miejsce wykonania:  Inowroctaw.

Projektant :

Y
S ".,J',ét(,l

/
mgr inz. Wojciech Binger

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i
kierowania robotami budowanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z

infrastrukturg towarzyszacg w zakresie linii, instalacji i urzadzen
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Informacja BIOZ

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot i kolejno$¢ realizaciji prac:

- wykopy robocze,
- budowa studni kablowych,
- budowa ciggdw kanatu technologicznego,

- uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu dla studni kablowych i kanalizacji kablowej,

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem rur kanalizacji kablowej,

- roboty montazowe zwigzane z uktadaniem wigzki mikrokanalizaci,

- roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury inzynieryjnej rurami dwudzielnymi,

- roboty zwigzane z uzywaniem ostrego sprzetu.

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot:

- Uzywanie narzedzi o ostrych koncach,

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatéw budowlanych (rury),

- hatas,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkdéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

- 0dziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),
- sprzet pomiarowy na obecnos¢ napiecia,

- zastawy i barierki ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

- przerwy w pracy,

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

14



Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadac¢ czy powyzszy spetnia
wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

sprzet mechaniczny oraz urzadzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi oraz
posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowac osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatdw, sktadowanie materiatow na placu
budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

w przypadku realizacji robét w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia, bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty,

w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzi¢ wytgcznie
recznie bez uzywania kilofow,

podczas wykonywania robét w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy budowie ustawi¢
barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewni¢ Swiatta
ostrzegawcze,

barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
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