NAZWA ZADANIA: Remont murku oporowego za Wydzialem
Inzynierii Srodowiska (od strony parkingu dla studentéw)

przy ul. Nadbystrzyckiej 40B

1. Remont murku oporowego za Wydzialem Inzynierii Srodowiska.

1.1. Opis stanu istniejacego

Mur oporowy zlokalizowany za Wydziatem Inzynierii Srodowiska od strony potudniowo —
wschodniej. Mur oporowy zelbetowy wykonany z C20/25 wysokosci od 1,40 m do 2,00 m ponad
poziom chodnika, grubosci 20 cm + 22 c¢m zakonczony czapka betonowa prefabrykowang
szeroko$ci 26 cm + 28cm, obtozony ptytkami betonowymi elewacyjnymi przyklejonymi na klej.
Przy murze oporowym znajduje si¢ chodnik z kostki brukowej betonowej oraz schody terenowe.

1.2. Zakres prac

Roboty rozbiorkowe:

a)
b)
c)
d)

Rozebranie betonowych czapek na murze oporowym.

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek betonowych elewacyjnych.

Skucie pozostatosci kleju, betonu przy glebokosci skucia do 1 cm ze $cian muru oporowego.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ 15 km wraz z
kosztami utylizacji gruzu.

Roboty remontowe:

a)

b)
c)

d)
€)
f)
9)

h)

)

K)

Wykonanie zabezpieczenia kostki brukowej na chodniku przy murze oporowym od strony
parkingu dla studentow.

Czyszczenie strumieniowo — $cierne powierzchni betonowej muru oporowego.

Przygotowanie podtoza, Skucie r¢gczne nierownosci betonu na gh. 1 cm miejscowo - przyjeto
na powierzchni 10% .

Wykonanie reprofilacji podtoza. Reczne wypeklienie ubytkow o glebokosci 5+30 mm
miejscowo zaprawg do betonu — przyjeto na powierzchni 10 % .

Wykonanie reprofilacji podtoza. Wypetienie ubytkéw o grubosci do 10 mm przy dylatacjach
i rurkach odplywowych zaprawg do napraw betonu.

Reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy uzupelnien napraw betonu na gr 1 mm
szpachlowka do naprawy betonu.

Naprawa rys na murze oporowym metoda iniekcji cisnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm,
wykonanie iniekcji uszczelniajgcej zywica.

Dostawa oraz montaz na murku oporowym daszkéw betonowych dwuspadowych z kapinosem
szeroko okoto 30 cm i dtugosci 100 cm, kolor bordowo — brazowy — szeroko$¢ oraz kolor do
potwierdzenia przez Zamawiajgcego na etapie wykonawstwa po dostarczeniu probek.
Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu powloki wodoszczelnej na
powierzchni muru od strony skarpy.

Wypehienie szczelin dylatacyjnych na murze oporowym jednosktadnikowg elastyczna
masg uszczelniajaca.

Gruntowanie podtoza muru oporowego farba gruntujaca np. Sikagard — 552

W Aquaprimer lub réwnowazng.
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I) Dwukrotnic malowanie betonu farbg na bazie zywicy akrylowej przenoszacej
zarysowania np. Sikagard — 550 W Elastic lub rownowazng — kolorystyka w nawigzaniu
do istniejacej na elewacji budynku — bezowa do wyboru przez Zamawiajacego na etapie
wykonawstwa.

m) Impregnacja powierzchni daszkéw betonowych preparatem hydrofobizujacym np.
Sikagard -702 W Aquaphob lub réwnowaznym.

n) Dwukrotnie malowanie farba poliwinylowa balustrad z rur o $ér. 50 mm w kolorze
czarnym matowym.

0) Humusowanie skarpy przy murze oporowym z obsianiem trawg przy grubosci warstwy
humusu 5 cm.

Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslono w przedmiarach robot.

2. Materialy

Daszek dwuspadowy

Betonowy, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Dwuspadowy

Szerokos¢ daszka umozliwiajgca swobodne odprowadzenie wody bez zaciekania na murek szeroko$¢
okoto 30 cm - do sprawdzenia na etapie wykonawstwa po wykonaniu robot rozbiorkowych

Dhugosé: >100 cm

Wyposazony w kapinos lub rowek ociekowy

Pokryty $rodkiem zachowujacym kolor

Kolor: bordowo - bragzowy, do wyboru z palety przedstawionej przez Wykonawce

Rys. nr 1 - Przyktadowy widok daszku

Farba gruntujaca

Wodorozcienczalna

Baza: dyspersja akrylowa

Poprawiajaca przyczepnos¢ do powierzchni do betonu
Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Mrozoodporna

Zawarto$¢ czesci statych objetosciowo: > 20%
Gesto$¢: okoto 1,00 kg/dm?®
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Farba nawierzchniowa na bazie zywicy akrylowej

Zdolno$¢ przenoszenia zarysowan podtoza do -20 °C
Zawarto$¢ czes¢ statych wagowo > 64,0 %

Przenoszenie zarysowan podtoza: Klasa Al ( przy temperaturze -20°C ) ( PN-EN 1062-7)

Mrozoodporna

Przyczepno$é: >2,8 N/mm? (PN-EN 1542)

Wydtuzenie przy rozdarciu: w temperaturze -20 °C - 70%

Wysoki opor dyfuzyjny

Przepuszczalnoé¢ pary wodnej

Sztuczne starzenie: wynik pozytywny po 2000 godzinach ( PN-EN 1062-11)
Gestoéé: okoto 1,39 kg/dm?

Kolor: bezowy do wyboru przez Zamawiajacego na etapie wykonawstwa

Preparat do hydrofobizacji powierzchni czapek dwuspadowych betonowych

Na bazie silanoéw i siloksonow

Gesto$¢: ok. 0,900 kg/dm?

Absorpcja wody : < 7,50% ( PN-EN 13580)

Glebokosci penetracji: < 10 mm Klasa I ( PN-EN 1504-2)
Mrozoodporny

Zuzycie: 0,15+0,20 dm®/m? na 1 warstwe

Kolor po wyschnigciu : przezroczysty

Zaprawa do naprawy betonu

Uziarnienie: 0 - 2,50 mm

Klasa: R3

Zawarto$¢ jonéw chlorkowych: < 0,05%

Ograniczony skurcz/pgcznienie: > 1,50 MPa

Przyczepno$¢ do betonu po 28 dniach: > 1,50 MPa
Wytrzymato$¢é na $ciskanie po 28 dniach: > 25,0 MPa
Odporno$¢ na temperatury po zwigzaniu: od -50 °C do -70 °C

Szpachléwka do naprawy betonu

Uziarnienie: 0 - 0,50 mm

Klasa: R2

Zawarto$¢ jonow chlorkowych: <0,05%

Ograniczony skurcz/pgcznienie: > 0,80 MPa

Przyczepno$¢ do betonu po 28 dniach: > 0,80 MPa
Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach: > 15,0 MPa
Odporno$¢ na temperatury po zwigzaniu: od -50 °C do -70 °C

Powloka wodoszczelna

o Wodoszczelnosé: brak przeciekow przy cisnieniu 0,50 MPa przy gr. powtoki 3,00 mm

Przyczepnos¢ do podtoza betonowego: > 2,50 N/mm?2
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3. Uwagi ogélne

Roboty objete niniejszym zamoéwieniem bedg prowadzone na funkcjonujacym obiekcie. W zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum czynniki

zaktocajagce prace wykonywang przez pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego. Wykonawca

organizujac prace remontowe powinien uwzglednic¢ nastepujace wymagania Zamawiajacego:

a) Zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob postronnych.

b) Sprzatanie na biezaco ciaggdéw komunikacyjnych.

C) Zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych i terenu przed zniszczeniem.

d) Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrebie wykonywania prac
remontowych.

e) Wszystkie roboty musza by¢é wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp i
ppoz.

f) Uzyte materialy muszg mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do  stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materialtow Wykonawca
zobowiazany jest okaza¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace w szczego6lnosci
certyfikaty zgodnosci z polska norma lub krajowa oceng techniczng, wymagang gwarancje.

g) Szerokos$¢ daszku do potwierdzenia przez Zamawiajacego na etapie wykonawstwa.

h) Kolorystyke daszku oraz farby do wyboru przez Zamawiajgcego na etapic wykonawstwa.

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowane materialy,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

j) Doprowadzenie przekazanego terenu do stanu pierwotnego.

k) Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

o Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegdlnosci wywotujace hatas, kurz odbywaty si¢
w uzgodnieniu z Kierownikiem Obiektu.

o Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robdt w kazdym dniu kalendarzowym.

o Wykonawca wyznaczy kierownika robot — spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z Zamawiajacym.

o Wykonawca zapewni pracownikdéw majacych dopuszczenie do przenoszenie cigzkich
materiatow.

o Pracownicy Wykonawcy na terenie budowy maja obowigzek przebywaé w ubraniach
roboczych w standardzie ogélnie przyjetym do wykonywania robot budowlanych
z wyraznym oznaczeniem nazwy firmy Wykonawcy.

o Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i wlasnymi srodkami wygrodzi teren prac.

o Wykonawca na wlasny koszt zabierze i zutylizuje wszelkie odpady powstate W
wyniku wykonywanych prac.

Zatqczniki:
1. Zalgcznik nr 1 Mapka - lokalizacja murku oporowego
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