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Przedmiar_ Remont mur oporowy_ za WIS PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek na murze oporowym m?2
d.1|0212-04
analogia
(4,70+7,40+22,30+4,40)*0,28 m?2 10,86
RAZEM 10,86
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek betonowych elewacyjnych m2
d.1/0819-15
analogia
4,0%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30*(2,00+1,40)*0,50+4,40*1,40 |m? 64,87
RAZEM 64,87
3|KNR 4-01 Skucie pozostatosci kleju, betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm ze $cian mu-|m?2
d.1/0211-01 ru oporowego
analogia
4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40* m?2 64,87
1,40
RAZEM 64,87
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km - wraz z kosztami utyliacji
0108-10
(4,70+7,40+22,30+4,40)*0,28*0,08 m3 0,87
(4,0%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40* m3 2,59
1,40)*0,04
(4,0%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40* m3 0,29
1,40)*0,15*0,03
(4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30*(2,00+1,40)*0,50+4,40*  |m3 0,06
1,40)*0,10*0,01
RAZEM 3,81
2 Roboty remontowe
5 Zabezpiecenie kostki brukowej na chodniku przy murze oporowym m?2
d.2|kalk. wtasna
(4,70+7,40+22,30+4,40)*1,20 m?2 46,56
RAZEM 46,56
6|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych  |m?2
d.2|0101-01
4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40* m?2 64,87
1,40
4,40%0,50+(7,40+22,30+4,40)*0,15 < od strony skarpy> m2 7,32
RAZEM 72,19
7|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2
d.2|0803-01 pionowe - przyjeto miejscowo na pow. 10 %
(4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40*  |m?2 6,49
1,40)*0,10
RAZEM 6,49
8|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dms3
d.2|0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - przyjeto miejscowo na pow. 10%
(4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30*(2,00+1,40)*0,50+4,40*  |dm3 129,74
1,40)*2,00
RAZEM 129,74
9|ZKNR C-2  |Reprofilacja poditoza. Uzupetnienie ubytkdéw na $cianach betonowych i zelbeto- [m2
d.2|0813-01 wych metodg suchg; sciana ptaska o wys.do 2 m miejscowo, grubos¢ wypet-
nienia 10 mm
(1,10+1,40+1,40+1,70+2,00+2,00+2,00)*0,20*2+(3+3+2+1+2+1+2)*0,1< przy |m?2 6,04
dylatacjach i rurkach>
RAZEM 6,04
10|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie wierzchniej warstwy nowego be- |m2
d.2|0815-08 tonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa
(4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40*  |m?2 6,49
1,40)*0,10
(1,10+1,40+1,40+1,70+2,00+2,00+2,00)*0,20*2+(3+3+2+1+2+1+2)*0,10< przy |m2 6,04
dylatacjach i rurkach odptywowych>
RAZEM 12,53
11|ZKNR C-2  [Naprawa rys metoda iniekcji cisnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja |otwor
d.2|0817-03 uszczelniajgca rysy
10 otwdr 10,00
RAZEM 10,00
12|KNR 2-02 Dostaw oraz montaz na murze oporowym daszkéw betonowych dwuspado- szt
d.2{0129-01 wych z kapinosem szerokosci okoto 30cm i dtugosci 100 cm, kolor bordowo-
analogia brgzowy - szerokosc oraz kolor do potwierdznia przez Zamawiajgcego na eta-
pie wykonawstwa po dostarczeniu probek
5+6+23+5 szt 39,00
RAZEM 39,00
13|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na |m?2
d.2|0307-02 powierzchni pionowej muru oporowego
4,40%0,50+(7,40+22,30+4,40)*0,15 < od strony skarpy> m?2 7,32
RAZEM 7,32
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Przedmiar_ Remont mur oporowy_ za WIS PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych na murze jednosktadnikowa elastyczng m
d.2|kalk. wlasna |masg uszczelniajgca
2,00+2,00+1,80+0,80 m 6,60
RAZEM 6,60
15|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza farbg gruntujgca np. Sikagard - 552 W Aquaprimer lub  |m?2
d.2|0105-01 rébwnowazng
analogia
4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40* m?2 64,87
1,40
RAZEM 64,87
16|ZKNR C-1 Dwukrotne malowanie betonu farba na bazie zywicy akrylowej przenoszacej m?2
d.2|0114-02 zarysowania np. Sikagard - 550 W Elastic lub rownowazng - kolorystyka w na-
analogia wigzaniu do istniejgcej na elewacji budynku - bezowa do wyboru przez Zama-
wiajacego na etapie wykonawstwa
4,00%(0,30+2,00)*0,50+0,70*2,00+7,40*2,00+22,30%(2,00+1,40)*0,50+4,40* m?2 64,87
1,40
RAZEM 64,87
17|ZKNR C-1 Impregnacja powierzchni daszkéw betonowych preparatem hydrofobizujgcym |m?2
d.2|0415-01 np.Sikagard - 702 W Aquaphob lub réwnowaznym
analogia
(4,40+7,40+22,30+4,40)*(0,10+0,30+0,10) m?2 19,25
RAZEM 19,25
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg poliwinylowg balustrad z rur o $r. 50 mm - w kolo- |m2
d.2|1212-05 rze czarnym - matowym
analogia
(1,60+5,00+7,40)*1,10 m?2 15,40
RAZEM 15,40
19/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
(4,70+7,40+22,30+4,40)*0,70 m?2 27,16
RAZEM 27,16
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