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SENITEIRIN WOJT GMINY JEMIELNICA

' 47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 46-23-500 fax. 77 46-23-510
www.jemielnica.pl e-mail: ug@jemielnica.pl

Jemielnica, dn. 23-09-2020 r.

IB.6727.89.2020.GH

WYPIS i WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

/godnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica
w Gminie Jemielnica zatwierdzonym Uchwatg nr XVII/126/2008 Rady Gminy
Jemielnica z dnia 22 lipca 2008 r. (Dz. U. Woj. Op. Nr 68 poz. 1840 z dnia
5 wrzeénia 2008 r.):
dziatka o nr 3086/2 obrebu Jemielnica jest oznaczona w planie symbolami:
KDD.23 KDD.38, KDD.41, KDD.42, KDD.43, KDD.44, KDD.45, KDD.46, KDD.47 -
tereny drog klasy ,D” — dojazdowe;
KDL.9 - tereny drég klasy ,L” — lokalne;
KDW.11 — tereny drog wewnetrznych

Rozdziat 1
Przepisy ogodlne.

§1.

1 Uchwala sie zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jemielnica, przyjetego uchwatg Nr XXX/199/2001 Rady Gminy Jemielnica z dnia
28 grudnia 2001 r.

2 Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar
obrebu geodezyjnego Jemielnica, ktérego granice okre$lono na rysunku planu w
skali 1:2000.

3 Zatgcznikami do niniejszej uchwaty sa:

1) rysunek planu, bedgcy integralng czescig uchwaty, stanowigcy zatgcznik Nr 1,

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowigce

zatgcznik Nr 2,

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych Gminy stanowigce

zatgcznik Nr 3.
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§ 2.

llekro¢ w niniejszej uchwale powofane sg artykuty bez blizszego okreslenia, nalezy
przez to rozumiec¢ przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

1 Obowigzujgcymi ustaleniami planu sg nastepujgce oznaczenia graficzne rysunku
planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym lub literowym wraz z
numerem wyrézniajgcym go sposrod innych terendw,

2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obiekty o walorach historycznych wymagajgce ochrony,

5) strefa ,A” écistej ochrony konserwatorskiej,

6) strefa ,B” ochrony konserwatorskiej,

7) strefa ,E” ochrony ekspozycji,

8) strefa dopuszczalnej lokalizacji obiektow i urzgdzen rekreacyjnych,

9) strefa dopuszczalnej lokalizacji suchego zbiornika retencyjnego,

2 Pozostate oznaczenia graficzne posiadajg znaczenie informacyjne i sugerujgce
okreslone rozwigzania przestrzenne i regulacyjne, w tym wynikajgce z przepiséw
odrebnych.

§ 4.

llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia dotyczace obszaru okreslonego w § 1

ust. 1 niniejszej uchwaty, o ile z treSci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1: 2 000

stanowigcy zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty,

3) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie_ aktualne przepisy ustaw wraz z

aktami wykonawczymi, normy branzowe a takze ograniczenia w dysponowaniu

terenem wynikajgce z ostatecznych decyzji administracyjnych,

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu,

ograniczony liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem literowym, o ktérych

mowa w §3 ust. 1 pkt 2,

5) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ funkcje wraz z obiektami

i urzgdzeniami towarzyszgcymi, ktorej ustalenia obowigzujg dla dziatki budowlanej

zlokalizowanej w ramach danego terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumiec rodzaje przeznaczenia

inne niz podstawowe, ktore uzupetniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe,

7) obiektach i urzgdzeniach towarzyszgcych — nalezy przez to rozumiec¢ obiekty matej
architektury, obiekty i urzgdzenia technicznego wyposazenia i infrastruktury
technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie $ciekéw, itp.), drogi
wewnetrzne, zaplecze parkingowe i garazowe ( trwale zwigzane z gruntem) dla
funkcji przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego oraz inne urzadzenia
petnigce stuzebng rolg wobec funkcji przeznaczenia podstawowego i
dopuszczalnego,

8) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie dziatki zajetg
przez budynek w stanie wykonczonym,
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9) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie ograniczajgcs
obszar, na ktérym dopuszcza sie wznoszenie budynkow oraz budowli naziemnych
nie bedgcych liniami przesytlowymi i sieciami uzbrojenia terenu lub terenowymi
urzgdzeniami komunikaciji,

10) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty i tereny administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwoéci, kultury, os$wiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, rekreacji i sportu,
bezpieczenstwa obywateli (posterunki policji, straz pozarna itp.),

11) przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugose, szerokosé badz liczba
kondygnacji; w przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Rozdziat 2
Ustalenia szczegélowe.

§5.

Okresla sig, ograniczone liniami rozgraniczajgcymi, tereny o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolem:
21) KDG.1i1KDG.2, KDZ.1 — KDZ.5, KDL.1 — KDL.11 i KDD.1 — KDD.88 — tereny
drég, dla ktoérych ustala sie przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne,

22) KDW.1 — KDW.32 — tereny drog wewnetrznych, dla ktérych ustala sie
przeznaczenie podstawowe: drogi wewnetrzne,

23) KDp.1 — KDp.25 — tereny ciggdéw pieszo-jezdnych, dla ktérych ustala sie
przeznaczenie podstawowe: ciggi pieszo-jezdne,

§ 6.

Okre$la sie zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) ustala sie zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w uktadzie szeregowym,

2) dla inwestycji lokalizowanych na terenach potozonych w granicy strefy ,A” Scistej
ochrony konserwatorskiej, strefy ,B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy E”
ochrony ekspozycji obowigzujg ustalenia § 8 niniejszej uchwaty.

§7.

1 Okresla sie nastepujgce zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

1) kazdy teren, na ktérym moze doj$¢ do zanieczyszczenia powierzchni substancjami
ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, nalezy utwardzi i
skanalizowaC, a =zanieczyszczenia winny by¢ zneutralizowane zgodnie =z
przepisami odrebnymi,

2) zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych $ciekdéw innych niz deszczowe do
gruntu, wod gruntowych oraz powierzchniowych,

3) dziatalno$¢ ustugowa i produkcyjna realizujgca ustalenia niniejszego planu nie
moze powodowac ucigzliwoéci oraz ponadnormatywnego obcigzenia $rodowiska
poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

4) wyznacza sie wymog zachowania poziomow hatasu nie wiekszy niz okreslony w
przepisach odrebnych dotyczgcych ochrony $srodowiska,

5) dla terenéw oznaczonych symbolem:
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a) MN1 — MN170, MU6 — MU10, MU12 - MU14, MU16, MU19— MU22, MU24 —
MU31, MU35 - MU38, MU40 i MW ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢, dla
ktérych zgodnie z przepisami odrebnymi wymagane jest, bgdz moze by¢ wymagane
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,

b) MU1 — MU5, MU11, MU15, MU17, MU18, MU23, MU32 — MU34, MU39, RM1 —
RM35, U1 — U19 i1 P4, P6 — P11, ustala sie zakaz lokalizacji przedsiewzie¢, dla
ktérych zgodnie z przepisami odrebnymi wymagane jest sporzgdzenie raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko oraz punktow zbierania lub przetadunku odpadow, w
tym ztomu a takze inwestycji zwigzanych z chowem lub hodowlg zwierzat,

c) dla terenu MU31 dopuszcza sie lokalizacje stacji obstugi samochodoéw osobowych
wytgcznie w zakresie elektroniki samochodowej, sktadajgcej sie z maksymalnie 1
stanowiska warsztatowego.

6) ograniczenia okreslone w pkt 5 lit. a) i b) nie dotyczg inwestycji zwigzanych z
realizacjg drog publicznych, parkingdbw, stadionéw oraz sieci i urzgdzen
infrastruktury technicznej a takze zalesiania i wylesiania terenbw majgcych na celu
zmiane sposobu uzytkowania terenu.

7) W granicach terenu objetego planem znajduje sie fragment obszaru chronionego

krajobrazu ,Lasy Stobrawsko — Turawskie” ustanowionego rozporzgdzeniem

Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r.

8) Zakazy i pozostate ustalenia wynikajgce z rozporzgdzenia, o ktébrym mowa w pkt 7

sg wigzgce dla niniejszego planu.

2 Lokalizacje:

1) stacji bazowych telefonii komoérkowej (stacji przekaznikowych) dopuszcza sie w
odlegtosci nie mniejszej niz 800 m od istniejgcych i projektowanych terenéow
zabudowy mieszkaniowej oraz terendw zabudowy zwigzanej ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,

2) elektrowni wiatrowych dopuszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 150 od
istniejgcych i projektowanych terendw przeznaczonych pod zabudowe.

3 W granicach obszaru objetego planem wystepuja:

1) Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych GZWP nr 355 ,Zbiornik Krapkowice Strzelce
Opolskie”,

2) Gtowny Zbiornik Wod Podziemnych GZWP nr 333 ,Zbiornik Opole - Zawadzkie”
oraz Gtowny Lubliniec - Myszkow”, ktoérych granica oznaczona zostata na rysunku
planu,

3) dla obszaréw okreslonych w pkt 1 i 2 brak jest decyzji administracyjnych
ustanawiajgcych nakazy, zakazy oraz ograniczenia w uzytkowaniu terendw
potozonych w ich zasiegu.

§9.
1 Tereny okreslone w §5 pkt 5, 7, 10, 21, 23 i 24 stanowig obszary przestrzeni

publicznych.

2 Okresla sie wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni
publicznych:

1) dopuszcza sie umieszczanie urzgdzen technicznych i zieleni oraz prowadzenie
sieci infrastruktury technicznej w formie nie kolidujgce] z przeznaczeniem
podstawowym i zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) dopuszcza sie z wyjgtkiem terendw oznaczonych symbolem KDG.1, KDG.2,
KDp.1 — KDp.25 i Kx.1 — Kx.4, umieszczanie obiektéw mate] architektury i
nosnikow reklamowych na warunkach zgodnie z przepisami odrebnymi,
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3) ustala sie zakaz, z wytgczeniem terenow oznaczonych symbolem UP1-UP9,US,
ZP1 — ZP8, lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych.

§ 11.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenéw gorniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

1) w granicach terenu objetego planem znajduje sie ujecie wody, dla ktérego
wyznaczona zostata decyzjg Wojewody Opolskiego nr O__.1I-7520-6/26/97 z dnia
24 marca 1997 r. strefa ochronna ujecia wody w Jemielnicy,

2) w granicach strefy obowigzujg nakazy, zakazy oraz inne ograniczenia wynikajgcej
z w/w decyzji,

3) w potudniowej czesci terenu objetego planem przebiega granica zioza wapieni
yotrzelce Opolskie 117, dla ktérego brak jest decyzji administracyjnych.

§ 12.

1 W granicach terenu objetego planem nie wystepujg obszary wymagajgce
okreslenia szczegdtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci.

3 Dopuszcza sie wydzielenie niezbednych dziatek dla realizacji uktadow
komunikacyjnych oraz urzgdzen infrastruktury technicznej z zachowaniem
warunkoéw wynikajgcych z przepisow odrebnych.

4 W pozostatych przypadkach zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
gospodarki nieruchomos$ciami.

§ 13.
Okresla sie szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczeh w ich

uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:
1) ustala sie ograniczenie w lokalizacji inwestycji zgodnie z §7 ust.1 pkt 3 =51 pkt 7,

§ 14.

W  granicach obszaru objetego planem dopuszcza sie tymczasowe
zagospodarowanie urzgdzanie i uzytkowanie terendéw na zasadach:

1) dla terendébw niezabudowanych przeznaczonych pod zainwestowani kubaturowe
dopuszcza sie ich tymczasowe zagospodarowanie poprze lokalizacje zieleni oraz
obiektéw matej architektury,

2) tymczasowe zagospodarowania moze by¢ wykonywanie do czasu
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub
dopuszczalnym.

Rozdziat 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji

infrastruktury technicznej

§ 16.

W zakresie infrastruktury technicznej ustala sie co nastepuje:

1) dopuszcza sie, w uzgodnieniu z zarzgdcg sieci, przebudowe sieci infrastruktury
technicznej kolidujgcej z zagospodarowaniem realizujgcym ustalenia planu,
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2) sieci infrastruktury technicznej nalezy, z zastrzezeniem pkt 3, prowadzi¢ w
pierwsze] Kkolejnosci w liniach rozgraniczajgcych drég zgodnie z przepisami
odrebnymi, a jezeli warunki terenowe nie pozwalajg na takie usytuowanie to sieci
te dopuszcza sie sytuowac poza liniami rozgraniczajgcymi drog pod warunkiem
zachowania odlegtosci okre$lonych w przepisach odrebnych od obiektéw
budowlanych istniejgcych i projektowanych,

3) infrastrukture techniczng nie zwigzang z obstugg drogi wojewoddzkiej nr 426 nalezy
prowadzi¢ poza pasem drogowym tej drogi. W uzasadnionych przypadkach
mozliwa bedzie lokalizacja sieci infrastruktury w pasie drogowym po uzyskaniu
zezwolenia zarzadcy drogi zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi drog
publicznych,

4) zaopatrzenie w wode: z lokalnej sieci wodociggowe},

5) Scieki:

a) odprowadzenie $ciekow bytowych, komunalnych lub przemystowych, do lokalnej
sieci kanalizacyjnej,

b) dopuszcza sie odprowadzanie $ciekdw do zbiornikéw bezodptywowych (szamb)
oraz do przydomowych oczyszczalni sciekdw na warunkach zgodnie z przepisami
odrebnymi,

c) Scieki opadowe — odprowadzenie $ciekoéw opadowych do lokalnej kanalizacji
deszczowej lub innych odbiornikéw wod opadowych, na warunkach zgodnie z
przepisami odrebnymi dotyczgcymi gospodarki wodnej,

6) zaopatrzenie w gaz ze zbiornikow przydomowych lub lokalnej sieci gazowej po jej
wybudowaniu,

7) zaopatrzenie w energie elektryczna:

a) z lokalnej sieci energetycznej,

b) na rysunku planu wyznaczone zostaly miejsca lokalizacji stacji
transformatorowych,  jednoczes$nie  dopuszcza  sie  lokalizacje  stacji
transformatorach na terenach innych niz wyznaczone w planie zgodnie z
przepisami odrebnymi,

c) dopuszcza sie sytuowanie na terenach przeznaczonych dla lokalizacji stacji
transformatorowych innych obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej,

d) dopuszcza sie lokalizacje elektrowni wodnych oraz wiatrowych z uwzglednieniem
przepisoOw odrebnych a w szczegdlnosci dotyczgcych ochrony gruntéw rolnych i
leSnych, ochrony przyrody oraz ochrony srodowiska,

e) wskazane na rysunku planu lokalizacje elektrowni wodnych stanowig propozycje
ich lokalizacji przy czym dopuszcza sie inne lokalizacje z uwzglednieniem lit. d),

8) zaopatrzenie w ciepto — nalezy stosowac paliwa oraz urzgdzenia wytwarzajgce

ciepto wykorzystujgce paliwa (w tym takze paliwa state) oraz technologie spalania o
niskiej emisji zanieczyszczen do atmosfery,

9) gospodarka odpadami:

a) zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) w projekcie zagospodarowania dziatki nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacje
pojemnikdéw do zbierania i segregacji odpadow.

§17.

W zakresie komunikacji ustala sie, co nastepuje:

1) ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych dla ulic oznaczonych na rysunku
planu symbolem:
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i) KDD.1, KDD.4, KDD.6, KDD.8, KDD.9, KDD.11, KDD.13, KDD.32, KDD.33,
KDD.35, KDD.42 — KDD.46, KDD.48, KDD.52 — KDD.55 KDD.57 — KDD.61,
KDD.64, KDD.76 — KDD.84 drogi klasy ,D” dojazdowe — 10 m,

m) KDD.2, KDD.3, KDD.5, KDD.15 — KDD.31, KDD.36 — KDD.41, KDD .49 — KDD.51,
KDD.56, KDD.62, KDD.65 — KDD.74, KDD.85, KDD.87 i KDD.88 drogi klasy ,D”
dojazdowe — szeroko$¢ zgodnie z rysunkiem planu,

5) w linach rozgraniczajgcych drog dopuszcza sie lokalizowanie zieleni, sieci
uzbrojenia technicznego oraz $ciezek rowerowych.

Rozdziat 4
Ustalenia koncowe.

§ 18.
Ustala sie stawke procentowa, na podstawie, ktérej ustala sie optate, o ktérej mowa

w art. 36 ust. 4 w wysokosci 30%.

Rozdziat 5
Przepisy koncowe.

§ 19.
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza si_ Wojtowi Gminy Jemielnica.

§ 20.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Opolskiego.

Wypis wydaje sie na prosbe strony.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny:
1. na wykonanie urzadzen wodnych tj. dwoch zespotéw studni chtonnych dla zlewni
ul. Degbowej i ul. Lipowej,
2. na ushugi wodne — odprowadzenie wod opadowych z dwoch zespotéw studni chtonnych do
ziemi.
Zadanie to jest czgScia zamierzenia inwestycyjnego pn.,,Przebudowa drég — ul. Debowej
i Lipowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budows odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Operat opracowano w oparciu o obowigzujace przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 310)

- Prawo ochrony srodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2016t
poz. 672)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014r poz. 1800).

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Jemielnica

- Projekt budowlano-wykonawczy pt. ,,Przebudowa drég —ul. Debowej i Lipowej w

miejscowosci Jemielnica wraz z budowg odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.

- Wiasna wizja w terenie

- Mapa zasadnicza uaktualniona przez uprawnionego geodete.

3.0. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
a) 18 sztuk studni chlonnych do ktérych wprowadza sie wody opadowe z odwodnienia ulic
Debowej i Lipowej w Jemielnicy

b) odprowadzenie wod opadowych do ziemi

4.0. ZAKELAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
Inwestor : Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67 , 47-133 Jemielnica

5.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

5.1. Cel i zakres zamierzonego Kkorzystania z wod

Projektowana inwestycja ma na celu przebudowe ulic Dgbowej i Lipowej w Jemielnicy wraz
z budowa odwodnienia przebudowywanych drég. Projektowane odwodnienie to wpusty deszczowe
ktérymi wody opadowe beda odprowadzane odcinkami szczelnych rurociagéw z PCV do studni
chtonnych. Do kazdej ze studni beda odprowadzane wody opadowe z dwéch wpustow
deszczowych.

Przewiduje si¢ budowe dwoch zespotow studni chtonnych

- dla zlewni ul. Dgbowe;j

- dla zlewni ul. Lipowe;.

Kazdy zespot bedzie si¢ sktadat z dziewigciu studni zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy
Debowej i Lipowej

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
PLGW 6000110 o numerze 110.



PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw korzystania
z wod regionu wodnego (Dz. U. 2016 poz. 1967) projektowana inwestycja nie ma
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidywany zasieg oddziatlywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki,
na ktdrej jest projektowana inwestycja.

Dla obszaru dorzecza Odry zostal opracowany i ogtoszony w 2016 r

PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI ODRY?™, ktéry stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami.

Osiagnigcie dobrego stanu wszystkich wéd dotyczy:

— zaspokojenia zapotrzebowania na wodg ludnosci, rolnictwa i przemystu,

— promowanie zrownowazonego korzystania z wod,

— ochrony wéd i ekosystemow znajdujacych si¢ w dobrym stanie ekologicznym,

— poprawy jakosci wod i ekosystemow zdegradowanych dziatalnoscig cztowieka,

— zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,

— zmniejszenia skutkéw powodzi i suszy.

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry zawiera nw. informacje:

— og0lny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujacy wykaz jednolitych
czesci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typow i ustalonych warunkéw
referencyjnych oraz wykaz jednolitych czesci wod podziemnych,

— podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich
wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

— rejestr wykazow obszaréw chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,

— mapg sieci monitoringu, wraz z prezentacja programow monitoringowych,

— ustalenie celow Srodowiskowych dla jednolitych czgsci wdd i obszaréw chronionych,

— podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wéd,

— podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, z
uwzglednieniem sposobéw osiggania ustanawianych celow srodowiskowych,

— wykaz innych szczegbétowych programoéw i planéw gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotyczacych zlewni, sektoréw gospodarki, probleméw lub typéw wod, wraz z oméwieniem
zawartos$ci tych programow i plandw,

— podsumowanie dziatan zastosowanych w celu informowania spoteczenstwa i konsultacji
publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,

— wykaz organéw wiasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza,

informacjg o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji zrédtowe;j
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji
planu.

Zagrozenia dla Srodowiska wodnego w dorzeczu Odry.

Na aktualny stan jakosciowy zasobéw wodnych w dorzeczu Odry wptywaja przede wszystkim
zanieczyszczenia odprowadzane ze Zroédel punktowych - gtéwnie z miejscowosci o niedostatecznie
uporzagdkowanej gospodarce wodno-$ciekowej. Negatywny wplyw na ekosystemy ladowe zalezne
od wod podziemnych oraz na wody powierzchniowe ma obnizenie zwierciadta wéd podziemnych
i powstawanie lejow depresji zwigzanych z gérnictwem odkrywkowym i gérnictwem podziemnym.
Zagrozeniem dla wod sa réwniez wody odciekowe pochodzace z niezabezpieczonych sktadowisk
odpadoéw. Skutkami nieprawidtowo prowadzonej dziatalnosci rolniczej jest zanieczyszczenie wod
powierzchniowych i podziemnych zwigzkami azotu powodujace proces eutrofizacji wod
powierzchniowych, tym samym uniemozliwiajac m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie i
dyskwalifikujac wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia.



Zanieczyszczenie wod zwigzkami azotu stanowi rowniez zagrozenie dla ekosysteméw wodnych i
od wdd zaleznych. Niekorzystny wptyw na jako$¢ dorzecza Odry wywieraja réwniez
niekontrolowane zrzuty $ciekéw bytowo - gospodarczych z miejscowosci nieskanalizowanych.
Skutkiem ich doptywu jest zty stan sanitarny odbiornika oraz zwigkszone stezenia substancji
biogennych.

Projektowana inwestycja nie jest sprzeczna z zasadami okreslonymi w w/w planie.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Odry zostang ustalone w drodze aktu prawa
miejscowego przez dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;.
Warunki korzystania z wod bedg okreslaé:
a) szczegblowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych
b) priorytety w zaspokojeniu potrzeb wodnych
¢) ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub w jego czesciach,
niezbgdne dla osiagniecia ustalonych celow srodowiskowych w zakresie min:
- poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
- wprowadzenia $ciekéw do wéd lub do ziemi,
- wprowadzenia substancji szczegoélnie szkodliwych do wod, do ziemi lub urzadzen
kanalizacyjnych,
- wykonywania nowych urzadzen wodnych.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Odry nie zostaly na dzief dzisiejszy ustalone.

PLAN ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodzi dla obszaru dorzecza Odry zostat przyjety Rada Ministrow i
opublikowany w formie rozporzadzenia w Dzienniku Ustaw z 2016 poz. 1938.
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry tworzy podstawy skutecznego
zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Gléwnym celem strategicznym zarzadzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu i
ograniczenie negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia i zycia ludzi, srodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej przez podjgcie dziatan ograniczajacych zagrozenie
powodziowe oraz dziatan wzmacniajacych wszystkie elementy systemu zarzadzania ryzykiem
powodziowym:
a) wdrozenie reformy organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za gospodarke wodna, w
tym za zapewnienie bezpieczenstwa powodziowego
b) wdrozenie map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do planowania
przestrzennego
¢) wdrozenie i przygotowanie przepiséw budowlanych regulujacych zasady wykonania i
odbioru nowych obiektow
d) budowe i wdroZenie systemu ubezpieczen od start powodziowych
e) budowe i rozwoj systemu ostrzegania
f) budowg i doskonalenie systemu reagowania na powodz
g) budowe i doskonalenie systemu odbudowy zniszczent powodziowych
h) budowe i doskonalenie systemu edukacyjnego
i) stworzenie systemu finansowania dziatan strukturalnych i niestrukturalnych
j) modyfikacje zasad uzytkowania istniejacych zbiornikéw wielofunkcyjnych.
Kluczowym dla strategii zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza jest wdrozenie
i realizacja pakietu dziatan nietechnicznych zwigzanych m.in. ze zwiekszeniem retencji naturalnej
dolin rzek, wykupami nieruchomosci czy wdrozeniu instrumentéw prawno-finansowych



1 informacyjno-edukacyjnych. Za dziatania techniczne na terenie dorzecza Odry nalezy uznaé
budowg zbiornikéw przeciwpowodziowych, a takze wykonanie prac zwiazanych z regulacja rzek.
Na podstawie map zagrozenia i ryzyka powodziowego okresla sie poziom zagrozenia
powodziowego jako niski.

5.2. Rodzaj urzgdzen pomiarowych i znakéw zeglugowych.
Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana zabudowa urzadzen pomiarowych.

5.3.Stan prawny i parametry techniczne rowu.

5.3.1. Wykaz wilascicieli dziatek

Nr dziatki Wiasciciel / Zarzadca
3086/2 Gmina Jemielnica
pas drogowy 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67

5.3.2. Stan istniejacy

Dziatka nr 3086/2 jest wydzielonym pasem drogowym pod drogi dojazdowe do nowego osiedla
domow jednorodzinnych. Czgéciowo dziatka zostata utwardzona thuczniem (czesé ul. D¢bowe;j).
Pozostala cz¢$¢ na nawierzchni gruntowej. Wody opadowe wsiakaja w grunt.

5.3.3. Stan projektowany

W pasach drogowych ulic Debowej i Lipowej szerokosci 10m planuje si¢ wykonaé jezdnie z
asfaltobetonu szerokosci 5,0m ograniczona kraweznikami. Pozostala cze$é pasa drogowego beda,
stanowi¢ trawniki i wjazdy do posesji, Jezdnia bedzie odwodniona wpustami

deszczowymi odprowadzajacymi wody opadowe z dwéch studni chtonnych. Do kazdej studni beda
odprowadzane wody opadowe z dwdch wpustéw. Przewiduje sie wykonanie dwoch zestawdw
studni chtonnych dla odwodnienia ul. Dgbowej i Lipowe.

Studnie chlonne zostang rozmieszczone co 30 — 40m.

5.4. Powierzchnia gruntu Skarbu Panstwa zajeta pod projektowans inwestycja
Inwestycja nie jest zlokalizowana na gruntach Skarbu Panistwa.

5.5. Obowigzki Zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w
stosunku do os6b trzecich.

Inwestor zadania po wykonaniu studni chtonnych uporzadkuje teren.

Inwestor ma obowigzek okresowego oczyszczania wpustéw ulicznych.

6.0. ILOSC I SKEAD WOD OPADOWYCH
6.1. Ilos¢ wod opadowych dla zlewni ul. Dgbowej
Ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx ¢ x F {dm?/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego = 150 dm>/s x ha
¢ - wspoltczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1440m” = 0,1440 ha
Q=21,601/s
Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej wynosi¢ bedzie ok. 2,4 I/s.




Srednia ilo$é wéd opadowych

Qdeszcz =Ho x F x 10000

Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m
Q4= 864 m>/rok

Qga = 2,36 m’/d

Srednia ilo$é wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej

Srednio do jednej studni chionnej odprowadzone s wody opadowe z ok. 160m? nawierzchni
asfaltowe;j.

Qg1 = 96,0 m*/rok

Qa1 = 0,26 m*/d

Maksymalna ilo§¢ wdd opadowych

- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilo$¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:

Qismin= (21,6 x 15 x 60) / 1000 = 19,44 m*/d

Quaxr = 19,44 x 365 = 7096 m*/r

Qumaxh = 0,0216 x 3600 = 77,76 m>/h

Wyliczone ilosci wod opadowych zostang przyjete przez zesp6t studni chtonnych ul. Debowej

Maksymalna ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej
QlSminl = 2,16 m3/d

Qmaxr1 = 788 m’/r

Qmaxh1 = 8,641113/1'1

6.2. Ilos¢ wod opadowych dla zlewni ul. Lipowej
Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych z projektowanych jezdni wynosi:
Q=qx ¢xF {dm’/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego = 150 dm>/s x ha
¢ - wspotczynnik sptywu = 1,0 — dla powierzchni asfaltowych
F — powierzchnia zlewni
Fjezdni = 1425m* = 0,1425 ha
Q=21,371/s
Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej wynosié bedzie ok. 2,37 I/s.
Srednia ilo$¢ wéd opadowych
Qdeszcz =Ho x F x 10000
Ho — $redni roczny opad = 600mm = 0,6m
«= 855 m*/rok
Qerd = 2,34 m’/d

Srednia ilos¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chtonnej

Srednio do jednej studni chtonnej odprowadzone sa wody opadowe z ok. 158m? nawierzchni
asfaltowe;.

Qqr1 = 94,8 m*/rok

Qgar = 0,26 m*/d

Maksymalna ilo§¢ wéd opadowych

- dla 15 — minutowego deszczu nawalnego ilo§¢ wod opadowych odprowadzonych z
projektowanych jezdni wynosi:

Qismin= (21,37 x 15 x 60) / 1000 = 19,23 m*/d




Quraxe = 19,23 x 365 = 7019 m e
Wyliczone ilosci wod opadowych zostang przyjete przez zespot studni chtonnych ul. Lipowej.

Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych do jednej studni chlonnej
Qismint = 2,13 m’/d

Qumaxrt = 780 m>/r

Qumaxh1 = 8,54m°/h

6.3. Sklad wod opadowych

Jako$¢ sciekow opadowych odprowadzonych do studni chtonnych powinna odpowiadaé
dopuszczalnym wartosciom substancji okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunk6w jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 wody opadowe z drég gminnych
klasy L i D moga by¢ wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

Dla zabezpieczenia przed zamulaniem studni chionnych przewiduje sie dla odwodnienia jezdni
drég gminnych zabudowe wpustéw deszczowych z osadnikiem.

6.4. Zagospodarowanie osadow $ciekowych.

Podczas eksploatacji projektowanej kanalizacji deszczowej beda powstawaé odpady — osady z
czyszczenia osadnikéw wpustéw deszczowych. Kod odpadu — 13 05 08 — mieszanina odpadéw z
piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach.

Ze wzgledu na wlasciwosci tych odpadéw oraz na powodowane przez nie zagrozenie sanitarne,
odpady te wymagaja usuwania i unieszkodliwienia przez specjalistyczng firme, posiadajaca
uprawnienia do prowadzenia ustug tego rodzaju.

Inwestor tj. Gmina Jemielnica jest zobowigzany do zawarcia umowy z firma majaca pozwolenie na
obstuge, czyszczenie, odbidr i wywoz tego typu odpadow.

7.0. OPIS URZADZENIA WODNEGO

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drég gminnych -
ul. Dgbowej i Lipowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia drég. W ramach
w/w zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie jezdni z asfaltobetonu szer. 5m,
ograniczong kraweznikami. Wzdtuz kraweznikéw przewiduje sie wykonanie $ciekéw z kostki
brukowej (rynsztokéw) odprowadzajacych wody opadowe do wpustéw ulicznych.

Wpusty bedg zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustéw beda odprowadzane
przykanalikami do studni chtonnych. Przewiduje si¢ podiaczenie 2 wpustéw do jednej studni. Na
terenie inwestycji przewiduje si¢ budowe dwach zespotéw studni chtonnych. Kazdy zespét skiadaé
si¢ bedzie z 9-ciu powigzanych technologicznie studni chtonnych — jeden dla odwodnienia

ul. Debowej, drugi — dla odwodnienia ul. Lipowej.

Studnie chtonne beda wykonane z krggéw betonowych DN 1200.

Glebokosé studni h=3,5m.

Czg$¢ chlonna studni sktada¢ sie bedzie z kilku warstw:

- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna)

- zwir 8-32mm gr. 20cm

- thuczen kamienny 31,5-63mm gr. 20cm

- thuczen kamienny 0-63mm gr. 50cm.

Glebokos¢ czynna studni wynosi 1,69 + 1,79m, pojemno$é czynna wszystkich studni miesci sie w
przedziale 1,9 + 2,02m’. Szczegoly pokazano na rsy. nr 474/OWP-01.



8.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI - WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Jemielnica pomiedzy ulicami Marka
Prawego i Lesna.

Zespot studni chtonnych w ilosci powiazanych technologicznie 9 szt odwadniajacych ulice Debowa
beda zlokalizowane pomigdzy wspotr zgdnymi:

N: 50°32'22.30 E: 18°21'55.43
a
N: 50°32'14.83" E: 18°22°01.46

Zespot studni chonnych w ilo$ci powigzanych technologicznie 9 szt odwadniajacych ulice Lipowa
beda zlokalizowane pomigdzy wspotrzednymi:

N: 50°3223.64 E: 18°21'59.79
a
N: 50°32'16.27 E: 18°22°05.72

9.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU NA KTORYM BEDA ZLOKALIZOWANE
STUDNIE CHE.ONNE

Dla terenu na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja zostalo wykonane przez Biuro Badawczo-

Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska opracowanie pn. Opinia geotechniczna dla budowy

nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Debowej i Lipowej w miejscowosci

Jemielnica.

Na podstawie badan stwierdzono, ze w strefie posadowienia i oddziatywania obiektu liniowego na

podtoze wystepuja osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowe;j i lodowcowej w postaci

piaskow Srednich z domieszka zwiru i piaskow drobnych. W trakcie wykonywania badan

zwierciadto wdd nie nawiercono.

W oparciu o wykonang opini¢ geotechniczng stwierdza sig, ze istniejq dobre warunki gruntowe dla

wykonania projektowanych studni chtonnych.

10.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne. Do gruntu, za posrednictwem studni chtonnych bedzie odprowadzana taka ilogé wéd
jaka obecnie jest wchioniona przez grunt.

11.0. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU , ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII

Ewentualna awaria moze polega¢ na zaburzeniach przeplywu zwigzanym z zanieczyszczeniem
wpustow deszczowych z powodu  z przedostania si¢ takich elementéw jak piasek i liscie.
Inwestor zobowiazany jest do regularnych przegladéw droznosci oraz do czyszczenia osadnikéw
wpustéw deszczowych.

W przypadku wystapienia powaznej awarii, np. emisji do $rodowiska wskutek wypadku drogowego
i rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy niezwtocznie podjaé
dziatania, ktére nie dopuszcza do przedostania si¢ szkodliwych substancji do systemu odwadniania
(studzienki, wpusty, $cieki betonowe). Woéwczas nalezy zabezpieczy¢ teren zanim zajmie sie tym
specjalistyczna jednostka ratownicza; w miarg mozliwosci odcia¢ doptywy do studzienek, np.
workami z piaskiem, odpowiednimi sorbentami, ziemig. Po zakoficzeniu neutralizacji szkodliwe;
substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usuna¢ postepujac zgodnie z ustawa o
odpadach. Teren obj¢ty skazeniem zneutralizowa¢ w sposob wiasciwy dla danej substancji. Po



awarii w kolejnych badaniach wéd opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy wykonaé
takze badania pod katem zanieczyszczenia, ktore byto przedmiotem awarii.

W razie awarii nalezy bezzwlocznie powiadomi¢: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Opolu 45-035 Opole, ul. Nysy Fuzyckiej 42, tel. (0-77) 453 99 06, a w przypadku powaznej awarii
takze wyspecjalizowang Jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem
zabezpieczenia terenu skazonego i ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz Srodowiska.

12.0. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTAWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16.04.2004 R O OCHRONIE
PRZYRODY

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystgpuja zadne formy ochrony przyrody.

13.0. ZALECENIA DLA INWESTORA I WYKONAWCY.

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

- zglosi¢ zamiar wykonania inwestycji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
- powiadomi¢ wlascicieli dziatek sgsiednich o wejsciu w teren z robotami,
Podczas wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy:

- roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlano —
wykonawczym.

- ponies¢ koszty wszelkich ewentualnych szkod , w skutek wykonywania robét
- uporzadkowa¢ teren rob6t po zakonczeniu prac budowlanych

- utrzyma¢ w nalezytym stanie technicznym urzadzenia wodne (studnie chtonne)

- okresowo usuwac osady z osadnikéw wpustow deszczowych

14.0. WNIOSKI KONCOWE.
Whioskuje si¢ o udzielenie Inwestorowi tj. Gmina Jemielnica pozwolenia wodnoprawnego:
1. na wykonanie urzadzen wodnych tj. dwoch zespotéw studni chlonnych dla zlewni ul.
Debowej i ul. Lipowej,
2. naustugi wodne — odprowadzenie wod opadowych z dwdch zespotéw studni chtonnych do
ziemi.

Powyzsza inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne.



OPIS W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Gmina Jemielnica na nowym osiedlu domkéw jednorodzinnych planuje budowe drog gminnych —
ul. Debowe;j i Lipowej w miejscowosci Jemielnica.

Przewiduje si¢ budowe drég z asfaltobetonu. odwodnionych przez wpusty deszczowe uliczne.
Wody opadowe z wpustéw beda odprowadzone do dwdch zespotéw studni chtonnych. Jeden zespot
studni odwadnia jezdnig ulicy Dgbowej, drugi — jezdnig ulicy Lipowej. Aby zapobiec zamulaniu
studni przewiduje si¢ zabudowe wpustéw ulicznych z osadnikiem.

Studnie chtonne beda zlokalizowane na dzialce bedacej whasnoscia Inwestora, w pasie drogowym
ul. Debowej i Lipowe;j.

Na podstawie badan gruntowych stwierdza sig, Zze w terenie inwestycji istniejg dobre warunki
gruntowe dla wykonania planowanego zadania.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko.
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