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Operat wodnoprawny na:

Wykonanie urzadzenia wodnego Schl w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch2 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch3 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch4 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch5 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch6 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch7 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chtonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch8 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch9 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch10 w postaci wylotow z przykanalikoéw do studni
chtonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch11 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chionnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch12 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chtonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch13 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch14 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch15 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch16 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chionnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch17 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch18 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Schl

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wdd opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch2

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch3

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch4
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Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch5

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch6

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch7

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch8

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch9

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikoéw do
urzadzenia wodnego Sch10

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Schll

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch12

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch13

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch14

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch15

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch16

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch17

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch18.
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SPIS ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 3 Pismo Wéjta Gminy Jemielnica w sprawie braku wymogu uzyskania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Zalacznik nr 4 Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem

wzdtuz ul. Debowej i Lipowej w m. Jemielnica
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IB 6220.01.01.21 AM Jemielnica, dnia 09.04.2021 r.

Grazyna Kawczynska
BIPROMAG 1 Sp. z o.0.
ul. Toszecka 99

44-100 Gliwice

Dotyczy: inwestycji pn. ,Przebudowa drég — ul. Debowej i Lipowej w miejscowosci Jemielnica

wraz z budowg odwodnienia na dziatce o nr ewid. 3086/2”.

W odpowiedzi na Pani pismo informuje, iz zgodnie z Ustawg o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko wszczecie postepowania o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje na wniosek strony. Jej
zadaniem jest rozpoznanie, czy zamierzenie inwestycyjne zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, w mys$l rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko i czy wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Jak wynika z przediozonego przez Panig pisma przedmiotowego zamierzenie
obejmowac bedzie wykonanie 18-tu urzadzern wodnych (studni chtonnych) i 18-tu
ustug wodnych w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych do ziemi
(poprzez studnie chtonne). Ww. studnie bedg stuzy¢ do odwodnienia drég gminnych
ul. Debowej i Lipowej o tgcznej dt. 550mb, natomiast tgczna dtugosé kanatéw
deszczowych wyniesie ok. 170mb. Jednoczeénie pragne zauwazyé, iz projektowana
inwestycja nie jest wyszczegolniona w ww. rozporzadzeniu tj. nie zalicza sie jej do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko



wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsiewziecia.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala.
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Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdhuz

ulicy Dgbowej w miejscowosci Jemielnica
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Zalaczniki

Zal. 1 - Mapa topograficzna w skali 1:50 000;

Zal. 2 - Mapa dokumentacyjna w skali 1:1 000;

Zal. 3.1-3.3 - Karty otworéw geotechnicznych;

Zal. 4 - Wyniki badan sondg dynamiczng DPL (10 kg);

Zal. 5.1-5.2 - Karty sondowan DCP;

Zal. 6 _ - Przekroje geotechniczne;

Zal. 7 - Objasnienia i tabela parametréw fizyczno-mechanicznych gruntow;
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ulicy Dgbowej w miejscowosci Jemielnica

1. WsTtep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Przedsi¢biorstwa Projektowa-
nia BIPROMAG-1 Sp. z o.0. zsiedzibg przy ul. Toszeckiej 99 w Gliwicach, w zwigzku
z budowg nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdhiz ulicy Dgbowej w miejscowosci
Jemielnica. Ulica De¢bowa o dlugosci ok. 285 m jest drogg nieutwardzong, gruntows.
Otwory badawcze zostaly wykonane w poboczu ulicy.

Zakres prac obejmowal okreslenie warunkéw geotechnicznych oraz budowy geolo-
gicznej w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizowania powyzszych zatozen
w porozumieniu ze Zleceniodawca okreslono ilo$¢, lokalizacje oraz glebokos$é otwordw.
Zlecono wykonanie 3 otwordw o glebokosci 3,0 m kazdy. Dodatkowo przy otworze nr 2
wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPL (10 kg) w celu okreslenia stopnia zagesz-
czenia zalegajacych w profilu pionowym utwordw niespoistych (zat. 4), a przy otworach nr
1 i 3 wykonano badanie kalifornijskiego wskaznika no$nosci gruntéw CBR (zal. 5.1-5.2).
Laczny metraz wiercen wynidst 9,0 mb, natomiast sondowan 2,0 mb.

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 14 wrzesnia 2020 r. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system r¢czny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
srednicowy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktory:

wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejgcych obiektow),

okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntéw spoistych,

kontrolowat sondowania gruntow niespoistych — sonda DPL (10 kg),

kontrolowat przebieg badania wskazniak CBR,

zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystgpowania warstw,

okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan przy pomocy GPS GRS-1
w technologii pomiaru RTK, pozwalajacej na uzyskanie doktadnosci wyznaczone;j
pozycji na poziomie ok. 1-3 cm.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktérego opini¢ geotechniczng
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wykonuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto I
kategori¢ geotechniczng.
1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[B]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. poz. 2373).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

[III]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 kla-
syfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis. Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Za-
sady ogdlne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czgs$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materialy
[1]. Mapa geologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (Wydaw-
nictwa Geologiczne, 1978 r.).

[2]. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (PIG
i MS 1997 1.).

[3]. Solon J., ,,Physico-geographical mesoregion of Poland: Verification and adjustment of
boundaries on th basis of contemporary data” (Geographia Polonica, 2018 r.).

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000.
[5]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w poludniowo-zachodniej czgéci miejscowosci Jemielnica
(powiat strzelecki, wojewodztwo opolskie). Wzdtuz drogi rozciaga si¢ zabudowa jednoro-
dzinna oraz tereny niezagospodarowane. Rozbudowie podlegaé bedzie fragment ulicy De-
bowej, bedacego obecnie drogg gruntows.

Morfologicznie obszar inwestycji lezy w obrebie makroregionu: Wyzyna Slaska, me-
zoregionu: Chetm. Mezoregion ten jest wysunigtym mi¢dzy Rowning Opolska a Kotling
Raciborska zachodnim przedtuzeniem Garbu Tarnowskiego, zbudowanym z dolomitéw
i wapieni srodkowego triasu. Powierzchnia terenu opada lagodnie w kierunku wschodnim.
Wysokosci bezwzgledne zmierzone w terenie badan mieszczg si¢ w przedziale 216,0-
216,5 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu badan jest dobrze rozwinigta. Najblizszym cie-
kiem jest Doplyw z Warmatwic przeptywajacy poludnikowo w odlegtoséci ok. 1,1 km od
strony wschodniej. Rzeka ta jest lewostronnym doptywem Chrzastawy, do ktérej wptywa
w odlegtosci ok. 1,5 km od wschodniej strony terenu badan.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrebie Monokliny
Przedsudeckiej. Monokling tg budujg utwory permu 1 triasu zalegajace niezgodnie na sfat-
dowanych skatach podloza — proterozoik, dewon i karbon. Utwory monokliny zapadaja
w kierunku péinocnym i pokryte sg nieréwnomiernie osadami czwartorzegdowymi.

Najmlodszym ogniwem mezozoiku sg osady triasu §rodkowego pietra anizyk, wy-
ksztalcone w postaci wapieni i margli. Strop tych utwordw zgodnie z mapa [1] zalega na
rzednej ok. 203 m n.p.m. czyli ok. 13 m p.p.t. Migzszo$¢ tych utwordw w tym rejonie wy-
nosi ok. 40 m. Ponizej zalegajg osady kolejnych pigter triasu.

W trakcie wykonywania badan do glebokosci 4,0 m utwory czwartorzedowe zostalty

wyksztatcone w postaci wodnolodowcowych piaskéw srednich oraz drobnych o barwach
brazowych z cienkimi wkladkami glin piaszczystych. Powstanie tych osadow jest zwigzane
ze stadialem maksymalnym zlodowacenia §rodkowopolskiego. Ponizej zalegajg osady ko-
lejnych zlodowacen. Bezposrednio nad osadami triasu zalegaja gliny zwalowe.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby (grunty organiczne) o migzszos$ci 0,2 m.
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

Glownym uzytkowym poziomem wodonosnym jest poziom triasu $rodkowego. Jest
to poziom szczelinowo-krasowy wapienia muszlowego. Zasilanie tego poziomu odbywa
si¢ bezposrednio na wychodniach lub poprzez przepuszczalny nadklad czwartorzedowy.
Zgodnie z mapg [2] poziom ten zalega na rz¢dnej 210 m n.p.m. czyli ok. 6 m p.p.t.

W trakcie wykonywania badan zwierciadta wod czwartorzedowych nie nawiercono.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatywania obiektu liniowego na podtoze wystepujg
osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz genezg wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-III), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntéw niespoistych oraz
stopien plastycznosci gruntéw spoistych wérdd pakietow wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

pakiet I — grunty organiczne:
gleba — warstwa geotechniczna I,

pakiet II — grunty wodnolodowcowe:
piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,64 —
warstwa geotechniczna I1a2,
piaski §rednie w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,63 —
warstwa geotechniczna IIb2,

pakiet Il — grunty lodowcowe:
glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1;=0,20 —
warstwa geotechniczna Ille.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju (zal. 6), natomiast charaktery-
styczne wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w tabeli (zal.
7). W przypadku spoistych utwordw czwartorzgdowych parametry geotechniczne okreslo-
no dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Podstawg wy-
znaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byly:

przeprowadzone badania terenowe [5],
wyniki sondowan sondg DPL (10 kg) [5],
podobienstwa litogenetyczne,

zaleznosci korelacyjne ujgte w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania
obiektu liniowego na podtoze wyst¢puja jednowiekowe (czwartorzgdowe) grunty rodzime.

Warstwy gruntéw niespoistych wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich oraz drob-
nych z niewielkimi wkiadkami gruntow spoistych wyksztalconych w postaci glin piaszczy-
stych stanowig podloze o wysokich parametrach fizyczno-mechanicznych dla posadowie-

nia bezposredniego obiektu liniowego.
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W trakcie wykonywania badan przy otworze nr 1 oraz 3 wykonano badanie kalifor-
nijskiego wskaznika no$nosci gruntow CBR. Wyniki badan przy otworze nr 1, klasyfikujg
grunty do grupy G1 [B]. Grunty te s3 gruntami niewysadzinowymi.

W trakcie wykonywania badan zwierciadta wod nie nawiercono. Jednak nie wyklu-
cza sie, iz w okresach o wysokiej retencji woda bedzie si¢ grodzita w obregbie utworow
przepuszczalnych (piaskow) zalegajacych na stropie utwordw staboprzepuszczalnych (glin)
w postaci sgczen i/lub wod zawieszonych.

Warunki wodne — dobre — zwierciadlo wody > 2m.
Kategorie urabialnosci gruntow [IV]:
piaski srednie, piaski drobne, gliny piaszczyste — kategoria 3 — grunty fatwo urabial-

ne.
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Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdhuz

ulicy Lipowej w miejscowosci Jemielnica

1. WsTep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Przedsigbiorstwa Projektowa-
nia BIPROMAG-1 Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Toszeckiej 99 w Gliwicach, w zwigzku
z budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdhiz ulicy Lipowej w miejscowosci
Jemielnica.

Zakres prac obejmowal okreslenie warunkoéw geotechnicznych oraz budowy geolo-
gicznej w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizowania powyzszych zalozen
w porozumieniu ze Zleceniodawca okreslono ilos¢, lokalizacj¢ oraz glebokos¢ otwordw.
Zlecono wykonanie 3 otworéw o glebokoéci 3,0 m kazdy. Dodatkowo przy otworze nr 2
wykonano sondowanie sondg dynamiczng DPL (10 kg) w celu okrelenia stopnia zaggsz-
czenia zalegajacych w profilu pionowym utworéw niespoistych (zal. 4), a przy otworach nr
1 i 3 wykonano badanie kalifornijskiego wskaznika nosnosci gruntow CBR (zal. 5.1-5.2).
Eaczny metraz wiercen wynidst 9,0 mb, natomiast sondowar 2,0 mb.

Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjne;
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 14 wrze$nia 2020 1. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system reczny, okregtny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
$rednicowy prébnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnosci geologa, ktory:

wyznaczyl w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),

okre$lit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utwordéw z oce-
ng konsystencji gruntéw spoistych,

kontrolowat sondowania gruntow niespoistych — sonda DPL (10 kg),

kontrolowat przebieg badania wskazniak CBR,

zlikwidowal otwory geotechniczne urobkiem wczesniej wydobytym z przestrzega-
niem kolejno$ci wystegpowania warstw,

okreslit wysokoéci bezwzgledne w punktach badan przy pomocy GPS GRS-1
w technologii pomiaru RTK, pozwalajacej na uzyskanie dokladnosci wyznaczonej
pozycji na poziomie ok. 1-3 cm.

Podstawa opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych [A], wedtug ktérego opinig geotechniczng
wykonuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjgto I
kategori¢ geotechniczna.
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[A].

[B].

[1].

[11].
[111]

1.1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
téw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. poz. 2373).

1.2. Zastosowane normy

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

[V]

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis. Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-

sady ogoélne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

[1].

go.
1.3. Wykorzystane materiaty

Mapa geologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (Wydaw-
nictwa Geologiczne, 1978 r.).

. Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Strzelce Opolskie nr 875 w skali 1:50 000 (PIG

i MS 1997 1.).

. Solon 1., ,,Physico-geographical mesoregion of Poland: Verification and adjustment of

boundaries on th basis of contemporary data” (Geographia Polonica, 2018 r.).

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000.

. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w potudniowo-zachodniej czgséci miejscowosci Jemielnica
(powiat strzelecki, wojewddztwo opolskie). Wzdtuz drogi rozcigga si¢ zabudowa jednoro-
dzinna oraz tereny niezagospodarowane. Ulica Lipowa o dtugosci ok. 300 m jest drogg nie-
utwardzong, gruntowg. Droga ta biegnie od ul. Prawego (od p6éinocy) do ul. Lesnej (od po-
tudnia). Otwory zostaly wykonane poza osig drogi, na poboczu.

Morfologicznie obszar inwestycji lezy w obrgbie makroregionu: Wyzyna Slaska, me-
zoregionu: Chelm. Mezoregion ten jest wysunigtym migdzy ROwning Opolskg a Kotling
Raciborskg zachodnim przediuzeniem Garbu Tarnowskiego, zbudowanym z dolomitéw
i wapieni $rodkowego triasu. Wysokosci bezwzgledne zmierzone w terenie badan mieszcza
sie w przedziale 216,0-218,5 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu badan jest dobrze rozwinigta. Najblizszym cie-
kiem jest Doptyw z Warmatwic przeplywajacy potudnikowo w odleglosci ok. 1,0 km od
strony wschodniej. Rzeka ta jest lewostronnym doptywem Chrzastawy, do ktérej wplywa
w odleglosci ok. 1,4 km od wschodniej strony terenu badan.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie Monokliny
Przedsudeckiej. Monokling ta buduja utwory permu i triasu zalegajace niezgodnie na sfat-
dowanych skalach podtoza — proterozoik, dewon i karbon. Utwory monokliny zapadajg
w kierunku péhmocnym i pokryte sg nierdwnomiernie osadami czwartorzgdowymi.

Najmtodszym ogniwem mezozoiku sg osady triasu §rodkowego pigtra anizyk, wy-
ksztalcone w postaci wapieni i margli. Strop tych utworéw zgodnie z mapg [1] zalega na
rzednej ok. 203 m n.p.m. czyli ok. 13 m p.p.t. Migzszos$¢ tych utwordw w rejonie badan
wynosi ok. 40 m. Ponizej zalegajg osady kolejnych pigter triasu.

W trakcie wykonywania badan do gigbokosci 4,0 m utwory czwartorzedowe zostaly

wyksztalcone w postaci wodnolodowcowych piaskéw $rednich o barwach bragzowych.
Wraz z glebokoscig wzrasta zawarto$¢ zwiréw. Powstanie tych osadow jest zwigzane ze
stadiatem maksymalnym zlodowacenia $rodkowopolskiego. Ponizej zalegajg osady kolej-
nych zlodowacen, a bezpo$rednio nad osadami triasu zalegajg gliny zwatowe.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby (grunty organiczne) o migzszosci 0,2 m.
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

Gléwnym uzytkowym poziomem wodono$nym jest poziom triasu srodkowego. Jest
to poziom szczelinowo-krasowy wapienia muszlowego. Zasilanie tego poziomu odbywa
si¢ bezposrednio na wychodniach lub poprzez przepuszczalny nadklad czwartorzedowy.
Zgodnie z mapg [2] poziom ten zalega na rzg¢dnej 210 m n.p.m. czyli ok. 6 m p.p.t.

W trakcie wykonywania badan zwierciadta wéd czwartorzgdowych nie nawiercono.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddzialywania obiektu liniowego na podtoze wystepuja
osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowej oraz lodowcowe;j.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-1II), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntow niespoistych oraz
stopien plastycznoéci gruntéw spoistych wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechnicz-
ne:

pakiet I — grunty organiczne:
gleba — warstwa geotechniczna I,

pakiet IT — grunty wodnolodowcowe:
piaski érednie w stanie $redniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip=0,62 —
warstwa geotechniczna IIb2.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju (zal. 6), natomiast charaktery-
styczne wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w tabeli (zal.
7). W przypadku spoistych utworéw czwartorzgdowych parametry geotechniczne okreslo-
no dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtug [I]. Podstawg wy-
znaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byly:

przeprowadzone badania terenowe [5],
wyniki sondowan sondg DPL (10 kg) [5],
podobienstwa litogenetyczne,

zaleznosci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia ioddzialywania
obiektu liniowego na podtoze wystepuja jednowiekowe (czwartorzedowe) grunty rodzime.

Warstwy gruntéw niespoistych wyksztalcone w postaci piaskéw Srednich stanowig
podtoze o wysokich parametrach fizyczno-mechanicznych dla posadowienia bezposrednie-
go obiektu liniowego.

W trakcie wykonywania badan przy otworze nr 1 oraz 3 wykonano badanie kalifor-
nijskiego wskaznika nognosci gruntéw CBR. Wyniki badan przy otworze nr 1 oraz 3, kla-
syfikujg grunty do grupy G1.

W trakcie wykonywania badan zwierciadta wéd nie nawiercono.

Warunki wodne — dobre — zwierciadlo wody > 2m.

Kategorie urabialnosci gruntéw [IV]:
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piaski srednie — kategoria 3 — grunty tatwo urabialne.



©

Rozmierkals ga

J_'dp'a

|

PRy N I
T o ~~<‘{\' B '.: .j%”k \
37 3 on X, 2 I p\ A
sl S P
\ 4 o 5

AlA

© Y A ¥
s LYPodborzdny \
e Y \ A

=

Caag o\ | R

) 267 o h
rY\

\ ¥ o\
(3 7l

T
Y
A A

\YA
) \

] ‘
;/A}c_[)kambina /

G\ﬂ%@.

/IS

k S
i ‘g}’] N, el 5
((_ Park Mgk OKRE LANY '

SN et
BUCHE ~=x5// LB
LANY Jiki ( A

]

2.
.S\ﬁ[ @1-~ =

Objasnienia

. Rejon badan

Fragment kopii Mapy topograficznej Arkusz Strzelce Opolskie (godfo: M-34-049-B).

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi
wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Lipowej
w miejscowosci Jemielnica

=

Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik wrzesien, 2020 1. | 4z sr
Sprawdzitjngr inz. D. Hermanska-Nikiel | wrzesien, 2020 r. | <o I~
SKALA Zat. nr
1:50 000 Mapa topograficzna 4




Objasnienia:

1 - nr otworu geotechnicznego

O - Otwér geotechniczny

216,00 -rzedna terenu [m n.p.m.]
[-] - zwierciadla wody nie nawiercono

L I .Linia przekroju geotechnicznego
D - Wykonane sondowanie dynamiczne DPL (10 kg)
( - Wykonane badanie wskaznika CBR

"GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla budowy nawierzchni drogi
wraz z odwodnieniem wzdiuz ulicy Lipowej
w miejscowosci Jemielnica

Opracowat|mgr Katarzyna Kowalik wrzesien, 2020 1. | 45 sx

Sprawdzitimgr inz. D. Hermaniska-Nikiel | wrzesien, 2020 r. | & Il

SKALA 4 Zat. nr
11 000 Mapa dokumentacyjna 2




Zal.Nr: 3.1
GEOBIOS Sp. zoo. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 1 X: 5600517.50 Uklad:
Y: 6526004.09/GUGIK 2000 XY
Rejon: ul. Lipowa Obiekt: Nawierzchnia drogi System wiercenia: reczny
Miejscowo$¢: Jemelnica Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z

Rzedna: 216.00 m n.p.m.

Gmina: Jemelnica Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Powiat: strzelecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-14

Wojewddztwo: opolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



GEOBIOS Sp. z 0.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 2

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

X: 5600440.33 Uktad:
Y: 6526036.49|GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Lipowa
Miejscowo$¢: Jemelnica
Gmina: Jemelnica

Obiekt: Nawierzchnia drogi

System wiercenia: reczny

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Rzedna: 216.30 m n.p.m.

Powiat: strzelecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-14
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Zal.Nr: 3.3
GEOBIOS Sp. z 0.0, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa Otwér numer 3 ' X: 5600313.01 Uktad:
Y: 6526108.09|GUGIK 2000 XY
Rejon: ul. Lipowa Obiekt: Nawierzchnia drogi System wiercenia: reczny
Miejscowos¢: Jemelnica Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z Ry -
Gmina: Jemelnica Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa gdna: 218,20 m n.p.m.
Powiat: strzelecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-09-14
Wojewddztwo: opolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



Geobios Sp. z 0.0.,

ul. Tartakowa 82, Cz-wa

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Otwor numer 2

Zat.Nr: 4

Typ sondy: DPL

X: 5600440.33
Y: 6526036.49

Ukiad:
GUGIK 2000 XY

Rejon: ul. Lipowa
Miejscowos¢: Jemelnica
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: Nawierzchnia drogi
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System sondowania: reczny

Rzedna: 216.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2020-09-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

Karte opracowat: mgr Katarzyna Kowalik



BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Zat. 5.1

Geologii i Ochrony Srodowiska Karta sondowania DCP (CBR)

e GEOBIOS »

Sp.zo.0. Punkt 1
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

Obiekt: droga Data: 14.09.2020 r. N\
Numer sondy: 1
Lokalizacja: Jemielnica ul. Lipowa km drogi:
Dozér: Odlegtos¢ od osi:
Opracowal: mgr Katarzyna Kowalik Glebokos$¢ wody: zw. wody brak
llosé Skumulowane
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Geologii i Ochrony $rodowiska

e GEOBIOS o

Zat. 5.2

BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE

Karta sondowania DCP (CBR)

Sp. zo.0. Punkt 3
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa
Obiekt: droga Data: 14.09.2020 r. N\
Numer sondy: 2
Lokalizacja: Jemielnica ul. Lipowa km drogi:
Dozor: Odlegtosé od osi:
Opracowal: mgr Katarzyna Kowalik Glebokos$é wody: zw. wody brak
llosé Skumulowane
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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

Wykonanie urzadzenia wodnego Schl w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch2 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch3 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch4 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chionnej na dzialce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch5 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch6 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch7 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch8 w postaci wylotdéw z przykanalikdéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch9 w postaci wylotoéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch10 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch11 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chionnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch12 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch13 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch14 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch15 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch16 w postaci wylotdw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch17 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obregb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch18 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Schl

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch2

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch3



22.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch4

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch5

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch6

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch7

Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch8

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch9

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch10

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Schll

Ustluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch12

Ustluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch13

Ustluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch14

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch15

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch16

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Schl17

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch18.

Zadanie to jest czeScig zamierzenia inwestycyjnego pn.,.Przebudowa drég —ul. Dgbowej
i Lipowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.



2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Operat opracowano w oparciu o obowigzujace przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 310)

- Prawo ochrony $rodowiska — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity Dz. U. z 2016r
poz. 672)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r w sprawie warunkow, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014r poz. 1800).

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego miejscowos$ci Jemielnica

- Projekt budowlano-wykonawczy pt. ,,Przebudowa drég — ul. Dgbowej i Lipowej w

miejscowosci Jemielnica wraz z budowg odwodnienia na dzialce o nr ewid. 3086/2.

- Wiasna wizja w terenie

- Mapa zasadnicza uaktualniona przez uprawnionego geodete.

3.0. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie zostalo wykonane w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:

a) na wykonanie 18 sztuk urzadzen wodnych - studni chlonnych do ktérych wprowadza si¢ wody
opadowe z odwodnienia ulic Dgbowej i Lipowej w Jemielnicy

b) na sluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych z 18-stu zlewni
obejmujacych odcinki drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do urzadzen
wodnych Schl + Schi8.

4.0. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
Inwestor : Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67 , 47-133 Jemielnica

5.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI.

S5.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z woéd

Projektowana inwestycja ma na celu przebudowe ulic Dgbowej i Lipowej w Jemielnicy wraz

z budowa odwodnienia przebudowywanych drég. Zgodnie z zalagczonym planem zagospodarowania
przestrzennego przebudowywane drogi — ul. Dgbowa i Lipowa sa drogami klasy ,,D”” —
dojazdowymi. Na terenie przewidzianym na projektowang inwestycj¢ brak jest sieci kanalizacji
deszczowej. Brak zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej roéwniez w ulicach sasiadujacych z
projektowang inwestycja. Obecnie na terenie projektowanej inwestycji calo$¢ wod opadowych i
roztopowych jest wchlaniana w grunt. Na w/w terenie brak jest rOwniez urzadzen do
retencjonowania wody. W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ rowniez budowy
urzadzen do retencjonowania wody. Projektowane odwodnienie przebudowywanych drog to
wpusty deszczowe ktérymi wody opadowe beda odprowadzane odcinkami szczelnych rurociagow z
PCV do studni chlonnych. Do kazdej ze studni bedg odprowadzane wody opadowe z dwoch
wpustow deszczowych.

Przewiduje si¢ budowe dwdch zespotow studni chlonnych

- dla zlewni ul. Dgbowej

- dla zlewni ul. Lipowe;j.

Kazdy zespd! bedzie si¢ skladal z dziewigciu studni zlokalizowanych w pasie drogowym ulicy
De¢bowej i Lipowej

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych
PLGW 6000110 o numerze 110 oraz w obszarze Jednolitej Czg$ci Wod Powierzchniowych RLRW
600017118889 ,,Jemielnica od zrodla do Suchej”, w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym
Srodkowej Odry, zlewni bilansowej Malej Panwi .



CHARAKTERYSTYKA JEDNOLITEJ CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH

»Jemielnica od zrodla do Suchej” RW 600017118889

- Europejski kod PLRW 600017118889

- Dorzecze: obszar dorzecza Ody

- Region wodny: region wodny Srodkowej Odry

- Zlewnia bilansowa — Mala Panew

- NIE przeznaczone do celéw rekreacyjnych

- NIE przeznaczone do poboru wody do spozycia

- NIE jest zlokalizowana na obszarze szczeg6lnie narazonym, z ktorego doptyw azotu ze zrodel
rolniczych wod nalezy ograniczy¢

- jest wyznaczona na mocy dyrektywy 91/271/EWG jako obszar wrazliwy

- Rodzaj uzytkowania JCWP: - rolno-le$na

- Presje / oddzialywania i zagrozenia antropogeniczne — nierozpoznana presja

- Ocena ryzyka nieosiggnieci celdéw srodowiskowych — zagrozona

- Potencjal ekologiczny — dobry

- Stan ogdlny — zly.

PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Zgodnie z planem zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkow Korzystania
z wdd regionu wodnego (Dz. U. 2016 poz. 1967) projektowana inwestycja nie ma
negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidywany zasigg oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sie w granicach dzialki,
na ktorej jest projektowana inwestycja.

Dla obszaru dorzecza Odry zostal opracowany i ogloszony w 2016 r

PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI ODRY?™, ktdry stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami.

Osiagnigcie dobrego stanu wszystkich wod dotyczy:

— zaspokojenia zapotrzebowania na wodg¢ ludnosci, rolnictwa i przemystu,

— promowanie zréwnowazonego korzystania z wdd,

— ochrony wdd i ekosystemow znajdujacych si¢ w dobrym stanie ekologicznym,

— poprawy jako$ci wod i ekosystemow zdegradowanych dziatalnos$cia czlowieka,

— zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,

— zmniejszenia skutkdéw powodzi i suszy.

Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry zawiera nw. informacje:

— ogdlny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujacy wykaz jednolitych
czgs$ci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typow i ustalonych warunkow
referencyjnych oraz wykaz jednolitych cz¢sci wod podziemnych,

— podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich
wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych,

— rejestr wykazow obszarow chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,

— mape sieci monitoringu, wraz z prezentacja programow monitoringowych,

— ustalenie celéw Srodowiskowych dla jednolitych czgsci wdd i obszaréw chronionych,

— podsumowanie wynikdw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod,

— podsumowanie dzialan zawartych w programie wodno-srodowiskowym kraju, z
uwzglednieniem sposobdw osiagania ustanawianych celow srodowiskowych,

— wykaz innych szczeg6lowych programdow i planéw gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotyczacych zlewni, sektoréw gospodarki, problemow lub typdéw wdd, wraz z omdwieniem
zawartosci tych programow i plandw,



— podsumowanie dzialan zastosowanych w celu informowania spoleczenstwa i konsultacji
publicznych, opis wynikow i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,

— wykaz organdw wlasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza,
informacje¢ o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji zrédlowe;
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji
planu.

Zagrozenia dla Srodowiska wodnego w dorzeczu Odry.

Na aktualny stan jakosciowy zasobéw wodnych w dorzeczu Odry wplywaja przede wszystkim
zanieczyszczenia odprowadzane ze Zrédel punktowych - glownie z miejscowosci o niedostatecznie
uporzadkowanej gospodarce wodno-$ciekowej. Negatywny wplyw na ekosystemy ladowe zalezne
od wod podziemnych oraz na wody powierzchniowe ma obnizenie zwierciadla wéd podziemnych
1 powstawanie lejow depresji zwigzanych z gornictwem odkrywkowym i gérnictwem podziemnym.
Zagrozeniem dla wdd sg rowniez wody odciekowe pochodzace z niezabezpieczonych skladowisk
odpadow. Skutkami nieprawidlowo prowadzonej dzialalnosci rolniczej jest zanieczyszczenie wod
powierzchniowych i podziemnych zwigzkami azotu powodujace proces eutrofizacji wod
powierzchniowych, tym samym uniemozliwiajac m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie i
dyskwalifikujagc wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludnos$ci w wodg do spozycia.
Zanieczyszczenie wod zwigzkami azotu stanowi rowniez zagrozenie dla ekosystemow wodnych i
od wod zaleznych. Niekorzystny wplyw na jako$¢ dorzecza Odry wywierajg rOwniez
niekontrolowane zrzuty $ciekéw bytowo - gospodarczych z miejscowosci nieskanalizowanych.
Skutkiem ich doptywu jest zly stan sanitarny odbiornika oraz zwigkszone st¢zenia substancji
biogennych.

Projektowana inwestycja nie jest sprzeczna z zasadami okreslonymi w w/w planie.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Odry zostang ustalone w drodze aktu prawa
miejscowego przez dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne;j.
Warunki korzystania z wod bedg okreslaé:
a) szczegdlowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow
srodowiskowych
b) priorytety w zaspokojeniu potrzeb wodnych
¢) ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub w jego cze¢sciach,
niezbedne dla osiagnigcia ustalonych celow srodowiskowych w zakresie min:
- poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,
- wprowadzenia $ciekow do wéd lub do ziemi,
- wprowadzenia substancji szczegdlnie szkodliwych do wdd, do ziemi lub urzadzen
kanalizacyjnych,
- wykonywania nowych urzadzen wodnych.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Odry nie zostaly na dzien dzisiejszy ustalone.

PLAN ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodzi dla obszaru dorzecza Odry zostal przyj¢ty Rada Ministrow i
opublikowany w formie rozporzadzenia w Dzienniku Ustaw z 2016 poz. 1938.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry tworzy podstawy skutecznego
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Glownym celem strategicznym zarzadzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu i
ograniczenie negatywnych skutkow powodzi dla zdrowia i zycia ludzi, srodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dzialalnosci gospodarczej przez podjecie dzialan ograniczajacych zagrozenie



powodziowe oraz dzialan wzmacniajacych wszystkie elementy systemu zarzadzania ryzykiem
powodziowym:
a) wdrozenie reformy organizacyjnej jednostek odpowiedzialnych za gospodark¢ wodna, w
tym za zapewnienie bezpieczenstwa powodziowego
b) wdrozenie map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do planowania
przestrzennego
¢) wdrozenie i przygotowanie przepisdéw budowlanych regulujacych zasady wykonania i
odbioru nowych obiektéw
d) budowe i wdrozenie systemu ubezpieczen od start powodziowych
e) budowe i rozwdj systemu ostrzegania
f) budowe i doskonalenie systemu reagowania na powddz
g) budowe i doskonalenie systemu odbudowy zniszczen powodziowych
h) budowe i doskonalenie systemu edukacyjnego
i) stworzenie systemu finansowania dzialan strukturalnych i niestrukturalnych
j) modyfikacje zasad uzytkowania istniejacych zbiornikéw wielofunkcyjnych.
Kluczowym dla strategii zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza jest wdrozenie
i realizacja pakietu dziatan nietechnicznych zwigzanych m.in. ze zwigkszeniem retencji naturalnej
dolin rzek, wykupami nieruchomosci czy wdrozeniu instrumentéw prawno-finansowych
i informacyjno-edukacyjnych. Za dzialania techniczne na terenie dorzecza Odry nalezy uznac
budowg zbiornikéw przeciwpowodziowych, a takze wykonanie prac zwigzanych z regulacja rzek.
Na podstawie map zagrozenia i ryzyka powodziowego okresla si¢ poziom zagrozenia
powodziowego jako niski.
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- Europejski kod: PL GW 6000110

- Dorzecze: Odry

- Region wodny: Srodkowej Odry

- Glowna zlewnia: Mata Panew

- Obszar bilansowy: W-IV Mala Panew

- Region hydrogeologiczny: XV-wroctawski, XII-slasko-krakowski
- Stan ilo$ciowy: dobry

- Stan chemiczny: dobry

- Ogodlna ocena stanu JCWPd: dobry
- Ocena ryzyka niespelnienia celéw srodowiskowych : niezagrozona.

5.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakoéw zeglugowych.
Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana zabudowa urzadzen pomiarowych.

5.3. Stan prawny i parametry techmniczne rowu.

5.3.1. Wykaz wlascicieli dzialek

Nr dziatki Wiasciciel / Zarzadca

3086/2 Gmina Jemielnica
pas drogowy 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67




5.3.2. Stan istniejacy

Dziatka nr 3086/2 jest wydzielonym pasem drogowym pod drogi dojazdowe do nowego osiedla
domow jednorodzinnych. Czgsciowo dziatka zostata utwardzona tluczniem (czg$¢ ul. Debowej).
Pozostala cz¢$¢ na nawierzchni gruntowej. Wody opadowe wsiagkaja w grunt.

5.3.3. Stan projektowany

W pasach drogowych ulic Debowej i Lipowej szerokosci 10m planuje si¢ wykonaé jezdnie z
asfaltobetonu szerokos$ci 5,0m ograniczong kraweznikami. Pozostalg cze$¢ pasa drogowego bedg
stanowi¢ trawniki i wjazdy do posesji, Jezdnia bedzie odwodniona wpustami

deszczowymi odprowadzajacymi wody opadowe do studni chlonnych. Do kazdej studni beda
odprowadzane wody opadowe z dwoch wpustow. Przewiduje si¢ wykonanie 18-tu studni chlonnych
dla odwodnienia ul. Dgbowej i Lipowe;.

Studnie chlonne zostang rozmieszczone co 30 — 40m.

5.4. Powierzchnia gruntu Skarbu Panstwa zajeta pod projektowang inwestycja
Inwestycja nie jest zlokalizowana na gruntach Skarbu Panstwa.

5.5. Obowigzki Zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w
stosunku do osob trzecich.

Inwestor zadania po wykonaniu studni chlonnych uporzadkuje teren.

Inwestor ma obowigzek okresowego oczyszczania wpustow ulicznych.

6.0. ILOSC I SKEAD WOD OPADOWYCH
6.1. Ilos¢ wod opadowych
Maksymalna ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do poszczegdlnych studni
WYynosi:
OQmax=qx @ xFz [m*/s]
q — natezenie deszczu miarodajnego
¢ - wspolezynnik opdznienia sptywu dla matych powierzchni = 1
Dla $redniej rocznej sumy opadéw w Polsce H=600mm

_ 470¥c

10,67

Dla drég klasy L lub D prawdopodobienstwo wystapienia opadow wynosi p=100%
c=1rok
t = 10min
q=100dm’/s x ha=0,Im’/s x ha
Maksymalng ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do poszczegdlnych studni

podano w pkt. 6.2.

Srednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych

Qsr = Ho % FzLx 10000 [ ¢2)

Ho — éredni roczny opad = 600mm=0,6m

L —ilo$¢ dni z opadem.

Zgodnie z danymi przedstawionymi na portalu pogodynka.pl ilo$¢ dni deszczowych rocznie dla
rejonu Strzelec Opolskich wynosi 156.

Srednie ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do poszczegolnych studni

podano w pkt. 6.2.




6.2. Zestawienie powierzchni zlewni i iloSci wéd opadowych i roztopowych.
F - powierzchnia zlewni rzeczywistej

Wy - wspolezynnik sptywu powierzchniowego
F, -

powierzchnia zlewni zredukowanej

Oznaczenie Rodzaj zagospodarowania F v F-Fxy Qmax Qsr.

zlewni terenu [ha] [ha] [m*s] | [m*/rok]

Schil nawierzchnia bitumiczna 0,018 | 0,9 0,0162 | 30,0179 | 0,0018 0,69
tereny zielone 0,017 | 0,1 0,0017

Sch2 nawierzchnia bitumiczna 0,017 0,9 0,0153 | > 0,017 0,0017 0,65
tereny zielone 0,017 | 0,1 0,0017

Sch3 nawierzchnia bitumiczna 0,017 0,9 0,0153 | > 0,017 0,0017 0,65
tereny zielone 0,017 0,1 0,0017

Sch4 nawierzchnia bitumiczna 0,014 | 0,9 0,0126 | >.0,0133 | 0,0013 0,51
tereny zielone 0,007 | 0,1 0,0007

Sch5 nawierzchnia bitumiczna 0,027 | 0,9 0,0242 | 30,0263 | 0,0026 1,01
tereny zielone 0,021 0,1 0,0021

Scho6 nawierzchnia bitumiczna 0,018 0,9 0,0162| >0,018 | 0,0018 0,69
tereny zielone 0,018 | 0,1 0,0018

Sch7 nawierzchnia bitumiczna 0,018 | 0,9 0,0162 | > 0,018 0,0018 0,69
tereny zielone 0,018 | 0,1 0,0018

Sch8 nawierzchnia bitumiczna 0,018 | 0,9 0,0162 | 30,018 0,0018 0,69
tereny zielone 0,018 0,1 0,0018

Sch9 nawierzchnia bitumiczna 0,007 | 0,9 0,0063 | 0,007 0,0007 0,27
tereny zielone 0,007 | 0,1 0,0007

Sch10 nawierzchnia bitumiczna 0,016 | 0,9 0,0144 | 30,0161 | 0,0016 0,62
tereny zielone 0,017 | 0,1 0,0017

Schil nawierzchnia bitumiczna 0,016 | 0,9 0,0144 | > 0,016 0,0016 0,62
tereny zielone 0,016 | 0,1 0,0016

Sch12 nawierzchnia bitumiczna 0,016 | 0,9 0,0144 | > 0,016 | 0,0016 0,62
tereny zielone 0,016 | 0,1 0,0016

Schi13 nawierzchnia bitumiczna 0,014 | 0,9 0,0126 | > 0,0133 | 0,0013 0,51
tereny zielone 0,007 | 0,1 0,0007

Schi4 nawierzchnia bitumiczna 0,026 | 0,9 0,0234 | 30,0253 | 0,0025 0,97
tereny zielone 0,019 0,1 0,0019

Sch15 nawierzchnia bitumiczna 0,017 | 0,9 0,0153 | > 0,017 0,0017 0,65
tereny zielone 0,017 | 0,1 0,0017

Schi16 nawierzchnia bitumiczna 0,017 0,9 0,0153 | >0,017 0,0017 0,65
tereny zielone 0,017 0,1 0,0017

Sch17 nawierzchnia bitumiczna 0,017 0,9 0,0153 | 0,017 0,0017 0,65
tereny zielone 0,017 | 0,1 0,0017

Sch18 nawierzchnia bitumiczna 0,010 | 0,9 0,0090 | >0,0107 | 0,0011 0,41
tereny zielone 0,017 | 0,1 0,0017

6.3. Sklad wod opadowych
Jakos¢ $ciekow opadowych odprowadzonych do studni chtonnych powinna odpowiadac

dopuszczalnym wartosciom substancji okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetniaé¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 2 wody opadowe z drég gminnych




klasy L 1 D moga by¢ wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
Dla zabezpieczenia przed zamulaniem studni chlonnych przewiduje si¢ dla odwodnienia jezdni
drog gminnych zabudowe wpustow deszczowych z osadnikiem.

6.4. Zagospodarowanie osadow Sciekowych.

Podczas eksploatacji projektowanej kanalizacji deszczowej beda powstawa¢ odpady — osady z
czyszczenia osadnikdw wpustow deszczowych. Kod odpadu — 13 05 08 — mieszanina odpadow z
piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach.

Ze wzgledu na wiasciwosci tych odpadow oraz na powodowane przez nie zagrozenie sanitarne,
odpady te wymagaja usuwania i unieszkodliwienia przez specjalistyczng firme, posiadajacq
uprawnienia do prowadzenia uslug tego rodzaju.

Inwestor tj. Gmina Jemielnica jest zobowigzany do zawarcia umowy z firma majaca pozwolenie na
obstuge, czyszczenie, odbior i wywoz tego typu odpadow.

7.0. OPIS URZADZENIA WODNEGO

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa drog gminnych -
ul. Degbowej i Lipowej w miejscowosci Jemielnica wraz z budowa odwodnienia drog. W ramach
w/w zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie jezdni z asfaltobetonu szer. 5m,
ograniczong kraweznikami. Wzdluz kraweznikow przewiduje si¢ wykonanie $ciekow z kostki
brukowej (rynsztokow) odprowadzajacych wody opadowe do wpustow ulicznych.

Wpusty bedg zabudowane po obu stronach drogi. Wody opadowe z wpustow beda odprowadzane
przykanalikami do studni chlonnych. Przewiduje si¢ podigczenie 2 wpustéw do jednej studni. Na
terenie inwestycji przewiduje si¢ budowe 18-tu studni chlonnych po 9 studni przy kazdej ulicy.
Studnie chlonne bedg wykonane z kregdéw betonowych DN 1200.

Glebokos¢ studni h ~3,5m.

Czes¢é chlonna studni skladac si¢ bedzie z kilku warstw:

- piasek gruboziarnisty gr. 20cm (warstwa filtracyjna)

- zwir 8-32mm gr. 20cm

- tluczen kamienny 31,5-63mm gr. 20cm

- tluczen kamienny 0-63mm gr. 50cm.

Glebokos¢ czynna studni wynosi 1,69 + 1,79m, pojemnosé czynna wszystkich studni miesci sie w
przedziale 1,9 + 2,02m’. Szczegbly pokazano na rsy. nr 474/OWP-01/a.

8.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI - WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Jemielnica pomigdzy ulicami Marka
Prawego i Les$na.

Ze wzgledu na niewielkie (kilkunastocentymetrowe) odleglosci pomigdzy wylotami z
przykanalikéw do studni chlonnych podaje si¢ jedynie, usrednione wspoirzedne geodezyjne X, Y
w ukladzie PL-ETRF 2000

Wylot do studni chlonnej X Y
Schl 5600492.1 6525903.1
Sch2 5600463.6 6525918.3
Sch3 5600432.7 6525934.9
Sch4 5600396.4 6525951.6
SchS 5600383.0 6525957.3
Sché 5600357.0 6525972.8
Sch7 5600324.6 6525989.1
Sch8 5600292.6 6526005.7
Sch9 5600260.3 6526022.4




Sch10 5600535.3 6525986.6
Schi11l 5600504.6 6526004.8
Sch12 5600473.2 6526020.6
Sch13 5600444.3 6526034.9
Sch14 5600424.8 6526042.2
Sch15 5600401.1 6526057.3
Sch16 5600370.0 6526073.3
Sch17 5600339.6 6526088.7
Sch18 5600307.8 6526104.9

9.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU NA KTORYM BEDA ZLOKALIZOWANE
STUDNIE CHLONNE

Dla terenu na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja zostalo wykonane przez Biuro Badawczo-

Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska opracowanie pn. Opinia geotechniczna dla budowy

nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem wzdtuz ulicy Dgbowej i Lipowej w miejscowosci

Jemielnica.

Na podstawie badan stwierdzono, ze w strefie posadowienia i oddzialywania obiektu liniowego na

podloze wystepuja osady czwartorzegdowe sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej w postaci

piaskow $rednich z domieszka zwiru i piaskow drobnych. W trakcie wykonywania badan

zwierciadto wdd nie nawiercono.

W oparciu o wykonang opini¢ geotechniczng stwierdza sig, ze istnieja dobre warunki gruntowe dla

wykonania projektowanych studni chlonnych.

10.0. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i
podziemne. Do gruntu, za posrednictwem studni chlonnych begdzie odprowadzana taka ilo$¢ wod
jaka obecnie jest wchioniona przez grunt.

11.0. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU , ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII

Ewentualna awaria moze polega¢ na zaburzeniach przeplywu zwigzanym z zanieczyszczeniem
wpustéw deszczowych z powodu z przedostania si¢ takich elementow jak piasek i liscie.
Inwestor zobowigzany jest do regularnych przegladow droznosci oraz do czyszczenia osadnikow
wpustow deszczowych.

W przypadku wystapienia powaznej awarii, np. emisji do srodowiska wskutek wypadku drogowego
i rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy niezwlocznie podjacé
dziatania, ktore nie dopuszcza do przedostania si¢ szkodliwych substancji do systemu odwadniania
(studzienki, wpusty, $cieki betonowe). Wowczas nalezy zabezpieczy¢ teren zanim zajmie si¢ tym
specjalistyczna jednostka ratownicza; w miar¢ mozliwosci odcia¢ doplywy do studzienek, np.
workami z piaskiem, odpowiednimi sorbentami, ziemia. Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej
substancji, zuzyte zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usuna¢ postgpujac zgodnie z ustawg o
odpadach. Teren objety skazeniem zneutralizowaé w sposob wlasciwy dla danej substancji. Po
awarii w kolejnych badaniach wod opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy wykonac
takze badania pod katem zanieczyszczenia, ktore byto przedmiotem awarii.

W razie awarii nalezy bezzwlocznie powiadomié: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
Opolu 45-035 Opole, ul. Nysy Luzyckiej 42, tel. (0-77) 453 99 06, a w przypadku powaznej awarii
takze wyspecjalizowang Jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowej Strazy Pozarnej celem
zabezpieczenia terenu skazonego i ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska.




12.0. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTAWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 16.04.2004 R O OCHRONIE
PRZYRODY

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja zadne formy ochrony przyrody.

13.0. ZALECENIA DLA INWESTORA I WYKONAWCY.

Przed przystapieniem do robodt nalezy:

- zglosi¢ zamiar wykonania inwestycji w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
- powiadomié¢ wiascicieli dziatek sasiednich o wejsciu w teren z robotami,
Podczas wykonywania prac oraz po ich wykonaniu nalezy:

- roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlano —
wykonawczym.

- ponie$¢ koszty wszelkich ewentualnych szkod , w skutek wykonywania robot
- uporzadkowacd teren robo6t po zakonczeniu prac budowlanych

- utrzymaé w nalezytym stanie technicznym urzadzenia wodne (studnie chionne)
okresowo usuwacé osady z osadnikow wpustéw deszczowych

14.0. WNIOSKI KONCOWE.
Whnioskuje si¢ o udzielenie Inwestorowi tj. Gmina Jemielnica pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego Schl w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

2.  Wykonanie urzadzenia wodnego Sch2 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

3. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch3 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

4. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch4 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

5. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch5 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

6. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch6 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

7. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch7 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

8. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch8 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

9. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch9 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

10. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch10 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obre¢b Jemielnica

11. Wykonanie urzadzenia wodnego Schl1 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obregb Jemielnica

12. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch12 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica

13. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch13 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

14. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch14 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

15. Wykonanie urzadzenia wodnego Sch15 w postaci wylotow z przykanalikéw do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obrgb Jemielnica



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch16 w postaci wylotéw z przykanalikow do studni
chionnej na dzialce 3086/2a.m.4, obreb Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch17 w postaci wylotéw z przykanalikéw do studni
chlonnej na dziatce 3086/2a.m.4, obr¢b Jemielnica

Wykonanie urzadzenia wodnego Sch18 w postaci wylotow z przykanalikow do studni
chlonnej na dzialce 3086/2a.m.4, obre¢b Jemielnica

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Schl na okres 10 lat

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch2 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch3 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch4 na okres 10 lat

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch5 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sché6 na okres 10 lat

Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch7 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch8 na okres 10 lat

Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wdéd opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch9 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch10 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Schl1 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch12 na okres 10 lat

Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch13 na okres 10 lat

Usluge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch14 na okres 10 lat



33. Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Schl15 na okres 10 lat

34. Ustuge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch16 na okres 10 lat

35. Ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikow do
urzadzenia wodnego Sch17 na okres 10 lat

36. Usluge wodna w zakresie odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacej odcinek drogi gminnej, projektowanymi wylotami z przykanalikéw do
urzadzenia wodnego Sch18 na okres 10 lat.

Powyzsza inwestycja nie ma negatywnego wplywu na S$rodowisko naturalne.



OPIS W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Gmina Jemielnica na nowym osiedlu domkow jednorodzinnych planuje budowe drég gminnych —
ul. Debowej i Lipowej w miejscowosci Jemielnica.

Przewiduje si¢ budowe drog z asfaltobetonu. odwodnionych przez wpusty deszczowe uliczne.
Wody opadowe z wpustdw beda odprowadzone do 18-tu studni chlonnych tj. 9 studni chlonnych
dla odwodnienia ulicy Dgbowe;j i 9 studni chlonnych dla odwodnienia ulicy Lipowej. Aby zapobiec
zamulaniu studni przewiduje si¢ zabudowe wpustdéw ulicznych z osadnikiem.

Studnie chlonne b¢da zlokalizowane na dzialce bedacej wlasnoscia Inwestora, w pasie drogowym
ul. Debowej i Lipowe;j.

Na podstawie badan gruntowych stwierdza sig, ze w terenie inwestycji istniejq dobre warunki
gruntowe dla wykonania planowanego zadania.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko.
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Rzgdne dna Dane studni Glgbokosé
Lp.L dnia[Wpust| L Raqdne terenu kanatu chionnej ulozenia UWAGI
ht [mb] | Ry R2 R3 R4 E’idl‘g Gz | vz | G G2
1. | scht |Wpl | 1,5 | 216,20 | 216,02 | 214,99 | 215,02 | 213,30(1,69 | 1,91 1,21 | 1,0 i=2%
2. | schl [Wp2| 7,5 | 216,20 | 216,02 214,91| 215,02[ 21330| 1,61 | 1,82 1,29 1,0 i=1,5%
3. | Sch2 (Wp3 | 1,5 | 216,27 | 216,12| 215,09| 215,12| 213,37| 1,72 | 1,94 1,18 | 1,0 i=2%
4, | Sch2 [Wp4| 55 | 216,27 | 216,12| 215,04| 215,12| 213,37 | 1,67 | 1,89 1,23 1,0 i=1,5%
5. | Sch3 [Wp5| 2,0 | 216,37 | 216,22| 215,18| 215,22 213,47 1,71 | 1,93 1,19 | 1,0 i=2%
6. | Sch3 |Wp6| 6,0 | 216,37 | 216,22| 215,13| 215,22| 213,47 | 1,66 1,87 1,24 | 1,0 i=1,5%
7. | Schd |[Wp7| 4,0 | 21648 | 216,33 | 21527 215,33| 213,58 1,69 | 1.91 1,21 1,0 i=1,5%
8. | Sch4 |Wp8 | 7,5 | 216,48 | 216,33 | 215,22| 215,33| 213,58 | 1,64 1,85 1,26 | 1,0 i=1,5%
9. | Schs [Wp9| 2,0 | 216,70 | 216,38 | 215,34| 215,38 213,80 1,54 | 1,74 1,36 | 1,0 i=2%
10.] Schs [Wpl0| 9,0 | 216,70 | 216,39 | 215,25| 215,39] 213,80 | 1,45 1,64 145 1,0 i=1,5%
11.| Sché [Wpll| 2,0 | 216,65 | 216,50 | 215.46| 215,50| 213,75 1,71 1,93 1,19 | 1,0 i=2%
12.| Sch6 [Wpl2| 6,0 | 216,65 | 216,50 | 215,41| 215,50| 213,75 1,66 1,87 1,24 1,0 i=1,5%
13.] Sch7 [Wpl3] 2,5 | 216,79 | 216,64 | 21559 215,64| 213,89 1,70 | 1,92 1,20 1,0 i=2%
14.| Sch7 [Wpl4| 6,0 | 216,79 | 216,64 | 215,55| 215,64| 213,89| 1,66 | 1,87 1,24 | 1,0 i=1,5%
15.| Sch8 [Wp15| 2,0 | 216,90 | 216,78 | 215,74| 215,78| 214,00 1,74 1,96 1,16 | 1,0 i=2%
16.| Sch8 [Wpl6] 6,0 | 216,90 | 216,78 | 215,69 215,78| 214,00 | 1,69 1,91 1,21 1,0 i=1,5%
17.| Sch9 [Wpl7| 2,5 | 217,04 | 216,92 21587| 215,92| 214,14 | 1,73 1,95 117 | 1,0 i=2%
18.] Sch9 |Wpl8| 6,0 | 217,04 | 216,92| 215,83| 21592| 214,14| 1,69 1,91 1,21 1,0 i=1,5%
19.| Sch10 [Wp19| 7,5 | 216,14 | 21599 | 214,88| 214,99| 21324 | 1,64 | 1,85 1,26 | 1,0 i=1,5%
20.| Sch10 |Wp20| 9,5 | 216,14 | 21598 | 214,84| 214,98| 213,24 | 1,60 1,81 1,30 1,0 i=1,5%
21.| Sch11 |Wp21| 2,5 | 216,22 | 216,11| 215,06| 215,11| 213,32 1,74 1,96 1,16 1,0 i=2%
22.| Schl1 [Wp22| 6,0 | 216,22 | 216,11 | 215,02| 215,11| 213,32 1,70 1,92 1,20 1,0 i=1,5%
23.|Sch12 |Wp23| 2,0 | 216,34 | 216,24 | 215,20| 215,24| 213,44 | 1,76 1,99 114 ] 1,0 i=2%
24.| Sch12 [Wp24| 6,0 | 216,34 | 216,24 | 215,15| 215,24| 213,44 | 1,71 1,93 119 1,0 i=1,5%
25.| Sch13 |Wp25| 2,5 | 216,52 | 216,37 | 215,32| 215,37| 213,62 1,70 1,92 1,20 1,0 i=2%
26.| Sch13 [Wp26| 6,0 | 216,52 | 216,37 | 215,28] 215,37 213,62 1,66 | 1,87 1,24 | 1,0 i=1,5%
27.| Sch14 [Wp27| 4,0 | 216,60 | 21644 | 215,38 215,44| 213,70 1,68 1,90 1,22 1,0 i=1,5%
28.|Sch14 |Wp28| 8,5 | 216,60 | 216,44 | 21531| 215,44| 213,70 1,61 1,82 1,29 1,0 i=1,5%
29.] Sch15 [Wp29| 2,5 | 216,72 | 216,57 | 215,52| 215,57 213,82 1,70 | 1,92 1,20 1,0 i=2%
30.| Sch15 [Wp30| 6,0 | 216,72 | 216,57 | 215,48| 215,57| 213,82 1,66 1,87 1,24 1,0 i=1,5%
31.|Sch16 |Wp31] 2,0 | 217,06 | 216,91 | 21587| 215,91| 214,16 1,71 1,93 1,19 1,0 i=2%
32.| Sch16 [Wp32| 6,0 | 217,06 | 216,91 215,82| 21591| 214,16 1,66 | 1,87 1,24 1,0 i=1,5%
33.| Sch17 |Wp33| 2,0 | 217,68 | 217.53| 216,49 216,53 214,78 1,71 | 1,93 1,19 | 1,0 i=2%
34.| Sch17 |Wp34| 6,0 | 217,68 | 217,53 | 216,44| 216,53 214,78/ 1,66 | 1,87 1,24 1,0 i=1,5%
35.| Sch18 [Wp35| 2,0 | 218,31 | 218,16| 217,12| 217,16 21541 1,71 1,93 1,19 1,0 i=2%
36.| Sch18 [Wp36| 6,0 | 218,31 | 218,16| 217,07 217,16] 215,41 1,66 1,87 1,24 | 10 i=1,5%
Projektant
Data 03.2021 "P.P.
Podpis p— 7= BIPROMAG-1"
Nazwisko Janusz Piechowicz Gliwice
Nr uprawnieri 444 /02- spec. instalacje i sieci wod-kan
Format Inwestor: Gmina Jemielnica PB.W. Zastepuje rysunek
47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67
A3
Przebudowa drég - ul. Dgbowej i Lipowej w miejscowosci
Skala Jemielnica wraz z budowa odwodnienia na dziatce nr 3086/2 Nr rysunku
_ CZESC: KANALIZACJA DESZCZOWA
Schemat wpustéw deszczowych i studni chtonnych  |474 / OWP -01/a
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