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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Warunki przylaczenia.
2. Uzgodnienia :
- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. — protokot z narady
koordynacyjne;.
- Zarzad Powiatu Strzeleckiego — uzgodnienie drogowe.
3. Opis techniczny.
4. Obliczenia techniczne.
5. Rysunki :
nr 1- Plan orientacyjny 1: 10 000.
nr 2- Projekty zagospodarowania terenu — 1: 500, 1 : 1000 .
nr 3- Schematy ideowe zasilania sieci o$wietlenia ulicznego.
6. Informacja ,,bioz”.

7. Zestawienia materiatow zasadniczych.

8. Karty katalogowe urzadzen.
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info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Opole, dn. 2018-04-06 Gmina Jemielnica

Nr warunkéw: WP/028503/2018/O03R06

Barcode: 1011411569

ul. Strzelecka 67
47-133 JEMIELNICA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 JEMIELNICA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: ul. Brzozowa

47-133 Jemielnica
numery dziatek: 3086/2

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2018-03-23.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-03-23, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytgcze 1. 6,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2,

Miejsce przylgczenia: pole liniowe rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN
"Jemielnica Lesna E 6".

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy.

Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza; ------------- ,

b) w zakresie sieci: ------------ .

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od stacji transformatorowej
"Jemielnica Le$na" wybudowac¢ instalacje oswietleniowg 0,4 kV.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji
transformatorowe;j.



Iv.
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukiadzie:

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {;. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {aczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

 przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

W sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia witasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A: --------—-

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢

we wlasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposo6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
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Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektryczne;j
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

11

Whnioskodawca winien zwréci¢ sie¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw
przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22017 r. poz.1073 wraz z p6zZniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegty agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Doros Dariusz
Grupa: O03R06

K/o:
1 x OMP
WNIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy (wplacony): 560.611.250,96 zl
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoviego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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OPIS TECHNICZNY

1.Zakres i cel projektu .

Projektem niniejszym objeto rozbudowe sieci oswietleniowe;j
niskiego napiecia (0,23/0,4 kV) w Jemielnicy oraz Piotréwce.

W Jemielnicy projektowana jest rozbudowa sieci o§wietlenia
ulicznego na osiedlu mieszkaniowym obejmujacym ulice Kasztanowa,
Sosnowa, Brzozowa, Dgbowa, Lipowa, Klonowa (zwane w dalsze;j
czedci projektu ,,osiedle”) oraz na czesciach ulic Zétkiewskiego,
Parkowa, Elsnera, Malinowa .

W Piotréwce projektowana jest rozbudowa sieci oswietlenia
ulicznego w czesci ul. Polnej (gtownie dojazd do cmentarza).
Projekt obejmuje :

a/ budowe wieloodcinkowej sieci kablowej oswietleniowej nN,
b/ ustawienie stupéw oswietleniowych z oprawami LED.

2. Podstawa opracowania .

2.1 Zlecenie Inwestora .
2.2Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
2.3Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .
2.4 Normy N SEP-E-004, N SEP-E-001
PKN-CEN/TR 13201-1, PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3,
2.5 Katalogi typowe , katalogi wyrobow.
2.6 Inwentaryzacja w terenie .
2.7 Wytyczne inwestora.

3. Stan istniejgcy .

W chwili obecnej :

1/ osiedle , ul. Malinowa w Jemielnicy — nie posiadaja zadnej sieci
oswietleniowe;j,

2/ ul. Zo6tkiewskiego, Parkowa, Elsnera w Jemielnicy oraz ul. Polna
w Piotrowce — posiadajg w czesci sie¢ oswietleniowag

napowietrzng wspolng z siecig elektroenergetyczng nN,

z zastosowaniem stupéw energetycznych zelbetowych z zerdzi ZN

oraz wirowanych E , oprawy o$wietleniowe sodowe zabudowane na

wysiegnikach stalowych pod przewodami linii gtownych.

Pomiar energii i sterowanie oswietlenia odbywa si¢ z istniejgcych

tablic oraz szafek oswietlenia ulicznego zabudowanych w stacjach

lub przy stacjach transformatorowych.

3
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4. Stan projektowany .

Projekt obejmuje wykonanie linii o$wietleniowych kablowych
ziemnych niskiego napiecia (230/400V AC) oraz ustawienie
nowych stupow oswietleniowych z oprawami LED w Jemielnicy
na osiedlu mieszkaniowym obejmujgcym ulice Kasztanowa,
Sosnowa, Brzozowa, Dgbowa, Lipowa, Klonowa , na czesciach ulic
Zotkiewskiego, Parkowa, Elsnera, Malinowa oraz w Piotréwce,

w czesci ul. Polnej .

4.1. Linie kablowe oSwietleniowe .

Projektowang trase odcinkéw linii pokazano na planach - rys. nr2 .
Biegng one zasadniczo w poboczach istniejgcych drég gminnych.
Wszystkie odcinki proj. linii o§wietleniowych nalezy wykonaé
kablami typu YAKXS 4 x 35 0,6/1kV zgodnie z wymogami normy

N SEP-E-004. Kable utozy¢ w ziemi, w rowie kablowym

o szerokosci dna 0,4m 1 gtebokosci 0,9m (podsypka piaskowa grub.
10cm oraz przykrycie warstwg piasku grub. 10cm).

Trase linii w ziemi oznaczy¢ w rowie pasami niebieskiej folii
kalandrowej o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan i zblizen
proj. linii z istn. oraz proj. uzbrojeniem terenu, drogami, wjazdami -
kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 Arot oraz SRS 75 Arot
(dla przewiertow 1 przeciskdw). Podejscia kabli na stupy energetyczne
nN, z ktérych wykonywane beda przylgczenia wykona¢ w rurach
ostonowych - BE 50Arot.

Catkowita dtugos¢ proj. odcinkow linii kablowych

1/ Jemielnica osiedle — 1685m ( dtugos$¢ trasy linii — 1521m),

2/ Jemielnica ul. Zotkiewskiego — 279m ( dtugosé trasy linii — 243m),
3/ Jemielnica ul. Parkowa —251m ( dtugos¢ trasy linii —210m),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — 95m ( dtugo$¢ trasy linii — 78m),

5/ Jemielnica ul. Malinowa — 245m ( dtugo$¢ trasy linii — 220m),

6/ Piotréwka ul. Polna — 262m ( dlugos¢ trasy linii — 222m).

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty
ziemne prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci i zabezpieczenia robét .

Dodatkowo kable nalezy oznaczy¢ za pomoca trwatych opasek .

Tres¢ napiséw na opaskach kablowych jak réwniez sposob ich
wykonania i ilo§¢ ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stuzbami
inwestora oraz TAURON Dystrybucja S.A..
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4.2. Sterowanie o$wietlenia. Pomiar energii.

Wykorzystane bedg istniejgce uktady pomiarowe i sterowania
zabudowane w tablicach i szafkach o$wietlenia ulicznego :
1/ Jemielnica osiedle — przy stacji transf. Jemielnica ,,Lesna E6”,
2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — przy stacji transf. Jemielnica
,,Poludnie”,

3/ Jemielnica ul. Parkowa — przy stacji transf. Jemielnica
»Putaskiego E1” (docelowo, przejsciowo
ze stacji ,,Jemielnica 3”),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — przy stacji transf. ,,Jemielnica 3”,

5/ Jemielnica ul. Malinowa — w stacji transf. ,,Jemielnica 1”,

6/ Piotrowka ul. Polna — w stacji transf. Piotrowka ,,Wies”.

4.3. Charakterystyka drég. Wybér klas o§wietleniowych.

Odcinki drog objetych projektem to przewaznie drogi osiedlowe ,

o malym natezeniu ruchu , z ruchem mieszanym motorowym o malej
predkosci , rowerowym i pieszym.

Stad tez na podstawie norm oswietleniowych wym. w p. 2.4
poszczegdlne odcinki drég zakwalifikowano do klas o$wietleniowych:
1/ Jemielnica osiedle — klasa P4 (S4),

2/ Jemielnica ul. Zoétkiewskiego — klasa P4 (S4),

3/ Jemielnica ul. Parkowa — klasa P4 (S4),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — klasa M5 (MES),

5/ Jemielnica ul. Malinowa — klasa P4 (S4),

6/ Piotréwka ul. Polna - klasa M5 (MES5) — dojazd do cmentarza,

- klasa P4 (S4) — dojazd do budynku
mieszkalnego.

Dla klasy oswietleniowej P4(S4) wymagane minimalne $rednie
poziome natgzenie o§wietlenia wynosi 5 Ix , a minimalne -1 Ix.
Dla klasy oswietleniowej M5(MES) wymagana minimalna Srednia
eksploatacyjna luminancja powierzchni drogi wynosi 0,50 cd/m? .

4.4. Shupy oswietleniowe.
Stosownie do wymagan oswietleniowych wykazanych w p. 4.3

oraz na podstawie obliczen programu DIALUX dobrano w projekcie
stupy 1 oprawy oswietleniowe.
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W poboczach ulic objetych projektem w miejscach oznaczonych na

planach ( rys. nr 2 ) nalezy ustawi¢ stlupy oswietleniowe odpowiednio:

1/ typu SAL-70 prod. ROSA Tychy ( wysokos¢ 7m, aluminiowe
anodowane, okragte stozkowe , kolor naturalny),

2/ typu SAL-80 prod. ROSA Tychy ( wysokos¢ 8m, aluminiowe

anodowane, okragte stozkowe , kolor naturalny).

Stupy typu SAL-70 oraz SAL-80 montowac na uprzednio zakopanych
fundamentach betonowych prefabrykowanych typu B-60 z koszami
zbrojeniowymi Z-60 za pomocg specjalnych zestawow montazowych
(nakretki, podktadki, kapturki). Fundamenty stupoéw zabezpieczy¢
abizolem ,,R”.

Dla proj. stupdw oswietleniowych przewiduje si¢ montaz opraw

na wysiegnikach . Zastosowa¢ wysiegniki o wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia 5° typu WR-4/1/1,0/5 prod. ROSA Tychy.

We wnekach montazowych proj. stupow zamocowaé tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe (ztgcze stupowe) typu TB-1 (prod. ROSA
Tychy) zjednym gniazdem bezpiecznikowym matogabarytowym E 14.
Kazdg z nowych opraw zabezpieczy¢ w tabliczce wktadka
bezpiecznikowg instalacyjng matogabarytowa D01-4A.

Tabliczki winny by¢ wykonane w II klasie ochronnosci oraz posiadac
stopien ochrony IP 54.

4.5. Oprawy oSwietleniowe.

Na wysiegnikach proj. stupow oswietleniowych zamontowac
oprawy oswietleniowe uliczne LED odpowiednio typu :
1/ MAGNOLIA LED 48 DW/3500K prod. Rosa Tychy , ze zrédiem
swiatta LED o mocy 48W, o barwie cieptej 3500K , z optyka typu DW
( Piotrowka ul. Polna — dojazd do cmentarza , Jemielnica ul. Elsnera ,
Jemielnica dojazd do skrzyzowania ul. Dzierzona — Malinowa),
2/ Iskra LED 36 DW/3500K prod. Rosa Tychy , ze zrédtem
swiatla LED o mocy 36W, o barwie cieptej 3500K , z optyka typu DW
(Jemielnica osiedle, ul. Zoétkiewskiego, Malinowa, Parkowa,
Piotréwka —ul. Polna — dojazd do budynku mieszkalnego)
Do wykonania potgczen pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowsg shupa
a oprawg oswietleniowg stosowaé przewody YLYzo 3x2,5.
Przy dobranym rozmieszczeniu punktow swietlnych jak narys. nr 2,
spetnione beda wymagania normy oswietleniowej. Przyjeto wspdtczynnik
utrzymania 0,8 . Dla wystepujgcych na tym terenie warunkéw
zewnetrznych zaleca si¢ przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji opraw
1 raz na 2 lata eksploatacji.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych opraw innych producentéw.
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5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Kazda z opraw oswietleniowych posiada wlasne wewnetrzne

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

Ochrona w sieci zasilajacej :

1/ Jemielnica osiedle — nie jest wymagana ,

2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — istniejace odgromniki na stupie
energetycznym nr 252 (sprawdzi¢ sprawnos¢ odgromnika na
przewodzie oswietleniowym, ewentualnie go wymienic),

3/ Jemielnica ul. Parkowa — na stupie energetycznym nr 378/2
zainstalowac na przewodzie oswietleniowym ogranicznik przepieé,
istniejgce ograniczniki przepieé¢ na stupie nr 378/4 (sprawdzié¢
sprawnos$¢ ogranicznika na przewodzie oswietleniowym,
ewentualnie go wymienic ),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — na stupie energetycznym nr 326
zainstalowaé na przewodzie oswietleniowym ogranicznik przepiec,

5/ Jemielnica ul. Malinowa — istniejace odgromniki na stupie
energetycznym nr 55 (sprawdzi¢ sprawnos$¢ odgromnika na
przewodzie oswietleniowym, ewentualnie go wymienic),

6/ Piotréwka ul. Polna - na stupie energetycznym nr 8
zainstalowac na przewodzie o§wietleniowym ogranicznik przepiec,
istniejgce ograniczniki przepieé na stupie nr 7 (sprawdzié
sprawnos$¢ ogranicznika na przewodzie oswietleniowym,
ewentualnie go wymienic ).

Stosowac ograniczniki przepie¢ typu GXO-LOVOS -5/440 prod. ABB
(lub rownowazne innego producenta).

Rezystancja uziemienia stupa z ochrong przeciwprzepieciowa

nie moze przekroczy¢ wartosci 10 . Uziemienia budowac z uzyciem
bednarki ocynkowanej 30x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych
@16. Sprawdzi¢ ciagtosé i skutecznosé wykorzystywanych uziemien
istniejacych , ewentualnie je rozbudowac z uzyciem w/w materiatow.

6. Ochrona przeciwporazeniowa. Uziemienia.

Jako srodki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) w
catej linii oswietleniowe] bedg zastosowane :

- izolacja podstawowa instalowanych urzadzen elektrycznych,

- utrudniony dostep do urzadzen el. (wneki stupow zamykane ),

- srodki propagandy wzrokowej ( tabliczki ostrzegawcze oraz
informacyjne na stupach).
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Jako Srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem (przed dotykiem
posrednim) zastosowacé szybkie odtgczenie napiecia realizowane

za pomoca wktadek bezpiecznikowych oraz stosowanie urzadzen

w II klasie ochronno$ci (tabliczki bezpiecznikowe, oprawy o$wietleniowe).
Dodatkowo nalezy uziemié stupy (zacisk PEN stupa ) wskazane na planach
sieci (rys. nr 2) oraz na schematach (rys. nr 3). Wszystkie stupy oraz
obudowy opraw oswietleniowych tgczyé z zaciskiem PEN.

Nowe uziemienia wykona¢ jako tasmowo-pretowe z bednarki
ocynkowanej 30x4 oraz pretéw stalowych ocynkowanych 16.
Rezystancja uziemienia stupa nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q .
Uziemienia winny spetnia¢ réwniez wymagania normy N SEP-E-001.

7. Oddzialywanie na srodowisko.

W zakresie proj. sieci o§wietleniowej nie jest wymagane

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Elementy proj.

sieci nie sg zaliczane do urzadzen mogacych w znaczacy sposob

pogorszy¢ stan Srodowiska i nie podlegajg wyznaczeniu specjalnych

stref ochronnych.

7.1 Zapotrzebowanie wody, odprowadzanie sciekdw- nie dotyczy.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy.

7.3 Wytwarzanie odpadow — dotyczy wytacznie etapu budowy .
W trakcie budowy sieci kablowej nN wytwarzane bedg nastepujgce
odpady :
a/ $cinki izolacji kablowej (polietylen, polwinit) — ok. 20,4 kg,
b/ koncodwki zyt kabli i przewodéw (aluminium, miedz) — ok.16,5 kg,
¢/ folia kablowa (PVC) — ok. 5,6 m”.
Wytwarzane odpady nie sa zaliczane do odpadow niebezpiecznych.
Podlegac one begdg zbieraniu selektywnemu w miejscu ich
wytworzenia oraz recyklingowi. Sktadowanie i magazynowanie
odpaddw — zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. z 2013r. nr 00 poz.21).

7.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania —
Promieniowanie pochodzace od pola elektromagnetycznego linii
kablowych oraz napowietrznych nN jest pomijalnie niskie.

7.5 Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody-
inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
Teren po zakonczeniu robot przywrocié do stanu pierwotnego z
zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych warstw gruntu.
W przypadku wystgpienia na trasie linii ciggdw drenarskich i ich
ewentualnego uszkodzenia nalezy niezwtocznie dokonac ich naprawy
pod nadzorem stuzb melioracyjnych oraz powiadomic¢ o zaistniatym
fakcie wtasciciela gruntu.
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8. Charakterystyka energetyczna .
Nie dotyczy.
9. Obszar oddzialywania obiektu .

Okreslono go na podstawie nastepujacych przepisow :

- norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony $rodowiska”

(z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Obszar oddzialywania proj. sieci oswietleniowej miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktdrych zostata ona zaprojektowana

(jak na stronie tytutowej projektu).

10. Tereny podlegajace ochronie.

Teren, na ktdorym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

11. Kategoria geotechniczna obiektu - I.
Warunki gruntowe proste.
12. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac :
- zgodnie z projektem ,
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ,

- zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

-w Scistym porozumieniu z wilascicielami terenow i jego
uzbrojenia oraz stuzbami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Opolu .

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych urzgdzen innych typdw i

producentéw niz zastosowane w projekcie .Ewentualne zmiany

w stosunku do dokumentacji nalezy uprzednio uzgodnié

z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

O
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ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN TECHNICZNYCH

Obwoéd-linia | Psprz | cosq |Isprzyt | AUprzy 7z Iz Ib | Iz/Ib |Czas odlacz.

Stacja transf. | kW = A %, Q A A s

Osiedle -

Jemielnica 1,64 | 0,93 | 2,55 0,3 1,2303 | 149,55 | 10 | 14,95 <<5

Lesna E6 eG

Zoblkiewskiego max

- Jemielnica 0,28 1 0,93 | 1,31 0,13 | 1,5039 | 122,35 | 35 | 3,49 <5

Potudnie Wts

Parkowa —

Jemielnica 0,241 0,93 | 1,09 0,07 | 0,6835| 269,2 | 10 | 26,92 <5

PulaskiegoE1 G

Elsnera — max

Jemielnica 3 | 0,11 | 0,93 | 0,51 0,02 | 0,4838 | 380,32 | 35 | 10,86 <<5
Wts

Malinowa — max

Jemielnica 1 0,211 0,93 | 0,99 0,09 | 1,1778 | 156,22 | 35 | 4,46 <5
Wts

Polna — max

Piotrowka 0,30 0,93 | 1,39 0,09 |0,7431 | 247,6 | 35 | 7,07 <<5

Wies Wts

Uktad zasilania spetnia warunki skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz dopuszczalnych spadkéow napiecia .
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot.

A/ Roboty ziemne — wykopy reczne i mechaniczne pod stupy ,kable |,

B/ Roboty montazowe przylaczeniowe w tabliczkach bezpiecznikowych
nN, szafkach nN i na stupach,

C/ Montaz i mechaniczne stawianie stupéw, montaz opraw
oswietleniowych, przewoddéw i osprzetu elektroenergetycznego,
uktadanie kabli nN oraz rur ostonowych w ziemi oraz na stupach.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
A/ Budynki : mieszkalne, gospodarcze.
B/ Sieci uzbrojenia technicznego :
elektroenergetyczna napowietrzna , kablowa -0,4kV, 15kV
kablowa, napowietrzna telekomunikacyjna,
wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej .
C/ Drogi :
- powiatowa , gminne .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie.
Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna 15 kV oraz nN .
Mozliwo$¢ wystgpienia innego uzbrojenia podziemnego terenu
nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjne;j.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

A/ Porazenie pradem el. — podczas prac wykonywanych pod napieciem,
czesciowo pod napieciem lub w strefie wystepowania napiecia -

- duzy stopien zagrozenia.

B/ Upadek z wysokosci - podczas montazu przewoddw, konstrukcji i
osprzetu elektroenergetycznego na stupach —
- duzy stopien zagrozenia.

C/ Przygniecenie lub uderzenie przedmiotem ciezkim — podczas
stawiania i uzbrajania stupow ; przy zatadunku i roztadunku
stupéw oraz bebnoéw z przewodami i kablami ; przy rozcigganiu
przewodow i kabli z bebnéw —

- duzy stopien zagrozenia.

D/ Najechanie sprzetem cigzkim ( dzwig, zuraw samochodowy, koparka-
spychacz, samochdd ciezarowy, podnosnik) - podczas stawiania
stupow ; przy zatadunku i roztadunku stupéw oraz bebnow z
przewodami 1 kablami ; w trakcie wykonywania robdt ziemnych —

- $redni stopien zagrozenia.

E/ Wypadki komunikacyjne -

56
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- Sredni stopien zagrozenia.
F/ Ingerencja oséb trzecich —

- sredni stopien zagrozenia.
G/ Zagrozenie pozarowe — mate.
H/ Zagrozenie wybuchem — mate.

S. Instruktaz pracownikow dla robot szczegélnie niebezpiecznych.

A/ Przeszkolenie przed dopuszczeniem do pracy - w zakresie ogdlnych
zasad 1 przepisow BHP.

B/ Przeszkolenie przed wejSciem na stanowisko pracy lub na stanowi-
sku pracy —w zakresie szczegdlnych zasad i przepisow bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia obowigzujacych przy danej pracy, a zwila-
szcza regulujacych sprawy wytaczen, polecen i dopuszczen do pracy
na sieci el. w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia.

6. Techniczne i organizacyjne Srodki zapobiegawcze.
A/ Srodki techniczne :

- koniecznos$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (prze-
ciwporazeniowego),ubran roboczych i ochronnych, hetlméw ochron-
nych,

- koniecznos¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie
1 dopuszczonych do eksploatacji maszyn, urzadzen i narzedzi,

- koniecznos¢ stosowania dodatkowych $rodkéw technicznych
(barierki, ogrodzenia, podpory, odciagi, szalunki) wynikajacych z
warunkow bezpieczenstwa dla specyfiki danej pracy.

B/ Srodki organizacyjne:

- przeszkolenie na stanowisku pracy,

- wazne zaswiadczenia lekarskie, kwalifikacyjne, przy urzadzeniach
elektrycznych, przy sprzecie specjalistycznym,

- wykonywanie prac pod nadzorem,

- wlasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,

- obstuga maszyn, urzadzen, sprzgtu specjalistycznego przez osoby
przeszkolone i uprawnione,

- wyposazenie pracownikOw w sprawny i sprawdzony sprzet
ochronny , ochrony osobistej (w tym szelki bezpieczenstwa,
hetmy),inny konieczny przy danych warunkach pracy,

- prowadzenie budowy w sposob okreslony przepisami, normami,
instrukcjami, harmonogramami itp.,

- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy, szczegOlnie przy robotach
prowadzonych w pasach drogowych oraz przy mozliwosci
dostepu 0s6b postronnych,

- stosowanie srodkoéw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegaw-
czych , informacyjnych.

5%
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ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH

1. Folia kalandrowa niebieska m* 497,2
2. Piasek m’ 198,8
3. Uchwyt kablowy stupowy (ZN) szt. 24
4. Uchwyt kablowy stupowy (E) szt. 18
5. Opaska kablowa szt. 320
6. Zacisk odgalezny 16-95/Al. goty szt. 6

7. Zacisk odgalezny przebijajacy izolacje 2 szt. 8

8. Materiaty wg tabel montazowych kpl. 8
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

260
076 || T Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
= Typ stosowanych wysiggnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
5 Pakowanie: witéknina polipropylenowa
ok
X
&H g
= 5
©146 o Q2 f @ ‘
10 L3 | i A N
CE|| ar [|200]] 10&||RAL
EN 40 NE2 P
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna P Komplet
Wysokos¢ | Y fundamentu/  fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementéw
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa . . ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
‘ , 311160/
| 42315 SAL-70 7m 4,2mm 30kg 0,309m B-60 / Z-60 4008
i 311206
%
|
1
l
1
!
|
I
| SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
f kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
|
i
‘; 1illl strefa, Il kateg. Ill strefa, Il kateg.
\
i

pojedynczej oprawy terenu np. terenu _—
;> - 30 0,44 0,36 0,26 0,21
WA-1 10 0,39 0,30 0,21 0,16
WA-4 10 0,28 0,20 0,11 X
WA-5/1 10 0,24 0,18 0,11 X
WA-14/1 10 0,29 0,21 0,14 X
WA-14/2 8 0,11 X X X
WA-20/1 10 0,15 0,10 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0,22 0,17 0,11 0,08
WR-2/2/0,95/5 15 0,11 0,07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0,28 0,22 0,16 0,12 |
WR-4/2/0,6/15 15 015 011 0,07 0,04 |
WR-4/1/0,5/5 15 0,31 0,24 017 0,13
WR-4/2/0,5/5 15 0,16 0,12 0,08 0,05

WR-4/1/1,0/5 15 0,23 0,18 0,12 0,09




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@146mm przy podstawie

SAL-70

kod 42315

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. = 28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

11 1ll strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

1ll strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/2/1,0/5 15 0,13 0,08 0,04 X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,28 0,22 0,16 0,12
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0,15 0,11 0,07 0,04
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,31 0,24 0,17 0,13
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,16 0,12 0,08 0,05
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0,23 0,18 0,12 0,09
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0,13 0,08 0,04 X
WR-5A/1/0,6/15 15 0,20 0,15 0,09 0,06
WR-5A/2/0,6/15 15 0,09 0,05 X X
WR-5A/1/0,6/5 15 0,20 0,14 0,09 0,06
WR-5A/2/0,6/5 15 0,09 0,05 X X
WR-8A/1/0,6/10 15 0,20 0,15 0,09 0,06
WR-8A/1/0,6/5 15 0,20 0,15 0,09 0,06
WR-8B/1/0,35/0 15 0,28 0,22 0,15 0,12
WR-8B/1/0,35/5 15 0,28 0,22 0,16 0,12
WR-8B/1/0,35/10 15 0,28 0,22 0,16 0,12
WR-10/1/0,85/0 - ISKRA LED

WR-10/2/0,85/0 # ISKRA LED X
WR-13/1/0,8/15 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/0,8/15 15 0,06 X X X
WR-13/1/0,8/5 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/0,8/5 15 0,06 X X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0,06 X X X
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0,19 0,14 0,08 0,04
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0,06 X X X
WR-15/1/1,0/5 15 0,19 0,14 0,08 0,05
WR-15/2/1,0/5 15 0,09 0,05 X X
WR-21/1/1,5/0 18 0,11 0,07 0,03 X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,19 0,14 0,09 0,06
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,15 0,10 0,06 0,03
WN-1 15 0,43 0,34 0,25 0,19
WN-2 15 0,19 0,15 0,10 0,08




Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80

@146mm przy podstawie

260
076 ||
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Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwos$cig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie

klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60 o

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli |

wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymato$ciowej

Pakowanie: wtdknina polipropylenowa

C€ 100 || P,
Al 10=| |RAL
EN 40 NE2 | |“ig®
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna P Komplet
Wysokos¢ . aga . fundamentu/  fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetos¢ elementéw
stupa netto S kosza kosza
stupa jednostkowa . o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311160
42317 SAL-80 8m 4,2mm 35,2kg 0,353m3 B-60 / Z-60 311206/ 4008

SAL-80

kod 42317

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. = 26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1i Il strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m

n.p.m. n.p.m.
H 30 0,25 0,18 0,11 0,08
WA-1 10 0,20 0,13 0,06 X
WA-4 10 0,11 X X X
WA-5/1 10 0,11 0,06 X X
WA-14/1 10 0,13 0,07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0,15 0,11 0,06 0,03
WR-4/2/0,6/15 15 0,06 0,03 X X
WR-4/1/0,5/5 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WR-4/2/0,5/5 15 0,07 0,04 X b
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,15 0,11 0,06 0,03
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0,06 0,03 X X
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,17 0,12 0,07 0,04
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,07 0,04 X X
WN-1 15 0,24 0,17 0,09 0,05




‘71’*75,:‘\7{(,9"{9‘“@
Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5 ZP A

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkgji firmy ROSA

(Y
C €| Al || 108 |RAL
»
_ ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . L )
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
St lumini
472041109/C...  WR-4/1/10/5ZP upy gluminiowe 2 1 0,08m2 0,03m? 60mm 25kg
zakoniczeniem g60x180
\ 1000 ,
?60
e Al

2xM12x12 A2
DIN916 - 90°

2xM12x12 A2
DIN916 - 90°

Data aktualizacji: 23.03.2017 Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa



ISKRA LED

Zastosowanie: ciggi pieszych, drogi rowerowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), parki
Montaz: na wysiegniku z zakoniczeniem ¢ 60 x 90 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: LOOF10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
Czestotliwo$é napigcia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210us

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada mozliwo$¢ podtaczenia do zewngtrznego
systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

C€[Oz]l 4715~

Temperatura Strumien

Kod N Moc diod Moc Prad b swictihg diod Strumien Efektywnosc Objetos¢ Waga
° azwa LED catkowita zasilania 'ar.wowa swietiny dio oprawy 2 Swietlna jednostkowa netto
$wiatta LED?
213230/3/...7 ISKRA LED 24 24W 31W 760mA 3500K 3450Im 3200Im 103Im/W 0,005m?® 2,2kg
213230/4/.." ISKRA LED 24 24W 31W 760mA 4000K 3 850Im 3700Im 119Im/W 0,005m? 2,2kg
213230/6/..." ISKRA LED 24 24W 31W 760mA 5000K 4 050lm 3900Im 126lm/W 0,005m3 2,2kg
213232/3/..Y ISKRA LED 36 36W 39W 960mA 3500K 4 550lm 4300Im 110Im/W 0,005m? 2,2kg
213232/4/.." ISKRA LED 36 36W 39W 960mA 4000K 5050Im 4600Im 118Im/W 0,005m? 2,2kg
213232/6/.." ISKRA LED 36 36W 39W 960mA 5000K 5250Im 4800Im 123Im/W 0,005m?3 2,2kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 213230/6/T2 to oprawa ISKRA LED 24 5000K z uktadem optycznym T2

2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja warto$ci wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE

(Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.1 0)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009,
PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

) Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wediug IESNA LM 79-08
0,023m

‘ 30° 152, 0*
cd/kim cd/idm cd/km cd/kim cd/kim cd/kim
—C0-C180 ===C80-C270 —C0-C180  ==aC30-C270 —C0-C180  ===(90-C270 —C0-C180 =meC30-C270 =—C0-C180 «==C90-C270 = C0-C180 ===C90-C270

Dopuszczalna iloé¢ opraw ISKRA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytgczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 2 4 6 11 13 17 ISKRA LED 1 2 11 19 30 38 47
ISKRA LED
C 1 4 6 11 18 28 28




MAGNOLIA LED

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem g60 x 120 mm

Stopier ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego

Materiat: odlew aluminium

Kolor: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa — SILVER RENOIR, maskownica —
anodowana czarna

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: LOOF10 — 50 000 h, L8OF20 — 100000 h

=
i /& = CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Wspétezynnik korekeyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K

Czestotliwos$é napiecia zasilania: 50 - 60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 43A / 260us dla 48W, 60W, 72W

Oprawa MAGNOLIA LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

(3 O | & el 1{\/ Al ||DALI

Moc Prad Temperatura Strumien L » L, Waga
) ) . Strumien swietlny Efektywno$¢ Objetosé
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietiny — P st oprawy
oprawy LED $wiatta LED 2 Rrewly : netto
220935/3/..." MAGNOLIA LED 72 72W 80W 1000mA 3500K 9 400Im 8950Im 122Im/W 0,05m? 11kg

1) symbol wybranego ukladu optycznego np. 220935/3/T2 to oprawa MAGNOLIA LED 72 3500K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnos$ci diod tolerancja warto$ci wynosi +/- 3%

31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471:2070, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug [ESNA LM 79-08

\
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. UrzUE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, !
|
|

750 0,1m?



MAGNOLIA LED

cd/kim cd/kim cd/kim cd/klm
==C0-C180 ~==C90-C270 ==C0-C180 ===C90-C270 ==(C0-C180 ===(C90-C270 ==C0-C180 ===C90-C270
T4 PP

cd/klm cd/kim
== C0-C180 ===C90-C270 ==C0-C180 ===C90-C270

Oprawa MAGNOLIA LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Podtgczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$é opraw MAGNOLIA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadprgdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
IAGNOLIA LED B 0 1 3 6 10 12 18 MAGNOLIA LED 2 6 9 17 27 34 13
48, 60, 72W 48, 60, 72W
Eh Cc 1 3 5 10 17 20 26

Nata altiializaciic 10 N2 2018




