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- Zarzad Powiatu Strzeleckiego — uzgodnienie drogowe.
3. Opis techniczny.
4. Obliczenia techniczne.
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7. Zestawienia materiatow zasadniczych.

8. Karty katalogowe urzadzen.



OPIS TECHNICZNY

1.Zakres i cel projektu.

Projektem niniejszym objeto rozbudowe sieci oswietleniowe;j
niskiego napiecia (0,23/0,4 kV) w Jemielnicy oraz Piotrowce.

W Jemielnicy projektowana jest rozbudowa sieci oswietlenia
ulicznego na osiedlu mieszkaniowym obejmujacym ulice Kasztanowa,
Sosnowa, Brzozowa, Debowa, Lipowa, Klonowa (zwane w dalsze;j
czesci projektu ,,0siedle”) oraz na czeéciach ulic Zétkiewskiego,
Parkowa, Elsnera, Malinowa .

W Piotréwce projektowana jest rozbudowa sieci oswietlenia
ulicznego w czesci ul. Polnej (gléwnie dojazd do cmentarza).
Projekt obejmuje :

a/ budowe wieloodcinkowej sieci kablowej o§wietleniowej nN,
b/ ustawienie stupoéw oswietleniowych z oprawami LED.

2. Podstawa opracowania .

2.1 Zlecenie Inwestora .
2.2Warunki przylaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
2.3Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych .
2.4 Normy N SEP-E-004, N SEP-E-001 ,
PKN-CEN/TR 13201-1, PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3,
2.5 Katalogi typowe , katalogi wyrobow.
2.6 Inwentaryzacja w terenie .
2.7 Wytyczne inwestora.

3. Stan istniejacy .

W chwili obecnej :

1/ osiedle , ul. Malinowa w Jemielnicy — nie posiadajg zadnej sieci
oswietleniowej,

2/ ul. Z6tkiewskiego, Parkowa, Elsnera w Jemielnicy oraz ul. Polna
w Piotréwce — posiadajg w czegsci sie¢ oswietleniowg

napowietrzng wspolng z siecig elektroenergetyczng nN,

z zastosowaniem stupéw energetycznych zelbetowych z zerdzi ZN

oraz wirowanych E , oprawy oswietleniowe sodowe zabudowane na

wysiggnikach stalowych pod przewodami linii gtéwnych.

Pomiar energii 1 sterowanie oSwietlenia odbywa si¢ z istniejacych

tablic oraz szafek os$wietlenia ulicznego zabudowanych w stacjach

lub przy stacjach transformatorowych.



4. Stan projektowany .

Projekt obejmuje wykonanie linii oswietleniowych kablowych
ziemnych niskiego napigcia (230/400V AC) oraz ustawienie
nowych stupéw oswietleniowych z oprawami LED w Jemielnicy
na osiedlu mieszkaniowym obejmujacym ulice Kasztanowa,
Sosnowa, Brzozowa, Debowa, Lipowa, Klonowa , na czesciach ulic
Zélkjewskjego, Parkowa, Elsnera, Malinowa oraz w Piotréwce,

w czesci ul. Polnej .

4.1. Linie kablowe oswietleniowe .

Projektowang tras¢ odcinkéw linii pokazano na planach - rys. nr2 .
Biegng one zasadniczo w poboczach istniejgcych drég gminnych.
Wszystkie odcinki proj. linii oswietleniowych nalezy wykonac
kablami typu YAKXS 4 x 35 0,6/1kV zgodnie z wymogami normy
N SEP-E-004. Kable ulozy¢ w ziemi , w rowie kablowym
o szerokosci dna 0,4m 1 glebokosci 0,9m (podsypka piaskowa grub.
10cm oraz przykrycie warstwg piasku grub. 10cm).

Trase linii w ziemi oznaczy¢ w rowie pasami niebieskiej folii
kalandrowej o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan 1 zblizen
proj. linii z istn. oraz proj. uzbrojeniem terenu, drogami, wjazdami -
kable uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75 Arot oraz SRS 75 Arot
(dla przewiertow 1 przeciskow). Podejscia kabli na stupy energetyczne
nN , z ktérych wykonywane beda przylaczenia wykona¢ w rurach
ostonowych - BE 50Arot.

Catkowita dtugos¢ proj. odcinkéw linii kablowych

1/ Jemielnica osiedle — 1685m ( dtugo$¢ trasy linii — 1521m),

2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — 279m ( dtugo$é trasy linii — 243m),
3/ Jemielnica ul. Parkowa — 251m ( dtugos$¢ trasy linii — 210m),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — 95m ( dtugos$¢ trasy linii — 78m),

5/ Jemielnica ul. Malinowa — 245m ( dtugos¢ trasy linii — 220m),

6/ Piotrowka ul. Polna — 262m ( dtugos¢ trasy linii — 222m).

W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty
ziemne prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczeg6lnych
srodkOw ostroznosci 1 zabezpieczenia robot .

Dodatkowo kable nalezy oznaczy¢ za pomocg trwatych opasek .

Tres¢ napisow na opaskach kablowych jak réwniez sposéb ich
wykonania 1 ilo$¢ ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stuzbami
inwestora oraz TAURON Dystrybucja S.A..



4.2. Sterowanie oSwietlenia. Pomiar energii.

Wykorzystane bedg istniejgce uktady pomiarowe 1 sterowania
zabudowane w tablicach i szafkach o$§wietlenia ulicznego :
1/ Jemielnica osiedle — przy stacji transf. Jemielnica ,,Lesna E6”,
2/ Jemielnica ul. Z6tkiewskiego — przy stacji transf. Jemielnica
,,Potudnie”,

3/ Jemielnica ul. Parkowa — przy stacji transf. Jemielnica
,Putaskiego E1” (docelowo, przejsciowo
ze stacji ,,Jemielnica 3”),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — przy stacji transf. ,,Jemielnica 37,

5/ Jemielnica ul. Malinowa — w stacji transf. ,,Jemielnica 17,

6/ Piotrowka ul. Polna — w stacji transf. Piotrowka ,,Wies”.

4.3. Charakterystyka drog. Wybor klas o§wietleniowych.

Odcinki drég objetych projektem to przewaznie drogi osiedlowe ,
o matym nate¢zeniu ruchu , z ruchem mieszanym motorowym o mate;j
predkosci , rowerowym i pieszym.
Stad tez na podstawie norm oswietleniowych wym. w p. 2.4
poszczegolne odcinki drog zakwalifikowano do klas o§wietleniowych:
1/ Jemielnica osiedle — klasa P4 (S4),
2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — klasa P4 (S4),
3/ Jemielnica ul. Parkowa — klasa P4 (S4),
4/ Jemielnica ul. Elsnera — klasa M5 (ME)S),
5/ Jemielnica ul. Malinowa — klasa P4 (S4),
6/ Piotrowka ul. Polna - klasa M5 (MES) — dojazd do cmentarza,
- klasa P4 (S4) — dojazd do budynku
mieszkalnego.

Dla klasy oswietleniowej P4(S4) wymagane minimalne srednie
poziome nat¢zenie o$wietlenia wynosi 5 1x , a minimalne -1 Ix.
Dla klasy oswietleniowej MS(MES) wymagana minimalna $rednia
eksploatacyjna luminancja powierzchni drogi wynosi 0,50 cd/m” .

4.4. Shupy oswietleniowe.
Stosownie do wymagan oswietleniowych wykazanych w p. 4.3

oraz na podstawie obliczen programu DIALUX dobrano w projekcie
stupy 1 oprawy oswietleniowe.



W poboczach ulic objetych projektem w miejscach oznaczonych na

planach ( rys. nr 2 ) nalezy ustawic stupy oswietleniowe odpowiednio:

1/ typu SAL-70 prod. ROSA Tychy ( wysokos¢ 7m, aluminiowe
anodowane, okragte stozkowe , kolor naturalny),

2/ typu SAL-80 prod. ROSA Tychy ( wysokos¢ 8m, aluminiowe
anodowane, okragte stozkowe , kolor naturalny).

Stupy typu SAL-70 oraz SAL-80 montowac na uprzednio zakopanych
fundamentach betonowych prefabrykowanych typu B-60 z koszami
zbrojeniowymi Z-60 za pomocg specjalnych zestawOéw montazowych
(nakretki, podktadki, kapturki). Fundamenty stupéw zabezpieczy¢
abizolem ,,R”.

Dla proj. stupéw oswietleniowych przewiduje si¢ montaz opraw

na wysiegnikach . Zastosowa¢ wysiggniki o wysiggu 1,0m 1 kacie
nachylenia 5° typu WR-4/1/1,0/5 prod. ROSA Tychy.

We wnekach montazowych proj. stupéw zamocowac tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe (ztacze stupowe) typu TB-1 (prod. ROSA
Tychy) z jednym gniazdem bezpiecznikowym matogabarytowym E 14.
Kazda z nowych opraw zabezpieczy¢ w tabliczce wktadka
bezpiecznikowg instalacyjng matogabarytowg DO1-4A.

Tabliczki winny by¢ wykonane w II klasie ochronnosci oraz posiadac
stopien ochrony IP 54.

4.5. Oprawy osSwietleniowe.

Na wysiggnikach proj. stupéw oswietleniowych zamontowac
oprawy oswietleniowe uliczne LED odpowiednio typu :
1/ MAGNOLIA LED 48 DW/3500K prod. Rosa Tychy , ze zrédtem
swiatta LED o mocy 48W, o barwie cieplej 3500K , z optyka typu DW
( Piotréwka ul. Polna — dojazd do cmentarza , Jemielnica ul. Elsnera ,
Jemielnica dojazd do skrzyzowania ul. Dzierzona — Malinowa),
2/ Iskra LED 36 DW/3500K prod. Rosa Tychy , ze zrodiem
swiatta LED o mocy 36W, o barwie cieplej 3500K , z optyka typu DW
(Jemielnica osiedle, ul. Zélkiewskiego, Malinowa, Parkowa,
Piotréwka —ul. Polna — dojazd do budynku mieszkalnego)
Do wykonania potaczen pomiedzy tabliczkg bezpiecznikowg stupa
a oprawg oswietleniowg stosowac przewody YLYzZo 3x2,5.
Przy dobranym rozmieszczeniu punktow Swietlnych jak narys. nr 2,
spetnione beda wymagania normy oswietleniowej. Przyjeto wspotczynnik
utrzymania 0,8 . Dla wystepujacych na tym terenie warunkow
zewngetrznych zaleca si¢ przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji opraw
1 raz na 2 lata eksploatacji.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych opraw innych producentow.



5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Kazda z opraw oswietleniowych posiada wtasne wewngetrzne

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe.

Ochrona w sieci zasilajace;j :

1/ Jemielnica osiedle — nie jest wymagana ,

2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — istniejace odgromniki na stupie
energetycznym nr 252 (sprawdzi¢ sprawnos¢ odgromnika na
przewodzie oswietleniowym, ewentualnie go wymienic),

3/ Jemielnica ul. Parkowa — na stupie energetycznym nr 378/2
zainstalowac na przewodzie o§wietleniowym ogranicznik przepigc,
istniejgce ograniczniki przepiec na stupie nr 378/4 (sprawdzic¢
sprawnos¢ ogranicznika na przewodzie oswietleniowym,
ewentualnie go wymienic ),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — na stupie energetycznym nr 326
zainstalowac na przewodzie oswietleniowym ogranicznik przepiec,

5/ Jemielnica ul. Malinowa — istniejgce odgromniki na stupie
energetycznym nr 55 (sprawdzi¢ sprawno$¢ odgromnika na
przewodzie oswietleniowym, ewentualnie go wymienic),

6/ Piotrowka ul. Polna - na stupie energetycznym nr 8
zainstalowac na przewodzie o§wietleniowym ogranicznik przepigc,
istniejgce ograniczniki przepiec na stupie nr 7 (sprawdzi¢
sprawnos¢ ogranicznika na przewodzie oswietleniowym,
ewentualnie go wymienic ).

Stosowac ograniczniki przepie¢ typu GXO-LOVOS -5/440 prod. ABB
(lub réwnowazne innego producenta).

Rezystancja uziemienia stupa z ochrong przeciwprzepieciowg
nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q . Uziemienia budowa¢ z uzyciem
bednarki ocynkowanej 30x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych
(A16. Sprawdzi¢ ciagtos¢ i skuteczno$¢ wykorzystywanych uziemien
istniejacych , ewentualnie je rozbudowac z uzyciem w/w materialow.

6. Ochrona przeciwporazeniowa. Uziemienia.

Jako srodki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) w
calej linii oswietleniowe] beda zastosowane :

- izolacja podstawowa instalowanych urzadzen elektrycznych,

- utrudniony dostep do urzadzen el. (wneki stupow zamykane ),

- srodki propagandy wzrokowej ( tabliczki ostrzegawcze oraz
informacyjne na stupach).



Jako srodek dodatkowej ochrony przed porazeniem (przed dotykiem
posrednim) zastosowac szybkie odtgczenie napigcia realizowane

za pomocg wktadek bezpiecznikowych oraz stosowanie urzadzen

w II klasie ochronnosci (tabliczki bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe).
Dodatkowo nalezy uziemi¢ stupy (zacisk PEN stupa ) wskazane na planach
sieci (rys. nr 2) oraz na schematach (rys. nr 3). Wszystkie stupy oraz
obudowy opraw o$wietleniowych 1aczy¢ z zaciskiem PEN.

Nowe uziemienia wykonac¢ jako taSmowo-pretowe z bednarki
ocynkowanej 30x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych @16.
Rezystancja uziemienia stupa nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q .
Uziemienia winny spelnia¢ rowniez wymagania normy N SEP-E-001.

7. Oddzialywanie na Srodowisko.

W zakresie proj. sieci oswietleniowej nie jest wymagane

sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Elementy proj.

sieci nie sg zaliczane do urzadzen mogacych w znaczacy sposob

pogorszy¢ stan srodowiska i nie podlegaja wyznaczeniu specjalnych

stref ochronnych.

7.1 Zapotrzebowanie wody, odprowadzanie sciekdw- nie dotyczy.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy.

7.3 Wytwarzanie odpadéw — dotyczy wytacznie etapu budowy .
W trakcie budowy sieci kablowej nN wytwarzane bgdg nastepujgce
odpady :
a/ Scinki izolacji kablowej (polietylen, polwinit) — ok. 20,4 kg,
b/ koncéwki zyt kabli i przewoddéw (aluminium, miedz) — ok.16,5 kg,
¢/ folia kablowa (PVC) — ok. 5,6 m* .
Wytwarzane odpady nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych.
Podlegac one beda zbieraniu selektywnemu w miejscu ich
wytworzenia oraz recyklingowi. Sktadowanie 1 magazynowanie
odpadoéw — zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r.
(Dz.U. z 2013r. nr 00 poz.21).

7.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania —
Promieniowanie pochodzace od pola elektromagnetycznego linii
kablowych oraz napowietrznych nN jest pomijalnie niskie.

7.5 Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, wody-
inwestycja nie wymaga wycinki drzew.
Teren po zakonczeniu robdt przywrdcic¢ do stanu pierwotnego z
zachowaniem kolejnosci poszczeg6lnych warstw gruntu.
W przypadku wystgpienia na trasie linii ciggéw drenarskich i ich
ewentualnego uszkodzenia nalezy niezwlocznie dokonac ich naprawy
pod nadzorem stuzb melioracyjnych oraz powiadomi¢ o zaistniatym
fakcie wiasciciela gruntu.



8. Charakterystyka energetyczna .
Nie dotyczy.
9. Obszar oddziatywania obiektu .

Okreslono go na podstawie nastepujacych przepisow :

- norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska”

(z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Obszar oddziatywania proj. sieci oswietleniowe] miesci si€

w catosci na dziatkach, na ktérych zostata ona zaprojektowana

(jak na stronie tytulowej projektu).

10. Tereny podlegajace ochronie.

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkOw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

11. Kategoria geotechniczna obiektu - 1.
Warunki gruntowe proste.
12. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonac :

- zgodnie z projektem ,

- zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami ,

- zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien i decyzji
administracyjnych,

- w Scistym porozumieniu z wtascicielami terenéw 1 jego
uzbrojenia oraz stuzbami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Opolu .

Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych urzadzen innych typow i

producentow niz zastosowane w projekcie .Ewentualne zmiany

w stosunku do dokumentacji nalezy uprzednio uzgodnic

z projektantem 1 inspektorem nadzoru inwestorskiego.



ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN TECHNICZNYCH

Obwod-linia | Psprz | cos@ |Isprzyt | AUprayt 7z Iz Ib | 1z/Ib | Czas odlgcz.

Stacja transf. | kW - A % Q A A S

Osiedle -

Jemielnica 1,64 | 0,93 | 2,55 0,3 | 1,2303 | 149,55 | 10 | 14,95 <<5

Lesna E6 G

Z6tkiewskiego max

- Jemielnica 0,28 | 0,93 | 1,31 0,13 | 1,5039 | 122,35 | 35 | 3,49 <5

Potudnie Wits

Parkowa —

Jemielnica 0,24 | 0,93 | 1,09 0,07 | 0,6835| 269,2 | 10 | 26,92 <<5

PutaskiegoE1 eG

Elsnera — max

Jemielnica 3 | 0,11 | 0,93 | 0,51 0,02 | 0,4838 | 380,32 | 35 | 10,86 <<5
Wts

Malinowa — max

Jemielnica 1 0,21 | 0,93 | 0,99 0,09 | 1,1778 | 156,22 | 35 | 4,46 <5
Wts

Polna - max

Piotréwka 0,30 | 0,93 | 1,39 0,09 | 0,7431 | 2476 | 35 | 7,07 <<5

Wies Wits

Uktad zasilania spelnia warunki skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe] oraz dopuszczalnych spadkéw napigcia .




