Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Nazwa zadania .
Rozbudowa sieci o§wietlenia ulicznego w Gminie Jemielnica .

Adres zadania .

obreb Jemielnica -  osiedle- Kasztanowa, Sosnowa dz. nr 3086/2, 3086/1
ul. Zotkiewskiego - 486, 481/1, 483/9, 484/1, 485/6

ul. Parkowa - 103/12, 103/29, 95/2
ul. Elsnera - 845, 840/28, 840/21
ul. Malinowa - 1007/3, 1018/2, 2407, 2365/1, 2365/8

obreb Piotréwka — ul. Polna - dz. nr 714, 740/2, 1078

Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru roboét elektrycznych zwigzanych z rozbudowa sieci o§wietlenia ulicznego
niskiego napi¢cia w gminie Jemielnica, w m. Jemielnica oraz Piotréwka.

Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja moze by¢ wykorzystana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlanych.

Zakres rob6t objetych specyfikacia.
Wedtug zataczonego obmiaru.

Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora.

. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi

w odpowiednich normach i przepisach zwigzanych.

. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
przedmiotowej budowy powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie  innych rodzajéow (typow) urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowiazujacym trybie z projektantem i inspektorem nadzoru.

. Dokumentacja robot .
Dokumentacj¢ rob6t montazowych stanowig :

- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- dziennik budowy,

- atesty, dopuszczenia, karty techniczne, zalecenia producentéw,



- protokoty odbioréw,

- dokumentacja powykonawcza.

10. Nazwy i kody robét.
CPV : 45315700-5, 45314300-4, 45231400-9, 28421130-9 ,

45312310-3, 45316100-6, 45310000-3,

11. Materiaty.
Zastosowane materiaty- wedtug zatagczonych zestawien.
Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania rob6t, materialty nalezy przed ich
zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozdér techniczny robét.

Sktadowanie materialéw na budowie

12. Sprzet.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do wykonania robét przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- spalinowy pograzasz uziomow,

- koparko-spycharka,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- samochd6d samowytadowczy skrzyniowy,
- ciagnik kotowy,

- wibrator powierzchniowy,

- zespol pradotworczy ,przewozny.

13. Transport.
Materialy na budow¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

14. Wykonanie robét -opis.
Specyfikacja obejmuje wytacznie zakres rob6t do wykonania bedacy po stronie
zamawiajacego (Gmina Jemielnica).



14.1. Linie kablowe oswietleniowe .

Biegng one zasadniczo w poboczach istniejgcych drég gminnych.
Wszystkie odcinki proj. linii o$§wietleniowych nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4 x 35 0,6/1kV zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004. Kable

utozy¢ w ziemi , w rowie kablowym o szerokos$ci dna 0,4m i gltebokosci 0,9m
(podsypka piaskowa grub. 10cm oraz przykrycie warstwg piasku grub. 10cm).
Trase linii w ziemi oznaczy¢ w rowie pasami niebieskiej folii

kalandrowej o szer. min. 0,2m. W miejscach skrzyzowan i zblizen

proj. linii z istn. oraz proj. uzbrojeniem terenu, drogami, wjazdami - kable uktadac
w rurach ostonowych DVK 75 Arot oraz SRS 75 Arot (dla przewiertow i
przeciskow). Podejscia kabli na stupy energetyczne nN , z ktérych wykonywane
bedag przylaczenia wykona¢ w rurach

ostonowych - BE 50Arot.

Catkowita dtugo$¢ proj. odcinkéw linii kablowych

1/ Jemielnica osiedle — 1685m ( dlugo$¢ trasy linii — 1521m),

2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — 279m ( dtugo$é trasy linii — 243m),

3/ Jemielnica ul. Parkowa — 251m ( dtugos¢ trasy linii — 210m),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — 85m ( dtugos$¢ trasy linii — 70m),

5/ Jemielnica ul. Malinowa — 245m ( dtugos¢ trasy linii — 220m),

6/ Piotréwka ul. Polna — 262m ( dlugo$¢ trasy linii — 222m).
W rejonie zblizen oraz skrzyzowan z uzbrojeniem terenu roboty ziemne prowadzi¢
bezwzglednie r¢cznie z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i
zabezpieczenia robot .
Dodatkowo kable nalezy oznaczy¢ za pomoca trwatych opasek .
Tres¢ napisow na opaskach kablowych jak réwniez sposéb ich wykonania i
ilo§¢ ustali¢ na etapie wykonawstwa ze stuzbami inwestora oraz TAURON
Dystrybucja S.A..

14.2. Sterowanie o$wietlenia. Pomiar energii.

Wykorzystane bedg istniejace uktady pomiarowe i sterowania
zabudowane w tablicach i szafkach o$wietlenia ulicznego :
1/ Jemielnica osiedle — przy stacji transf. Jemielnica ,,Lesna E6”,
2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — przy stacji transf. Jemielnica ,,Potudnie”,
3/ Jemielnica ul. Parkowa — przy stacji transf. Jemielnica ,,Putaskiego E1”
(docelowo, przejsciowo ze stacji ,.,Jemielnica 37),
4/ Jemielnica ul. Elsnera — przy stacji transf. ,,Jemielnica 37,
5/ Jemielnica ul. Malinowa — w stacji transf. ,,Jemielnica 17,
6/ Piotroéwka ul. Polna — w stacji transf. Piotrowka ,,Wie$”.

14.3.  Charakterystyka drog. Wybo6r klas oswietleniowych.

Odcinki drég objetych projektem to przewaznie drogi osiedlowe ,

o malym natezeniu ruchu , z ruchem mieszanym motorowym o mate;j
predkosci , rowerowym i pieszym.

Stad tez na podstawie norm o$wietleniowych wym. w p. 2.4
poszczegblne odcinki drég zakwalifikowano do klas oswietleniowych:



1/ Jemielnica osiedle — klasa P4 (S4),

2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — klasa P4 (S4),

3/ Jemielnica ul. Parkowa — klasa P4 (S4),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — klasa M5 (MES),

5/ Jemielnica ul. Malinowa — klasa P4 (S4),

6/ Piotréwka ul. Polna - klasa M5 (MES) — dojazd do cmentarza,
- klasa P4 (S4) — dojazd do budynku

mieszkalnego.

Dla klasy oswietleniowej P4(S4) wymagane minimalne $rednie
poziome nat¢zenie oswietlenia wynosi 5 1x , a minimalne -1 1x.
Dla klasy o§wietleniowej MS(MES) wymagana minimalna $rednia
eksploatacyjna luminancja powierzchni drogi wynosi 0,50 cd/m” .

14.4.  Stupy oswietleniowe.

W poboczach ulic objetych projektem w miejscach oznaczonych na

planach ( rys. nr 2 ) nalezy ustawi¢ stupy o§wietleniowe odpowiednio:

1/ typu SAL-70 prod. ROSA Tychy ( wysokos¢ 7m, aluminiowe
anodowane, okragte stozkowe , kolor naturalny),

2/ typu SAL-80 prod. ROSA Tychy ( wysokos¢ 8m, aluminiowe
anodowane, okragte stozkowe , kolor naturalny).

Stupy typu SAL-70 oraz SAL-80 montowac¢ na uprzednio zakopanych
fundamentach betonowych prefabrykowanych typu B-60 z koszami
zbrojeniowymi Z-60 za pomocg specjalnych zestawéw montazowych
(nakretki, podktadki, kapturki). Fundamenty stupéw zabezpieczy¢
abizolem ,,R”.
Dla proj. stupéw o$wietleniowych przewiduje si¢ montaz opraw
na wysiggnikach . Zastosowa¢ wysiegniki o wysiegu 1,0m 1 kacie
nachylenia 5° typu WR-4/1/1,0/5 prod. ROSA Tychy.
We wnekach montazowych proj. stupéw zamocowac tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe (ztacze stupowe) typu TB-1 (prod. ROSA
Tychy) z jednym gniazdem bezpiecznikowym matogabarytowym E 14.
Kazda z nowych opraw zabezpieczy¢ w tabliczce wktadka
bezpiecznikowg instalacyjng matogabarytowg DO1-4A.
Tabliczki winny by¢ wykonane w II klasie ochronnosci oraz posiadac
stopien ochrony IP 54.

14.5. Oprawy o$wietleniowe.

Na wysiegnikach proj. stupéw o§wietleniowych zamontowac
oprawy o$wietleniowe uliczne LED odpowiednio typu :
1/ MAGNOLIA LED 48 DW/3500K prod. Rosa Tychy , ze zrédlem
swiatla LED o mocy 48W, o barwie cieptej 3500K , z optyka typu DW
( Piotréwka ul. Polna — dojazd do cmentarza , Jemielnica ul. Elsnera ,
Jemielnica dojazd do skrzyzowania ul. Dzierzona — Malinowa),



2/ Iskra LED 36 DW/3500K prod. Rosa Tychy , ze zrédlem
s$wiatta LED o mocy 36W, o barwie cieptej 3500K , z optyka typu DW
(Jemielnica osiedle, ul. Zélkiewskiego, Malinowa, Parkowa,
Piotréwka —ul. Polna — dojazd do budynku mieszkalnego)
Do wykonania potaczen pomiedzy tabliczka bezpiecznikowa stupa
a oprawg os$wietleniowg stosowac przewody YLYzZo 3x2,5.
Przy dobranym rozmieszczeniu punktéw Swietlnych jak narys. nr 2,
spetnione beda wymagania normy o$wietleniowej. Przyjeto wspétczynnik
utrzymania 0,8 . Dla wystgpujacych na tym terenie warunkéw
zewngtrznych zaleca si¢ przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji opraw
1 raz na 2 lata eksploatacji.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych opraw innych producentéw.

14.6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Kazda z opraw o$wietleniowych posiada wtasne wewngtrzne

zabezpieczenie przeciwprzepigciowe.

Ochrona w sieci zasilajacej :

1/ Jemielnica osiedle — nie jest wymagana ,

2/ Jemielnica ul. Zétkiewskiego — istniejace odgromniki na stupie
energetycznym nr 252 (sprawdzi¢ sprawno$¢ odgromnika na
przewodzie o$wietleniowym, ewentualnie go wymienic),

3/ Jemielnica ul. Parkowa — na stupie energetycznym nr 378/2
zainstalowa¢ na przewodzie oswietleniowym ogranicznik przepiec,
istniejace ograniczniki przepig¢ na stupie nr 378/4 (sprawdzic¢
sprawnos$¢ ogranicznika na przewodzie o$wietleniowym,
ewentualnie go wymienic ),

4/ Jemielnica ul. Elsnera — na stupie energetycznym nr 326
zainstalowac na przewodzie oswietleniowym ogranicznik przepiec,

5/ Jemielnica ul. Malinowa — istniejgce odgromniki na stupie
energetycznym nr 55 (sprawdzi¢ sprawno$¢ odgromnika na
przewodzie o$wietleniowym, ewentualnie go wymienic),

6/ Piotrowka ul. Polna - na stupie energetycznym nr 8
zainstalowa¢ na przewodzie oswietleniowym ogranicznik przepigc,
istniejace ograniczniki przepig¢ na stupie nr 7 (sprawdzic¢
sprawnos$¢ ogranicznika na przewodzie o$wietleniowym,
ewentualnie go wymienic ).

Stosowa¢ ograniczniki przepi¢e¢ typu GXO-LOVOS -5/440 prod. ABB (lub
rOwnowazne innego producenta).

Rezystancja uziemienia stupa z ochrong przeciwprzepieciowa

nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q . Uziemienia budowa¢ z uzyciem bednarki
ocynkowanej 30x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych @16.  Sprawdzié
cigglos¢ 1 skutecznos¢ wykorzystywanych uziemien istniejagcych , ewentualnie je
rozbudowac z uzyciem w/w materiatow.



14.7.  Ochrona przeciwporazeniowa. Uziemienia.

Jako srodki ochrony podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) w
catej linii o$wietleniowej bedg zastosowane :

- izolacja podstawowa instalowanych urzadzen elektrycznych,

- utrudniony dostep do urzadzen el. (wneki stupéw zamykane ),

- srodki propagandy wzrokowej ( tabliczki ostrzegawcze oraz
informacyjne na stupach).

Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem (przed dotykiem
posrednim) zastosowac szybkie odtaczenie napigcia realizowane

za pomocg wkladek bezpiecznikowych oraz stosowanie urzadzen

w II klasie ochronnosci (tabliczki bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe).
Dodatkowo nalezy uziemi¢ stupy (zacisk PEN stupa ) wskazane na planach
sieci (rys. nr 2) oraz na schematach (rys. nr 3). Wszystkie stupy oraz
obudowy opraw oswietleniowych taczy¢ z zaciskiem PEN.

Nowe uziemienia wykona¢ jako tasSmowo-pretowe z bednarki
ocynkowanej 30x4 oraz pretow stalowych ocynkowanych @16.
Rezystancja uziemienia stupa nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q .
Uziemienia winny spetnia¢ réwniez wymagania normy N SEP-E-001.

15. Kontrola jakos$ci robot.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi normami i przepisami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
- zgodnos¢ 1 jakos¢ wykonania rob6t z normami, przepisami budowy, przepisami
BHP
- wykonanie pomiaréw wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepisow
budowy,
przepisow eksploatacji, uzgodnien.
Wszystkie materiaty, urzadzenia, i aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w
odpowiednich przepisach oraz w specyfikacji nie mogg by¢ dopuszczone do zabudowy,
a jesli wykonawca robot zastosowal takie materiaty lub urzadzenia , to na polecenie
inspektora nadzoru wykonawca winien je wymieni¢ na wilasciwe na wilasny koszt.
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na jakos$¢
realizowanego obiektu i ustali¢ z tego tytutu zakres 1 wielko$¢ potracen.

16. Obmiar robét.
Obmiar robdt obejmuje cato$¢ rozbudowywanej sieci o§wietleniowe;.
Jednostka obmiarowg jest komplet rob6t. Jednostkowych obmiaréw rob6t dokonuje si¢
wg zasad podanych w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét ( np. KNNR).

17. Odbidr robot.
Nalezy dokonywac nastepujacych odbioréw robdét:

-Odbiory robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
-Odbiory czesciowe,



-Odbiory koncowe,
-Odbiory ostateczne,
-Odbiér pogwarancyjny.

18. Rozliczenie robdét.
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo ( po pozytywnym odbiorze
koncowym) lub etapowo ( po pozytywnych odbiorach czgsciowych) w zaleznos$ci od
ustalen zawartych w umowie na wykonanie robot pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.
Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci za okreslony zakres rob6t winna by¢ ustalona
w umowie pomie¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

19. Podstawowe dokumenty zwigzane.

[1]
(2]
[3]

N SEP-E-004.Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-001.Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-76/E-90300. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych na napigcie znamionowe nie przekraczajacel8/30 kV.Ogdlne
wymagania i badania.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1997 r.
PKN-CEN/TR 13201-1, PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3, PN-EN 13201-4.

SEP Oswietlenie drég . Czegs¢ 1. Czes¢ 2. Komentarz .



