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Opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci 1

Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny, posiada¢ niezbedne instrukcje
umozliwiajace spetnianie swoich funkcji. Sprzet musi by¢ wolny od
obcigzen prawami 0sob trzecich; posiada¢ dotagczone niezbedne instrukcje
i materiaty dotyczace uzytkowania w jezyku polskim (preferowany) lub
angielskim. Sprzet powinien by¢ kompletny posiadajacy wszelkie kable,
podzespoty, oprogramowanie, nosniki itp., niezbedne do jego
prawidtowego uzytkowania, gotowy do uruchomienia i uzytkowania bez
dodatkowych zakupow. Wszystkie dostarczone urzgdzenia powinny by¢
fabrycznie nowe, posiadac¢ wszelkie certyfikaty zezwalajace na sprzedaz na
terenie Unii Europejskiej oraz pochodzi¢ z oficjalnych kanatéw sprzedazy

producenta.

1. Mysz komputerowa - 20 sztuk

Nazwa komponentu Wymagane minimalne
parametry techniczne

Lacznosdé Przewodowa

Sensor Optyczna

Rozdzielczos$¢ Min. 1000 dpi

Liczba przyciskow Min. 3

Rolka przewijania 1

Interfejs uUsSB

Dtugos$¢ przewodu Min. 1,8 m

Podswietlenie Brak lub minimalne

Kolor czarny




2. Klawiatura - 20 sztuk

Rodzaj przelacznikow Membranowe
Typ Klasyczna
Lacznos¢é Przewodowa
Interfejs usB
Klawisze numeryczne Tak
Klawisze multimedialne / Tak
funkcyjne

Kolor Czarny
Diugos¢ przewodu Min. 1,5 m

3. Kostka medialna pressbox — 2 sztuki

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne

parametry techniczne

Typ

Min. 1 wejscie 16 wyjs¢

Sekcja wejsciowa

e Wejscia: 1 wejscie
MIC/LINE, zbalansowane, z
regulacjg wzmocnienia

e Zigcza wejsciowe: XLR.

e Napiecie fantomowe: 48V

Sekcja wyjsciowa:

e Wyjscia: 16 wyjsc
LINE/MIC.

e Zigcza wyjsciowe: XLR.

« Izolacja wyjsc: Kazde
wyjscie jest
transformatorowo

izolowane.

Kontrola i funkcje:

« Regulacja: Wzmocnienie

wejscia, filtr




goérnoprzepustowy,
kompresor, oscylator,
poziom stuchawek, PAD
wyjscia, zasilanie.

o Wskazniki: Przesterowanie
wejscia, zasilanie
fantomowe, poziom
wyjscia, redukcja
wzmochienia, zasilanie,

stan baterii.

Zasilanie i bateria:

Zasilacz: 24V DC, 1A zewnetrzny
adapter.

Bateria: Li-Ion 14,4V 2200mAh,
czas pracy do 10 godzin przy
petnym obcigzeniu, zarzadzanie

mikroprocesorowe.

4. Termometr sieciowy - 3 sztuki

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne

parametry techniczne

Zakresy pomiarowe

-550C do +125°C

Rodzaj komunikacji: MODBUS TCP
Zasilanie: 4-6 Vdc
Doktadnos¢ +0.5°C (-10°C do 85°C)

Dodatkowe cechy:

e termometr internetowy z
sondg zewnetrzng

« posiada wyjscie Ethernet

« wbudowany wewnetrzny

serwer WEB

Obstugiwane protokoty:

TCP, SNMP, SMTP, WEB,
MODBUS TCP i XML




kabel czujnika

Min. 3m

5. Monitor 24’ - 4 sztuki

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne

parametry techniczne

Przekatna ekranu Min. 23,8"
Powloka matrycy Matowa
Rodzaj matrycy LED, IPS

Typ ekranu Ptaski

Monitor bezramkowy Tak
Rozdzielczo$¢ ekranu Min. 1920 x 1080
Czestotliwo$¢ odswiezania Min. 60 Hz
ekranu

Odwzorowanie przestrzeni SRGB: 99%
barw

Jasnos¢ Min. 300 cd/m?2
Kat widzenia w poziomie / 178 stopni
pionie

Ztacza Min.

« HDMI - 1 szt.

o DisplayPort 1.2 - 1 szt.

« AC-in (wejscie zasilania) -
1 szt.

e USB Hub: 2x USB 3.2

Obrotowy ekran (PIVOT)

Tak

Zakres obrotu (PIVOT)

~90° (w lewo)

~90° (w prawo)

Regulacja wysokosci

Tak

Dodatkowe informacje

Wbudowany HUB USB




