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Nr postepowania: D0.2751.5.2023 Torun, 19.09.2023 r.

Dotyczy zadania pn. ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29
w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb
z Niepetnosprawnoscia”

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (3)

17. Kiedy Zamawiajacy umiesci na platformie pliki bez uszkodzen i pustych folderéw?

Odpowiedz:
Zamawiajqcy umiescit ww. pliki na platformie zakupowej w dniu 11.09.2023 .

18. Proszg o okredlenie istotnych dla Zamawiajgcego parametréw urzadzen pralniczych -
zwtaszcza zatadunku w kg.

Odpowiedz:

Parametry urzqdzeri pralniczych, ich wymiary i rozmieszczenie zostaty okreslone w Projekcie
technologii pralni w czesci opisowej i rysunkowej (3.Projekt wykonawczy-3.6.26 Technologia-
3.6.1.Projekt technologii pralni). Zespét praini ma obstugiwacé budynki objete zakresem
opracowania oraz swiadczyc ustugi na zewngtrz. Przepustowosé: 5000 kg na miesigc. Praca
jednozmianowa 8 h/dzien. Zatadunek poszczegdélnych prainic, wiréwek i suszarek to 22 kg,
podgrzew elektryczny, bez parowego. Z uwagi na przewidywane zatrudnienie pracownikow
niepetnosprawnych konieczne jest wyposazenie w automatyczny zestaw pomp do dozowania
profesjonalnych srodkow pralniczych.

19. Proszg o podanie parametréw systemowej $cianki segmentowej w pomieszczeniu 1.41.
Czy jest to Scianka mobilna, ktéra ma zosta¢ podwieszona do konstrukcji nognej?

Odpowiedz:

Systemowa segmentowa Scianka sktadana. Wymiary: dfugosé: 855 cm, wysokosé: 320 cm,
Elementy sktadowe systemowej Scianki: aluminiowa rama nosna, aluminiowe listwy
krawedziowe poziome, listwy rozpierajqce sufit-podfoga, mechanizmy rozpierajgce,
wypetnienie materiatem diwiekochtonnym, ztqcza wtykowe wpust i pidro. Elementy
ruchomych scian montowane w aluminiowych prowadnicach podstropowych bez prowadnic
podtogowych. Prowadnice montowane do stropu za pomocq konstrukcji posredniej -
wieszakéw w poziomie sufitu podwieszanego. System przesuwany recznie. Segmenty sciany
0 grubosci 110 mm z wypefnieniem materiatem dziwiekochtonnym z laminowanej ptyty
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wiérowej w kolorze RAL7044. Modut koricowy przy osi ,K” wyposazony w drzwi
jednoskrzydiowe o wymiarach min. 90x200 cm. Parkowanie moduféw przy scianie w osi,, N”.

20. Prosze o podanie istotnych dla Zamawiajacego parametréw ptyt meblowych, oklein,
a w szczegdlnosci ich grubosci.

Odpowiedz:
Piyty meblowe o grubosci 18,00 mm, ptyta melaminowana dwustronnie o klasie higieny EQ.5,
obrzeza gr. 2,00 mm, Rodzaje plyt:
a) piyty MDF: korpusy i obudowy mebli w pomieszczeniach kuchni, fazienek, fronty
meblowe we wszystkich pomieszczeniach,
b) piyty widrowe: korpusy i obudowy mebli we wszystkich pomieszczeniach poza
kuchniami i tazienkami, potki.

21. Prosze o wskazanie réznicy migdzy elementami wyposazenia, np. biurko a biurko (8).
W zestawieniu wyposazenia na rzutach biurko opisane nr 8 jest wyposazeniem nietypowym,
natomiast w tabeli wyposazenia jego opis jest taki sam, jak zwyktego biurka. Czy jest to jedno

i to samo biurko?
Prosze o wskazanie réznic migdzy kazdym z elementéw, ktéry zostat w ten sposéb opisany.

Odpowiedz:
W zestawieniu wyposazenia pozycja , biurko” oraz ,biurko (8)" to ten sam mebel o tych samych

parametrach.

22. Czy wymienione elementy wyposazenia "pozostatego" — tzn. technologicznego kuchni,
pralni oraz wyposazenia sal i gabinetéw terapeutycznych wchodzg w zakres zamowienia
objetego w/w postepowaniem przetargowym?

Odpowiedz:
Tak, elementy wyposazenia ,pozostatego” sq objete powyiszym postgpowaniem

przetargowym.

23. Zataczona specyfikacja nie okresla precyzyjnie elementéw dostaw i moze stanowi¢ dos¢
duzg rozbieznosé cenowa, jak tez komplikacje co do jakosci i oceny zgodnosci z oczekiwaniami
Zamawiajacego. Czy dostawa elementéw wyposazenia, hie powinna by¢ objgta odrebnym
postepowaniem przetargowym?

Odpowiedz:

Postepowanie obejmuje dostawe wyposazenia zgodnego z przedmiarem budowlanym.

24. W odpowiedziach do postgpowania zamawiajacy méwi o uzupetnieniu brakow

w dokumentacji oraz zamieszczeniu brakujacych "PUSTYCH" plikéw.

Do dn. 14.09.2023 Zamawiajacy nie uzupetnit tych brakéw w dokumentacji przetargowej. Do
kiedy Zamawiajacy uzupetni braki?
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Odpowiedz:
Zamawiajqgcy umiescit ww. pliki na platformie zakupowej w dniu 11.09.2023 r.

25. Czy Zamawiajgcy uzna spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej woéweczas, gdy Wykonawca wykaze, iz nalezycie wykonat
w okresie ostatnich 10 lat, liczonych wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert,
a jedli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty
budowlane polegajace na odbudowie, rozbudowie, przebudowie lub czesciowym remoncie
budynku, z ktérych kazdy stanowi funkcjonalng catos¢, o kubaturze brutto nie mniejszej niz
5.000 m3 i o wartosci min. 100.000,00 zt brutto w ramach kazdej z robét, w tym co najmniej
jedna robota obejmowata budynek zabytkowy?

Odpowiedz:
Warunek zostaf zmieniony przez Zamawiajgcego poprzez dopuszczenie remontu, ale musi on
dotyczy¢ remontu budynku jako funkcjonalnie catego budynku, a nie jego czesci.
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