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Profil numer 5    Rzędna: 194.33 m n.p.m.   Data: 2015-10-27

PROGEOL -  Usługi Geologiczne

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO



Profil numer 4

Zał.Nr: 2,8arch

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 194.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2015-10-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29
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Profil numer 7    Rzędna: 194.05 m n.p.m.   Data: 2015-10-26

PROGEOL -  Usługi Geologiczne

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO



Profil numer 6

Zał.Nr: 2,9 arch.

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 194.30 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2015-10-27
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29
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Profil numer 9    Rzędna: 193.65 m n.p.m.   Data: 2015-10-26

PROGEOL -  Usługi Geologiczne

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO



Profil numer 8

Zał.Nr: 2,10 arch.

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 193.75 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2015-10-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29


