ROADPLAN Andrzej Ostowski ul.Piernikarska 6 87-100 Torun

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Rozwdj infrastruktury obszaréw, w ktérych funkcjonowaty zlikwidowane PPGR w granicach gminy wiejskiej
Golub-Dobrzyn - zagospodarowanie placu zabaw oraz montaz urzgdzen rekreacyjnych w Owieczkowie
gm.Golub-Dobrzyn.

ADRES INWESTYCJI  :  dziatki nr 136/37 i 136/38 obr.0018 Sokoligéra
INWESTOR : Gmina Golub-Dobrzyn

ADRES INWESTORA :  Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn
WYKONAWCA ROBOT :  do wylonienia w drodze przetargu

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Ostowski

DATA OPRACOWANIA 1 27.04.2023
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

-robét rozbidrkowych zwigzanych z demontazem istniejgcych urzadzen placu zabaw oraz czesciowg rozbiorkg istniejgcego ogrodzenia z
paneli z pretéw ocynkowanych,

-odbudowe zdemontowanego ogrodzenia z uzupetnieniem brakujgcych elementow,

-montaz nowych urzadzen placu zabaw z wykonaniem stref bezpiecznego upadku,

-odnowienie w miejscach poza strefami bezpiecznymi istniejgcej nawierzchni trawiastej,

Opisany zakres robét projektowany jest do realizacji na istniejgcym placu zabaw potozonym na osiedlu zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej w m. Owieczkowo. Teren ten potozony jest bezposrednio przy granicy pasa drogowego drogi gminnej. W stanie istniejgcym
plac zabaw stanowi wydzielony ogrodzeniem wysokosci 1,5 m teren o nawierzchni trawiastej. W granicach tego terenu zlokalizowane sg
istniejgce urzadzenia placu zabaw, ktorych stopien zuzycia kwalifikuje je do wymiany. Dojscie do placu zabaw od strony drogi gminnej.
Plac zabaw nie jest oswietlony oswietleniem dedykowanym dla niego. Przez teren placu zabaw przebiegajg podziemne sieci kanalizacyj-
na i cieptownicza. Projektuje sie montaz nowych urzadzen placu zabaw:

-hustawki wahadtowej modutowej z "bocianim gniazdem",

-bujakoéw typu "samochéd” i kogut”,

-piaskownicy segmentowej o wymiarach 2,05x2,05 m,

-zjezdzalni z jednym prostym torem do zjazdu,

-karuzeli tarczowej,

-"szesciokata wielofunkcyjnego”,

-tawki wraz z koszem na $mieci,

-podwojnego betonowego stotu z tawkami do gier zewnetrznych,

W miejscu lokalizacji projektowanego powigkszenia placu zabaw, projektuje sie budowe nowego ogrodzenia panelowego na odcinku dtu-
gosci 49,0 m. Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wysokosci 1.5 m z paneli systemowych o dtugosci 2,5 m ze stupkami 60x60 mm
osadzonymi w gruncie na fundamencie z betonu C-12/15 0,4x0,4x0,6 m. Cokot

i obudowa podstawy stupkow prefabrykowane. Panele ogrodzenia i stupki ocynkowane. Do wykonania ogrodzenia wykorzysta¢ materiaty
z odcinkéw podlegajacych rozbidrce

z uzupetnieniem materiatami nowymi o tych samych parametrach.

Projektowane zagospodarowanie placu zabaw wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznych w strefach ochronnych projektowanych
urzadzen. Nawierzchnie wykonac¢

z piasku drobnego warstwg gr. 20 cm. Realizacja robot po zakonczeniu rob6t montazowych wymaga wykonania odbudowy istniejgcej
nawierzchni trawiastej placu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiorkowe.
1|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z paneli zgrzewanych na stupkach stalowych obetonowanych - ro-|m2
d.1/0307-03 ana-|zebranie z odzyskiem wszystkich elementéw ogrodzenia.
logia
(12.7+14.9)*1.5 m?2 41.400
RAZEM 41.400
2|KNR 4-04 Rozebranie stép i fundamentéw pod istniejgcymi urzadzeniami zagospodaro- |m3
d.1/0302-01 wania terenu - urzgdzenia z rozbiérki do przekazania Zamawiajgcemu.
z.0.3.1. ana-
logia
0.4"270.6*8 m3 0.768
RAZEM 0.768
2 Ogrodzenie.
3|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe systemowe wysokosci 1,5 m na stupkach stalowychz |m
d.2|1803-02 ana-|rur o rozstawie 2.5 m z cokotem prefabrykowanym.(materiaty cze$ciowo z roz-
logia biorki)
49 m 49.000
RAZEM 49.000
3 Roboty ziemne.
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
(posadowienie elementéw zagospodarowania)
0.35%2*0.8*2+0.35"2*0.24+0.372*0.4*4+0.3"270.4+1.2"2*0.4*5.8*0.4+0.4"2* |m3 3.490
0.4*6+0.3+1.7%1.8*0.2+0.4/2*0.6*4
RAZEM 3.490
4 Dostawa i montaz urzadzen.
5|Kalkulacja |Dostawa i montaz tawki. szt.
d.4|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza na $mieci. szt.
d.4|wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Kalkulacja |Dostawa i montaz hustawki wahadtowejj. szt.
d.4|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|Kalkulacja |Dostawa i mnotaz elementéw placu zabaw (bujaki).. szt.
d.4|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|Kalkulacja |Dostawa i mnotaz piaskownicy 2,05x2,05m.. szt.
d.4|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.4|0606-07
2/2*0.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
11|Kalkulacja |Dostawa i mnotaz zjezdzalni.. szt.
d.4|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|Kalkulacja |Dostawa i mnotaz karuzeli tarczowe;.. szt.
d.4|wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|Kalkulacja |Dostawa i mnotaz sze$ciokgta wielofunkcyjnego... szt.
d.4|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|Kalkulacja |Dostawa i mnotaz podwdjnego stotu do gier zewnetrznychi.. szt.
d.4|wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wykonanie nawierzchni bezpieczne;j.
15/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |[m3
d.5/0304-02 tu 1ll) (wykopy pod nawierzchnie bezpieczne)
(31+31+24+22+9+8+21+15)*0.3 m3 48.300
RAZEM 48.300
16|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw (kat. gruntu lll grubo$¢  |m2
d.5/0502-03 warstwy 2 cm) (nawierzchnia bezpeiczna)
(31+31+24+22+9+8+21+15) m?2 161.000
RAZEM 161.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowej piaskowych placéw (kat. gruntu -1V - doda- |m2
d.5/0502-05 tek za kazde 18 cm grubosci warstwy ) (nawierzchnia bezpieczna)
(31+31+24+22+9+8+21+15) m?2 161.000
RAZEM 161.000
6 Roboty agrotechniczne.

18/KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem uzytko-|m2
d.6/0211-01 ana-|wane intensywnie

logia
180 m?2 180.000

RAZEM 180.000
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