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Platforma zakupowa Zamawiagego

Dotyczy postpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznegoa: Rozbudow DW nr 515
w Dzierzgoniu — etap I.

Oznaczenie posipowania: 41/WZP/2023/PN/WRI

ZAPYTANIA NR 4
(pytania nr 78-84)

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. Prawo zamowié publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) (ustawa Pzp) Zamavgey udziela odpowiedzi na zione wnioski
0 wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ).

Pytanie nr 78:
Prosimy W projekcie technicznym w km ok.25+440 jglsip linii SN do przebudowa na nowy typu
E-13.5/15. Nie ma tego zakresu w przedmiarach.ifigos uzupetnienie.

Odpowiedz:
Zamawiagcy informuje, ze stup linii SN nalgy przebudowé& wprowadza zmiapy w kosztorysie
ofertowym poprzez dodanie pozycji nr 263a:

Likwidacja istniegcego stupa S.N. oraz monta
stawianie stupa wirowanego jedmodziowego z ustojem
prefabrykowanym aerdzi dtugdci 13.5m wraz z
zabezpieczeniem podziemneg&a stupa

263a kpl. 1

Pytanie nr 79:

W projekcie technicznym w km 0k.26+210 zaznaczamy 10stonowe na istniggych liniach obw.
300, 400 i 600 cérednicy 160mm, w przedmiarze prgtg rury fi 110mm. Prosimy o popraw
przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajcy informuje,ze projektant skorygowat opisy na planie sytuacyjnigable obwodow 300,
400 i 600 nalgy przebudowé i zabezpieczy rurami ostonowymi. Usugto z planéw zapis o rurach
dwudzielnych.

Zamawiajcy zahcza zaktualizowany rysunek nr 3 Tomu 4.1 PW bktefezne]

Plik pdf ,E_PW_K300 Plan syt_2"
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Zamawiajcy wprowadza nagpujace zmiany w KO:
- dodaje pozyej nr 267a:

Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 160 mm na
267a ] : SO m 40
skrzyzowaniach z sieciami
- Zmienia s} opis pozycji nr 266 i 267:
Utozenie rur ostonowych HDPE Fi 110 mm na
266 . . : . m 56
skrzyzowaniach z ulicami
267 UiOZgnle rur oslonquph HDPE Fi 110 mm na m 113
skrzyzowaniach z sieciami

Pytanie nr 80:

W tym samym kilometrze obok rur ostonowych jestrmazona wstawka kabla wraz z mufami przez
drogz wojewddzk w kierunku ul. 3go Maja. Kabel ten nie jest opiganie ma go réwnie na
schematach jednokreskowych. Prosimy o inforgazy naley go przebudowg a jezeli tak, prosimy

0 podanie parametréw kabla oraz uwggiienie zakresu w przedmiarach.

Odpowiedz:

Zamawiagcy informuje,ze g to linie obwodow 300, 400 i 600 przewidziane dagiudowy. Jedna
wstawka kablem YAKXS 4x240mm2 oraz dwie wstawki lleab YAKXS 4x120mm2. Uzupetniono
opis na planie sytuacyjnym.

Zamawiajcy zahcza zaktualizowany rysunek nr 3 Tomu 4.1 PW bktefeznej

Plik pdf ,E_PW_K300 Plan syt _2"

Pytanie nr 81:

W projekcie technicznym w km 26+483 wagu ulicy Przemystowej jest kabel nn do przebudowy.
Prosimy o informagj czy naley go przebudowd a jeeli tak prosimy o podanie parametrow kabla
(przekroj) oraz uwzgldnienie zakresu w przedmiarach.

Odpowiedz:

Zamawiajcy informuje,ze @ to dwie linie kablowe przeznaczone do przebudowsgtawki naley
wykona kablem YAKXS 4x240mm2 oraz YAKXS 4x120mm2. Zamawey zahcza zaktualizowany
rysunek nr 4 Tomu 4.1 PW br. Elektrycznej

Plik pdf ,E_PW_K400 Plan syt_2"

W zwigzku z odpowiedziami na pytania 80 i 81 Zamagagjwprowadza nagpujagce zmiany w KO:
- dodaje pozycje 269ai 270a

269a Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach

kablowych ecznie, przykrycie foli, Al 4x240mm?2 m 62

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na
kablach energetycznych wieldowych o przekrojuyt
240 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych

270a szt 4

-zmienia s ilosci robot w pozycjach 269 i270 KO:

269 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach

kablowych ecznie, przykrycie foli, Al 4x120mm2 m 290
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Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na
kablach energetycznych wieldowych o przekrojuyt
120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych

270 szt 14

Pytanie nr 82:

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp zwracamy svnioskiem o wyjgnienie tréci SWZ w zakresie
warunku udziatu w pogpowaniu dotycgzcego zdolnéci zawodowej Wykonawcy. Czy Zamawjay

w zakresie spetnienia warunku dotycego zdolnéci zawodowej Wykonawcy okénego w pkt
7.5.1 SWZ uzna wskazany warunek za spetniosly f@ykonawca wykae iz wykonat co najmniej 2
zadania, ktorych przedmiotem byta budowa drogiykla. Z* o diugdci odcinka min. 1,5 km, gdzie
uzbrojenie podziemne realizowane byto przez inngnpiot, w tym minimum jedno zadanie w terenie
zabudowanym.

Odpowiedz:

Nie, powysze déwiadczenie nie potwierdza spetniania warunku udzvatpos¢powaniu w zakresie
zdolnaci zawodowej Wykonawcy.

Zgodnie z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliged Unii Europejskiej z dnia 4.05.2017 r. vprawie

C-387/14 w celu zapewnienie réwnego traktowania omgwwcow, nie jest dopuszczalne,
aby Wykonawca biacy indywidualnie udziat w pogpowaniu polegat na dwiadczeniu grupy

wykonawcow, ktérej byt czionkiem przy realizacji nego zamowienia, jeli faktycznie

nie uczestniczyt w jego wykonaniu.

Powyzsze potwierdza réwnieugruntowana linia orzecznicza KIO (KIO 905/15, KB25/17, KIO
933/17, oraz wyrok z dnia 6 lutego 2020 r. KIO 225/ cyt. ,Zatem kady wykonawca, uczestnigazy
w realizacji zamowienia dalzie uprawiony do wykazaniaesidoswiadczeniem w realizacji €%ci
umowy, jednake tylko w takim zakresie, w jakim faktycznie bralzial”.

Pytanie nr 83:
W Zgodnie z kosztorysem ofertowym &i&analizacji deszczowe) powinna dwykonana z rur
0 sztywndci SN10:

Zgodnie z opisem technicznym PW higusanitarnej z rur SN8

8.2. RoZWIAZANIA MATERIALOWE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE
Kanaly deszczowe w zakresie Srednic dn200-dnb00 zaprojektowano z rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych, dwusciennych z gladkimi Scianami zewnetrznymi czarnymi, gwarantujgcymi peing
odporno$¢ na promieniowanie UV 1 wewnetrznymi jasnymi ulatwiajgcymi inspekcje, zgodnymi z normg
PN-EN 13476-2, typ A2. t aczenie odbywa sig metoda faczenia kielichowego z uszczelkg dwuwargowg
badz za pomoca spawania ekstruzyjnego. Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadac
aprobate techniczng ITB 1 IBDIM. Rury powinny posiada¢ sztywnos¢ obwodowa SM8. Dopuszcza sig
zastosowanie materialow rownowaznych pod warunkiem gwarancji uzyskania parametrow nie gorszych
od zalozonych w projekcie. Wiaczenie nowych odcinkow sieci nastapi po ich odbiorze | pod nadzorem |

Natomiast zgodnie ze STWIORB z rur SN8 oraz SN20
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2.2 Rury kanatowe
Uktad kanalizacji deszczowej wykonac zgodnie z dokumentacja projektowg z:

- rur polietylenowych PEHD o sztywnosci obwodowej SN8 oraz SN20, strukturalnych, dwusciennych,
zgodnych z normg PN-EN 13476-2. Laczenie zgodnie z zaleceniami producenta rur. Materiat powinien by¢
zgodny z Polskimi normami, by¢ chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow chemicznych, organicznych i
nieorganicznych oraz posiadac aprobate techniczng do stosowania w budownictwie, deklaracje producenta.

- rur polipropylenowych PP, o sztywnosci obwodowej SN8, z gtadkg Sciang zewnetrzng oraz wewnetrznag,
zgodnych z norma PN-EN 13476-2 lub 1852-1

Prosimy o jednoznaczne wskazanie sztysenour.
Odpowiedz:

Wymagana sztywrié obwodowa rur do budowy kanalizacji deszczowej ISiNS.
Zamawiajcy wprowadza zmiany w opisie pozycji 114-116 KO.

114 Rura do kan_allzacu grawitacyjnej PEHD SN8 DN500 ¢ m 107,50
uszczelkami DN500

115 Rura do kan_allzacll grawitacyjnej PEHD SN8 DN400 ¢ m 717.00
uszczelkami DN400

116 Rura do kar!allzaCJl grawitacyjnej] PEHD SN8 DN300 z m 144,02
uszczelkami DN300

Zamawiajcy zahcza zaktualizowapn SST D-03.02.01 KD.Plik pdf ,DW515 STWIORB SANIT
03.02.01_v3”

Pytanie nr 84:

Bardzo prosg o podanie wicej danych na temat: masztéw niskich sygnalizéwjetinej, masztéw
wysokich sygnalizacjiwietlnej oraz latarni sygnalizacyjnych. Bardzo mxp®s podanie szczego6tow,
m.in. wysokd¢, wymiar itp. Te parametrygsniezledne producentom w celu rzetelnej wyceny tych
elementow sygnalizacfwietine;.

Odpowiedz:

Zamawiagcy informuje, ze projektant zaktualizowat projekt begn elektrycznej w zakresie
projektowanej sygnalizacjwietinej.

Zamawiajcy zahcza zaktualizowane rysunki planow sytuacyjnych PWV dbektryczna — tom 4.3
Sygnalizacjgwietlna oraz Specyfikag¢jTechniczg nr D-07.03.01. Sygnalizacfavietlna.

ZMIANA NR 6

Na podstawie art. 137 ustawy Pzp Zamawigcy zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ).
1) W zwigzku z odpowiedziami na pytania Zamaw®@j dokonuje zmian w RozdziatacHl
i IV SWZ stanowacych odpowiednio Formularz kosztorysu ofertowegazo©pis Przedmiotu
ZamoOwienia i udogpnia zaktualizowane dokumenty (ze#niki nr 1-6).
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2) Zamawiagcy zmienia tré¢ Instrukcji dla Wykonawcow (IDW), stanowdej Rozdziat | Specyfikacii
Warunkow Zamowienia (SWZ).

- w punkcie 13.1. IDW dat,16.10.2023 r.” zagpuje s¢ dag ,23.10.2023 r.”,
- w punkcie 13.4. IDW dat,16.10.2023 r.” zagpuje s¢ day ,23.10.2023 r.”,
- w punkcie 14.1. IDW dat,14.12.2023 r.” zagpuje s¢ day ,21.12.2023 r.”.

Z powaniem
Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

mgr. irz. Anna Matewska

(podpis Kierownika Zamawigiego
lub jego petnomocnika)

Zalaczniki:

Zaktualizowany plik pdf ,Kosztorys ofertowy” wrazversyy edytowalg,
Zaktualizowany plik pdf ,E_PW_K300 Plan syt 2",

Zaktualizowany plik pdf ,E_PW_K400 Plan syt 2",

Zaktualizowany plik pdf ,DW515 STWIORB SANIT 0302v3”,
Zaktualizowany folder DW515 PW_E-Sygn PS_v2,
Zaktualizowany plik pdf DW515_SST 07.03.01.

o0 M~ wNE

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 6 do SWZ;

2. Platforma zakupowa Zamawaggego;
3. Aa.

Osoba prowadca postpowanie: I1zabela Stroszain tel. (58) 3264962.

Informacg na temat realizacji art. 13 RODO znajdzieciédd&o na naszej stronie internetowej pod pszym linkiem:
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochromargth-osobowych/
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