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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu dla zadania pt.
" Przebudowa drogi powiatowej nr 1366 D polegajgca na budowie chodnika
przy ul. Stawowej w miejscowosci Pegow, gmina Oborniki Slgskie”.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:

- umowa nr XXII.RI.2019 zawarta w dniu 19.08.2019 r. w Wiszni Matej
pomiedzy Gming Wisznia Mata z siedzibg 55-114 Wisznia Mata, ul.
Wroctawska 9 a Biurem Projektowym WP Projekt Przemystaw Woch, ul.
Torunska 2/19, 51-164 Wroctaw

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie docelowej organizacji ruchu dla ul.
t akowej w miejscowosci Ozorowice.

4. Materiaty wyjsciowe.

— Aktualna mapy zasadnicza w skali 1:500
— Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego
— Uzgodnienia z zamawiajgcym

5. Stan istniejacy (charakterystyka drogi, charakterystyka ruchu).

Obszar objety opracowaniem znajduje sie we wsi Pegéw w gminie Oborniki
Slagskie w powiecie Trzebnickim. Ul. Stawowa, wzdtuz ktérej budowany bedzie
chodnik, stanowi droge powiatowa 1366D dla osiedla domdw jednorodzinnych,
gospodarstw rolnych oraz pojedynczych podmiotéw gospodarczych. Obszar
inwestycji jest luzno zabudowany z tendencjg do rozbudowy. Miejsce pod przyszty
chodnik stanowi obecnie pobocze, réw oraz pas zieleni znajdujgcy sie pomiedzy
jezdnig z ogrodzeniami posesji. Obszary te sg zarosniete trawg i nie nadajg sie dla
ruchu pieszych. Ruchu pieszych odbywa sie obecnie jezdnig, co stanowi duze
zagrozenie dla wszystkich uzytkownikow ruchu. W rejonie budowy chodnika
znajduje sie oswietlenie uliczne oraz wodocigg z hydrantami.

6. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Projektowany chodnik zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Gtéwng (dowigzanie do
stanu istniejgcego) i ma tgczng dilugos¢ 967 m. Do km 0+172,48 etapu Il chodnik
3



prowadzony bedzie po lewej stronie ul. Stawowej a nastepnie bedzie przechodzit na
strone prawa a pomocg przejscia dla pieszych. Szerokos¢ chodnika wynosi 2,0 m, nie
wliczajgc w to szerokosci obrzezy i kraweznikéw. Chodnik usytuowany przy krawedzi ul.
Stawowej za pomocg kraweznika betonowego 15x30x100cm.Pochylenie chodnika
skierowane jest w kierunku jezdni ul. Stawowej. Chodnik obramowany jest od strony
zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30x100cm wyniesionym 3 cm ponad nawierzchnie
chodnika po wyzszej stronie przekroju. Chodnik wykonany zostanie z nawierzchni
asfaltowej. W miejscu istniejgcych zjazddéw indywidualnych nawierzchnia chodnika
zostanie przerwana, a krawedzie dostosowane do wysokosci i szerokosci zjazdow.
W miejscach zjazdow kraweznik zostanie obnizony do 2 cm. W zakresie inwestycji
znajduje sie rowniez wykonanie zjazdéw publicznych. Nawierzchnie zjazdow
publicznych zostanie wykonana z betonu asfaltowego i obramowane kraweznikiem
betonowym wtopionym w nawierzchnie jezdni.

7. Docelowa organizacja ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji docelowa organizacja ruchu polega na wykonaniu
wyniesionego przejscia dla pieszych, a takze wprowadzenia oznakowania pionowego
oraz poziomego przy nowoprojektowanym przejsciu dla pieszych. Przewidziano
malowanie znakami P-10 (szerokos¢ 4m, dtugos¢ 5,0m) oraz dwdch linii P-25 na
rampach najazdowych na przejscie dla pieszych. Oznakowanie pionowe sktada sie z
obustronnych znakéw D-6 (przejscie dla pieszych) ustawionych po obu stronach
przejscia oraz dwoéch pakietow znakow B33, A-11a oraz T-1 ustawionych w odlegtosci
ok. 20 metréw od przejscia informujgcych o przeszkodzie oraz ograniczeniu predkosci.
Wyniesione przejscie nalezy wykonac z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 10 cm.
Dtugosc¢ przejscia wynosi 4 metry, rampy najazdowe majg dtugos¢ 1,0 m. Pomiedzy
krawedzig jezdni a krawedzig wyniesionego progu nalezy zostawi¢ min. 20 cm przerwy
w celu zachowania sptywu wody

Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wymieni¢ na nowy istniejgcy
znak E-2a znajdujgcy sie na ul. Stawowej przed wigczeniem do drogi wojewodzkiej
DW342, na ktérym znajdujg sie informacje o kierunkach miejscowosci w ciggu drogi
wojewodzkiej. Znak ten powinien by¢ umieszczony z zachowaniem skrajni do pieszych.

8. Warunki techniczne.

- Nalezy zastosowac¢ oznakowanie z grupy wielkosci srednie (droga powiatowa),

- Konstrukcje wsporcze z rur stalowych.

- Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o krawedzi podwadjnie spietej na
catym obwodzie.

- Lico tarczy znakéw pokryte materiatem odblaskowym, folia Il typu.

- Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe wykonywane na
mokro.

Oznakowanie oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgcznikami 1,2,3,4 Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w
spawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.



(Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2181 oraz zgodnie z SST D 07.02.01 -
Oznakowanie pionowe.

9. Postanowienia koncowe.

Wykonawca o planowanych terminach robo6t powiadomi odpowiednie stuzby
(pogotowie ratunkowe, policje oraz staz pozarng).

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg obowigzane
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym.

Pojazdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym obowigzane sg
do wysytania zo6itych sygnatow ostrzegawczych.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — 30 listopad 2021 r.

Opracowat: Przemystaw Woch



