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Spis katalogéw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNKRB 1 Roboty ziemne
KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 221 Tereny zieleni
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 911 Geosyntetyki w robotach ziemnych (wyd. |, Poznan 2005)
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA BIEZNI NA OBIEKCIE SPORTOWO- REKREACYJNYM W MEJSCOWOSCI
WOJTOWA
1 Element OBSLUGA GEODEZYJNA
1.1 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach , teren réwninny i nizinny kpl 1,00
2 Element BIEZNIA - PRZYGOTOWANIE TERENU
2.1 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm - rozebranie
podbudowy istniejgcej biezni m2 | 554,40
2.2 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
podbudowy
Krotno$¢=20 m2 | 554,40
2.3 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane m3 | 249,48
3 |Element BIEZNIA - PRZEBUDOWA
3.1 |KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il m 267,32
3.2 |KNR231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 20,05
3.3 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 267,32
3.4 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 | 563,30
3.5 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=5 m2 | 475,80
3.6 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem recznym m2 | 524,00
3.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm m2 | 475,80
3.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej gumowejj, grubos¢ 4,2°cm, na podsypce z kruszywa 0-40mm
(1) m2 | 475,80
3.9 |KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie
- analogia - malowanie linii farbg dostosowang do nawierzchni m2 27,10
3.10 |KNKRB 1/214/1 |Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w hatdach i zasypanie wykopow spycharkami koparki podsigbierne o poj.
tyzki 0.25 m3 kat. gruntu I-1ll- zasypanie koryta po $ladzie dawnej biezni m3 13,00
3.11 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 286,00
4 Element Remont kanalizacji deszczowej i drenazu
4.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3 gtebokos¢
(1) wykopu do 3 m - kat. gruntu I-111 m3 | 162,00
4.2 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm m 162,00
4.3 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PE
(1) szt 3,00
4.4 |KNNR 4/1308/1 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi*110'mm
analogia m 420,00
4.5 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 25'cm m3 16,80
4.6 |KNKRB 1/213/2 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami
(1) wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych m3 | 120,00
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