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Frojekt budowlany wewnstrznej instalacji etekirycznej

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Projekt modernizacji wewngtrznej instalacji elektrycznej w budynku hali sportowej
przewiduje wymiane opraw oéwietleniowych na oprawy energooszczedne ze Zrodtem $wiatta LED.
Dostosowanie odwietlenia do obowigzujacych norm. Rozmieszczenie opraw oéwietleniowych oraz
podstawowego osprzetu elektrycznego. Przytgcze elektryczne do zasilania istniejacego budynku
pozostaje bez zmian,

W zakres niniejszego opracowania

1. Lokalizacja inwestycji.
Miejscowoséé - Wegrow przy ul. Bohaterdw Warszawy 10

Gmina - Wegrdow

2. Podstawy opracowania.
- zlecenie inwestora,
- aktualne przepisy i normy:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz 690} z poiniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw I terenéw (D2 U. nr 121, poz. 1138) 2
pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawle szczegdlowego zakresu i formy

projektu budewlanego {Dz. U. 120, poz. 1133) z pdniejszymi zmianamni;

. PN-EN 12464-1 - Swiatho i odwictlenie. Géwictlenie miejsc pracy. Czesé 1: Migjsca pracy we wnetrzach;

. PN-EN 1838 - Zastosowanie o$wietlenia. Qéwietlenic awaryjne;

. PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyinego;

. PN -IEC 60364-4-41 - Instalacje eleltryczne w obieldach budowlanych. Qclirona dla zapewnienia

bezpieczenstwa, Ochrona przeciwporazeniowa;

- PN-IEC 60364-4-444 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczetistwa. (chrona przed przepieciami. Gchrona przed zakidceniami elekiromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektdw budowlanych;

9. PN - 1EC 60364-4-47 ~ Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnicnia
bezpieczenstwa. Stosowanic $rodkdw ochrony zapewniajycych  bezpieczenstwo, Postanowienia
ogdlne, Srodki ochrony przed porazenien: pradem elektrycznym;

10. PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr montas wyposaienia
elektrycznego. Oprzewodowanie;

11. PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektrycane w obiektach budowlanych. Dobdr i mantaz wypoesazenia
elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa dlugotrwata przewoddéw;

12. PN-IEC 60364-5-53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

13, PN-IEC 60364-5-534 - Instadacje elektrycane w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
eiektrycznego. Urzadzenia do ochrany przed przepieciami;

14. PN-IEC 60364-5-54 ~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor § monta? wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i praewody ochronne;

15, PN-IEC 60364-5-559 - Iastalacje elektrycene w abicktach budowluanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycanego. Inne wyposazenie. Oprawy ofwictleniowe i instalagje odwictleniowe;

16. PN-HIC 62305-1-2 - Ochrona adgromowa.
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Projekt budowlany wewnetrznef instalacji elektrycznej

3. Cel opracowania.
- Modernizacja istniejacego oéwietlenia w budynku hali sportowej

5. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- montaz opraw oéwietlenia zasadniczego i awaryjnego
- montaz opraw oSwietlenia ewakuacyjnego,

- montaz tablicy elektryczne;j,

- dystrybucja oprzewodowania inst. odwietleniowych,

- pomiary i proby napieciowe,

- obliczenia techniczne.

6. Stan istniejacy.

W miejscowosci Wegrdw ul. Bohaterdw Warszawy 10 jest istniejacy budynek hali sportowej, W
istniejgcym budynku hali sportowej instalacja elektryczna wykonana jest z przewoddw miedzianych,
ktére sa w dobrym stanie technicznym i nie podlegaja wymianie. Nalezy wymieni¢ oprawy
oSwietleniowe na oprawy ze Zrédiem $wiatta LED w celu zmiejszenia zuzycia energii elektryczne;. |
poprawy paramentréw oswietlenia w budynku hali sportowe;.

7. Stan projektowany.

Projektuje si¢ wymian¢ wraz z przebudows instalacji elektrycznych odwietlenia i zasilania
urzadzen wyposazenia technicznego sali dla zapewnienia zgodnodei = prayjetymi rozwiazaniami
projektowymi w branzy elektrycznej oraz dostosowanie instalacji do obowiazujacych norm,
przepisdw 1 wymagan inwestora. Nalezy wykonaé¢ instalacje o§wietlenia z zastosowaniem #rédel
Swiatla opraw o$wictleniowych wykonanych w technologii LED. Przyjete parametry natezenia
odwietlenia w poszczegdlnych funkcjonalnie odrebnych pomieszezeniach: pomieszezenia sali
sportowej 7501x; pomieszezenia sal dydaktycznych: 500ix; sanitariaty: 200lx; pomieszczenia
magazynowe, zaplecza, komunikacja: 100lx; Temperatura barwowa #rodel §wiatta 5700K,
wspbtezynnik oddawania barw Ra>80 oraz skutecznodé Zrodia $wiattal50im/W dla hali sportowej.
W projekcie zataczono przyktadowe obliczenia parametréw odwietlenia dla pomicszezenia hali dia
opraw LED o mocy 150W. Na hali montowane oprawy powinny spetnia¢ ponadto warunek
wytrzymatosci na uderzenia mechaniczne  (IK10) Jub by¢ chronione siatka. Wykonawca
zobowigzanych jest do przedfozenia obliczen wraz z kartami materialowymi do akceptacii
uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego dla proponowanych opraw przed ich montazem,

7.1. Dobdr opraw ogwietlenia zasadniczego.

Odwietlenie podstawowe wnelrzowe zaprojektowano we wszystkich pomieszezeniach.
Wartodci $redniego natezenia odwietlenia przyjeto na podstawie PN-EN 12464-1tj: Wyjsciowymi i
podstawowymi parametrami do obliczen jest norma PN EN12464-1 "Swiatlo i odwietlenie:
o$wictlenie miejsc pracy -- Cze$¢ I: Miejsca pracy we wnetrzach”. Przy doborze opraw
o$wietleniowych uwzglednione obecne stosowane rozwigzania techniczne, = uwzglednieniom
warunkéw ekonomicznych. Do niniejszego opracowania zostaly zalgcezony praykladowy wydruk v
wynikami obliczen 7 programu komputerowego DIALUX. Do obliczen zostaty zastosowane pliki
z danymi fotometrycznymi  firm  produkujaeych  oprawy  ofwietleniowe.  Wyniki  obliczen
przedstawiono na przyktadowych kartach 2 obliczeniami.

Proponuje sig zastosowanie nastepujacych rodzajow opraw lub ich adpowicdnikow:
- pomieszezenie hali gtéwnej oprawy LED 150W 225001 P65

- pomieszczenia korytarza, sal zajed oprawy LED 38-42W 1920

- pomieszczenia pod trybunami, wezel c.o. oprawy LED 20-40W (P44

Projekt budowlany wewn.-trznef instafacii elakteycrngj




Projekt budowlany wewn:trznej instalacji elektrycznej

- sanitariaty magazyny oprawy LED 15-20W 1P44W

- pomieszczenia WC, schowki oprawy LED 8-10W P44

- oprawy zewnetrzne LED 200W [P65

- oprawy ewakuacyjne z piktogramem LED 1-3W 1P20 czas podtrzymania 2h.

- oprawy awaryine hali sportowej jako oddzielne oprawy w projekcie oznaczone symbolem ,Aw”™ czas
podtrzymania 2h.

Zatgczanie projektowanych sekeji odwietlenia hali sportowej (w podziale na

przegrodzenia kurtynami, oraz uzyskiwane natezenia §rednio-750 w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
Wykonawca zobowigzanych jest do przedtozenia obliczen parametréw o$wietlenia wraz z kartami
materiatowymi do akeeptacji uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiajacego dla wszystkich
proponowanych opraw przed ich montazem. W ciggach komunikacyjnych budynku projektuje si¢
odwietlenie ewakuacyjne, W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu natezenia owietlenia
awaryjnego | ewakuacyjnego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny by¢ usytuowane taki
spos6b aby warte$é nateZenia odwietlenia na podtodze wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej
wynosita nie mniej niz 1lx, natomiast na centralnym pasie drogi powinna stanowi¢ co najmniej 50 %
tej wartosci. Zasilanie opraw z odrebnego obwodu odwietlenia ewakuacyjnepo. [stniejaca instalacja
o$wietlenia wykaonana podtynkowo, z zastosowaniem przewoddw eleklroenergetycznych typu
YDYzo 3(4,5)x1,5/2,5nmm? pozostaje bez zmian. Przewody do opraw oéwietlenia pomieszczenia hali
sportowe] prowadzi¢ na uchwytach, listwach elektroinstalacyjnych mocowanych do stalowej
konstrukeji dachu. Sterowanie pracg obwoddw odwietlenia wnetrzowego odbywa sie przy pomocy
lokalnych wylacznikdéw. W uzgodnieniu z gldwnym wykonawey projektu oraz inwestorem
uzgodniono typ opraw ze Zrodiem $wiatta LED mocowanie opraw do scian, sufitdw i oraz
konstrukeji dachu. Sterowanie oéwietleniem odbywac sie bedzie przy pomocy fgcznikdw
klawiszowych. Natezenie odwietlenia zasadniczego zgodnie z PN-EN 12464-1:2002. Wysokos¢
pomiaru wynosi 0,85m od posadzki oraz na hali na wysokosci podtogi.

7.2. Dobdr opraw o$wicetlenia awaryjnego.

Osdwietlenie awaryjne zrealizowano za pomocy wydzielonych opraw oéwietleniowych z bateriami
o czasie podtrzymania min. 2h. W czasie gdy obiekt zasilany jest w energie elektryczng oprawy nie
$wieca. Po zaniku napiecia uktad zatgcza zasilanie z baterii pradu statego. Zgodnie z normg PN-EN
1838:2005 minimaine natgzenia oSwietlenia awaryjnego wynosi 0,51x, a przy punktach pierwszej
pomocy oraz urzgdzeniach p-poz. 5lx mierzone na poziomie podiogi.

7.3. Dobdr opraw o$wietlenia ewakuacyinego.

Odwietlenie ewakuacyjnego zrealizowano za pomocy wydzielonych opraw odwictleniowych
z bateriami o czasie podtrzymania min. 2h ze stosownymi piktogramami. W czasie gdy obielt
zasilany jest w energic elektryczng oprawy niedwiecy. Po zaniku napigcia uklad przelacznika i
inwertera zasila z baterii pradu stalego Zrédio $wiatta. Zpodnic » normg PN-EN 1838:2005
minimalne natg¢zenia o$wietlenia awaryjnego wynosi 0,51x, a przy punktach pierwszej pomocy oraz
urzgdzentach p-poz. Slx mierzone na poziomic podtogi. Po uzgodnieniu # inwestorem projektuje sie
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego ze Zrodie swiatta LED 2 piktogramami.

7.4. Odwietlenie zewnetrzne

Istniefgce  oprawy oSwicetlenia  zewnetrznego  nalezy  wymienié na  naswictlacze 2
szerokostrumieniowym Zrédiem $wiatta LED o mocy okolo 200W i efektywnosci $wietlnejnic
mniejsze] niz 120Lm/W. Sterowanie odwietlenia zoewnetrznego pozostaje bez zmian w rozdicinicy
RG. Z rozdziclni RS nalezy zasilié odwietlenie terenu przed budynkiem wykonane przy pomocy 2
opraw LED na stpach stalowych acynkowanych i etewacji hudynku.

7.5. Dobdr osprzetu instatacyjnego.

Projokt budowiany wown:tranef instalaci eloktrycznej




Projekt budowlany wewngtrznef instaiacji elektrycznej

Dobrano osprzet instalacyjny do zastosowania w pomieszezeniach zamknietych zapewniajacy
stopien ochrony do [P44 wigcznie. Do zastosowania na odkrytych tarasach zaproponowano system
zapewniajgcy stopien ochrony 1P65,

7.6. Sposdb montazu § dystrybucji przewoddw,
Projektuje sie prowadzenie przewodédw obwodow w korytach i listwach instalacyjnych,

7.7, Rozdzielnia strowania oéwietleniem hali sportowej.

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcej rozdzielni sali zlokalizowanej w pomieszczeniu

hali gléwnej, nalezy przebudowaé rozdzielnie sterowania oéwietleniem hali sportowej wykonac¢ jako
wiynkowa w stopniu ochrony [P20. W projektowanej rozdzielni instalowad: aparaturg modutows, dla
sterownia recznego wszystkich opraw odwietlenia wg schematu zaproponowanego przez inwestora,
Tablice rozdzielczg wykona¢ z zamkiem uniemozliwiajacym dostep osobom nieupowaznionym.,
Ponadto w tablicy zapewni¢ okoto 20% rezerwe miejsca przeznaczona na rozbudowe obwoddw
elektrycznych. Rozdzieinie wykonaé¢ zgodnie z schematem rys. nr zasilang z rozdzielni gtdwnej
istniejacymi przewodami. Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne wychodzace z rozdzielni
oraz zainstalowane aparaty elektryczne w jej wnetrzu trwale oznakowad zgodnie 2z numeraciy
obwodéw na schemacie,

7.8. Razktad projektowanego ogwietlenia,

Szczegdtowy rozkiad izolinii projektowanego o$wietlenia przedstawiono sg na obliczeniach
programu DiALux dla istotnych pomiesczen budynku hali produkeyjno-magazynowej wraz 2 czeécig
socjalne - biurowg z rozmieszczeniem osprzetu elektrycznego

7.9.0chrona przeciwporazeniowa.

W instalacji pracujqcej w ukladzie TN-S jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowad Samoczynne Wytgczenie Zasilania, realizowane jest przy pomocy
wytacznildw instalacyjnych. Jako $rodek uzupetniajacy ochrony przed dotykiem poérednim
zastosowano wytgczniki réinicowopradowe ¢ znamionowym pradzie réznicowym rownym J/=30mA.
Maksymalny czas wylaczenia zwaré jest réway: 5 sek. - dla wilz-0w oraz 0.4 sek. i 0.2 sek - dla
obwoddw odbiorczych o napigciu odpowiednio 230V i 400V.

7.10. Ochrona przeciwprzepicciowa,

Istnijacq ochrong przepigciows w oparciu o ograniczniki klasy B+C zainstalowanych w rozdzielni
gtownej RG. Wewnetrzna linia zasilajgca w miejscu whaczenia - stup linii napowietrznej - powinna
by¢ zabezpicezona od przepie ogranicznikami przepied zainstalowanymi w miejscu wiaczenia praez
dystrybutora energii elektrycznej.

7,11, Instalacje teletechniczne - nagioénienie

W zwigzku 2 remontent budynlku projektuje sie przebudowe i montaz preewoddw oraz
przebudowe aparatdow i urzgdzen istniejacych w hali sportowej. Instalacja teletechniczna SSWIN,
naglo$nienia. Nie przewiduje si¢ montazu nowych elementdw tych instalacii, a jedynie odtworzenia
istniejgeych i zabezpieczenia w czasie prowadzenia robdt remontowych. Natezy wybudowaé
nagto$nienie sktadajace sie v:

- 20 glodnikéw nasciennych OVO rozmieszezonych réwnomiernic po ohwodzie catej sali
(zamocowane na stupach zelbetowych, nie liczac rogdw) o bardzo szerokim kgcie propagacii oraz
wysokiej skutecznodci - biorac pod uwage, ze to hala sportowa, glogniki wymagatyby zabezpicerenia
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(np metalowe klatki / siatka)

- 4 gloéniki wiszace ponad boiskiem wzdiuz lini dzielacej sale na pot, w réwnomiernych odstepa ch,
obejmujgcych réwnej wielkosci kwadratowe sekeje i stuzace doglognieniu $rodka. Catoéé naped=zana
dedykowanymi, profesjonalnymi wzmacniaczami 100V ( bez strat na kablach oraz przesunieé
fazowych wynikajacych z réznej dtugosci przewodéw) oraz kontrolowana za pomoca
wielokanatowego procesora gtosnikowego - wszystko zamknigte w szafie rack zainstalowanej w
jakim$ pomieszczeniu technicznym, do ktérego doprowadzone beda dwa sygnaty wejéciowe z sali {z
dwdch réznych przytyczy Sciennych).

Do tego, zgodnie z wymaganiami dwie przenoéne, profesjonalne, szerokopasmowe kolumny aktywne
duzej mocy (1500W) dajace efekt "przodu sceny” oraz z odpowiednio duzym zapasem mocy
pozwalajacym na zorganizowanie imprezy muzycznej oraz np zawodéw sportowych czy réznego
rodzaju wystapien na $wiezym powietrzu. Proponujemy mikrofony, dysponujace najwigksza moca
nadawczg na rynku (50mW) zapewniajgcg znakomite zasiegi bez zanikéw nawet na dugych
odlegtodciach powyzej 100m oraz §wietng jako$¢ diwigku pray jednoczesnej duzej odpornoéei na
sprzezenia zwrotne. Podigczone do miksera z odpowiedniy ilodcig kanatéw z zapasem na praysziose,
wbudowanym procesorem efektéw (np do wokalu, dia 0s6b épiewajacych), mozliwosé podtaczenia
mikrofonéw pojemnodciowych zbierajgcych (np do chéru - na praysztodé) oraz wszystkie
odpowiednie funkcje niezbgdne do poprawnej konfiguracji systemu, Procesor antysprzezeniowy
czuwat bedzie nad bezproblemows pracg mikrofondw oraz wszystkich innych podtaczonych do tego
miksera (posiadanych obecnie lub zakupionych w przysziosci), Do tego odtwarzacz multimedialny
pozwalajacy na odtwarzanie muzyki ze wszystkich obecnie stosowanych nognikéw
CD/USB/SD/Bluetooth.

Catos¢ zamknigta w specjalnej, robionej na zaméwienie skrzyni transportowej, dzicki ktorej
uruchomienie systemu bedzie duzo prostsze i szybsze oraz ktéra bedzie chronita sprzet prezed
uszkodzeniami i nadmiernym zuzyciem. Do kolumn i mikrofonéw nalezy zastodsowaé statywy
mikrofonowe wraz z pokrowcem transportowyn.

- Okablowanie instalacyjne glo§nikéw nalezy wykonaé kablem typu TLg do kazdego grognika
oddzielng linie zasilajgcg z uwagi na dostosowanie finalnej koncepcji sterowania poziomami
gtodnosci glodnikdw oraz sterowania nagloénienie np.- (catod¢ sterowana razem, czy niektore sekeje
gtosnikow oddzielnie itp, a co #a tym idzie - dostosowaé dhugosci przewoddw tak aby uzyskaé jak
najlepszy efekt koficowy . Gloéniki podiaczaé bezposrednio do wzmacniacza i podzieli¢ na
poszczegdlne obwody przy podigczaniu do wzmacniacza. Gtodniki sufitowe muszi by¢ podtaczone na
oddzielnym obwodzie. W instalacji 100V nalezy zastosowad przewdd TLg o przekroju praynajmnic;
1,5mm?,

- Okablowanie instalacyjne przewodu sygnalowego - dwa pojedyncze symetryczne przewody
mikrofonowe idgce od gniazd w écianie na sali (doktadne miejsce do ustalenia z inwestorem w
trakcie wykonywania instalacjii do podiyczenia miksera. Umiejscowienic szaly rack ze
wzmacniaczami i procesorem rowniez nalezy ustalié miejsce montazu w ktdrym nie beduzie
kolidowata z zagospodarowaniem pomieszczen po modernizacii.

8. Uwagi dla wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji nalezy beswaglednie sprawdzié skutecznodé samoczynnego wykjezenia w
catym uktadzie zasitania projektowanego obiektu oraz spadki napigé. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ wszelkie niczbedne proby odbiorcze oraz pomiary, zgodnic v PN-EC 6-364-6-61.

9. Uwagi koricowe.
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r ) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z polska norma lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s3 objete certyfi kacja
na znak bezpieczenstwa.

mgr inz. clektryk Pawel Sobotka
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW OSWIETLENIE

1. Oprawa oswietlenia hali sportowej LED 150W szt. 42
2. Oprawa awaryjna szt. 33
3. Oprawa ewaukacyjna A PR
4. Oprawa o$wietlenowa 60x60 szt. 52
5. Oprawa oswietleniowa 20x120 szt. 52
6. Oprawa oswietleniowa (plafon) LED 18W szt 30
7. Oprawa o$wietlenia terenu LED 200W szt. 2
8. Przewdd YDY 3x2,5mm? mb.305
9. Przewod YDY 3x1,5mm2 mb.68
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW NAGLOSNIENIE
1. Glosnik instalacyjny OVO8T 60W szt. 20
2. Wzmacniacz 100V 4x240W szt. 4
3. Wzmacniacz 100V 2x240W gzt |
3. Glosnik instalacyjny wiszacy P60DT 100V 240W szt. 4
4. Szafa rack EFX8 6U szt. 1
5. Mikser audio z procesorem FX szt. |
6. Zestaw montazowy rack do EFX8 kpl. 1
7. Skrzynia transportowa mixer + 4U rack szt. |
8. Odtwarzacz CD/MP3/USB/Bluetooh szt. |
9. Zestaw bezprzewodowy RE3-ND76-5L szt. 2
10. MX622 Mixer audio rack XLR in szt. |
11.Procesor anaty sprzezeniowy et 4
12. Procesor glosnikowy, korektor EQ, linia op6zniajgca szt. |
13. Panel podtynkowy RWPS001 o
14. Kolumna aktywna 1500W szt 2
15. Statyw kolumnowy stalowy szt. 2
16. Statyw mikrofonowy stalowy szt. 2
17. Torba transportowa na 2 statywy kolumnowe i 2mikrofonowe szt. |
18. Przewod TLg okoto mb. 1500

tyvUshaswy PDhpibnsKL

' iy ololsdses », |
mgr nz. clektryk Pawel Sobotka
wline
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BAGINSKI’

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdine

Inwestor:

Powiat Wegrowski reprezentowany przez
Zarzgd Powiatu Wegrowskiego

inwestycja;

Modernizacja hali sportowej przy zespole Szkot Ponadpodstawowych w Wegrowie.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Wymiana istniejacych opraw oswietlenia w pomieszczeniach dydaktycznych socjalnych, zaplecza i samej hali
sportowej oraz nagtosnienia w obiekcie sportowym przy zespole szkof ponadpodstawowych w Wegrowie.

Celem inwestycii jest;

- Modernizacja obiekty sportowego oraz poprawa parametréw jakosciowych oéwietlenia i nagtosnienia w hali sportowe]

- wymiana oswietlenia gtownego hali sportowej

- wymiana oswietlenia w pormieszczenia zaplecza halj
.~ wymiana oéwietlenia w pomieszezeniach dydaktycznych i socjalnych

- przebudowa naglos$nienia hali sportowej
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

»  Prace na wysckosci

ktérych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczetistwa | zdrowia dla zatrudnionych przy realizacji
inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120) powinien by¢, dia tego
zadania, apracowany plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, zgodnie z at. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy do
obowigzkdw Kierownika Budowy.
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiekiu i warunkéw
prowadzenie robot budowlanych.
3. Zakres robét elektromontazowych,

Zakres robdt budowlanych:
-~ wymiaha oSwietlenia giéwnego hali sportowej
- wymiana oswietlenia w pomieszczenia zaplecza hali
.- wymiana oswietlenia w pomieszczeniach dydaktycznych i socjalnych
- przebudowa nagto$nienia hali sportowej
4. ZagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Wykonywanie wykopow kablowych oraz montaz stacji transformatorowych stwarzaja ryzyko powstania zagrotenia:
*  przysypanie ziemia,
* urazdw mechanicznych.

W planie BIOZ nalezy uwzglednié utrudnienia wynikajgce z realizacji robot budowlanych na terenie dziatek, ktére
obejmuje inwestycja.
5. Instruktaz pracownikéw,

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznad z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie wstepne, okresowe oraz
instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne zaswiadezenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania danego rodzaju prac, Kopie tych dokumentéow powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.
Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do $cistego przestrzegania obowiazujgcych przepiséw w
zakresie BHP | Ppoz. oraz innych szczegdlowych obowiazujgeych w PGE Dystiybucja S.A.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot powinni:




. BAGINSKI’

znaé przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego zakresu oraz poddawaé
sig egzaminom sprawdzajgcym:;
* wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowaé sig do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazéwek przetozonych:
* dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;
* stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej i odziezy
ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;
niezwlocznie zawiadomic¢ o Zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzec wspoétpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce sie w sgsiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie;
* wspditdziata¢ z pracodawcy i przetozonym w wypetnianiu obowigzkow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.
Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen i
instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wiasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen.
Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.
6. Organizacija placu budowy.
Przed rozpoczegciem robot budowlanych nalezy:
* teren budowy zabezpieczy¢ przed przystapieniem oséb postronnych;
* wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatow budowlanych;
* . wyznaczycC dziatki sktadowe do skiadowania elementow konstrukeyjnych
i materiatéw budowlanych
*  zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;
pracownikéw wyposazyé w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualnej.
W czasie realizacji robot nalezy ustanowic¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.
Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposéb ograniczajgcy rozrzut odpadow
oraz ich pylenie.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢ obudowane, z wysunietg gérna
krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajgce odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu.
Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.
Sprzet elektryczny powinien byé petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi. Podigczenie,
obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane prze uprawnionego elektryka.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47).
W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz
z numerami telefonéw:

*  pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
° policji 997

7. Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pbzniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);
* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).
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OZNACZENIA OPRAW | OSPRZETU

oprawa LED 60x60 40W wtynkowa

oprawa LED 60x60 40W natynkowa
plafon LED 15W natynkowa
oprawa hermetyczna LED 60x60 36W natynkowa

oprawa hermetyczna LED 60x60 36W natynkowa

oprawa ewakuacyjna LED 3W natynkowa
oprawa przemystowa LED 150W

oprawa awaryjna LED 3W, 1h
rozdzielnia sterowania oswietleniem
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Razem 3,0 kW

wentylator dachowy AN

YDYp 4X1.5

wentylator dachowy
YDYp 4X1,6

wentylator dachowy MR 0T

YDYp 4X1,5

wentylator dachowy WaEDAT M

YDYp 4X1,5

W10/037 kW

W7/0,37 kW
wentylator dachowy
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Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Spis tresci

Projekt Hala Sportowa 2SZ Wegréw

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Pomieszczenie Hala Sportowa
Podsumowanie 4
Oprawy (plan rozmieszczenia) 5
Oprawy (lista wspéirzednych) 6
3D Rendering 8
Powierzchnie pomieszczenia
Podloga
Izolinie (E) 9
Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Izolinie (E, prostopadle) 10
Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Izolinie (E, prostopadle) 11
Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Izolinie (E, prostopadle) 12
Grafika wartosci (E, prostopadle) 13
.
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21.04.2020

Projekt Hala Sportowa 2SZ Wegrow

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Projekt Hala Sportowa ZSz Wegréw / Lista opraw

42 llogé VOLTEA ROCO-2020 150W 90st 5700K llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietiny (Oprawa): 23692 Im katalogu oswietlen.

Strumieri $wietiny (Lampy): 23694 Im
Moc opraw: 148.0 W

Klasyfikacja o$wietleri CIE: 99

Kod Flux CIE: 64 94 99 99 100

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

-

o I
Strona 3
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21.04.2020

Projekt Hala Sportowa ZSzZ Wegrow

Edytor SM VOLTEA Poland Sp. z0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Podsumowanie

—390— 5o f48.00 m

520 /650—650
650
./ .;780‘780, 650
650 780

\ 650

’ ( “780 |
780 S

20 o
780 780 g5q

60— - / .

=psp=-830

650

S~390—390

. 7 0.00

0.00 26.30m
Wysokosé¢ pomieszczenia: 8.000 m, Wysoko$¢ montazu: 8.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:617
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia , p [%] E. [Ix] Bl Eax [ BB
Ptaszczyzna pracy / 612 190 820 0.311
Podloga 20 596 186 819 0.313
Sufit 70 127 63 8625 0.495
Sciany (4) 50 196 80 394 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 42 VOLTEA ROC0-2020 150W 90st 5700K (1.000) 23692 23694 148.0

W sumie: 995064 W sumie: 995148 6217.7

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.94 W/m?2 = 0.81 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1258.79 m?)

Y
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Edytor SM VOLTEA Poland SP.zo0.0. sp, k.
Telefon

faks
e-Mai| ofﬁce@voltea.p!

Pomieschenie Hala s ortowa / O ra

21.04.202¢

3.44
0.00 355 7.49 11.46 15.44

19.41 23.38 26.30 m

Skala 1 : 325
Wykaz Opraw

2020 150wy 90st 5700k

Strona 5
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21.04.2020

Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Oprawy (lista wspotrzednych)

VOLTEA ROCO0-2020 150W 90st 5700K
23692 Im, 148.0 W, 1x1x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

1
2
1 8
1 4
2 0
3 6
) 3 2
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y4 X Y Z
1 3.700 45.700 8.000 0.0 0.0 0.0
2 7.671 45.700 8.000 0.0 0.0 0.0
3 11.643 45.700 8.000 0.0 0.0 0.0
4 15.614 45.700 8.000 0.0 0.0 0.0
5 19.585 45.700 8.000 0.0 0.0 0.0
6 23.557 45.700 8.000 0.0 0.0 0.0
7 3.670 39.679 8.000 0.0 0.0 0.0
8 7.642 39.679 8.000 0.0 0.0 0.0
9 11.613 39.679 8.000 0.0 0.0 0.0
10 15.584 39.679 8.000 0.0 0.0 0.0
11 19.556 39.679 8.000 0.0 0.0 0.0 [
12 23.527 39.679 8.000 0.0 0.0 0.0
f; 13 3.641 33.659 8.000 0.0 0.0 0.0
14 7.612 33.659 8.000 0.0 0.0 0.0
15 11.583 . 33.659 8.000 0.0 0.0 0.0
16 15.555 33.659 8.000 0.0 0.0 0.0
17 19.526 33.659 8.000 0.0 0.0 0.0
18 23.497 33.659 8.000 0.0 0.0 0.0
19 3.611 27.638 8.000 0.0 0.0 0.0
20 7.582 27.638 8.000 0.0 0.0 0.0
21 11.554 27.638 8.000 0.0 0.0 0.0
22 15.525 27.638 8.000 0.0 0.0 0.0
23 19.496 27.638 8.000 0.0 0.0 0.0
24 23.468 27.638 8.000 0.0 0.0 0.0
25 3.581 21.617 8.000 0.0 0.0 0.0
26 7.553 21.617 8.000 0.0 0.0 0.0
27 11.524 21.617 8.000 0.0 0.0 0.0
28 15.495 21.617 8.000 0.0 0.0 0.0

i
Strona 6
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21.04,2020

Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y 4
29 19.467 21.617 8.000 0.0 0.0 0.0
30 23.438 21.617 8.000 0.0 0.0 0.0
31 3.551 15.597 8.000 0.0 0.0 0.0
32 7.523 15.597 8.000 0.0 0.0 0.0
33 11.494 15.597 8.000 0.0 0.0 0.0
34 15.466 15.597 8.000 0.0 0.0 0.0
35 19.437 15.597 8.000 0.0 0.0 0.0
) 36 23.408 15.597 8.000 0.0 0.0 0.0
37 3.522 9.576 8.000 0.0 0.0 0.0
38 7.493 9.576 8.000 0.0 0.0 0.0
39 11.464 9.576 8.000 0.0 0.0 0.0
40 15.436 9.576 8.000 0.0 0.0 0.0
41 19.407 9.576 8.000 0.0 0.0 0.0
42 23.379 9.576 8.000 0.0 0.0 0.0

ah
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Swaik) Jawaze przed Tobg

Projekt Hala Sportowa zSz Wegrow

21.04.2020

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0, sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / 3D Rendering

Y
Strona 8
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Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow

21.04.2020

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Podtoga / I1zolinie (E)

Td&OOm
/ I N
390 520 \
650
50
,’f/
. 520
650 780—780
i |
780 \
) .f 780 l L
520 |
6'50 280 780 650 520
| i‘,
| 780 e )
520 650 ;
780
( 780 i
\ \\,780____.780

Wartosci Lux, Skala 1 : 376

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt;

(26.220 m, 3.436 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
596 186 819 0.313 0.227

Y

Strona 9 i
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Bwatha rawsze przed Tobg

Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow
21.04.2020

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadle)
640— e B 1) " 10.00 m
720 720 720
——800——3800
800 800
800 7
Ej L 8
800——— 00| goo———2%
720 720 720
A 10 640
., -10.00
20.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (3.300 m,
47.500 m, 0.000 m)
; Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax “X] Emin fEm Emin / Emax
708 468 823 0.66 0.57
Strona 10 k
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) 2wzn przod Toba

Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow

21.04.2020

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)/ I1zolinie (E,

prostopadie)
T7.50m
780
810—" >
) .
10/\ 810
780
, L-T.SO
-14.00 14.00 m
]
Wartosci Lux, Skala 1 : 201
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu: |
Zaznaczony punkt: (6.068 m, ' :
41.504 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 7 Punkty
Em [b(] Emin [fX] Emax [IX] Emin / Ern Emin IEmax
779 715 825 0.92 0.87

Y

Strona 11 |




-’

Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow

VOLTEA

Seantdo zerwaze przed Toby

21.04.2020

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA)/ I1zolinie (E,

prostopadile)
a720.________...——/ e’ =720~ \720-"/ TTSOm
50— T
,750_/_/’-\ 750——-"—\750_«__‘___
— 780~ i —_ 780 ] s ~ 80—~ —
1780
810\ #10 \
810
810/ atoL#" \
810
810 810 J
Ve
\/310/\310 810 | —as10
~—
ST g T
r,\ e e 720 /720 1
; 750
'.12_00 12.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 ; 172
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt: (6.068 m,
39.504 m, 0.000 m)
Siatka: 13 x 9 Punkty
Em [|X] Emin []x] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
782 715 825 0.91 0.87
i

Strona 12
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Projekt Hala Sportowa ZSZ Wegrow

21.04.2020

Edytor SM VOLTEA Poland sp. z 0.0. sp. k.
Telefon
faks
e-Mail office@voltea.pl

Pomieszczenie Hala Sportowa / Siatkéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

"'7.50 m
730 722 741 748 731 739 751 735 732 746 732 717 725
771766 783 789 775 783 793 778 776 788 775 761 767
791 Tsia 804 809 798| 805 sia 802 |799 808 798 7'34 788
800 79r 814 820 804| 814 gT_s 808 (806 822 806 7’91 800
802 7919 815 820 810 817 BTS 814 |811 819 810 7l'96 799
800 792 811 820 804| 812 glzg 808 |806 820 806 7{90 798
788 78[1 800 807 795| 802 ar 799 |796 807 796 7132 787
766 761 779 785 772 780 790 777 775 787 775 761 767
722 715 735 742 726 736 748 731 730 745 730 716 727
L
-: . 7.50
-12.00 12.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 172

Potozenie powierzchni w

pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt: (6.068 m,
; 39.504 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 9 Punkty

Em IIX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emir’n / Emax
782 715 825 0.91 0.87
Y
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Wegréw 24.04.2020.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1202, poz. 1276
z pdzn. zm.) oswiadczam, o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Modernizacja hali sportowe; przy Zespole Szkot Ponadpodstawowych w Wegrowie.
jednostka ewidencyjna - 143301_1: Wegroéw, obreb — 0003 Wegréw dz. nr ew. 5679/16

wykonany na podstawie umowy zawartej z PGE Dystrybucja S.A. sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi inwestora, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo | moze by¢ skierowany do realizacji. A

Vil JAanySitey Daginet!
e

tech, elektr

zakrasle
e siecCl,

£) w zakr
.elskirysznych
nerdetycznych

Projektowat: Jarostaw Bagiriski  upr. proj. MAZ/0258/Z00E/06

mgr inZ. elektryk Pawel Sobotka
Uprawnienia budowlane
nr MAZ/014

HPOOE/DS
Z ograniczen
kresie siecl,

...........

Sprawdzit.  Pawet Sobotka  upr. proj. MAZ/0144/POOE/08 instal

(podpisy)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R49-VTX-Y5G *

Pan PAWEL SOBOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0028/07 |
adres zamieszkania ul. ANDERSENA 18 H/25, 05-091 ZABKI :
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowane pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
i Z B

INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 230 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. [l ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, 7e:

Pan Pawel Sobotka
magister inzynier
urodzony dnia 12 stycznia 1978 roku w Wegrowie , syn Franciszka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0144/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje sie od uzasadnienia decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosei.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, txole|busowe i trade_]OWG sieci trakcyjne wraz z

-“"

urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Sobotka
ul. Stefana Zeromskiego 17A m. 5
07-100 Wegrow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5V3-DHT-WSJ *

A 4

Pan JAROSEAW JACEK BAGINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3654/01

adres zamieszkania ul. KLEBERGA 3, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

: ) (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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