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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
Kosztorys opracowano zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa-
nych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
1. Kosztorys opracowano w oparciu o ceny rynkowe, „INTERCENBUD” II kwartał 2023r. r. i katalogi KNNR lub KNR. W przypadku braku
norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.
2. Ceny robocizny przyjęto w wysokości 28 zł/godz. jako średnie dla robót w województwie małopolskim dla robót inżynieryjnych.
3. Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako średnie w kraju.
4. W przypadku braku cen w wydawnictwie „INTERCENBUD” przyjęto średnie ceny dostawców materiałów wraz z kosztami zakupu.
5. Wskaźnik kosztów pośrednich liczony od R,S przyjęto w wysokości 65% jako średnie dla robót inżynieryjnych w kraju.
6. Wskaźnik zysku liczony od  przyjęto w wysokości 11 % jako średni dla robót inżynieryjnych w kraju.
 
 
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
Inwestycja obejmuje swoim zakresem rozbudowę drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik  w miejscowości Podszkle w km od
5+237.61 do 5+983.57.
Rozbudowa drogi powiatowej ma na celu poprawienie bezpieczeństwa oraz warunków ruchu poprzez: rozbudowę jezdni, budowę pobo-
cza, budowę chodnika i przejść dla pieszych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę zjazdów indywidualnych, bu-
dowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego LED, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 
Parametry techniczne drogi: 
klasa drogi                                               Z
kategoria drogi                                        POWIATOWA
kategoria ruchu                                       KR3
nawierzchnia                                           BITUMICZNA
liczba jezdni                                             1
liczba pasów ruchu                                  2
szerokość pasa ruchu                             3
Vp                                                           40 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni                2%
Szerokość ściezki pieszo-rowerowej       2,00
Szerokość poboczy                                1,00
Pochylenie poprzeczne poboczy 2,0-8,0%
Parametry techniczne drogi są zgodne Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) 
Zakres inwestycji obejmuje:
  rozbudowa jezdni,
  budowa ścieżki pieszo rowerowej,
  budowa poboczy,
  przebudowa zjazdów publicznych,
  przebudowa zjazdów indywidualnych,
  budowa kanalizacji deszczowej,
  budowa odwodnienia liniowego,
  budowa korytek prefabrykowanych,
  wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych,
  przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
  montaż urządzeń BRD,
  prace rozbiórkowe,
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Kosztorys Podszkle DRk PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Podszkle w km od 5+
237.61 do 5+983.57

1.1 Roboty  przygotowawcze 
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-02

D-01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie pagórkowatym lub górskim.

km

0,75 km 0,75
RAZEM 0,75

2
d.1.

1

KNNR 1
0113-01

D-01.02.
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą  koparkoładowarek

m2

8533,00 m2 8 533,00
RAZEM 8 533,00

1.2 Roboty rozbiórkowe oraz wycinka drzew
3

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi1000 pod drogą w km 5+308,71 - rozbiórka ścia-
nek czołowych

m3

2*3,0*0,5*2,0 m3 6,00
RAZEM 6,00

4
d.1.

2

KNR 2-31
0816-03
analogia

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi1000 pod drogą w km 5+308,71 - rozbiórka części
przelotowej

m

9,00 m 9,00
RAZEM 9,00

5
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod zjazdem w km 5+246,81 - rozbiórka ścia-
nek czołowych

m3

2*2,15*0,5*2,0 m3 4,30
RAZEM 4,30

6
d.1.

2

KNR 2-31
0816-03
analogia

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod zjazdem w km 5+246,81 - rozbiórka
części przelotowej

m

8,00 m 8,00
RAZEM 8,00

7
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod drogą w km 5+262,00 - rozbiórka ścia-
nek czołowych

m3

2*1,9*0,5*2,0 m3 3,80
RAZEM 3,80

8
d.1.

2

KNR 2-31
0816-03
analogia

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod dorgą w km 5+262,00 - rozbiórka części
przelotowej

m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

9
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod zjazdem w km 5+285,15 - rozbiórka ścia-
nek czołowych

m3

2*1,8*0,5*2,0 m3 3,60
RAZEM 3,60

10
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod zjazdem w km 5+285,15 - rozbiórka
części przelotowej

m3

6,00 m3 6,00
RAZEM 6,00

11
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod zjazdem w km 5+293,,02 - rozbiórka
ścianek czołowych

m3

2 *2,2*0,5*2,0 m3 4,40
RAZEM 4,40

12
d.1.

2

KNR-W 4-
01 0212-06

D-01.02.
04

Likwidacja przepustu fi500 pod zjazdem w km 5+293,02 - rozbiórka
części przelotowej

m3

6,00 m3 6,00
RAZEM 6,00

13
d.1.

2

KNNR 6
0808-08

D-01.02.
04

Rozebranie słupków do znaków wraz z tarczami - słupki szt. 2, tablice
szt.2 wraz z wywozem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy na od-
ległość do 20 km

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

14
d.1.

2

KNR AT-03
0102-04

D-05.03.
11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm
(96,45 m3) z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 20 km
Krotność = 1,5

m2

643,00 m2 643,00
RAZEM 643,00
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Kosztorys Podszkle DRk PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

2

KNNR 6
0807-02

D-01.02.
04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce
piaskowej z wywozem i utylizacją z materiałów z rozbiórki wraz z wywo-
zem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy na odległość do 20 km

m

9,00 m 9,00
RAZEM 9,00

16
d.1.

2

KNR 2-01
0103-02

D-01.02.
01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z wywiezieniem
dłużyc w miejsce wskazane przez Inwestora oraz utylizacją gałęzi

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

17
d.1.

2

KNR 2-01
0105-02

D-01.02.
01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

18
d.1.

2

KNR 2-01
0103-03

D-01.02.
01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z wywiezieniem
dłużyc w miejsce wskazane przez Inwestora oraz utylizacją gałęzi

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.

2

KNR 2-01
0105-03

D-01.02.
01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.

2

KNNR 6
0808-04
analogia

D-01.02.
04

Rozbiórka kolidujących ogrodzeń 
odc. 1 w km 5+768.78: 
drewniany płot z metalowymi słupkami, bez podmurówki, dł. ok 1.5 m; 
odc. 2 w km od 5+894 do 5+915: 
drewniany płot z metalowymi słupkami, bez podmurówki, dł. ok. 25.9 m
(w tym metalowa kuta brama dwuszkrzydłowa dł. 4.0 m); 
odc. 3 w km od 5+883 do 5+937: 
drewniany płot z metalowymi słupkami, bez podmurówki, dł. ok 75.8 m; 
odc. 4 w km od 5+949 do 5+983:
siatka metalowa z metalowymi słupkami, podmurówka betonowa, dł. ok
34.1 m; 
odc. 5 w km od 5+953 do 5+983:  
siatka metalowa z metalowymi słupkami, bez podmurówki, dł. ok 34.5
m;

m

171,80 m 171,80
RAZEM 171,80

21
d.1.

2
analiza in-
dywidualna

01.02.04 Rozbiórka altany drewnianej o wymiarach 4.0x4.0 kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Roboty  ziemne - korytowanie, formowanie korpusu drogi
22

d.1.
3

KNR 2-01
0235-01 z.
sz. 2.5.2.
9907 

D-02.03.
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego  kruszywa  lub
gruntu niewysadzinowego o wys. do 3.0 m. Wskaźnik zagęszczenia Js =
0.98

m3

735,00 m3 735,00
RAZEM 735,00

23
d.1.

3

KNR 2-01
0217-05

D-02.01.
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. I-II

m3

4963,60 m3 4 963,60
RAZEM 4 963,60

24
d.1.

3

KNR 2-01
0118-03

D-02.02.
01

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII m3

352,00 m3 352,00
RAZEM 352,00

25
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0109-06

D-02.01.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(grunt kat. III)

m3

4963,60+352,00 m3 5 315,60
RAZEM 5 315,60

26
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0109-08

D-02.01.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

4963,60+352,00 m3 5 315,60
RAZEM 5 315,60

1.4 Budowa kanalizacji deszczowej 

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22988 Użytkownik: F.U.H "RENOWA" Krzysztof Waniczek



Kosztorys Podszkle DRk PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji
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27
d.1.

4

KNR 2-01
0215-06

D-02.01.
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

1671,00 m3 1 671,00
RAZEM 1 671,00

28
d.1.

4

KNR 2-01
0118-03

D-02.02.
01

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VII m3

352,00 m3 352,00
RAZEM 352,00

29
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0109-06

D-02.01.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(grunt kat. III)

m3

1671,00+352,00-1150,00 m3 873,00
RAZEM 873,00

30
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0109-08

D-02.01.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

2023,00-1150,00 m3 873,00
RAZEM 873,00

31
d.1.

4

KNNR 1
0315-01

D-02.01.
01

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na głębokość do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

806,00*3,50*2,00 m2 5 642,00
RAZEM 5 642,00

32
d.1.

4

KNNR 11
0501-05

D-03.02.
01

Zasypka kanału piaskiem dowiezionym m3

0,60*806,00+0,30*125,00 m3 521,10
RAZEM 521,10

33
d.1.

4

KNR 2-01
0235-01 z.
sz. 2.5.2.
9907 

D-03.02.
01

Zasypanie  z zagęszczeniem kanału deszczowego  o wys. do 3.0 m.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 - materiał z wykopu

m3

1150,00 m3 1 150,00
RAZEM 1 150,00

34
d.1.

4

KNNR 4
1308-03

D-03.02.
01

Kanały z rur PCV SN8  o śr. zewn. 200 mm m

125,00 m 125,00
RAZEM 125,00

35
d.1.

4

KNNR 4
1308-07

D-03.02.
01

Kanały z rur karbowanych PP karbowanych SN12   o śr. 500 mm m

806,00 m 806,00
RAZEM 806,00

36
d.1.

4

KNNR 4
1424-02

D-03.02.
01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach
- wpust jezdniowy z rusztem klasy D400

szt.

29,00 szt. 29,00
RAZEM 29,00

37
d.1.

4

KNNR 4
1413-03

D-03.02.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości do 3m

stud.

21,00 stud. 21,00
RAZEM 21,00

38
d.1.

4

KNNR 4
1413-03

D-03.02.
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości pow. 3m

stud.

2,00 stud. 2,00
RAZEM 2,00

1.5 Montaż krawężnika, ścieku przykrawężnikowego i obrzeża 
39

d.1.
5

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.
01

Ława pod krawężniki  z oporem  - beton C12/15 m3

0,07*725,00 m3 50,75
RAZEM 50,75

40
d.1.

5

KNR 2-31
0403-04

D.08.01.
01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

725,00 m 725,00
RAZEM 725,00

41
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.
01

Ława pod krawężniki najazdowy  z oporem  - beton C12/15 m3
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0,045*207,00 m3 9,32
RAZEM 9,32

42
d.1.

5

KNR 2-31
0403-04

D.08.01.
01

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

207,00 m 207,00
RAZEM 207,00

43
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.
01

Ława pod ściek  - beton C12/15 m3

0,03*740,00 m3 22,20
RAZEM 22,20

44
d.1.

5

KNR 2-31
0511-03
analogia

D-08.05.
06a

Ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej gr. 3 cm na przygotowanej ławie betonowej

m2

148,00 m2 148,00
RAZEM 148,00

45
d.1.

5

KNR 2-31
0402-04

D-08.03.
01

Ława pod obrzeże  - beton C12/15 m3

0,04*696,00 m3 27,84
RAZEM 27,84

46
d.1.

5

KNNR 6
0404-03

D-08.03.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi-
ny wypełnione piaskiem

m

696,00 m 696,00
RAZEM 696,00

1.6 Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika
47

d.1.
6

KNNR 6
0112-03

D-04.04.
02a

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - proj.  grubości po
zagęszczeniu  20 cm, E2>= 50MPa
Krotność = 0,67

m2

1230,00 m2 1 230,00
RAZEM 1 230,00

48
d.1.

6

KNNR 6
0113-05

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo
łamane stabilizowane mechanicznie), E2 >= 100 MPa proj. grubość
20cm
Krotność = 2

m2

1230,00 m2 1 230,00
RAZEM 1 230,00

49
d.1.

6

KNNR 6
0502-01

D-08.02.
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej  grubości 8 cm na
podsypce  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1230,00 m2 1 230,00
RAZEM 1 230,00

50
d.1.

6

KNNR 6
0502-01

D-08.02.
02

Nawierzchnia chodnika  z kostki brukowej betonowej integracyjnej  gru-
bości 8 cm na podsypce  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2,40 m2 2,40
RAZEM 2,40

1.7 Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika - zjazdy
51

d.1.
7

KNNR 6
0112-03

D-04.04.
02a

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - proj.  grubości po
zagęszczeniu  20 cm, E2>= 50MPa
Krotność = 0,67

m2

323,00 m2 323,00
RAZEM 323,00

52
d.1.

7

KNNR 6
0113-05

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo
łamane stabilizowane mechanicznie), E2 >= 100 MPa proj. grubość
20cm
Krotność = 2

m2

323,00 m2 323,00
RAZEM 323,00

53
d.1.

7

KNNR 6
0502-01

D-08.02.
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej  grubości 8 cm na
podsypce  piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

323,00 m2 323,00
RAZEM 323,00

1.8 Rozbudowa  jezdni 
54

d.1.
8

KNNR 6
0111-02

D-04.05.
01a

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hy-
draulicznym,  E2 >= 50 MPa, gr. 25 cm
Krotność = 1,67

m2

7061,46 m2 7 061,46
RAZEM 7 061,46

55
d.1.

8

KNNR 6
0113-05

D-04.04.
02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie),  E2 >= 100 MPa, gr. 28 cm
Krotność = 2,8

m2
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6600,93 m2 6 600,93
RAZEM 6 600,93

56
d.1.

8

KNNR 6
0113-05

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo
łamane stabilizowane mechanicznie), E2 >= 160 MPa - proj. grubość
22cm
Krotność = 2,2

m2

5321,68 m2 5 321,68
RAZEM 5 321,68

57
d.1.

8

KNNR 6
0110-02

D-04.07.
01a

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości po zagęszczeniu
7 cm
Krotność = 1,16

m2

5193,75 m2 5 193,75
RAZEM 5 193,75

58
d.1.

8

KNR AT-03
0202-01

D-04.07.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

5193,75 m2 5 193,75
RAZEM 5 193,75

59
d.1.

8

KNNR 6
0308-02

D-05.03.
05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W  (warstwa wiążąca) - proj.
grubość 5 cm
Krotność = 1,3333

m2

5152,82 m2 5 152,82
RAZEM 5 152,82

60
d.1.

8

KNR AT-03
0202-02

D-05.03.
05b

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

5152,82 m2 5 152,82
RAZEM 5 152,82

61
d.1.

8

KNNR 6
0309-02

D-05.03.
05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm m2

5117,00 m2 5 117,00
RAZEM 5 117,00

1.9 Rozbudowa zjazdów otwartych
62

d.1.
9

KNNR 6
0111-02

D-04.05.
01a

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hy-
draulicznym,  E2 >= 50 MPa, gr. 25 cm
Krotność = 1,67

m2

1230,96 m2 1 230,96
RAZEM 1 230,96

63
d.1.

9

KNNR 6
0113-05

D-04.04.
02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej (kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie),  E2 >= 100 MPa, gr. 28 cm
Krotność = 2,8

m2

1150,68 m2 1 150,68
RAZEM 1 150,68

64
d.1.

9

KNNR 6
0113-05

D-04.04.
02b

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywo
łamane stabilizowane mechanicznie), E2 >= 160 MPa - proj. grubość
22cm
Krotność = 2,2

m2

927,68 m2 927,68
RAZEM 927,68

65
d.1.

9

KNNR 6
0110-02

D-04.07.
01a

Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubości po zagęszczeniu
7 cm
Krotność = 1,16

m2

1050,78 m2 1 050,78
RAZEM 1 050,78

66
d.1.

9

KNR AT-03
0202-01

D-04.07.
01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

1050,78 m2 1 050,78
RAZEM 1 050,78

67
d.1.

9

KNNR 6
0308-02

D-05.03.
05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W  (warstwa wiążąca) - proj.
grubość 5 cm
Krotność = 1,3333

m2

898,24 m2 898,24
RAZEM 898,24

68
d.1.

9

KNR AT-03
0202-02

D-05.03.
05b

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

898,24 m2 898,24
RAZEM 898,24

69
d.1.

9

KNNR 6
0309-02

D-05.03.
05a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm m2

892,00 m2 892,00
RAZEM 892,00
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1.10 Rozbudowa  pobocza
70

d.1.
10

KNNR 6
0204-05
analogia

D-06.03.
01a

Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej - warstwa górna o gr. po uwało-
waniu 10 cm

m2

1007,00 m2 1 007,00
RAZEM 1 007,00

1.11 Zjazdy za chodnikiem
71

d.1.
11

KNNR 6
0204-05
analogia

D-06.03.
01a

Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej - warstwa górna o gr. po uwało-
waniu 10 cm

m2

526,00 m2 526,00
RAZEM 526,00

1.12 Przebudowa rowów wraz z umocnieniem skarp 
72

d.1.
12

KNNR 4
1410-04

D-06.01.
01

Ława pod korytka muldowe - beton C16/20 m3

0,09*390,00 m3 35,10
RAZEM 35,10

73
d.1.

12

KNNR 6
0606-03

D-06.01.
01

Korytko typu "mulda" 15x50x50 na podsypce cementowo-piaskowej m

390,00 m 390,00
RAZEM 390,00

74
d.1.

12

KNNR 4
1410-04

D-06.01.
01

Ława pod korytka kolejowe - beton C16/20 m3

0,09*23,00 m3 2,07
RAZEM 2,07

75
d.1.

12

KNNR 6
0606-03

D-06.01.
01

Korytkow kolejowe  na podsypce cementowo-piaskowej m

23,00 m 23,00
RAZEM 23,00

76
d.1.

12

KNNR 4
1411-05

D-06.01.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu
grubości 10 cm

m3

0,10*886,00 m3 88,60
RAZEM 88,60

77
d.1.

12

KNR 2-01
0516-04

D-06.01.
01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym.
60x40x8 cm

m2

392,00 m2 392,00
RAZEM 392,00

1.13 Umocnienie skarp za chodnikiem
78

d.1.
13

KNNR 4
1411-05

D-06.01.
01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu
grubości 10 cm

m3

0,10*392,00 m3 39,20
RAZEM 39,20

79
d.1.

13

KNR 2-01
0516-04

D-06.01.
01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym.
60x40x8 cm

m2

392,00 m2 392,00
RAZEM 392,00

1.14 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+246,81
80

d.1.
14

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

8,50*1,00*0,20 m3 1,70
RAZEM 1,70

81
d.1.

14

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

8,50*1,00*0,20 m3 1,70
RAZEM 1,70

82
d.1.

14

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

8,50 m 8,50
RAZEM 8,50

83
d.1.

14

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

8,50*0,50 m3 4,25
RAZEM 4,25
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84
d.1.

14

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18

85
d.1.

14

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,18 t 0,18
RAZEM 0,18

86
d.1.

14

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,30*2,00+4*1,90*2,00 m2 17,60
RAZEM 17,60

87
d.1.

14

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*1,90*0,30*2,00 m3 2,28
RAZEM 2,28

88
d.1.

14

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

12,30 m2 12,30
RAZEM 12,30

89
d.1.

14

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

12,30 m2 12,30
RAZEM 12,30

1.15 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+259,31
90

d.1.
15

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

8,00*1,00*0,20 m3 1,60
RAZEM 1,60

91
d.1.

15

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

8,00*1,00*0,20 m3 1,60
RAZEM 1,60

92
d.1.

15

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

8,00 m 8,00
RAZEM 8,00

93
d.1.

15

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

8,00*0,50 m3 4,00
RAZEM 4,00

94
d.1.

15

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,17 t 0,17
RAZEM 0,17

95
d.1.

15

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,17 t 0,17
RAZEM 0,17

96
d.1.

15

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,30*2+4*1,8*2,0 m2 16,80
RAZEM 16,80

97
d.1.

15

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*1,80*0,30*2,00 m3 2,16
RAZEM 2,16

98
d.1.

15

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

10,25 m2 10,25
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RAZEM 10,25
99

d.1.
15

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

10,25 m2 10,25
RAZEM 10,25

1.16 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+333,89
100
d.1.

16

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

101
d.1.

16

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

102
d.1.

16

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

103
d.1.

16

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

104
d.1.

16

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

105
d.1.

16

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

106
d.1.

16

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,4*2,0 m2 21,60
RAZEM 21,60

107
d.1.

16

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,4*0,3*2,0 m3 2,88
RAZEM 2,88

108
d.1.

16

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

109
d.1.

16

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

1.17 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+333,89
110
d.1.

17

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

111
d.1.

17

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

112
d.1.

17

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
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113
d.1.

17

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

114
d.1.

17

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

115
d.1.

17

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

116
d.1.

17

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,4*2,0 m2 21,60
RAZEM 21,60

117
d.1.

17

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,4*0,3*2,0 m3 2,88
RAZEM 2,88

118
d.1.

17

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

119
d.1.

17

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

1.18 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+345,79
120
d.1.

18

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

14,00*1,00*0,20 m3 2,80
RAZEM 2,80

121
d.1.

18

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

14,00*1,00*0,20 m3 2,80
RAZEM 2,80

122
d.1.

18

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

123
d.1.

18

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

14,00*0,50 m3 7,00
RAZEM 7,00

124
d.1.

18

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

125
d.1.

18

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

126
d.1.

18

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,4*2,0 m2 21,60
RAZEM 21,60

127
d.1.

18

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,4*0,3*2,0 m3 2,88
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RAZEM 2,88
128
d.1.

18

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

129
d.1.

18

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

1.19 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+384,85
130
d.1.

19

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

131
d.1.

19

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

132
d.1.

19

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

9,10 m 9,10
RAZEM 9,10

133
d.1.

19

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

9,10*0,50 m3 4,55
RAZEM 4,55

134
d.1.

19

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

135
d.1.

19

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

136
d.1.

19

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,4*2,0 m2 21,60
RAZEM 21,60

137
d.1.

19

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,4*0,3*2,0 m3 2,88
RAZEM 2,88

138
d.1.

19

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

139
d.1.

19

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

1.20 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+395,44
140
d.1.

20

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

141
d.1.

20

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82
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142
d.1.

20

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

9,10 m 9,10
RAZEM 9,10

143
d.1.

20

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

9,10*0,50 m3 4,55
RAZEM 4,55

144
d.1.

20

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

145
d.1.

20

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

146
d.1.

20

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,4*2,0 m2 21,60
RAZEM 21,60

147
d.1.

20

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,4*0,3*2,0 m3 2,88
RAZEM 2,88

148
d.1.

20

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

149
d.1.

20

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

15,20 m2 15,20
RAZEM 15,20

1.21 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+406,06
150
d.1.

21

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

151
d.1.

21

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

152
d.1.

21

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

9,10 m 9,10
RAZEM 9,10

153
d.1.

21

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

9,10*0,50 m3 4,55
RAZEM 4,55

154
d.1.

21

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,19 t 0,19
RAZEM 0,19

155
d.1.

21

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,19 t 0,19
RAZEM 0,19

156
d.1.

21

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,0*2,0 m2 18,40
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RAZEM 18,40
157
d.1.

21

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,0*0,3*2,0 m3 2,40
RAZEM 2,40

158
d.1.

21

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

13,30 m2 13,30
RAZEM 13,30

159
d.1.

21

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

13,30 m2 13,30
RAZEM 13,30

1.22 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+420,91
160
d.1.

22

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

161
d.1.

22

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

162
d.1.

22

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

9,10 m 9,10
RAZEM 9,10

163
d.1.

22

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

9,10*0,50 m3 4,55
RAZEM 4,55

164
d.1.

22

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,19 t 0,19
RAZEM 0,19

165
d.1.

22

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,19 t 0,19
RAZEM 0,19

166
d.1.

22

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,0*2,0 m2 18,40
RAZEM 18,40

167
d.1.

22

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,0*0,3*2,0 m3 2,40
RAZEM 2,40

168
d.1.

22

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

13,30 m2 13,30
RAZEM 13,30

169
d.1.

22

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

13,30 m2 13,30
RAZEM 13,30

1.23 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+431,76
170
d.1.

23

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82
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171
d.1.

23

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

9,10*1,00*0,20 m3 1,82
RAZEM 1,82

172
d.1.

23

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

9,10 m 9,10
RAZEM 9,10

173
d.1.

23

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

9,10*0,50 m3 4,55
RAZEM 4,55

174
d.1.

23

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

175
d.1.

23

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

176
d.1.

23

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,9*2,0 m2 25,60
RAZEM 25,60

177
d.1.

23

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,9*0,3*2,0 m3 3,48
RAZEM 3,48

178
d.1.

23

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

179
d.1.

23

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.24 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+444,51
180
d.1.

24

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

9,00*1,00*0,20 m3 1,80
RAZEM 1,80

181
d.1.

24

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

9,00*1,00*0,20 m3 1,80
RAZEM 1,80

182
d.1.

24

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

9,10 m 9,10
RAZEM 9,10

183
d.1.

24

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

9,00*0,50 m3 4,50
RAZEM 4,50

184
d.1.

24

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

185
d.1.

24

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
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RAZEM 0,23
186
d.1.

24

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,9*2,0 m2 25,60
RAZEM 25,60

187
d.1.

24

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,9*0,3*2,0 m3 3,48
RAZEM 3,48

188
d.1.

24

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

189
d.1.

24

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.25 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+460,06
190
d.1.

25

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,60*1,00*0,20 m3 1,52
RAZEM 1,52

191
d.1.

25

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,60*1,00*0,20 m3 1,52
RAZEM 1,52

192
d.1.

25

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,60 m 7,60
RAZEM 7,60

193
d.1.

25

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,60*0,50 m3 3,80
RAZEM 3,80

194
d.1.

25

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

195
d.1.

25

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

196
d.1.

25

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,9*2,0 m2 25,60
RAZEM 25,60

197
d.1.

25

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,9*0,3*2,0 m3 3,48
RAZEM 3,48

198
d.1.

25

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

199
d.1.

25

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.26 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+474,69
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200
d.1.

26

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

8,80*1,00*0,20 m3 1,76
RAZEM 1,76

201
d.1.

26

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

8,80*1,00*0,20 m3 1,76
RAZEM 1,76

202
d.1.

26

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

8,80 m 8,80
RAZEM 8,80

203
d.1.

26

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

8,80*0,50 m3 4,40
RAZEM 4,40

204
d.1.

26

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

205
d.1.

26

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,23 t 0,23
RAZEM 0,23

206
d.1.

26

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,9*2,0 m2 25,60
RAZEM 25,60

207
d.1.

26

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,9*0,3*2,0 m3 3,48
RAZEM 3,48

208
d.1.

26

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

209
d.1.

26

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.27 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+495,10
210
d.1.

27

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

17,30*1,00*0,20 m3 3,46
RAZEM 3,46

211
d.1.

27

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

17,30*1,00*0,20 m3 3,46
RAZEM 3,46

212
d.1.

27

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

17,30 m 17,30
RAZEM 17,30

213
d.1.

27

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

17,30*0,50 m3 8,65
RAZEM 8,65

214
d.1.

27

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
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RAZEM 0,31
215
d.1.

27

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

216
d.1.

27

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

217
d.1.

27

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

218
d.1.

27

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

219
d.1.

27

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.28 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+536,88
220
d.1.

28

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,90*1,00*0,20 m3 1,58
RAZEM 1,58

221
d.1.

28

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,90*1,00*0,20 m3 1,58
RAZEM 1,58

222
d.1.

28

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,90 m 7,90
RAZEM 7,90

223
d.1.

28

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,90*0,50 m3 3,95
RAZEM 3,95

224
d.1.

28

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

225
d.1.

28

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

226
d.1.

28

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

227
d.1.

28

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

228
d.1.

28

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

229
d.1.

28

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2
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18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.29 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+556,41
230
d.1.

29

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,70*1,00*0,20 m3 1,54
RAZEM 1,54

231
d.1.

29

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,70*1,00*0,20 m3 1,54
RAZEM 1,54

232
d.1.

29

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,70 m 7,70
RAZEM 7,70

233
d.1.

29

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,70*0,50 m3 3,85
RAZEM 3,85

234
d.1.

29

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

235
d.1.

29

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

236
d.1.

29

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

237
d.1.

29

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

238
d.1.

29

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

239
d.1.

29

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.30 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+571,91
240
d.1.

30

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

8,10*1,00*0,20 m3 1,62
RAZEM 1,62

241
d.1.

30

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

8,10*1,00*0,20 m3 1,62
RAZEM 1,62

242
d.1.

30

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

8,10 m 8,10
RAZEM 8,10

243
d.1.

30

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

8,10*0,50 m3 4,05
RAZEM 4,05
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244
d.1.

30

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

245
d.1.

30

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

246
d.1.

30

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

247
d.1.

30

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

248
d.1.

30

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

249
d.1.

30

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.31 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+660,52
250
d.1.

31

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,60*1,00*0,20 m3 1,52
RAZEM 1,52

251
d.1.

31

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,60*1,00*0,20 m3 1,52
RAZEM 1,52

252
d.1.

31

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,60 m 7,60
RAZEM 7,60

253
d.1.

31

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,60*0,50 m3 3,80
RAZEM 3,80

254
d.1.

31

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

255
d.1.

31

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

256
d.1.

31

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

257
d.1.

31

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

258
d.1.

31

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
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RAZEM 18,30
259
d.1.

31

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.32 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+710,82
260
d.1.

32

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

8,10*1,00*0,20 m3 1,62
RAZEM 1,62

261
d.1.

32

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

8,10*1,00*0,20 m3 1,62
RAZEM 1,62

262
d.1.

32

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

8,10 m 8,10
RAZEM 8,10

263
d.1.

32

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

8,10*0,50 m3 4,05
RAZEM 4,05

264
d.1.

32

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

265
d.1.

32

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

266
d.1.

32

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

267
d.1.

32

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

268
d.1.

32

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

269
d.1.

32

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.33 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+722,89
270
d.1.

33

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,80*1,00*0,20 m3 1,56
RAZEM 1,56

271
d.1.

33

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,80*1,00*0,20 m3 1,56
RAZEM 1,56

272
d.1.

33

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,80 m 7,80
RAZEM 7,80
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273
d.1.

33

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,80*0,50 m3 3,90
RAZEM 3,90

274
d.1.

33

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

275
d.1.

33

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

276
d.1.

33

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

277
d.1.

33

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

278
d.1.

33

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

279
d.1.

33

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.34 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+736,09
280
d.1.

34

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,70*1,00*0,20 m3 1,54
RAZEM 1,54

281
d.1.

34

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,70*1,00*0,20 m3 1,54
RAZEM 1,54

282
d.1.

34

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,70 m 7,70
RAZEM 7,70

283
d.1.

34

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,70*0,50 m3 3,85
RAZEM 3,85

284
d.1.

34

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

285
d.1.

34

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

286
d.1.

34

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

287
d.1.

34

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
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RAZEM 3,84
288
d.1.

34

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

289
d.1.

34

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.35 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+757,94
290
d.1.

35

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

291
d.1.

35

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

292
d.1.

35

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

293
d.1.

35

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

294
d.1.

35

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

295
d.1.

35

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

296
d.1.

35

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

297
d.1.

35

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

298
d.1.

35

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

299
d.1.

35

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.36 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+778,70
300
d.1.

36

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

301
d.1.

36

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50
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302
d.1.

36

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

303
d.1.

36

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

304
d.1.

36

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

305
d.1.

36

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

306
d.1.

36

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

307
d.1.

36

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

308
d.1.

36

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

309
d.1.

36

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.37 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+778,70
310
d.1.

37

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

311
d.1.

37

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

312
d.1.

37

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

313
d.1.

37

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

314
d.1.

37

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

315
d.1.

37

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

316
d.1.

37

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
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RAZEM 24,00
317
d.1.

37

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,2*0,3*2,0 m3 3,84
RAZEM 3,84

318
d.1.

37

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

319
d.1.

37

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.38 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+789,43
320
d.1.

38

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

321
d.1.

38

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

322
d.1.

38

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

323
d.1.

38

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

324
d.1.

38

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

325
d.1.

38

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

326
d.1.

38

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

327
d.1.

38

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,8*0,3*2,0 m3 4,56
RAZEM 4,56

328
d.1.

38

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

329
d.1.

38

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.39 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+819,76
330
d.1.

39

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50
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331
d.1.

39

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

332
d.1.

39

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

333
d.1.

39

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

334
d.1.

39

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

335
d.1.

39

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

336
d.1.

39

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

337
d.1.

39

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,8*0,3*2,0 m3 4,56
RAZEM 4,56

338
d.1.

39

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

339
d.1.

39

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.40 Budowa przepustu pod zjazdem km 5+842,10
340
d.1.

40

KNR 2-31
0402-01

D-06.02.
01

Ława pod rury z kruszywa naturalnego gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

341
d.1.

40

KNR 2-31
0402-03

D-06.02.
01

Podłoże  betonowe C16/20 gr. 20 cm m3

7,50*1,00*0,20 m3 1,50
RAZEM 1,50

342
d.1.

40

KNR 2-33
0601-01

D-06.02.
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych z rur karbowanych PP SN8 o śr. 50 cm

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

343
d.1.

40

KNNR 11
0501-05

D-06.02.
01

Obsypki z z piasku m3

7,50*0,50 m3 3,75
RAZEM 3,75

344
d.1.

40

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,31 t 0,31
RAZEM 0,31

345
d.1.

40

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,31 t 0,31
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RAZEM 0,31
346
d.1.

40

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2+4*2,7*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00

347
d.1.

40

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*3,8*0,3*2,0 m3 4,56
RAZEM 4,56

348
d.1.

40

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

349
d.1.

40

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

18,30 m2 18,30
RAZEM 18,30

1.41 Budowa ścianki na wloocie do rowu do KD km 5+254,99
350
d.1.

41

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,10 t 0,10
RAZEM 0,10

351
d.1.

41

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,10 t 0,10
RAZEM 0,10

352
d.1.

41

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

2*0,3*2,0+2*2,1*2,0 m2 9,60
RAZEM 9,60

353
d.1.

41

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2,1*0,3*2,0 m3 1,26
RAZEM 1,26

354
d.1.

41

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

6,20 m2 6,20
RAZEM 6,20

355
d.1.

41

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

6,20 m2 6,20
RAZEM 6,20

1.42 Budowa ścianki na wloocie do rowu do KD km 5+319,16 i 5+328,30
356
d.1.

42

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,21 t 0,21
RAZEM 0,21

357
d.1.

42

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,21 t 0,21
RAZEM 0,21

358
d.1.

42

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

4*0,3*2,0+4*2,2*2,0 m2 20,00
RAZEM 20,00

359
d.1.

42

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2*2,2*0,3*2,0 m3 2,64
RAZEM 2,64
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360
d.1.

42

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

13,20 m2 13,20
RAZEM 13,20

361
d.1.

42

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

13,20 m2 13,20
RAZEM 13,20

1.43 Budowa ścianki na wloocie do rowu do KD km 5+579,05
362
d.1.

43

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

363
d.1.

43

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

364
d.1.

43

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

2*0,3*2,0+2*2,9*2,0 m2 12,80
RAZEM 12,80

365
d.1.

43

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2,9*0,3*2,0 m3 1,74
RAZEM 1,74

366
d.1.

43

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

367
d.1.

43

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

1.44 Budowa ścianki na wloocie do rowu do KD km 5+624,07
368
d.1.

44

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

369
d.1.

44

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

370
d.1.

44

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

2*0,3*2,0+2*2,9*2,0 m2 12,80
RAZEM 12,80

371
d.1.

44

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2,9*0,3*2,0 m3 1,74
RAZEM 1,74

372
d.1.

44

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

373
d.1.

44

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

1.45 Budowa ścianki na wloocie do rowu do KD km 5+885,65
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374
d.1.

45

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

375
d.1.

45

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

376
d.1.

45

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

2*0,3*2,0+2*2,9*2,0 m2 12,80
RAZEM 12,80

377
d.1.

45

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2,9*0,3*2,0 m3 1,74
RAZEM 1,74

378
d.1.

45

KNR 2-33
0713-19

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia
w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

379
d.1.

45

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

1.46 Budowa ścianki na wyloocie  KD km 5+960,52
380
d.1.

46

KNR 2-33
0207-01

D-12.01.
00

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr.
do 14 mm - ścianki czołowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

381
d.1.

46

KNR 2-33
0208-01

D-12.01.
00

Montaż zbrojenia - ścianka czołowa - pręty o śr. do 14 mm - ścianki czo-
łowe

t

0,14 t 0,14
RAZEM 0,14

382
d.1.

46

KNR 2-33
0204-01

D-20.08.
01

Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m - ścianki czołowe

m2

2*0,3*2,0+2*2,9*2,0 m2 12,80
RAZEM 12,80

383
d.1.

46

KNR 2-33
0210-02

D-13.08.
00

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie  - ścianki czołowe -
beton C20/25

m3

2,9*0,3*2,0 m3 1,74
RAZEM 1,74

384
d.1.

46

KNR 2-33
0713-23

D-06.02.
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zim-
no - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 - ścianki czołowe

m2

8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40

1.47 Budowa muru oporowego w km 5+632,94 - 5+700,52 strona lewa
385
d.1.

47

KNNR 4
1410-04

D-06.01.
01

Podłoża betonowe gr. 15 cm pod elementy prefabrykowane "L" - beton
C16/20

m3

0,22*62,50 m3 13,75
RAZEM 13,75

386
d.1.

47

KNR 2-31
0403-04
analogia

D.10.01.
01

Umocnienie skarpy prefabrykowanymi elementami typu "L" o wysokości
230 cm na przygotowanym podłożu betonowym i podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m

62,50 m 62,50
RAZEM 62,50

387
d.1.

47

KNNR 6
0601-05

D.03.03.
01

Sączki w gruncie kat. III podłużne  z kruszywa łamanego - drenaż fran-
cuski wraz z rurą drenarską  z PVC karbowanych z otworami Dn 100 m

m

65,00 m 65,00
RAZEM 65,00

388
d.1.

47

KNR 2-01
0230-01
analogia

M.11.01.
04

Zasypywanie wykopów za murem dowiezionym materiałem żwirowym
zgodnie z wymaganiami projektu

m3
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21,88 m3 21,88
RAZEM 21,88

1.48 Budowa odwodnienia liniowego
389
d.1.

48

KNNR 4
1410-04

D-06.01.
01

Ława z  betonu C16/20 m3

12,00*0,20*0,50 m3 1,20
RAZEM 1,20

390
d.1.

48

KNNR 6
0606-03

D-03.02.
01a

Korytka melioracyjne 400x425mm  na podsypce cementowo-piaskowej z
rusztem stalowym/żeliwnym klasy D400

m

12,00 m 12,00
RAZEM 12,00

1.49 Budowa korytek betonowych prefabrykowanych
391
d.1.

49

KNNR 4
1410-04

D-06.01.
01

Ława pod korytka beton C16/20 m3

0,09*60,00 m3 5,40
RAZEM 5,40

392
d.1.

49

KNNR 6
0606-03

D-06.01.
01

Korytko typu "mulda" 50x50x15 m

60,00 m 60,00
RAZEM 60,00

1.50 Elementy bezpieczeństwa, oznakowanie 
393
d.1.

50

KNNR 6
0702-01

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

27,00 szt. 27,00
RAZEM 27,00

394
d.1.

50

KNNR 6
0702-04

D-07.02.
01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne

szt.

38,00 szt. 38,00
RAZEM 38,00

395
d.1.

50

KNNR 6
0705-03

D-07.01.
01

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i
krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

m2

246,00 m2 246,00
RAZEM 246,00

396
d.1.

50

KNNR 6
0705-05

D-07.01.
01

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

m2

22,50 m2 22,50
RAZEM 22,50

397
d.1.

50

KNR 2-31
0701-03

D-07.06.
02a

Poręcz U-11a m

276,00 m 276,00
RAZEM 276,00

398
d.1.

50
analiza in-
dywidualna

19.01.03 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie
oznakowania

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.51 Roboty Wykończeniowe
399
d.1.

51

KNNR 1
0507-01

D-01.02.
02

Zabezpieczenia skarp poprzez stabilizację warstwą humusu gr.  10 cm z
obsianiem trawą

m2

5600,00 m2 5 600,00
RAZEM 5 600,00

2
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz - Piekielnik w miejscowości Podszkle w km od 5+
237.61 do 5+983.57
 - budowa kanału technologicznego

400
d.2

KNR 2-01
0215-06

D-02.01.
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat.III

m3

0,8*0,5*720,00 m3 288,00
RAZEM 288,00

401
d.2

KNR-W 4-
01 0109-06

D-02.01.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(grunt kat. III)

m3

288,00 m3 288,00
RAZEM 288,00
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402
d.2

KNR-W 4-
01 0109-08

D-02.01.
01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1
km
Krotność = 5

m3

21,00 m3 21,00
RAZEM 21,00

403
d.2

KNNR 11
0501-05

D-03.02.
01

Zasypka kanału piaskiem dowiezionym m3

21,00 m3 21,00
RAZEM 21,00

404
d.2

KNR 2-01
0235-01 z.
sz. 2.5.2.
9907 

D-03.02.
01

Zasypanie  z zagęszczeniem kanału deszczowego  o wys. do 3.0 m.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98 - materiał z wykopu

m3

51,00 m3 51,00
RAZEM 51,00

405
d.2

KNR 5-01
0107-02

T-01.01.
01

Budowa kanalizacji kablowej z rury osłonowej pustej RO - DVK 110 T(H)
czarnej, rury osłonowej pierwotnej RO - DVK 110 T (H) czarnej oraz
trzech rur światłowodowych RS - OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w
kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym + taśma ostrzegawcza

m

720,00 m 720,00
RAZEM 720,00

406
d.2

KNR 5-01
0107-02

T-01.01.
01

Budowa kanalizacji kablowej z rury osłonowej pustej RO - DVK 110 T(H)
czarnej, rury osłonowej pierwotnej RO - DVK 110 T (H) czarnej oraz
trzech rur światłowodowych RS - OPTO 40/3,7, czarnych z paskami w
kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym + taśma ostrzegawcza - na
zjazach dodatkowo 300mb rury osłonowej

m

720,00 m 720,00
RAZEM 720,00

407
d.2

ZN-97/TP
S.A.-040
0301-07

T-01.01.
01

Budowa studni kablowych prefabrykowanych  SK -2 szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

408
d.2

KNNR 11
0501-05

T-01.01.
01

Podłoża, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js =
0,98

m3

720,00*0,30 m3 216,00
RAZEM 216,00
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22988 Użytkownik: F.U.H "RENOWA" Krzysztof Waniczek






