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Przekr6j normlany nr 1
Ulica Ogrodowa
od km 0+000.00 do km 0+312.50
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zmienne - wedtug planu

1. Na odcinkach wystepowania przej$¢ dla pieszych lub urzadzen alternatywnych szeroko$¢ chodnika 2.00m (strefa oczekiwania szer. 2.50m).
‘ 2. Na odcinku od km 0+182 do km 0+191 chodnik po lewej stronie o szerokosci 2.30m(laczna szeroko¢ nawierzchni z kostki betonowej 2.80m).

‘ 3. Na odcinkach gdzie szeroko$¢ chodnika wynosi 2 2.00m (faczna szeroko$¢ nawierzchni z kostki betonowej > 2.50m), na poszerzeniu nawierzchni, ‘

nalezy wykona¢ podbudowe z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 15¢cm.

Przekroj normlany nr 4
Ulica Ogrodowa
od km 0+371.30 do km 0+472.20

Przekroj normlany nr 2
Ulica Ogrodowa
od km 0+312.50 do km 0+349.50

zmienne - wedtug planu
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‘ wagi:

1. Pochylenie poprzeczne na odcinku krzywoliniowym oraz na prostych przejsciowych wedtug planu sytuacyjnego.
‘ 2. Szeroko$¢ pasa zieleni nalezy dostosowaé do przebiegu istniejacej krawedzi jezdni i istniejacego chodnika. ‘
3. Ragdne wysokosciowe chodrika na odcink od km 0+312.50 do km 0+340.00 wedlug rysunku e 7 ark. 22. |

Przekr6j normlany nr 5
Ulica Ogrodowa
od km 0+472.20 do km 0+502.20
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‘ 1. Geometria chodnika oraz zakres wystgpowania wedlug planu sytuacyjnego.
2. Na odcinku dowigzania do stanu istniejacego na wlocie wschodnim ul. Kard. S. Wyszyrskiego

‘ nalezy wykonaé regulacje wysokosciows istniejacych kraweznikow (krawezniki betonowe 20x30cm ‘
Li 20x22cm) i nawierzchni chodnika. N

ZIELEN

Przekroj normlany nr 3
Ulica Ogrodowa
od km 0+349.50 do km 0+371.30

zmienne - wedtug planu

vvvvvv

wagi:
1. Kierunek i warto$¢ spadku poprzecznego wedtug planu warstwicowego. ‘
2. Na odcinku dowigzania do stanu istniejacego na wlocie wschodnim ul. Kard. S. ‘
Wyszynskiego nalezy wykonac regulacje wysoko$ciowg istniejacych kraweznikow
‘ (krawezniki betonowe 20x30cm i 20x22cm) i nawierzchni chodnika. ‘
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Przekroj normlany nr 6 Przekrdj normlany nr 7
Ulica Ogrodowa wlot ul. J. Tuwima, ul. A. Asnyka, ul. Kardynata S. Wyszynskiego - wlot zachodni i wiot wschodni
od km 0+502.20 do km 0+510.00 (odcinek dowigzania do stanu istniejgcego)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA DROG|

@ 4cm

WARSTWA SCIERALNA AC 11S

GEOSIATKA DO NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
120/120 kN/m

ér. 4/6cm*

WARSTWA WYROWNAWCZA AC 16 W

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PO FREZOWANIU

(frezowanie korekcyjne zmiennej grubosci)

UWAGA:
* grubo$¢ warstwy wrownawczej:
a) na odc. od km 0+000 do km 0+360:
- frezowanie korekcyjne $r. gr. 2cm
- warstwa wyréwnawcza $redniej gr. 6cm
b) na odc. od km 0+360 do km 0+510:

- warstwa wyréwnawcza $redniej gr. 4cm
¢) na odcinkach dowigzania do stanu istniejacego wlotéw drég bocznych:

|
|
|
‘ - frezowanie korekcyjne $r. gr. 24m
|
|

- frezowanie §r. gr. 4cm
- warstwa wyréwnawcza $redniej gr. 4cm i
@ CHODNIK/SKRAINIA DROGI
8cm KOSTKA BETONOWA
3cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI
ér.5cm | ZWIAZANEJ CEMENTEM C3/4
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
@ CHODNIK/SKRAJNIA DROGI
8cm KOSTKA BETONOWA
ér.3cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
@ CHODNIK/SKRAJNIA DROG!
8cm KOSTKA BETONOWA
3cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
15cm | C3/4

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

ZATOKA POSTOJOWA (ISTNIEJACA ZATOKA)

@ 8cm

KOSTKA BETONOWA
3em PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI
ér.4cm | ZWIAZANEJ CEMENTEM C3/4
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

@ ZATOKA POSTOJOWA (POSZERZENIE)
8cm

KOSTKA BETONOWA

3cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
WARSTWA WYROWNAWCZA Z MIESZANKI

ér.4cm | ZWIAZANEJ CEMENTEM C3/4

25¢m PODBUDOWA Z BETONU C12/15

D OPASKA

8cm KOSTKA BETONOWA

3cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

$r. 10cm | PODBUDOWA Z BETONU C12/15 (uzupetnienie)
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

ELEMENTY ULICZNE | WYKONCZENIOWE

-]

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

tAWA Z BETONU C12/15

~]

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22cm

tAWA Z BETONU C12/15

<]

OBRZEZE BETONOWE 6x20cm

tAWA Z BETONU C12/15

INWESTOR

BURMISTRZ
SZEPIETOWA

ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

’\ KPK

" PROJEKT

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski
ul. Wyszynskiego 3b lok. 113
18-300 Zambrow
tel. 502 502 729

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ | ULICY OGRODOWEJ

W SZEPIETOWIE

Nazwa obiektu budowlanego:

droga gminna - ul. Sosnowa
droga gminna - ul. Ogrodowa

Adres obiel: woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo,
m. Szepietowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa
Nazwa opracowania: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA

Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nrstr.:

29.05.2024r Przekroje normalne 3.2

Nr ark.
Stala ul. Ogrodowa foscark: 4 /4
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjaino$¢ Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektant

mgr inz. Krzysztof Polakowski

ograniczef w specjalnosci drogowej
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