SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
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zjazdu z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 25¢m.
6. Na zjezdzie z ul. Sosnowej w km 0+134,55 (strona lewa), w km 0+306,05 (strona lewa) i km 0+385,50 (strona
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| 1. Geometria zjazddw wedtug planu sytuacyjnego. Szerokosc zjazdu i dojécia naleZy dostosowac do stanu
istniejacego.
2. Przed przystapieniem do robét brukarskich Wykonawca rob6t ma obowigzek zweryfikowaé rzedne
wysokosciowe istniejacego pozmmu posesji prywatnych w odniesieniu do prOJekowanego poziomu drog| w
A- A | przypadku zjazdow o duzej roznicy wysopkosm pom|edzy krawequ jezdni drogi i poziomem posesji prywatnej,
VTR nalezy zastosowac¢ kraweznik najazdowy wyniesiony powyzej krawedzi jezdni na wysokosc h=4cm. W
§ (War iant alter Paty wny, ) | przypadku stwierdzenia, ze zastosowanie przekroju A-A (wariant podstawowy) nie pozwala na osiggniecie
= skala 1:50 | normatywnych pochyler poprzecznych, nalezy zastosowac przekrdj A-A wedlug wariantu alternatywnego.
S - ; 3. Obrzeze betonowe nalezy wbudowa¢ w miejscu gdzie istniejacy ZJaZd nie posiada nawierzchni twardej.
S wg planu sytuacyjnego
= X X - | 4. Schemat utoZenia nawierzchni z kostki betonowej wedtug szczegétu nr 8 - rys. nr 4.
= zmienne chodnik (zmienne - wg planu) 5. Na skosach najazdowych zjazdow nalezy wykonac korytowanie oraz whudowac nowa podbudowe jezdni
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lewa) oraz na zjezdzie z ul. Ogrodowej w km 0+265,85 (strona prawa) i 0+374,10 (strona lewa)na odcmku od
krawedm chodnika do granicy pasa drogowego wykonac nowg nawierzchnie zjazdu o konstrukcji okre$lonej
ponizej:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-pliasklowa 1:.4 §r. gr. 5em

\ 7 Konstrukcje utwardzonych poboczy zjazdéw nalezy wykonac analogicznie jak na jezdni zjazdu. Miejsca

wystepowania utwardzonych poboczy zostaty okreslone na planie sytuacyjnym.
8. Nawierzchnie zjazdu w obszarze zatoki postojowej - zjazd z ul. Ogrodowej w km 0+405.80 (strona prawa),

| nalezy wykonat o konstrukcji analoginczej jak na zatoce postojowe.

9. Wzdtuz dojsc do posesji pofaczonych ze zjazdem nalezy stosowac obrzeza 8x30cm.

Szczeg6t wykonania kraweznika betonowego 15x22cm
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kraweznik betonowy 20x22cm
tawa betonowa C12/15

Szczegdt wykonania obrzeza betonowego 8x30cm
na krawedzi jezdni zjazdu
skala 1:20 |
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

W SZEPIETOWIE

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ | ULICY OGRODOWEJ

Nazwa obiektu budowlanego: droga gminna -ul. Sosnowa
droga gminna - ul. Ogrodowa

Adres obiektu:
m. Szepietowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo,

Nazwa opracowania: Branza:
PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA
Data: Tytut rysunku: Nrrys.: Nr str.:
29.05.2024r. , . . 6
S Szczeg6t wykonania zjazdow NFak
100 Mlo$¢ ark.: 1/1
Zespot autorski Imig i nazwisko \ Nr uprawnien/Specjaino$¢ Podpis
BRANZA DROGOWA
. . . MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski uprawnienia budowlane do projekiowania bez
ograniczeft w specjalnosci drogowej




