
kolorze czerwonym

kostka betonowa w 

kolorze czerwonym

kostka betonowa w 

 kolorze czerwonym

kostka betonowa w

 szarym (ułożonej prostopadle do opornika)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze  (ułożonej wzdłuż krawędzi jezdni zjazdu)

jeden rząd kostki betonowej w kolorze szarym

(ułożonej wzdłuż krawędzi jezdni zjazdu)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze szarym 

krawężnik 

obrzeże obrzeże 

szarym (ułożonej wzdłuż krawędzi dojścia)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze 

ZIELEŃ ZIELEŃ

JEZDNIA DROGI

ZIELEŃ

ZIELEŃ

JEZDNIA DROGI

JEZDNIA DROGI

krawężnik 

krawężnik 

krawężnik 
obrzeże 

obrzeże 

obrzeże 

 szarym (ułożonej prostopadle do opornika)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze

 szarym (ułożonej prostopadle do opornika)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze

 szarym (ułożonej prostopadle do opornika)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze

 (ułożonej wzdłuż krawędzi zatoki)
dwa rzędy kostki betonowej w kolorze szarym

 szarym (ułożonej wzdłuż krawędzi zatoki)
cztery rzędy kostki betonowej w kolorze

skala 1:00
kolorze czerwonym

kostka betonowa w 

kolorze czerwonym

kostka betonowa w 

kolorze czerwonym

kostka betonowa w 

kolorze czerwonym

kostka betonowa w 

 szarym (ułożonej prostopadle do opornika)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze

szarym (ułożonej prostopadle do opornika)
jeden rząd kostki betonowej w kolorze 

skala 1:100

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113
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Projektant mgr inż. Krzysztof Polakowski

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

BRANŻA DROGOWA

18-210 Szepietowo

ul. Główna 6
SZEPIETOWA
BURMISTRZ 

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa opracowania: Branża:

DROGOWA

W SZEPIETOWIE

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I ULICY OGRODOWEJ 

droga gminna - ul. Ogrodowa

droga gminna - ul. Sosnowa

m. Szepietowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo, 

529.05.2024r.

z kostki betonowej
Schemat ułożenia nawierzchni 

1:100

JEZDNIA ZJAZDU DOJŚCIE

CHODNIK CHODNIK

CHODNIK

CHODNIK

ZATOKA POSTOJOWA

ZATOKA POSTOJOWA

betonowej na odcnku zatoki postojowej

Schemat ułożenia nawierzchni z kostki 

betonowej na chodniku i zjazdach

Schemat ułożenia nawierzchni z kostki 

UWAGI:

uzgodnić z Zamawiającym przed przystapieniem do robót brukarskich. 
schemat ułożenia kostek betonowych. Ostateczny wzór ułożenia nawierzchni z kostki betonowej należy 
1. Przdstawiony wzór ułożenia nawierzchni z kostki betonowej odzwierciedla zblizony do istniejącego 

OPASKA


