NAZWA | ADRES JEDNOSTKI

’\ KPK

KPK - PROJEKT Krzysztof Polakowski
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 3b lok.113
18-300 Zambréw

PROJEKTOWEJ: " PROJEKT tel. 502 502 729
e-mail: polakowski@kpkprojekt.pl
BURMISTRZ SZEPIETOWA
INWESTOR: ul. Gtéwna 6

18-210 Szepietowo

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ | ULICY OGRODOWEJ
W SZEPIETOWIE

NAZWA | ADRES OBIEKTU

DROGA GMINNA NR 107754B — UL. SOSNOWA
DROGA GMINNA NR 107770B — UL. OGRODOWA

BUDOWLANEGO:
woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo, miejscowos¢: Szepietowo
NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
ZESPOL AUTORSKI
ZAKRES . 2 DATA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN/SPECJALNOSC OPRACOWANIA PODPIS
ins MAZ/0042/PO0OD/13
Projekta nt ;nglrllnz. KI:.ZySZtOf Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania bez 29.05.2024r.
olakowskl ograniczen w specjalnosci drogowej
NR EGZ.

Zambrow, 29.05.2024 r.




Materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA ...ttt ettt 4
1 PrZE MOt INWESTY i1t e et e et e e et e e eata e e e eateeeeetsbeeeenres 3
2 OPIS STANU ISTNIEJGCEO weeiiiiiiee ettt ettt e e et e e e et e e e eettee e e eatteaeeearaeeeenres 3
3 Opis rozwiQzan ProJEKTOWYC ......eii et e e et e e e et e et e eeae e eeaeeeeareeens 4
3.1 PaArametry 1€CNNICZNE ArOQ .. ittt e et e eeaeeeeaeaeans 4
3.2 Rozwigzanie sytUACY]NO-WYSOKOSCIOWE ........oeouiieeieeeciee et eeaeeeeaaee e 4
3.3 KONSITUKCIO NAWIEIZENNI 1eiiiiiiee et et ettt e e tte e e e tae e e et e e e eebaae e e baeeeensaaeeennsens 6
34 OAWOANIENIE ...ttt et ettt e st e e et e sttt e s e e e s bt e e sbeesateesesteesabeesabeeensteasnseeenaseenns 9
3.5 Istniejgca infrastrukiura TECANICZNA .......ooociie e e e 9
3.6 RODOTY TOZIDIOTKOWE ...t eee e e e et e e e eetaee e e eetneeeeeetneeeeenes 11
3.7 RODOTY ZIEIMINE ..ottt e e e e et e e e e et et ttaae e e e e e eeeearaseeaaeeseennanes 11
3.8 Stata organizacja ruchu oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowegdo...................... 11
3.9 ZIEIEN ArOGOWG ..ttt ettt e e e et e et e e eteeeeteeeeaaeeeeteeeeaseeeteeeeaeeeeraeeenrens 12
4 Ogodline warunki WyKONANIA FODOT .......eiiieeceee ettt e eaeeeens 12
CZESC RYSUNKOW A ...ttt ettt ee et et esee et eeeeeeeeeeeae 13
RYS. NI T PION SYTUGICYJNY ettt ettt e ettt et e e ettt e e e e ta e e e e aaaeeeeaaaeeeeasseseeeasseseennsaeeeans 14-15
Rys. Nr 2.1 Profil pOdtUZNy — UL, SOSNOWGQ ...eiiiiiiiie ettt et ettt e et e e eeate e e e eatee e e e aaeis 16
Rys. nr 2.2 Profil podtuzny — Ul. OGrOAOWA .......uiiiiiiiiieciiee ettt vee e e aee e e e bree e eeneas 17
Rys. nr 3.1 Przekroje NormalnNe — Ul SOSNOWO .....iiiuiiiiiiiiieeecieee ettt et e e vee e e eavae e e e vee e e eneas 18
Rys. nr 3.2 Przekroje normalne — Ul. OGroOWO .......eiiecuiiieeiiiieeecieee et e eeireeeeevaee e eareeeesnraeeseenes 19
RYS. NI 4 SZCZEGOY KONSITUKCYINE oottt ettt et et eeare e veeeeaaeeens 20
Rys. nr 5 Schemat utozenia nawierzchni z kostki DETONOWE] ...ccevvviieeiiiiicieeee e, 21
Rys. Nr 6 Szczegdt WYKONANIA ZIAZAOW ...eiieiiiiiieeiiee ettt ettt e e e tveeetaeeeaveeeveeeeaneens 22
RYS. NI 7 PION WAISTWICOWY ittt ettt e e et e e e tae e e ettt e e e easaeaeeeaaseseennsseaeans 23-24

KPK-PROJEKT 2



PROJEKT WYKONAWCTZY

Opis techniczny
1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa ulicy Sosnowej i ul. Ogrodowej w Szepietowie.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia robdt budowlanych wedtug
ustawy readlizowana bedzie wedtug ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
[Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, 1j. Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762,
1890, 1963, 2029].

ZAKRES INWESTYCJI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zakres przebudowy drég obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazddw,

chodnikéw oraz innych powierzchni utwardzonych

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni ul. Sosnowej i ul. Ogrodowej

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Sosnowej

- przebudowe wilotéw drég bocznych

- wykonanie chodnikéw, zjazddw oraz dojs¢ do posesji

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

- inne roboty towarzyszgce zwigzane z wykonaniem przebudowy i remontu drég
Zakres inwestycji nie obejmuje budowy kanatu technologicznego.

2 Opis stanu istniejgcego

Ul. Ogrodowa

Ulica Ogrodowa usytuowana jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta Szepietowo i
przebiega w otoczeniu zabudowy mieszkaniowe;.

Przedmiotowa droga stanowi ulice klasy technicznej L i zapewnia potgczenie z drogqg
krajowq nr 66.

Istniejgca droga na analizowanym odcinku posiada jezdnie o szerokosci 6,0m oraz
obustronne chodniki o szerokos$ci min. 2,15m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sqg zatoki
postojowe oraz zjazdy zwykte do dziatek prywatnych.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do wpustow
ulicznych, a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.

Uksztattowanie drogi nie wykazuje znaczgcych spadkdw podtuznych i poprzecznych.
Istniejgce sieci infrastruktury technicznej:

- sie¢ teletechniczna

- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa

KPK-PROJEKT 3



PROJEKT WYKONAWCTZY

- sie¢ kanalizacyjna

Ul. Sosnowa

Ulica Sosnowa usytuowana jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta Szepietowo i
przebiega w otoczeniu zabudowy mieszkaniowe;.

Przedmiotowa droga stanowi ulice klasy technicznej L i zapewnia potgczenie z drogq
krajowq nr 66 i ul. Ogrodowa@.

Istniejgca droga na analizowanym odcinku posiada jezdnie o szerokosci 6,0m oraz
obustronne chodniki o szerokosci min. 2,15m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sqg zjazdy
zwykte do dziatek prywatnych.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do wpustow
ulicznych, a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.

Uksztattowanie drogi nie wykazuje znaczgcych spadkdw podtuznych i poprzecznych.
Istniejgce sieci infrastruktury technicznej:

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacyjna

3 Opis rozwiqzan projektowych

3.1 Parametry techniczne drég
Droga gminna-ul. Ogrodowa

klasa techniczna -L

predkosc projektowa - Vp=30km/h (na terenie zabudowy)

szerokosc¢ jezdni - 6.00m

szeroko$¢ pasa ruchu - 3.00m

szeroko$¢ chodnika - min. 1.80m (w warunkach trudnych min. 1.00m)
Droga gminna-ul. Sosnowa

klasa techniczna -L

predkosc projektowa - Vp=30km/h (na terenie zabudowy)

szerokosc¢ jezdni - 6.00m

szeroko$¢ pasa ruchu - 3.00m

szeroko$¢ chodnika - min. 1.80m (w warunkach trudnych min. 1.00m)

3.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ulicy Sosnowej i ul. Ogrodowej w
Szepietowie.

W ramach przebudowy ul. Ogrodowej zaprojektowano droge gminng klasy L o
jezdni szer. 6.0m (2 pasy ruchu szer. 3.0m) oraz obustronne chodniki o szerokosci min.
1.80m, natomiast w przypadku warunkdéw trudnych (miejscowe zwezenia) szerokosc
chodnika min. 1.00m.

W ramach przebudowy drogi zmianie nie ulega geometria istniejgcej jezdni ulicy.
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Geometria skrzyzowan z drogami bocznymi pozostaje bez zmian.

Wzdtuz drogi zaprojektowano zjazdy zwykte do dziatek uzytkowanych na cele
mieszkaniowe i ustugowe. Szerokos¢ jezdni zjazdow i dojs¢ do posesji nalezy wykonac
zgodnie ze stanem obecnym.

W na odcinku od ok. km 0+370 do skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego
zaprojektowano zatoke postojowq.

W rejonie skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego zaprojektowano na zatoce
postojowej wyznaczenie dwdch miejsc dla pojazddw osdb niepetnosprawnych —
stanowiska o wymiarach 3,6x5,0m, pozostate stanowiska zaprojektowano o wymiarach
2.50mx5.00m.

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do przewidywanego wzmocnienia drogi przy
uwzglednieniu niezbednego frezowania nawierzchni. Pochylenie poprzeczne nalezy
wykonac¢ daszkowe lub jednostronne, dostosowane do uksztattowania istniejgcej drogi
—wartos¢ pochylenia oraz kierunek okreslono na planie sytuacyjnym.

W ramach przebudowy ul. Sosnowej zaprojektowano droge gminng klasy L o
jezdni szer. 6.0m (2 pasy ruchu szer. 3.0m) oraz obustronne chodniki o szerokosci min.
1.80m, natomiast w przypadku warunkow trudnych (miejscowe zwezenia) szerokosc
chodnika min. 1.00m.

W ramach przebudowy drogi zmianie nie ulega geometria istniejgcej jezdni ulicy.
Geometria skrzyzowan z drogami bocznymi pozostaje bez zmian.

Wzdtuz drogi zaprojektowano zjazdy zwykte do dziatek uzytkowanych na cele
mieszkaniowe i ustugowe.

Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do przewidywanego wzmocnienia drogi przy
uwzglednieniu niezbednego frezowania nawierzchni. Pochylenie poprzeczne nalezy
wykonac¢ daszkowe lub jednostronne, dostosowane do uksztattowania istniejgcej drogi
—wartos¢ pochylenia oraz kierunek okreslono na planie sytuacyjnym.

Zarzadca drogi dupuszcza etapowanie inwestyciji. W przypadku etapowania inwestyciji

nalezy na kohcowym odcinku danego etapu, na dtugosci min. 10m wykona¢ odcinek

przejSciowy - dowigzania niwelety do stanu istniejgcego. Pochylenie podituzne drogi

powinno by¢ wykonane tagodnie, bez widocznych zatamah profilgu drogi. Zatomy

profilu nalezy wyokraggli¢ normatywnymi tukami pionowymi dla okreslonej klasy droagi

oraz predkosci projektowej. Szczegdty wykonania odcinka dowigzania do poziomu

istniejacego terenu w przypadku etapowania inwestycji nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg

drogi.
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3.3 Konstrukcja nawierzchni
Zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi zaprojektowano nastepujgce konstrukcje

nawierzchni:
Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drég publicznych - wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni - konstrukcja A1

. Grubosé

L.p. | Rodzaj warstwy [cm]

1 Warstwa scieralna AC 118 4
Geosiatka do nawierzchni bitumicznych 120/120 kN/m -
Warstwa wyréwnawcza AC 16W sr. 4/6*
Istniejgca konstrukcja nawierzchni -

Uwaga:

* grubos¢ warstwy wyréwnawczej na ul. Ogrodowej:

a) na odc. od km 0+000 do km 0+360:

- frezowanie korekcyjne ér. gr. 2cm

- warstwa wyrbwnawcza sredniej gr. 6cm

b) na odc. od km 0+360 do km 0+510:

- frezowanie korekcyjne §r. gr. 4cm

- warstwa wyrbwnawcza sredniej gr. 4cm

c) na odcinkach dowigzania do stanu istniejgcego wlotéw drég bocznych:
- frezowanie ér. gr. 4cm

- warstwa wyrdbwnawcza sredniej gr. 4cm

grubos$¢ warstwy wyrdbwnawczej na ul. Sosnowej:

a) na odc. od km 0+000 do km 0+330:

- frezowanie korekcyjne ér. gr. 2cm

- warstwa wyrbwnawcza sredniej gr. 6cm

b) na odcinkach dowigzania do stanu istniejgcego wlotéw drég bocznych:
- frezowanie ér. gr. 4cm

- warstwa wyrbwnawcza sredniej gr. 4cm

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni dréog publicznych - nowa konstrukcja
nawierzchni - ul. Sosnowa - konstrukcja A2

L.p. | Rodzaj warstwy GI'[I:;):]SC
1 Warstwa $cieralna AC 118 4
2 Warstwa wigzgca AC16W 8
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozzo (0/31,5mm) 22
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 (0/31,5mm) 30

Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej (w obszarze istniejgcej nawierzchni)
- konstrukcja C1

L.p. | Rodzaj warstwy Gr[l::t::léé

1 Kostka betonowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
Warstwa wyréwnawcza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 (0/11,2mm) &r. 4
Istniejgca nawierzchnia -

Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej (poszerzenie nawierzchni) -
konstrukcja C2

. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
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Warstwa wyrdbwnawcza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

Sr. 4

Podbudowa z betonu C 12/15

25

Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni chodnikow/skrajni drogi — regulacja wysokosciowa

istniejgcych chodnikéw - konstrukcja B1

Istniejgca nawierzchnia

L.p. | Rodzaj warstwy Gr[l::t::]sc
1 Kostka betonowa 8

2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3

3 Warstwa wyrbwnawcza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 r.5

4

Tabela 5 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw/skrajni drogi — regulacja wysokosciowa

istniejgcych chodnikéw - konstrukcja B2

L.p. | Rodzaj warstwy Gr[l::t:%sc
1 Kostka betonowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 r.3

Istniejgca nawierzchnia

Tabela 6 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw/skrajni drogi — regulacja wysokosciowa

istniejgcych chodnikéw - konstrukcja B3

L.p. | Rodzaj warstwy Gr[l::t::léé
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 15
4 Istniejgca nawierzchnia -
Tabela 7 Opaska - konstrukcja D
L.p. | Rodzaj warstwy Gr[‘::méé
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3
3 Podbudowa z betonu C12/15 §r. 10cm
4 Podtoze gruntowe ;
Tabela 8 Konstrukcja zjazdow — w obszarze istniejgcej nawierzchni
L.p. | Rodzaj warstwy Grubosé
[cm]
1 Kostka betonowa 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 sr.5

Istniejgca nawierzchnia

Tabela 9 Konstrukcja zjazdéw — w obszarze skosu oraz nowej konstrukcji zjazdow

L.p. | Rodzaj warstwy GI'[l::t::]SC
1 Kostka betonowa 8
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 sr.5

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 25

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyjg¢ zgodnie z WT-2 2014 Mieszanki mineralno-
asfaltowe - Wymagania techniczne.

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki niezwigzanej powinny spetniac
wymagania ,,WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych™.

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
powinny spetniac wymagania ,,WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym
do drog krajowych™.

W celu wykonania wzmocnhienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni zaprojektowano
frezowanie korekcyjne o zmiennej grubosci. Na sfrezowane warstwy nalezy utozyc¢
warstwe wyrdwnawczg w celu nadanie wtasciwych spadkdw podtuznych i
poprzecznych drogi. Warstwa wyrdbwnawcza na ul. Ogrodowej wynosi min. 6cm od km
0+000 do km 0+360 oraz min. 4cm na odcinku od km 0+360 do km 0+510 (poza
odcinkami dowigzania projektowego profilu drogi do istniejgcego poziomu nawierzchni.
Warstwa wyrébwnawcza na ul. Sosnowej wynosi min. 6cm (poza odcinkami dowigzania
projektowego profilu drogi do istniejgcego poziomu nawierzchni.

Na warstwie wyréwnawczej nalezy wbudowac geosiatke do nawierzchni bitumicznych.
Na ul. Ogrodowej geosiatke nalezy wykonac na catej jezdni drogi.

Geosiatke na ul. Sosnowej nalezy utozy¢ od km 0+000 do km 0+332 (na odlegtos¢ 2m za
styk z nowq konstrukcjg nawierzchni).

Na styku z istniejgcg nawierzchnig 1. ha wlocie ul. Gtéwnej i ul. Ogrodowej nalezy

wykonac¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na ér. gr. 4cm. Frezowanie nalezy wykonad

na petnej szerokosci jezdni na dtugosci min. 1.0m w gtgb istniejgcej nawierzchni.

Na styku, na powierzchni projektowanej warstwy wigzgcej i istniejgcej nawierzchni po

frezowaniu nhalezy wbudowac pas szer. min. 1.0m geosiatki do nawierzchni bitumicznych

oraz wykonac¢ nowqg warstwe Scieralna na potgczeniu.

W zwigzku z podniesieniem niwelety drogi konieczna jest regulacja wysokosciowa
istniejgcych kraweznikdéw oraz podniesienie poziomu chodnikdw i zijazdow.

W miejscach zaprojektowanych przejs¢ dla pieszych oraz przejs¢ sugerowanych nalezy
na cata szerokos¢ przejscia wykona¢ nowq nawierzchnie chodnika o konstrukcji B3
wedtug tabeli nr 6.

W celu podniesienia poziomu chodnikéw nalezy wykonac¢ warstwe wyrbwnawczg o
zmiennej grubosci 0-10cm (Srednio 5cm). Na warstwie wyrbwnawczej nalezy wbudowac
kostke betonowa na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Na odcinkach, gdzie

wyniesienie projektowanych kraweznikbw powyzej istniejgcego poziomu jest nie duze
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nalezy roéznice wyrdwnalé podsypkg cementowo-piaskowq 1:4 i utozy¢ kostke
betonowaq.

Nawierzchnie zjazddw nalezy rowniez dostosowac do poziomu zmienionej niwelety
drég. Ze wzgledu na zmiane skosu najazdowego zjazdu nalezy rowniez wykonac nowq
podbudowe w obszarze skosu zjazdu wedtug tabeli nr 9.

Na zjazdach nie posiadajgcych obecnie nawierzchni pomiedzy krawedzig chodnia i
granicq pasa drogowego nalezy wykonac¢ nowa konstrukcje nawierzchni wedtug
tablicy nr 9.

Na wlocie wschodnim ul. Kard. S. Wyszynskiego ze wzgledu na korekte poziomu jezdni
wlotu nalezy wykonac regualcje kraweznikdw betonowych 20x30cm i 20x22cm oraz
regualcje wysokosSciowe] nawierzchni chodnika. Odcinek regulacji wysokosciowej
chodnika nalezy dostosowa¢ do wymaganego spoadku poprzecznego wynikajgcego
Z podniesionego poziomu jezdni.

Jako ograniczniki nawierzchni jezdni droég nalezy stosowac krawezniki betonowe
15x30cm, 15x22cm oraz obrzeza betonowe betonowe 8x30 i 6x20cm na tawie
betonowej z oporem (C12/15).

W dokumentacji projektowej przedstawiono schemat utozenia nawierzchni z kostki
betonowej zblizony do obecnego. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykonac o
kolorystyce i wzorze utozenia zgodnym ze stanem istniejgcym. W dokumentacii
projektowej przedstawiono schemat utozenia nawierzchni z kostki betonowej

odzwierciedlajgcy stan obecny - rys. nr 5.

Ostateczng kolorystyke oraz wzor utozenia kostki na nawierzchni zjazdéw, chodnikéw

oraz innych elementéw drogi wykonywanych z kostki betonowej nalezy vzgodnié z
Inwestorem przed rozpoczeciem robét brukarskich.

Szczegdty wykonania konstrukcji nawierzchni oraz innych elementéw przekroju
drogowego przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3.4 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z drog gminnych sptywaty bedg zgodnie ze stanem
obecnym za pomocg odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych do wpustow
ulicznych, a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.
W ramach inwestycji nalezy wykonac regulacje wysokosciowq wpustow ulicznych.

3.5 Istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury

technicznej:
- sie¢ teletechniczna
- sieC elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa
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-sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacyjna

Projektowana przebudowa obejmuje zasadniczo wykonanie wzmochnienia konstrukcji
nawierzchni istniejgcych jezdni, chodnikdw, zjazddw i zatok postojowych oraz
odcinkowqg wymiane nawierzchni jezdni ul Sosnowej. Rozwigzanie wysokosciowe drogi
oraz innych jej elementdw nie ulega istotnej zmianie.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.
Obecnos¢ sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie danych dostepnych w
panstwowym zasobie geodezyjnym. Roboty w rejonie istniejgcych sieci podziemnych
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, w bezposredniej bliskosci urzgdzen prace
prowadzi¢ recznie.

Roboty w obszarze czynnego gazociggu nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci. Wykonawca robdt ma obowigzek uzgodni¢ z wtasciwym operatorem sieci
gazowej sposdb wykonywania prac w obszarze istniejacego gazociggu.

W _ramach inwestycji nalezy wykonac regulacje wysoko$ciowg do projektowanego

poziomu tferenu istniejgcych witazdw i pokryw studni  kanalizacyjnych, zasuw

wodociggowych, studni telekomunikacyjnych oraz innej armatury powierzchniowej sieci

uzbrojenia terenu.

Wymagania do robét w obszarze sieci gazowej:

1. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociggu (pas o szerokosci 1,0m
z linig srodkowq pokrywajgcq sie z osig gazociggu) roboty ziemne prowadz¢ z
nalezytq ostroznosciq, za$ w odlegtosci mniejszej od 0,5m roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

2.0 pracach w obrebie czynnej sieci gazowej] wykonawca z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
PSG sp. z o0.0. Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku Gazownia w tomzy ul.
Przemystowa 4, 18-400 tomza - w celu umozliwienia ich konftroli przez pracownikdw
PSG Sp.zo.0.

3. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co nalezy réwniez rozumiec
uszkodzenie/zarysowanie rury PE na gtebokos¢ wiekszqg niz 10% grubosci jej Scianki)
odpowiedzialno$¢ prawng za jej skutki oraz koszt naprawy poniesie wykonawca.
4. Nalezy unika¢ wymiany gruntu w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od sieci gazowe;.
W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego nalezy jq
odtworzy¢ przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej
wykonanie gruntem rodzimym, zawierajgcym kamienie, gruz, czesci organiczne,
zmarzline.

5. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanej nawierzchni z

istniejgcq siecig gazowq, wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
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Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku — Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym

celem rozwigzania problemu technicznego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swdj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

- odftworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia;

- zlecenia odptatnego regulaciji skrzynek armatury gazowe;;

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robdt ziemnych;

- pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robdt w obrebie strefy kontrolowane;j
3.6 Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni
utwardzonych wraz z opornikami nawierzchni.

Teren po wykonaniu rob ot rozbidrkowych nalezy uporzgdkowac. Doty po wykopach
nalezy wypetnic gruntem nasypowym wg PN-S-02205 i zagesci¢. W zakresie utylizacii
odpadow z rozbidrki nalezy stosowac obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

3.7 Roboty ziemne
Roboty ziemne w ramach inwestycji obejmujg wykopy i nasypy pod projektowany
korpus drogowy.
W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntow lub zastosowac inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntéw
organicznych lub stabono$nych nalezy poinformowac Inwestora i projektanta, w celu
ustalenia szczegdtow zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypow oraz zasypywania wykopdw wytgcznie z gruntow i
materiatow przydatnych do tego celu fzn. takich, ktére spetniajg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatnos¢ do
zastosowania).

3.8 Stata organizacja ruchu oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach inwestycji przewiduje sie zmiane istniejgcej organizacji ruchu oraz wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego.
W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez wykonanie progdéw zwalniajgcych.
Lokalizacja progdéw zwalniajgcych wedtug projektu organizaciji ruchu.

Wymagania do wykonania progéw zwalniajacych:

Nalezy wbudowac prefabrykowany liniowy prég zwalniajgcy ptytowy typu U-16c o
budowie modutowej/segmentowej, o wymiarach 5,00x4,00m, w tym odcinki najazdowe
o szer. 1,00m.

Parametry progu:
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e wymiary modutéw
- szerokosc - 500mm
- dtugosc - 1000mm
- wysoko$¢ progu — 100mm
e kolor progu
- czerwony — znak P-25 w kolorze biatym
e materiat
- guma odporna ha UV
- powierzchnia progu o strukturze antyposlizgowej spetniajgce] wymagania
europejskiej normy— 45SRT
Elementy modutowe muszg by¢ demontowalne i umozliwia¢ powtdérne zamontowanie.
Gtowki Srub nalezy zabezpieczyC przed gromadzeniem zanieczyszczen.
Kotwienie elementéw progu do nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta systemu.
Usytuowanie znakdw poziomych i pionowych zostato uwzglednione w projekcie statej

organizacji ruchu.

3.9 Zielen drogowa
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie ptaskich powierzchni zielonych
(trawnikdw) w obszarze istniejgcego pasa drogowego. Trawniki nalezy wykonac poprzez
zdjecie wierzchniej warstwy darniny oraz naniesienie nowej warstwy ziemi i obsianie

mieszankq traw.

4 Ogodlne warunki wykonania roboét

Szczegbétowe warunki  wykonania robdét okreSla  projekt wykonawczy dla
przedmiotowego zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Kolejnos¢ robdt powinna zostac¢ okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposdb  umozliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdlnosci
zapewniajgc dojazd do isthiejgcych posesji.

Roboty w granicach paséw drogowych powinny by¢ prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

W obszarze projektowanych konstrukcji nawierzchni  nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanego poziomu wtazy studni kanalizacyjnych, zasuw
wodociggowych i hydrantdw, zasuw gazowych oraz innej armatury powierzchniowe;j
urzgdzen sieci uzbrojenia terenu.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Liczba

L.p. Rys nr arkuszy Tytut Branza Strona
PROJEKT WYKONAWCZY

1 1 2 Plan sytuacyjny DROGOWA 14-15

2 2.1 1 Profil podtuzny — ul. Sosnowa DROGOWA 16

3 2.2 1 Profil podtuzny — ul. Ogrodowa DROGOWA 17

4 3.1 1 Przekroje normalne - ul. Soshowa DROGOWA 18

5 3.2 1 Przekroje normalne - ul. Ogrodowa DROGOWA 19

6 4 1 Szczegdty konstrukcyjne DROGOWA 20

7 5 1 Schemat utozenia kostki betonowej DROGOWA 21

8 6 1 Szczegdt wykonania zjozddw DROGOWA 22

9 7 2 Plan warstwicowy DROGOWA 23-24
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