LEGENDA
GRANICE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

granica pasa drogowego drogi krajowej

istniejace granice dziatek

BRANZA DROGOWA

projektowana jezdnia drég publicznych - wzmocnienie istniejacej nawierzchni mineralno-bitumicznej

projektowanazatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej

projektowane zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej

projektowane pobocze utwardzone zjazdéw - nawierzchnia z kostki betonowej

projektowany chodnik/nawierzchnia w obszarze skrajni drogi - nawierzchnia z kostki betonowej

system fakturowych oznaczen nawierzchni na projektowanym chodniku

zielen

projektowana krawedz zjazdow - bez ogranicznika nawierzchni

projektowany kraweznik wyniesiony

projektowany kraweznik obnizony

N /
| 7
N/
P/
remont istniejgcego obrzeza chodnikowego

ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

| 7 6% k Iy : "J ] B
istniejace oznakowanie pionowe = Istniejace oznakowanie poziome 9 ; ’ - |
A7 o ~ = )
istniejgce oznakowanie poziome - do g / |
istniejgce oznakowanie pionowe w L
A17

projektowane obrzeze chodnikowe

nawierzchniowych
(wymiana tarczy i konstrukcji wsporczej znaku) T projektowane oznakowanie poziome

G
odtworzenia po zakoriczniu robot °

tym .
\?a})jn'\a chodnika-

/
/
/
/
//
//
D-40
9
5
Lo .
S
o6 ‘8_'% ’é
25353
N2
523 §5 m cste Iy ‘
727 0o
523223 L 4
oy Sx /
S ® ® S P , /
3 c > ISI 7 /
SN P )
7
. . . / // /
————— projektowane oznakowanie poziome wg /
istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia =TT opracowania - Przebudowa ul.
= (wymiana tarczy i konstrukcji wsporczej znaku) Wyszyfiskiego w Szepietowie
= A7 - odrgbne zatwierdzenie
—_ . Grupa wielkosci znakow:  (MI) - znaki mini
istniejace oznakowanie pionowe do i
likwidacji (M) - znaki mate
A17 (S) - znaki $rednie
INWESTOR
BURMISTRZ
projektowane oznakowanie pionowe SZEPIETOWA
A17(8) ul. Gtéwna 6
18-210 Szepietowo
projektowane oznakowanie pionowe wg opracowania JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- Przebudowa ul. Wyszyniskiego w Szepietowie \ - N
AT () - odrebne zatwierdzenie | | / 5 ‘ ? KPK PROJE.KT
1] / o N ek
‘ ‘ ‘ S 4 ul. Wyszyfiskiego 3b lok.
: " PROJEKT 18-300 Zambrow
‘ 4 tel. 502 502 729
¥ // - ';'A‘;‘ L N % 2 \ - Nazwa zamierzenia budowlanego:
/ /// \ 2§22%8 = E] 3 PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ | ULICY OGRODOWEJ
'V / / e 2523 2 2% W SZEPIETOWIE
\ Yo ¥ 78 = \“ = / -
/ / % %Io\l -%f ‘E—;\g \ /// Nazwa obiektu budowlanego: droga gminna - ul. Sosnowa
// // , S ‘—"(5 z ?n; g \f.n ’@ | {9 / droga gminna - ul. Ogrodowa
28029 e ek i i iecki, Gmi i
/ / / /C 33 282 \ \ s | < // Adres obiektu woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo,
vy : NC @ ge33 I / m. Szepietowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa
/ / , / ) // // 2. g)r % % & o \‘ ‘% \‘ / Nazwa opracowania: Branza:
/ - | B ! .
/ / Yo =S SZRZ9 2 2 . _/ PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWA
Yy S Bgeet 2 > HLE
/ / L= 2B 23 ¢ ® RN E ‘ D1 Data: Tytut ysunku: Nrrys.: Nrstr.
UWAG: / / / , 5 NS 3 3 52‘?5% B Lol 29.05.2024r. 2
f / / 2 i
1. Przed przystapieniem do frezowania nawierzchni nalezy wykonaé szczegolowa inwentaryzacje istniejacego oznakowania // \\/ / % 3 E‘:% % % Skala 1500 Plan sytuacyjny /’\IH;ESl::ka "
poziomego. Szczegotowos¢ i doktadnos¢ inwentaryzacji musi umozliwia¢ odtworzenie znakéw poziomych po wykonaniu nowej / / // > ) ‘(%-'2'% T-6b i - - 1 / 3
nawierzchni jezdni. Znaki poziome nalezy odtworzy¢ w obszarze projektowanej warstwy $cieralnej jezdni drogi gminnej. / \\T{ ‘Qf % "Qc;_ Zespdlautorski BRR;' Ba;g:gm Podpls
2. Nalezy stosowac progi segmentowe prefabrykowane montowane bezposrednio do nawierzchni bitumicznej. W uzasadnionych / / = e
/ //
przypadkach za zgoda zarzadcy drogi dopuszcza sie zastosowanie progéw typu U-16d. /\/ // % Projektant mgr inz. Krzysztof Polakowski




