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Plan sytuacyjny 
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GRANICE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA DROGOWA

LEGENDA

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

granica pasa drogowego drogi krajowej

ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU

istniejące oznakowanie pionowe

projektowane oznakowanie pionowe 

A-17 (S)

A-17

Grupa wielkości znaków:

A-17  (S)

 (MI)

 (M)

- znaki mini

- znaki małe

- znaki średnie

istniejące oznakowanie poziome

likwidacji

istniejące oznakowanie pionowe do 

W SZEPIETOWIE

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I ULICY OGRODOWEJ 

droga gminna - ul. Ogrodowa

droga gminna - ul. Sosnowa

m. Szepietowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo, 

29.05.2024r.

istniejące granice działek

projektowane obrzeże chodnikowe

projektowana krawędź zjazdów - bez ogranicznika nawierzchni

zieleń 

projektowane zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej

projektowany chodnik/nawierzchnia w obszarze skrajni drogi - nawierzchnia z kostki betonowej

system fakturowych oznaczeń nawierzchni na projektowanym chodniku

projektowany krawężnik wyniesiony 

projektowany krawężnik obniżony

remont istniejącego obrzeża chodnikowego

projektowane pobocze utwardzone zjazdów - nawierzchnia z kostki betonowej

projektowanazatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej

projektowana jezdnia dróg publicznych - wzmocnienie istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej

A-17

(wymiana tarczy i konstrukcji wsporczej znaku)

istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia

A-17
(wymiana tarczy i konstrukcji wsporczej znaku)

istniejące oznakowanie pionowe

A-17 (S)
 - odrębne zatwierdzenie
- Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Szepietowie
projektowane oznakowanie pionowe wg opracowania 

projektowane oznakowanie poziome 

 - odrębne zatwierdzenie
Wyszyńskiego w Szepietowie
opracowania - Przebudowa ul. 

projektowane oznakowanie poziome wg 

nawierzchniowych

odtworzenia po zakończniu robót 
istniejące oznakowanie poziome - do 

mieszakńców ulicy
Nie dotyczy 

mieszakńców ulicy
Nie dotyczy 

N


