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jezdnia

skala 1:20

obrzeże betonowe 6x20cm

płyty chodnikowe z wypustkami 30x30x8cm

A
A

A-A

krawężnik 15x22cm

kostka betonowa

płyty chodnikowe z wypustkami 30x30x8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x22cm

konstrukcja jezdni drogi

C 3/4 gr. 15cm
podbudowa z mieszanki związanej cementem 

z kostki betonowej

rozbiórka nawierzchni 

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

istniejąca nawierzchnia

skala 1:20

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x30cm

z kostki betonowej

rozbiórka nawierzchni 

kostka betonowa gr. 8cm

istniejąca nawierzchnia

skala 1:20

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 śr. gr. 3cm
50/3 niezwiązanej z kruszywem C     gr. 22cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

warstwa wiążąca AC 16W gr. 8cm
warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm

 cementem C 1.5/2.0 gr. 30cm
warstwa mrozoochronna  z mieszanki związanej

warstwa ścieralna AC 11S gr. 4cm
geosiatka do nawierzchni bitumicznych 120/120  kN/m

istniejąca nawierzchnia po frezowaniu

wraz z ławą 
rozbiórka krawężnika 

z kostki betonowej

rozbiórka nawierzchni 

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x22cm

konstrukcja wzmocnienia drogi

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

istniejąca nawierzchnia
cementem C 3/4 śr. gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej 

skala 1:20

kostka betonowa gr. 8cm

istniejąca nawierzchnia
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 śr. gr. 3cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

 cementem C 3/4 śr. gr. 4cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej

podbudowa z betonu C12/15 gr. 25cm

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x30cm

skala 1:20

z kostki betonowej

rozbiórka nawierzchni  z kostki betonowej

rozbiórka nawierzchni

wraz z ławą 
rozbiórka krawężnika 

 wraz z ławą 
rozbiórka krawężnika

konstrukcja wzmocnienia drogi

rozbiórka istniejącej opaski

rozbiórka krawężka

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

istniejąca nawierzchnia

kostka betonowa gr. 8cm

istniejąca nawierzchnia

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 śr. gr. 3cm
uzpełnienie betonem C12/15 śr. gr. 10cm

ława betonowa C12/15
krawężnik betonowy 15x30cm

ława betonowa C12/15
obrzeże betonowe 6x20cm

skala 1:20

i obsianie mieszanką traw
humusowanie śr.gr. 10cm 

i obsianie mieszanką traw
humusowanie śr.gr. 10cm 

 i obsianie mieszanką traw
humusowanie śr.gr. 10cm

chodnikowych wraz z obrzeżami
rozbiórka nawierzchni z płyt 

ława betonowa C12/15
obrzeże betonowe 6x20cm

ława betonowa C12/15
obrzeże betonowe 6x20cm ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 6x20cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

istniejąca nawierzchnia

skala 1:20
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1
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106≥ 15
i obsianie mieszanką traw
humusowanie śr.gr. 10cm 

1
0

skala 1:20

7

1
0
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i obsianie mieszanką traw
humusowanie śr.gr. 10cm 

1
0

skala 1:20

ława betonowa C12/15
obrzeże betonowe 6x20cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

istniejąca nawierzchnia

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

istniejąca nawierzchnia
 C 3/4 gr. 15cm

podbudowa z mieszanki związanej cementem
 z kostki betonowej

rozbiórka nawierzchni

 z kostki betonowej

rozbiórka nawierzchni

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

istniejąca nawierzchnia

ława betonowa C12/15
obrzeże betonowe 6x20cm

warstwa wyrównawcza AC 16W śr. gr. 6cm

cementem C 3/4 śr. gr. 5cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej 

cementem C 3/4 śr. gr. 5cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej 

cementem C 3/4 śr. gr. 5cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej 

cementem C 3/4 śr. gr. 5cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej 

kostka betonowa gr. 8cm

beton C12/15

obrzeże betonowe 8x30cm
ława betonowa C12/15

widok z góry

10

28
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chodnika

konstrukcja

A-A

chodnika

konstrukcja 

Ilość i wysokość stopni dostosować do poziomu pobocza drogi i poziomu działki prywatnej.
UWAGI:

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3m

min. 35 (dostosować do istniejących schodów)

cementem C 3/4 śr. gr. 5cm
warstwa wyrównawcza z mieszanki związanej 

tel. 502 502 729

18-300 Zambrów

ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

KPK-PROJEKT
Krzysztof Polakowski

Adres obiektu:

Nazwa obiektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

/Ilość ark.:
Nr ark.

Podpis

Nr str.:Nr rys.:

Nr uprawnień/Specjalność

Data:

Skala

Zespół autorski Imię i nazwisko

Tytuł rysunku:

1/1

MAZ/0042/POOD/13
Projektant mgr inż. Krzysztof Polakowski

ograniczeń w specjalności drogowej
uprawnienia budowlane do projektowania bez 

BRANŻA DROGOWA

18-210 Szepietowo

ul. Główna 6
SZEPIETOWA
BURMISTRZ 

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa opracowania: Branża:

DROGOWA

W SZEPIETOWIE

PRZEBUDOWA ULICY SOSNOWEJ I ULICY OGRODOWEJ 

droga gminna - ul. Ogrodowa

droga gminna - ul. Sosnowa

m. Szepietowo - ul. Sosnowa, ul. Ogrodowa

woj. podlaskie, pow.wysokomazowiecki, Gmina Szepietowo, 

Szczegóły konstrukcyjne
4

1:20, 1:50

29.05.2024r.

obszarze chodników

Szczegół wykonania rampy przy przejściu dla pieszych w 
Szczegół nr 1

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

Szczegół nr 2

Szczegół nr 6

chodnika (na odcinku wzmocnienia nawierzchni)

Szczegół wykonania krawężnika 15x30cm od strony 

chodnika (na odcinku nowej konstrukcji nawierzchni)

Szczegół wykonania krawężnika 15x30cm od strony 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

Szczegół nr 3

na krawędzi zatoki postojowej 
Szczegół wykonania krawężnika 15x22cm (obniżonego) 

Szczegół nr 7

na krawędzi zatoki postojowej 
Szczegół wykonania krawężnika 15x30cm (wyniesionego) 

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
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Szczegół nr 4
Szczegół wykonania opaski i pas zieleni
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Szczegół nr 5
Szczegół wykonania chodnika za pasem zieleni

2

3
-4

2
0

≥ 31

Szczegół nr 8

chodnika do szer. 2.30m (0.50m+1.80m)

Szczegół wykonania obrzeża wzdłuż poszerzenia 

2

3
-4

2
0

chodnika do szer. 2.30m (0.50m+1.80m)

Szczegół wykonania obrzeża wzdłuż poszerzenia 

zmienne

Szczegół nr 9
(przebudowa schodów terenowych)

Schemat wykonania stopni terenowych
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