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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa ulicy Sosnowe;j i ulicy Ogrodowej w Szepietowie.
Kosztorys obejmuje etap 1 inwestycji - ul. Sosnowa oraz ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+261

ZAKRES INWESTYCJI

Zakres przebudowy i remontu drég obejmuje wykonanie m.in. nastepujacych robé6t
- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe, w zakresie m. in. istniejgcych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw oraz innych powierzchni
utwardzonych

- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego

- wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni ul. Sosnowej i ul. Ogrodowej

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Sosnowej

- przebudowe wlotéw skrzyzowan z drogami bocznymi

- wykonanie chodnikdéw, zjazdéw oraz doj$¢ do poses;ji

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

- inne roboty towarzyszgce zwigzane z wykonaniem inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Ogrodowa

Ulica Ogrodowa usytuowana jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta Szepietowo i przebiega w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowe;.

Przedmiotowa droga stanowi ulice klasy technicznej L i zapewnia potaczenie z drogg krajowa nr 66.

Istniejgca droga na analizowanym odcinku posiada jezdnie o szerokosci 6,0m oraz obustronne chodniki o szerokosci min.
2,15m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg zatoki postojowe oraz zjazdy zwykte do dziatek prywatnych.

Odwaodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do wpustow ulicznych, a nastepnie do kanalizacji
deszczowe;j.

Uksztattowanie drogi nie wykazuje znaczacych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Istniejgce sieci infrastruktury technicznej

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacyjna

Ul. Sosnowa

Ulica Sosnowa usytuowana jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta Szepietowo i przebiega w otoczeniu zabudowy
mieszkaniowe;.

Przedmiotowa droga stanowi ulice klasy technicznej L i zapewnia potaczenie z drogg krajowg nr 66 i ul. Ogrodowa.
Istniejgca droga na analizowanym odcinku posiada jezdnig o szerokosci 6,0m oraz obustronne chodniki o szerokos$ci min.
2,15m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg zjazdy zwykte do dziatek prywatnych.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do wpustéw ulicznych, a nastepnie do kanalizaciji
deszczowe;j.

Uksztattowanie drogi nie wykazuje znaczacych spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Istniejgce sieci infrastruktury technicznej

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacyjna

Opis rozwigzan projektowych

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ulicy Sosnowej i ul. Ogrodowej w Szepietowie.

W ramach przebudowy ul. Ogrodowej zaprojektowano droge gminng klasy L o jezdni szer. 6.0m (2 pasy ruchu szer.
3.0m) oraz obustronne chodniki o szerokosci min. 1.80m, natomiast w przypadku warunkéw trudnych (miejscowe
zwezenia) szeroko$¢ chodnika min. 1.00m.

W ramach przebudowy drogi zmianie nie ulega geometria istniejgcej jezdni ulicy.

Geometria skrzyzowan z drogami bocznymi pozostaje bez zmian.

Wzdtuz drogi zaprojektowano zjazdy zwykte do dziatek uzytkowanych na cele mieszkaniowe i ustugowe.

W na odcinku do ok. km 0+370 do skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego zaprojektowano zatoke postojowa.

W rejonie skrzyzowania z ul. Kardynata S. Wyszynskiego zaprojektowano na zatoce postojowej wyznaczenie dwéch
miejsc dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych - stanowiska o wymiarach 3,6x5,0m, pozostate stanowiska zaprojektowano
0 wymiarach 2.50mx5.00m.

Pochylenie podiuzne nalezy dostosowac do przewidywanego wzmocnienia drogi przy uwzglednieniu niezbednego
frezowania nawierzchni. Pochylenie poprzeczne nalezy wykona¢ daszkowe lub jednostronne o wartosci min. 2% -
dostosowane do uksztattowania istniejgcej drogi.

W ramach przebudowy ul. Sosnowej zaprojektowano droge gminna klasy L o jezdni szer. 6.0m (2 pasy ruchu szer. 3.0m)
oraz obustronne chodniki o szerokosci min. 1.80m, natomiast w przypadku warunkéw trudnych (miejscowe zwezenia)



szerokos¢ chodnika min. 1.00m.

W ramach przebudowy drogi zmianie nie ulega geometria istniejgcej jezdni ulicy.

Geometria skrzyzowan z drogami bocznymi pozostaje bez zmian.

Wzdtuz drogi zaprojektowano zjazdy zwykte do dziatek uzytkowanych na cele mieszkaniowe i ustugowe.
Pochylenie podtuzne nalezy dostosowa¢ do przewidywanego wzmocnienia drogi przy uwzglednieniu niezbednego
frezowania nawierzchni. Pochylenie poprzeczne nalezy wykona¢ daszkowe lub jednostronne o wartosci min. 2% -
dostosowane do uksztattowania istniejgcej drogi.
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45111200-0
1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.2. D-01.02.04 Rozbidrka elementdw drég i innych elementdéw zagospodarowania pasa drogowego
2. ROBOTY ZIEMNE 45111200-0
2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopow
3. PODBUDOWY 45111200-0
3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
3.4. D-04.05.01b Ulepszone podtoze i podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem
4. NAWIERZCHNIE 45233220-7
4.1. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
4.2. D-05.03.05B Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
4.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej
4.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
4.5. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej
5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEPIECZENSTWA RUCHU 34922100-7
5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome
5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6. ELEMENTY ULIC 45233000-9
6.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
6.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z ptyt wskaznikowych
6.3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe
7. ZIELEN DROGOWA 45233220-7
7.1. D-09.01.01 Zieler drogowa
8. INNE ROBOTY 45233000-9

8.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa studzienek/skrzynek ulicznych/wtazéw dla urzadzen podziemnych oraz roboty
towarzyszace
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Tabela przedmiaru robot

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m.
STWIORB

llos¢
j.m.

1 2 3 4 5

Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie i wyznaczenie trasy i
punktéw wysokosciowych

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km
Trasa drég w terenie réwninnym. Odtworzenie i wyznaczenie tras
trasy i punktow wysoko$ciowych. Geodezyjne wyznaczenie y

pasa drogowego.

0.673

- ul. Sosnowa: 0,412

0.41200

- ul. Ogrodowa: 0,261

0.26100

Dziat nr 1.2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i
innych elementéw zagospodarowania pasa drogowego

2 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa $r. grubosci m2
20cm wraz z segregacjg materiatu i transportem na
sktadowisko Inwestora na odl. ok. 5km.

pozycja zastepcza:

492.000

- jezdnia ul. Sosnowej odc. km0+330 - 0+412: 492,0

492.00000

3 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 m2
lub 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
segregacja materiatu i transportem na sktadowisko Inwestora
na odlegtos$¢ ok. 5km.

pozycja zastepcza:

3118.000

- ul. Sosnowa - istniejace chodniki i zjazdy: 1800,0

1800.00000

- ul. Ogrodowa - istniejgce chodniki i zjazdy: 1318,0

1318.00000

4 D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego m2
Sredniej grubosci 20cm wraz z transportem materiatu na
sktadowisko Wykonawcy.

pozycja zastepcza:

7.000

- zjazdy w km0+385 - ul. Sosnowa: 7,0

7.00000

5 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach15x30cm m
na podsypce cementowo-piaskowe;j i tawie betonowej wraz z
segregacjg materiatu i transportem na sktadowisko Inwestora
na odlegtos$¢ ok. 5km.

pozycja zastepcza:

1339.000

- ul. Ogrodowa: 503,0

503.00000

- ul. Sosnowa: 836,0

836.00000

6 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce m
cementowo-piaskowej wraz z segregacijg materiatu i
transportem na sktadowisko Inwestora na odlegto$¢ ok. 5km.

pozycja zastepcza:

1192.000

- ul. Sosnowa: 692,0

692.00000

- ul. Ogrodowa: 500,0

500.00000

Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

Dziat nr 2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopow




2.1. D-02.01.01 Wykonywanie wykopow

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
7 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3 270.000
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odkfad poza plac budowy na sktadowisko Inwestora na odl.
ok. 5km.
pozycja zastepcza:
- wykopy pod projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni,
poszerzenia chodnikéw, nowej konsrukciji:
chodnikéw, skoséw na zjazdach i nowych zjazdéw: 270,0 270.00000
Dziat nr 3. PODBUDOWY
[CPV: 45111200-0 ]
Dziat nr 3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza
8 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 3914.000
konstrukcyjne. Wykonywane mechanicznie.
profilowanie i zaggszczenie podtoza pod konstrukcje nawierzchni: 3914.00000
3914,0
Dziat nr 3.2. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych
9 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy m2 492.000
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg asfaltowa.
- jezdnia ul. Sosnowej: 492,0 492.00000
10 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie powierzchni jezdni po m2 3843.000
wykonaniu frezowania nawierzchni.
- jezdnia ul. Sosnowej: 2095,0 2095.00000
- ul. Ogrodowa: 1748,0 1748.00000
11 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy m2 4335.000
wigzgcej/wyrownawczej drog KR1-2 emulsja asfaltowg na
zimno.
- jezdnia ul. Sosnowej: 2095,0+492,0 2587.00000
- ul. Ogrodowa: 1748,0 1748.00000
Dziat nr 3.3. D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej
12 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa m2 492.000
0/31,5 mm (C50/30) gr. 22cm.
pozycja zastepcza:
- jezdnia ul. Sosnowej: 492,0 492.00000
Dziat nr 3.4. D-04.05.01b Ulepszone podtoze i podbudowy
z mieszanek zwigzanych cementem
13 D-04.05.01b Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C m2 541.200
1.5/2 (0/31,5) gr. 30cm.
pozycja zastepcza:
- jezdnia ul. Sosnowej: 541,2 541.20000
14 D-04.05.01b Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 25cm. m2 142.000
pozycja zastepcza:
- podbudowa na skosach zjazdéw: 118,0 118.00000
- podbudowa na nowej jezdni zjazdéw: 24,0 24.00000
15 D-04.05.01b Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. 15cm. m2 152.000
pozycja zastepcza:
- poszerzenia chodnikéw do szer. 2,50m:
(odc. przylegajace do stref oczekiwania przy przejsciach dla pieszych i 30.00000

sugerowanych przejsciach): 30,0




3.4. D-04.05.01b Ulepszone podtoze i podbudowy z mieszanek zwigzanych cementem

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j-m.

2

3

4

6

- podbudowa na strefach oczekiwania przy przejsciach dla pieszych i
sugerowanych przejsciach: 122,0

122.00000

16

D-04.05.01b

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki zwigzanej cementem C
3/4 (0/11,2) $redniej gr. 5cm.

pozycja zastepcza:

m2

2268.000

- chodniki: 2420,0-30,0-122,0

2268.00000

Dziat nr 4. NAWIERZCHNIE
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

Dziat nr 4.1. D-05.03.05A Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego

17

D-05.03.05A

Warstwa $cieralna AC 11S gr. 4cm (KR1-2).

m2

4341.000

- jezdnia ul. Sosnowej: 2095,0+492,0

2587.00000

- ul. Ogrodowa: 1748,0

1748.00000

- styk z istn. nawierzchnig na wlocie ul. Sosnowej i ul. Gtownej: 6,0

6.00000

Dziat nr 4.2. D-05.03.05B Warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego

18

D-05.03.05B

Warstwa wyréwnawcza AC 16W $r. gr. 6cm (KR1-2).

pozycja zastepcza:

m2

3590.000

- jezdnia ul. Sosnowa i ul. Ogrodowa: 3590,0

3590.00000

19

D-05.03.05B

Warstwa wigzaca AC 16W gr. 8cm (KR1-2).

pozycja zastepcza:

m2

492.000

- jezdnia ul. Sosnowej: 492,0

492.00000

Dziat nr 4.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni
bitumicznej

20

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznych sredniej
grubosci 2cm, wraz transportem materiatu na skladowisko
Inwestora na odlegto$¢ ok. 5km.

pozycja zastepcza:

m2

3590.000

- jezdnia ul. Sosnowej i ul. Ogrodowej: 3590,0

3590.00000

21

D-05.03.11

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznych $redniej
grubosci 4cm, wraz transportem materiatu na skladowisko
Inwestora na odlegto$¢ ok. 5km.

pozycja zastepcza:

m2

262.000

-jezdnia ul.Ogrodowej w km0+360-0+510 i wloty drég bocznych
(dowigzanie do stanu istniejgcego): 256,0

256.00000

- styk z istn. nawierzchnig na wlocie ul. Sosnowej i ul. Gtéwnej: 6

6.00000

22

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych $redniej grubosci 6¢cm,
wraz transportem materiatu na skladowisko Inwestora na
odlegtos¢ ok. 5km.

pozycja zastepcza:

m2

492.000

- jezdnia ul. Sosnowej (odcinek nowej nawierzchni): 492,0

492.00000

Dziat nr 4.4. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej

23

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8
cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.

pozycja zastepcza:

m2

1077.000

- zjazdy: 1077,0

1077.00000

24

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8
cm - ukfadanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.

-3-

m2

260.000




4.4, D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Kod .
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
pozycja zastepcza:
- ul. Sosnowa - chodniki w km0+332-0+412: 260,0 260.00000
25 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 m2 2023.000
cm - ukladanie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3
cm. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa.
pozycja zastepcza:
- chodniki na ul. Sosnowej i ul. Ogrodowej: 2023,0 2023.00000
26 Kalkulacja Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki m2 13.000
wiasna - brukowej betonowej wraz z regulacjg wysokosciowg obrzezy
D-05.03.23 chodnikowych.
pozycja zastepcza:
- ul. Ogrodowa - zjazd w km0+000: 13,0 13.00000
Dziat nr 4.5. D-05.03.26A Zabezpieczenie geosiatkg
nawierzchni asfaltowej
27 D-05.03.26A Warstwa przeciwspekaniowa - geosiatka do nawierzchni m2 3867.000
bitumicznych 120/120kN/m.
- jezdnia ul. Sosnowej (za styk z nowa konstrukcjg jezdni): 2107.00000
2095,0+12,0
- ul. Ogrodowa: 1748,0 1748.00000
- styk z istn. nawierzchnig na wlocie ul. Sosnowe;j i ul. Gtéwnej (min. 12.00000
1,0m po obu str. styku naw.): 12,0
Dziat nr 5. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEPIECZENSTWA RUCHU
[CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe]
Dziat nr 5.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome
28 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe. m2 19.220
P-7a: 5,16 5.16000
P-12:6,0 6.00000
P-13: 8,06 8.06000
29 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na zimno, za m2 3.530
pomocg mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie; oznakowanie gtadkie
- odtworzenie istniejgcego oznakowania:
P-4:2,4 2.40000
P-14:1,13 1.13000
Dziat nr 5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
30 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych. szt 2.000
2 2.00000
31 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych - giety. szt 13.000
13 13.00000
32 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2.000
informacyjne o pow.do 0.3 m2, folia odblaskowa nr 1.
T-0: 2 2.00000
33 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 6.000
informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 folia odblaskowa nr 1.
wg PSOR:
D-46: 2 2.00000
D-47: 2 2.00000
B-2: 2 2.00000




5.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
34 D-07.02.01 Demontaz tarcz znakéw drogowych. szt 65.000
pozycja zastepcza - wg PSOR: 65 65.00000
35 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych. szt 19.000
19 19.00000
36 D-07.02.01 Demontaz konstrukcji wsporczych znakéw drogowych. szt 39.000
pozycja zastepcza - wg PSOR: 39 39.00000
37 D-07.02.01 Urzadzenia bezpieczehstwa ruchu. Zakup i montaz progu typu szt. 1.000
U-16c¢ (zgodnie z PSOR).
1 1.00000
38 Kalkulacja Demontaz progu zwalniajgcego typu U-16d. szt. 3.000
wiasna -
D-07.02.01
3 3.00000
Dziat nr 6. ELEMENTY ULIC
[CPV: 45233000-9 ]
Dziat nr 6.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
39 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm. tawa m 860.000
betonowa z oporem-beton C12/15 (krawezniki wystajace).
pozycja zastepcza:
- ul. Ogrodowa: 323,0 323.00000
- ul. Sosnowa: 537,0 537.00000
40 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm (krawezniki m 524.000
obnizone). tawa betonowa z oporem-beton C12/15.
pozycja zastepcza:
- ul. Ogrodowa: 224,0 224.00000
- ul. Sosnowa: 300,0 300.00000
Dziat nr 6.2. D-08.02.01 Nawierzchnie z ptyt
wskaznikowych
41 D-08.02.01 Nawierzchnia z plyt wskaznikowych o wymiarach 30x30x8cm m2 34.000
(kolor zoétty) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
pozycja zastepcza: 34,0 34.00000
Dziat nr 6.3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe
42 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowe;j m 140.000
z oporem (C12/15).
pozycja zastepcza:
- obrzeza przy zjazdach: 140,0 140.00000
43 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na tawie betonowe;j m 1045.000
z oporem (C12/15).
pozycja zastepcza:
- chodniki ul. Sosnowa i ul. Ogrodowa: 1045,0 1045.00000
44 Kalkulacja Schody terenowe. 1.000
wiasna
D-08.03.01
- przebudowa schodéw terenowych przy zjezdzie z ul. Sosnowej w
km0+227,90:
(schody o konstrukcji z obrzezy betonowych 8x30cm, stopnie
wypetnione kostkag betonowa:
na podsypce cementowo-piaskowej 14 gr. 3cm przestrzen pomiedzy 1.00000

stopniami wypetniona betonem C12/15): 1




7. ZIELEN DROGOWA

Kod P
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 7. ZIELEN DROGOWA
[CPV: 45233220-7 ]
Dziat nr 7.1. D-09.01.01 Zielen drogowa
45 D-09.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw, przy grub. m2 1105.000
warstwy humusu 10cm.
pozycja zastepcza:
- profilowanie i plantowanie trawnikéw:
- nalezy uwzgledni¢ zdjecie istn. darniny $r. gr.5cm przed zatozeniem
nowych trawnikéw:
- humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankg traw: 1105,0 1105.00000
Dziat nr 8. INNE ROBOTY
[CPV: 45233000-9 ]
Dziat nr 8.1. D-10.01.01 Regulacja pionowa
studzienek/skrzynek ulicznych/wtazéw dla urzadzen
podziemnych oraz roboty towarzyszgce
46 D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw gazowych. szt 19.000
19 19.00000
47 D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych i szt 47.000
hydrantow.
pozycja zastepcza: 47 47.00000
48 D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych. szt 31.000
31 31.00000
49 D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa wpustéw ulicznych wraz z wymiang szt 18.000
kraty zeliwnej (wymieni¢ na kratki 40x60cm klasy D-400)
18 18.00000
50 D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych. szt 2.000
2 2.00000




