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Budowa chodnika w ciagu drogi kirajowej nr 28  2020-02-24
ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW 1xCree XP-G3 72W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 72W 5000K DW (1xCree X
XP-G3 72W 5000K)

ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW 1xCree XP-G3 72W 5000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 99.99%
Strumien $wietlny lampy: 9750 Im
Strumien $wietlny opraw: 9749 Im
Moc: 80.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 121.9 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270
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Budowa chodnika w ciagu drogi kirajowej nr 28  2020-02-24
ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW 1xCree XP-G3 72W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 72W 5000K DW (1xCree X
XP-G3 72W 5000K)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100
90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n = 100%

C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.
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Budowa chodnika w ciagu drogi kirajowej nr 28  2020-02-24
ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW 1xCree XP-G3 72W 5000K / ZPSO ROSA - Cuddle 72W 5000K DW (1xCree X
XP-G3 72W 5000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
160000
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.
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Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

2020-02-24

Chodnik 1 (P6), 66.00 m? 2,00 m
8 8 1
Jezdnia 1 (M4), 214.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6,50 m
=
} 33,00 m }
Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Chodnik 1 (P6)
Em[Ix] Emin [Ix]
*10.16 *5.64
Jezdnia 1 (M4)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
20.75 2040 2 0.60 <15 20.30
0.87 0.58 0.80 11 0.68
* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/lxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Cuddle 72W 5000K DW (320.0 kWh/rok)

DIALux

1.1 KWh/m? rok

DIALuUX

ZPSO ROSA 222335/6/DW Cuddle 72W 5000K DW

(1

(3)

4

—

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien swietlny (lampa):
Godziny pracy

(2)

1xCree XP-G3 72W 5000K
9748.57 Im
9750.00 Im

4000 h: 100.0 %, 80.0 W
W/km: 2400.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 33.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 2.001 m
Wysokos$c¢ punktu swietlnego (1): 8.500 m

Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m

ULR: 0.00

ULOR: 0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70°: 490 cd/klm

przy 80°: 156 cd/kim

przy 90°: 2.50 cd/kim
Klasa natgzenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4
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Budowa chodnika w ciagu drogi kirajowej nr 28  2020-02-24

Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P6) / Podsumowanie wynikow

Chodnik 1 (P6)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[x] Emin [Ix]
*10.16 *5.64

* instruktywnie, poza oceng

DIALux

DIALuUX
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Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28 2020-02-24 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P6) / Tabela u X

Chodnik 1 (P6)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

8.167 135 10.8 823 669 599 564 599 6.69 8.23 10.8 13.5
7500 17.2 13.0 9.37 7.37 644 6.03 644 737 937 130 172
6.833 20.1 147 104 797 684 636 684 797 104 147 201
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Siatka: 11 x 3 Punkty

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
10.2 5.64 20.1 0.555 0.280

DIALux Strona 8



Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28 2020-02-24 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P6) / Izolinie u X

Chodnik 1 (P6)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[x] Emin [Ix]
*10.16 *5.64

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie o$wietlenia

—@% 1412 12114
-
] 19—¢

2,00m

6,50 m

33,00m

DIALux
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Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28 2020-02-24 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P6) / Wykres wartosci u X
Chodnik 1 (P6)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[x] Emin [Ix]
*10.16 *5.64

* instruktywnie, poza oceng

Poziome natezenie o$wietlenia

+I\) +l| _i_Oé O.7 O.U ?.0 O.U O.7 _i_OL +I| +I\)
17 43 494 e 464 460 464 4 494 413 17
20 15 10 8.0 6.8 6.4 6.8 8.0 10 15 20 200m
+ + +
L ]
-
| 650m
-

33,00m
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Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28 2020-02-24 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wynikéw u X
Jezdnia 1 (M4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 11 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2075 2040  20.60 <15 2030
~087 v058  +0.80 v11  v0.68

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm [cd/m?] Uo ul TI [%]

20.75 2 0.40 2 0.60 <15
Obserwator 1 (-60.000, 1.625, 1.500) 0.93 0.59 0.80 8
Obserwator 2 (-60.000, 4.875, 1.500) 0.87 0.58 0.84 11

DIALux Strona 11



Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28 2020-02-24 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X
Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

5958 23.0 16.6 114 859 726 6.72 726 8.59 11.4 16.6  23.0
4875 266 188 126 931 769 710 7.69 931 126 188 266
3792 273 198 133 976 790 733 790 976 133 198 273
2708 259 195 136 996 7.91 740 791 996 136 195 259
1625 22.9 184 133 984 774 727 774 984 133 184 229
0.542 199 16.6 125 943 744 7.00 744 943 125 166 199
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Siatka: 11 x 6 Punkty

Em[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
13.8 6.72 27.3 0.486 0.246
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Budowa chodnika w ciagu drogi kirajowej nr 28  2020-02-24

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5958 093 094 103 121 130 130 126
4875 116 113 117 130 137 132 1.28
3792 111 1.03 101 1.09 114 110 1.08
2708 0.94 087 081 085 084 086 087
1.625 0.80 0.73 066 068 068 0.68 0.68
0.542 0.68 063 057 057 056 055 0.55
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500

Siatka: 11 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.93 0.55 1.37 0.589 0.402

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5958 1.39 141 154 180 194 193 188
4875 1.73 169 175 1.94 204 198 1.91
3792 165 154 150 1.63 1.69 1.65 1.62
2708 141 130 122 126 126 128 1.30
1625 1.20 1.09 098 1.01 101 1.01 1.01
0.542 1.02 094 085 084 083 0.82 0.83

1.13
1.19
1.04
0.88
0.75
0.62
22.500

1.68
1.78
1.55
1.32
1.1
0.92

1.01
1.09
0.99
0.89
0.77
0.64
25.500

1.51
1.62
1.48
1.33
1.15
0.95

0.97
1.08
1.06
0.92
0.79
0.67
28.500

1.44
1.61
1.58
1.38
1.18
1.00

0.99
1.13
1.08
0.95
0.82
0.69
31.500

1.48
1.69
1.61
1.43
1.22
1.02

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Siatka: 11 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
1.39 0.82 2.04 0.589 0.402

DIALux

DIALuUX
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Budowa chodnika w ciagu drogi kirajowej nr 28  2020-02-24

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5958 1.04 1.05 113 126 133 131 127
4875 1.06 100 1.00 112 119 119 1.17
3792 097 087 082 089 093 093 097
2708 0.86 075 066 070 074 074 078
1.625 0.75 0.67 059 059 060 0.60 063
0.542 0.65 058 0.52 052 051 051 0.52
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500

Siatka: 11 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.87 0.51 1.33 0.584 0.381

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5958 155 157 1.69 1.88 1.98 1.96 1.89
4875 158 149 150 167 178 178 1.75
3792 144 130 123 133 139 139 145
2708 129 112 099 105 110 111 117
1625 112 1.00 088 0.88 090 090 0.94
0.542 0.97 087 078 078 075 076 0.77

1.15
1.10
0.94
0.82
0.69
0.58
22.500

1.71
1.65
1.40
1.22
1.04
0.87

1.03
1.02
0.93
0.84
0.72
0.60
25.500

1.54
1.52
1.39
1.25
1.07
0.89

0.99
1.03
0.99
0.88
0.76
0.65
28.500

1.48
1.54
1.47
1.31
1.13
0.96

1.02
1.08
0.99
0.91
0.78
0.67
31.500

1.53
1.61
1.48
1.36
1.16
1.00

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500

Siatka: 11 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax[cd/m?] g1 g2
1.29 0.75 1.98 0.584 0.381

DIALux

DIALuUX

Strona 14



Budowa chodnika w ciagu drogi kirajowej nr 28  2020-02-24

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie

Jezdnia 1 (M4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Siatka: 11 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
>0.75 >0.40 >0.60 <15 >0.30
v 0.87 v 0.58 v 0.80 v 11 v 0.68

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX

2,00m

2624

E 55——(18 16
20

6,50 m

. 1
(24) 26
7.7 9.8 6 22 -
20

33,00 m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m
i P
1.00- 1.00
: 1.1
= 1.3
1.1
. - =—1.00— g)-gg —_— = | 650m
0.83 583
0.75 :
—_ 0.67) 057
( 0.59
33,00 m
DIALux Strona 15



Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28 2020-02-24 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / I1zolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

2,00m
ir L
1.5 1.5
— 1.6 - 16

1.6

= =15 1% — — = | e50m
1.2
T =

RN

33,00m

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

6,50 m

DIALux Strona 16



Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28 2020-02-24 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / I1zolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

2,00m

6,50 m

33,00m

DIALux Strona 17



DIALuUX

2020-02-24
EIR
=0.30
v 0.68

I [%]
<15
v 11

ul
=0.60
v 0.80

Uo
>0.40
v 0.58
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Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28

Poziome natezenie oswietlenia

Lm [cd/m?]

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Wykres warto$ci

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Jezdnia 1 (M4)
Siatka: 11 x 6 Punkty

Luminacja przy suchej jezdni

.:{>
—_—
Obserwator 1

DIALux
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Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28

DIALuUX

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Wykres warto$ci

Luminacja przy nowej lampie
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Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni
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Budowa chodnika w ciggu drogi kirajowej nr 28

DIALuUX

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Wykres warto$ci

Luminacja przy nowej lampie
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6,50 m
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