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Przejscie 11x4

2 llosé ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch
prawostronny 3500K
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 9649 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 9650 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie 11x4 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

=

.
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oswietlen.
90° 90°
75° 75°
400
60° 60°
600
459 800 452
1000
1200
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Przejscie 11x4

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.04.2017

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K / Krzywa rozsytu swiatta

(biegunowo)
Oprawa: ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
Lampy: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K
105° 105°
900 900
750 750
400
600 600
600
45° 800 45°
1000
1200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

—C0-6180 — 90 -C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T1458 m
T12.60

m | m [
- Te.ss
I

9.48

[ 2.57
I' Q) T 0.19
1-092
L 1 1 '. 1 1 1 1 1 B -242
-2.85 3.82 5.81 10.11 12.97 14.97 17.92 2141 23.28 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:187
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 9649 9650 86.0

3500K (1.000)
W sumie: 19299W sumie: 19300 172.0

.
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Przejscie 11x4

2 llosé ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch
prawostronny 3500K
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 9649 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 9650 Im
Moc opraw: 86.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 80W 3500K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

=

.
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E— DIALux

Przejscie 11x4
11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA Iskra LED 80W P ruch prawostronny 3500K
9649 Im, 86.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 80W 3500K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.065 0.321 6.066 0.0 0.0 0.0
2 12.974 11.894 6.066 0.0 0.0 180.0

.
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Przejscie 11x4

— DIALUX

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

T1458m
@ 1
| T11so
L0 T
W
P T
® Toas
, , , , N ¥
l-2.85 l7.07 '10.1 1 I12.97 I23.28 m
Skala 1:187
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]

Warto$¢ pionowego natezenie oswietlenia

1 mierzona w punktach B, C (strefa
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1)
Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia

2 mierzona w punktach A, D (strefa
oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2)
Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia

3 mierzona dla wszystkich punktéw z kierunku
1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu
pojazdu)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Y Y4 D S

10.124 12.601 1.000 4.000 2.022

10.147 -0.426 1.000 4.000 2.000

10.126 6.065 1.000 4.000 11.000

XY Z

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

.
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Przejscie 11x4

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1458m
® i 11260
11.89
T9.48
@ 1ess
T257
bl ©) To.19
1-0.92
L i i '. i i i i B -242
-2.85 3.82 5.81 10.11 12.97 14.97 17.92 2141 23.28 m
Skala 1: 194
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En min E max Emin/ Emin/
[Ix] [IX] [Ix] En Emax
1  Przejscie dla pieszych - pozioma 128x128 81 57 99 0703 0579
natezenie oswietlenia poziome
g  Chodnik 1 - natgzenie pozioma 128x128 61 43 82 0705 0525
oswietlenia poziome
Chodnik 2 - natezenie :
3 o$wietlenia poziome pozioma 128 x 128 62 44 82 0.717 0.538
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Eny Emin / Emax
pozioma 3 76 43 99 0.57 0.44
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



E DIALUX

Przejscie 11x4
11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

F

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



E DIALUX

Przejscie 11x4
11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix

.
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Przejscie 11x4

Telefon
faks
e-Mail

Edytor Symulacja

DIALuUx

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Izolinie (E, poziome)

- -
a0 11.00 m
90, \
90_
90, 80
90
90
\\ 90
90 90/
\90/ 80\
80 80
90”90
7N\
//90 %
80 90 \\
90_
90
\90\90
so\\\\\ ~

N . 0.00
0.00 4.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E i [IX] E i K]
81 57 99

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin / Em
0.703

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

E . /E

min max

0.579

F
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Przejscie 11x4

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Stopnie szarosci (E, poziome)

T11.00m [ |

90

80

70

60

, . 0.00
0.00 400 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX] Emin [IX]

81 57

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emax [1x]

Emin / Em
0.703

Skala 1: 87

E

I E

min max

0.579

.
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Przejscie 11x4

Edytor Symulacja

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Grafika wartosci (E, poziome)

86 84 82 77 74 72 71 70 69 67
90 89 87 83 80 76 73 69 67 65
92 92 91 87 84 80 75 69 66 63
95 96 95 94 90 86 79 69 64 60
94 97 97 97 94 89 82 71 64 59
93 96 98 98 96 91 83 73 66 59
91 94 97 97 95 90 83 74 68 61
87 92 94 93 91 86 81 75 70 64
85 90 93 91 87 83 79 74 70 66
83 87 90 88 85 80 77 73 70 67
80 85 88 87 84 80 77 74 71 67
75 80 83 85 84 83 80 77 73 69
72 76 79 82 84 84 84 81 77 72
69 72 75 79 82 86 88 86 82 77
69 72 74 78 82 86 89 89 85 79
68 72 76 80 84 89 91 92 88 82
67 72 77 83 88 91 93 93 90 84
64 71 77 86 92 95 97 95 93 88
62 69 77 87 93 97 98 97 94 90
61 67 75 86 92 96 98 97 96 93
61 66 73 83 89 93 95 96 96 94
64 67 71 78 83 87 89 92 93 93
66 68 71 75 79 82 85 89 91 91
68 69 70 71 73 76 80 84 86 87

.67 69 69 70 71 73 76 79 82 84

0.00

T11.00 m

~0.00
400 m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.105 m, 0.565 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [IX]
81

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [1x]

Enax [IX]
57

Emin / Em
0.703

Wartosci Lux, Sk

E

ala1:87

I E

min max

0.579

.
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome / I1zolinie (E,
poziome)

30 T200m
T80 |

= 7 0.00

0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
61 43 82 0.705 0.525

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



E DIALux

Przejscie 11x4
11.04.2017
Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie o$wietlenia poziome / Stopnie
szarosci (E, poziome)

T2.00m
" . T 0.00
0.00 400 m
I I I I I |
50 60 70 80 Ix
Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
61 43 82 0.705 0.525
Strona 17
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Przejscie 11x4

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie o$wietlenia poziome / Grafika

68 68 69 69 69 70 70 69 70 69
66 66 67 68 68 68 68 68 68 68
66 66 67 67 67 68 68 67 68 67
65 65 65 66 66 66 67 66 66 66
65 65 65 66 66 66 66 66 66 65
63 63 63 64 64 64 65 64 64 64
63 63 63 64 64 64 64 63 64 63
60 60 61 62 62 62 62 62 62 62
60 60 61 62 62 61 61 61 61 60
58 58 59 59 59 59 59 59 58 58
55 55 56 57 57 57 56 56 56 56
55 55 56 57 57 57 56 56 56 55
52 52 53 54 54 54 53 53 53 53
52 52 53 54 54 54 53 53 53 53

69
67
67
66
65
63
63
61
60
57
55
55
52
52

70
68
67
65
65
63
62
61
60
57
55
54
51
51

70
67
67
65
64
63
62
60
59
56
54
53
51
51

70
68
67
65
64
62
61
60
59
56
54
53
50
50

72
68
67
65
64
62
61
59
58
55
53
51
49
48

72
69
67
65
64
62
60
58
57
54
52
51
49
48

73
70
68
66
64
62
60
58
57
53
51
50
48
47

74
70
69
66
64
62
60
58
56
53
51
49
47
47

76
72
70
68
66
63
61
58
56
52
50
48
46
45

77
73
71
68
66
64
61
59
56
52
50
48
46
45

78
74
72
69
67
64
62
59
57
52
50
48
46
44

79
75
73
70
68
65
63
60
57
52
50
48
45
44

81
77
75
72
70
67
64
61
58
53
50
48
45
43

81
77
75
73
70
67
65
62
59
53
50
48
45
43

82
78
76
73
71
68
66
62
60
54
51
48
45
43

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.126 m, -1.447 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
61 43

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]

82

Enﬂn/ Ew
0.705

~0.00

4.00m

T2.00m

wartosci (E, poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

E . /E

min max

0.525

.
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome / I1zolinie (E,

poziome)
T2.00m
-80.
80'80\
= 7 0.00
0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
62 44 82 0.717 0.538

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19



E DIALux

Przejscie 11x4
11.04.2017
Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie o$wietlenia poziome / Stopnie
szarosci (E, poziome)

T2.00m
= . T 0.00
0.00 400 m
I I I I I |
50 60 70 80 Ix
Skala 1: 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
62 44 82 0.717 0.538
Strona 20
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Przejscie 11x4

Edytor Symulacja
Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie o$wietlenia poziome / Grafika

44 44 45 45 45 46 47 48 48 49
49 49 49 49 49 49 50 51 51 52
52 51 51 51 51 51 51 52 52 53
55 54 54 53 53 53 54 54 54 55
57 57 56 55 55 55 55 55 56 56
61 60 59 58 58 57 57 58 58 58
63 63 61 60 60 59 59 59 59 59
66 66 64 63 63 62 61 61 61 61
69 68 67 66 65 64 63 63 63 63
74 73 72 71 70 69 67 67 66 66
77 76 74 73 73 72 70 69 68 68
78 78 76 75 74 73 72 71 70 69
81 80 79 78 77 76 74 73 72 71
.§g 82 80 80 79 78 76 75 73 73

50
53
54
56
57
59
60
62
63
66
67
68
70
71

51
54
55
57
58
59
61
62
63
66
67
68
70
70

51
54
55
57
58
60
61
63
64
66
67
68
69
70

52
55
56
57
59
60
61
63
64
66
67
68
69
70

53
56
56
58
59
61
62
64
64
66
67
68
69
70

53
56
57
59
60
62
62
64
65
67
68
69
69
70

54
57
57
59
60
61
62
64
65
67
68
68
69
70

54
57
57
59
60
62
63
64
65
67
68
69
70
70

54
57
57
60
60
62
63
64
65
67
68
69
70
70

54
57
57
60
60
62
62
64
64
66
68
68
69
70

54
57
57
60
60
62
62
64
64
66
68
68
69
70

54
57
57
59
59
62
62
64
64
66
68
68
69
69

53
56
56
59
59
61
61
63
63
65
67
67
68
68

53
56
56
59
59
61
61
63
63
65
67
67
68
68

51
54
54
57
57
60
60
62
62
64
66
66
67
67

T2.00m

~0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.124 m, 11.601 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,. [X] E. [IX]
62 44

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]

82

Enﬂn/ Ew
0.717

4.00m

wartosci (E, poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

E . /E

min max

0.538

.
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Podsumowanie

T1458 m
113.61
* N i T12.60
b To.32
[l 1 1 1 i B -242
-2.85 7.07 10.12 12.12 23.28m
Skala 1: 211
Pozycja: (10.124 m, 12.601 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.022 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ En Enmin E max Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1X] [1X] [1x] = E nax WE, Ml
pionowy,
1 180.0° 9.01 7.1 10 0.79 0.68 /  1.000 /
Eh m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



Przejscie 11x4 B D | A I_ UX

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przej$ciu, chodnik 1) / Izolinie (E, pionowe)

T1.01m

- =101

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: D
Zaznaczony punkt: (8.124 m,
11.590 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.01 7.11 10 0.79 0.68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23



Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T1.01m

[

11 9.44 10

= =101

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: D
Zaznaczony punkt: (8.124 m,
11.590 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.01 7.11 10 0.79 0.68
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Podsumowanie

T1458m
" I T11.89
Pl To32
| i T-043
T-1.43
[l 1 1 1 1 B -242
-2.85 7.07 10.15 12.15 23.28 m
Skala 1: 211
Pozycja: (10.147 m, -0.426 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ En[IXI  EinXI EoXl ELin/En Enin/Emax  Enm/Em WImM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 8.75 6.68 10 0.76 0.65 / 1.000 /
Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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Przejscie 11x4

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przej$ciu, chodnik 2) / Izolinie (E, pionowe)

-2.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.147 m, -
1.426 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty

E,. [IX] E,. [IX]
8.75 6.68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
10

Emin / Em
0.76

T1.00m

~-1.00
2.00m

Wartosci Lux, Sk

E

ala1:33

1 E

min max

0.65

.
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T1.00m

| &
124
oo

1o 9.25

- ~.1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.147 m, -
1.426 m, 1.000 m)

Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.75 6.68 10 0.76 0.65

.
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Przejscie 11x4

Edytor Symulacja

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.04.2017

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie
T14.58 m
| i 1
11.57
[N B — Tt +
[ +
+
b To.32
L ' " ' ' " i h -242
-2.85 7.07 10.13 1213 23.28 m
Skala 1: 187
Pozycja: (10.126 m, 6.065 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 11.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ E, Emin Emax Emin/ Emin E, w Kamera
[1x] [1x] 1] E,. E e, [m]
pionowy,
1 180.0° 55 11 127 0.20 / 1.000 /
Ep, m/Ep,, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Przejscie 11x4 _ D | A I_ ux

11.04.2017

Edytor Symulacja
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

T550m
17
22
99
= A2 . 7550
2,00 200m

Wartosci Lux, Skala 1 : 94
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.126 m,

0.565 m, 1.000 m) i |

Siatka: 1 x 5 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
55 11 127 0.20 0.09
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