EGZEMPLARZ 4

Nazwa opracowania

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi krajowej nr 28
Zator - Medyka w km 85+465 — km 88+235,00

Instalacja oswietlenia ulicznego

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres Obiektu:

dz.ewid. nr 10929, 10932, 10891, 10889, 10890, 8249

Inwestor:

Urzad Gminy Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6

Zespot projektowy:

mgr inz. Piotr Pawlak
upr.proj.MAP/0082/PWBE/15
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
upr.proj. UAN.I-8340/A-120/89
w zakresie sieci i instalacji i elektrycznych
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Data opracowania:

Grudzien 2021
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- Opinia ZUDP
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1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Stan istniejgcy

4. Budowa linii oswietlenia ulicznego

5. Uktadanie kabli

6. Obliczenia
7.1 Obliczenie mocy szczytowej
7.2 Obliczenie spadku napiecia
7.3 Skutecznos$¢ ochrony przeciwpozarowej
7.4 Obliczenia fotometryczne

8. Informacja BiOZ

9. Opinia geotechniczna

10. Rysunki



Grudzien, 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,iz projekt wykonawczy pod nazwa:

Budowa oswietlenia ulicznego w ciggu drogi krajowej nr 28
Zator - Medyka w km 85+465 — km 88+235,00

Instalacja oswietlenia ulicznego

Realizowany w:
dz.ewid. nr 10929, 10932, 10891, 10889, 10890, 8249

inwestor:

Urzad Gminy Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna

ul. Spadochroniarzy 6

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, tekst jednolity)

mgr inz. Piotr Pawlak
upr.proj.MAP/0082/PWBE/15
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
upr.proj. UAN.I-8340/A-120/89
w zakresie sieci i instalacji i elektrycznych




HMALOPOLSKT URZAD WOJEWODZK
WYDZIAL ROZWOJU REGIONALNEGD
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, v, dJagielloriska 52

DUPLIKAT
GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZET Nowy Sacz, doia 21 styczed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/39
‘ DECYZJA

o stwie:ﬂzexﬂu przygotowania zawodowego o
do pelrienia samodzielnych funkeji techniczrych w btxiqwmctm_e

Na podstawie §5 ust.l, §7. §13 ustl - pkt 4 ]i?' ”dsg../‘ ) -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1?7; r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza
ste, ze: ; 7

e Mkolij  GONDEK
' inzynier elektryk
urodzony dnia 4 grudnia 1945 w Nowym Saczu

posiada przygotowanie zawodowe upowajniajace do wykonywania sarindziehwj fumkeji
px'éjéktanta : :

w specjalnoécl Instalacyjno — dyniery]nej w zakresie
sieci 1 instalacji elektryecznych

- Ob Mikolyj GONDEK. jest upowazniony do: |
do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzjé_niniejsm moze byé zaskarzona -z posrec'inictwem
Gléwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej xBudowmctwg w,
terminiz 14 dnij od daty jej doreczenia S ,

Pieczatka podtuzna o iresei: Dyrektor Wydziaty wz, mgr inz. Cktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH I NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. -

Duplikat powyzszej decyzji wystawiono uavpodstawie dok'umentc'w.v -zna_deJ:af:ych stg w
archiwum Matopolskiege Urzedu Woje@__zki_e_go\w Krakowie Oddzialu Zamiejscowego w
Nowym Saczu Wydziah Rozwoju Regichalngga ;-

o, 5
AN

3 ——.

S

Nowy Sacz, dnia 6] -08-2002{r2; {

== mgr inz. aic?

E R
5 — 5 - L vr
. ¥ : | I o Kierownik Oddzialu\dmiefowe o
. Znak: RR.IV.7136/2/02 =N / w Plowym Secau
Y \ / Wudzialu Rozwaiu Regicnalnego

A3
\\ N %
. -!_;}\ " *’?f'/



ART® POLSKA
NS | Z B A
LS NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KMZ-UYL-CKS *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy 53¢z

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budow nictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wezledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] |zby Iniynierdw
Budownictwa.
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POLSKA Krakdw, dnia 26 czerwea 20135 7

NN A
INSYNTEROW

BUDOWNICTWA,

MAP OHIIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy » dnie 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz,
inzynierow budownictwa (Dz. (). z 2014 1. pez 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U = 2013 ., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1274 po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
7awodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozvtywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
i nzyYnier
kierunck: Eicktrotechnika

&

ur. dnie 17021989 . w Nowsm Saczu

UPRAW NIENTA BUDOWLANE | _
nuemer ewidency jny MAP/O082/PWBE/1S
do projektowania i kivrowania robotami budowlanymi
w specjaluoécl instalavy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektryezaveh i elektroenergetycznych
bes egraniczen.

CLASADNIENIE

. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
zano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

ioner Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawlie, za posrednictunem Okr iemisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Izynierow
Budovinictwa w Krakowic v terininic 14 ¢ i davy iof doreczenia.

Shad Orzekajacy
i cowe) Komisyi Kwalifikacyjnej:
. il
¢y Okrggowei Komisi hwalifikacy inej Y ‘\,:‘\(‘\‘
AN C

1 Przewodnics
dr vz Zygmunt Rawicki

<

2 Cremek Skladu Orzekaje
mgr inz Ryszard Damijan

3 Czonek Skiade Orzekajacezo
wr Zypemunt Sabwinski

Otrzyniuia

Gicwny lospekton Nadzors Budowlanezo
3wl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-IX-6Q2-K71 *

Pan Pigtr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaimne pod wazledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronfe Pelskie] Izby InZynferéw Budownictwa www.pifb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownlctwa.
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Adres do kor?spondencji: \/\
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0. ’ TAU RON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Krakow, 2020-09-25
Gmina Mszana Dolna

ul. Spadochroniarzy 6
34-730 MSZANA DOLNA

Nr warunkéw: WP/078726/2020/009R07

WARUNKI PRZYEACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Mszana Dolna

ul. Spadochroniarzy 6
34-730 MSZANA DOLNA

Obiekt: Instalacja o$wietlenia ulicznego

Adres przylaczanego obiektu:  Kasina Wielka
34-741 Kasina Wielka
numery dziatek: 10889, 10891, 10929, 10890

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-09-07, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe nr 6409, obwod 2, zasilane ze stacji transformatorowej
SN/nN 7682 Kasina Wlk. 17.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyj$ciowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: istniejgcy kabel YAKY 4x240 mm2, dobudowa zestawu ztgczowo-

pomiarowego ZK1e-1P do ZK nr 6409,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: obok projektowanego zestawu
zlgczowo-pomiarowego zabudowac szafe sterowniczg (SO), budowa wydzielonego obwodu
oswietleniowego kablowego.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-faz.,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
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Iv.
- Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

9.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wtasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.

. Przed przystgpieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe; dostawy

energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wilasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

11

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.
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13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl
14. Zainstalowane oprawy o$wietleniowe pozostaja na majatku inwestora i nalezy je oznakowaé

zgodnie z obowiagzujagcymi w TAURON Dystrybucja S.A. wytycznymi.

Przygotowat: Wiewidrka Stanistaw
Grupa: O09R07

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 254 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pad numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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GK.6630.138.2021

STAROSTA LIMANOWSKI Limanowa, dn. 07.04.2021 r.
34-600 Limanowa ul. J. Marka 9,
tel. 18 333-78-44,

Znak sprawy: GK.6630.138.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoriczonej w dniu 07.04.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.)

Budowa oswietlenia, kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego

Przedmiot narady: wroliEn drag] krgjowe

Mszana Dolna - gmina, Obreb: Kasina Wielka, dz.: 7292, 10889,

Lokalizacja:| 5000 10891, 109291 inne

HARAF KAMIL

Hitioziodawea: ul. Bolestawa Prusa 24a 24a, 33-300 Nowy Sacz

GMINA MSZANA DOLNA

| tor:
dhals el ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Przewodniczacy:| Helena Kolodziej Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 25.03.2021r

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . i .
Lp. : ) ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY NARADY Uzgodniono pozytywnie z uwagami Helena Kotodziej
KOORDV_NACVJNEJ - nalezy uwzglednié projektowany przytacz gazowy od gazociagu
elektroniczny potozonego na dziatce nr 10850 przez droge do szafki gazowej

przewidzianej do realizacji obok istniejgcej szafki energetycznej na
dziatce nr 8241/2 - uzgodniony protokotem GK.6630.112.2021 z dnia

24.03.2021
2 | GDDKIiA ODDZIAL W Uczestnik nieobecny na naradzie
KRAKOWIE
elektroniczny
3 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
4 | GORNA RABA SP. Z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
5 |PSG SP.Z0.0. ODDZIAL Uzgodniono pozytywnie Jozef Maka

ZAKtAD GAZOWNICZY W

Dokument wygenerowat(a): Helena Kotodziej, dn. 07-04-2021 12:39:40
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgcei, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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GK.6630.138.2021

KRAKOWIE
elektroniczny

Uzgodniono na warunkach:

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie”,

2. Przed rozpoczeciem prac ziemnych Kierownik Budowy, zgodnie z
art 144, zgodnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 - poz. 401)
uzgodni z Gazownig w Dobczycach sposdb prowadzenia robdt w
strefie kontrolowanej sieci gazowej. Celem doktadnej lokalizacji
gazociggu nalezy wykonac¢ sondy poprzeczne.

3. Rozpoczecie robot zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Dobczycach z
zachowaniem minimum siedmiodniowego okresu wyprzedzenia,

4. Prace ziemne w rejonie strefy kontrolowanej gazociagdw,
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w
Dobczycach tel. 12 628 16 64, w terminach uzgadnianych na biezaco,
ktére bedg realizowane na odptatne zlecenie Inwestora lub
Wykonawcy i potwierdzone protokotem odbioru,

5. Odlegtosé pionowa pomiedzy sciankami krzyzujgcych sig
przewodéw powinna byé nie mniejsza niz 0,2m.

Na kablach enn winny by¢ zamontowane rury ostonowe.

6. Odlegtosdé pozioma pomigdzy $ciankami przy utozeniu réwnolegtym
powinna by¢ nie mniegjsza niz

-dla kablienn -0,5m

7. Stupy winny by¢ zlokalizowane w odlegtosci

-dlaliniienn-0,5m

8. Kat skrzyzowania z gazociggiem kabla energetycznego powinien
wynosi¢ min. 30 stopni

TAURON DYSTRYBUCIA S.A.
ODDZIAt W KRAKOWIE
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. Uzgadnia sie z uwaga, 7e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Kabel/-le elektroenergetyczny/-e bedacy/-e w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu wychodzacego po 0,5 m poza projektowang
inwestycje / o$ obiektu liniowego (z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik).
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.
2. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mnigjszej niz:
-3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN,
-10 m od skrajnych przewod6éw linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujacy
sied.
Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczgc odlegtosc
od najdalej wysunictej czedci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow slupéw linii jw., inaczej bedg musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
3. Nalezy zachowaé minimalng odlegtosé projektowanych sieci
podziemnych od istnigjgcych fundamentéw stupéw linii
energetycznych:
-liniinN -1m,
- linii SN - 2m.
4, Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed

Michat Swiderski
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przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzdr branzowy.

5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyt dzielong rurg ostonowg
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza projektowang inwestycje / o$
obiektu liniowego (z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik).

2.Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sig prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4.Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylqczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5.Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe
Technologie S.A. nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A Limanowa ul. Pitsudskiego 62, a nastepnie zgtosié
celem dokonania odbioru robét zanikowych.

8.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z ohowigzujacymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystapic¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
8.W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe],
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy
przedtozyc do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

7 | WOIT GMINY MSZANA Uczestnik nieobecny na naradzie
DOLNA
elektroniczny

HARAF KAMIL

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 173.344-1, 173.344-1000, 173.344-2,
173.344-3.
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Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Helena Kotodziej
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru

Podpis przewodniczqeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady kocrdynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo gecodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 r. poz. 276 z pdin. zm.) lub ztoZonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyslne] pozytywne] opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 276 z pdin. zm.).
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OPIS TECHNICIZNY.

1.Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:

o warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, wydane przez wtasciwy zaktad
energetyczny,

o aktualng mape sytuacyjng dla celéw projektowych w skali 1:500

o uzgodniong z Inwestorem, przedstawiong do zaopiniowania, koncepcje oswie-
tlenia ulicy

a Opinie ZUDP

o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy:

Lp. | Nr normy lub inne- | Tytul normy lub innego aktu prawnego
go aktu prawnego
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa
2. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzgdzen. Wymagania
3. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
4. PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
481:1994 pewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zalez-
nosci od wplywéw zewnetrznych. Wybor srodkdw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych
5. PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach ni-
skiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
6. PN-IEC 60038:1999 | Napiecia znormalizowane |IEC
7. PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe
8. PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
3:2000 o0golnych charakterystyk
9. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
10. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-




Lp.

Nr normy lub inne-
go aktu prawnego

Tytut normy lub innego aktu prawnego

tywania cieplnego

11. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
43:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przete-
zeniowym
12. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
442:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi prze-
pieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napiecia
13. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
443:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowy-
mi
14. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem na-
piecia
15. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i tgczenie
16. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
47:1999 pewniajgca bezpieczenhstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srod-
ki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
17. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w za-
leznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozaro-
wa
18. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
51:2000 taz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine
19. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
523:2001 taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugo-
trwata przewodow
20. | PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

706:2000

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie

ograniczone powierzchniami przewodzacymi




Lp. [ Nr normy lub inne- | Tytut normy lub innego aktu prawnego
go aktu prawnego

21. | PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

22. | PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, ko-
lejowych i portowych oraz dworcow i Srodkéw transportu pu-

blicznego

23. | Dz.U.02.75.690 Dz. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

U. z dnia 15 czerwca | technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuo-

2002 r wanie.
24, Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych
25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych tom V — Instalacje elektryczne

2. Zakres opracowania.

Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznego oswietlenia fragmentu drogi kra-
jowej nr 28 Zator- Medyka projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego.
Inwestorem oraz uzytkownikiem projektowanych przebudowywanej sieci bedzie
Urzgd Gminy Mszana Dolna.

3. Stan istniejgcy.

Obecnie na odcinku drogi krajowej nr 28 w km 85+465 — 87+400 strona prawa
zlokalizowany jest chodnik dla pieszych, natomiast na dalszym odcinku w km
87+398,00 — km 88+235 projektowany jest nowy chodnik (zgodnie z branzg drogo-
wq). W zwigzku z tym przewiduje sie na przedmiotowym odcinku budowe instalaciji
os$wietlenia ulicznego. Droga na tym odcinku aktualnie jest nie oswietlona.

4. Budowa linii oswietlenia ulicznego

Zgodnie z wytycznymi inwestora planuje sie budowe instalacji oswietlenia
ulicznego na odcinku istniejgcego oraz nowo projektowanego chodnika w km
85+465 do 88+235 drogi krajowej nr 28.

Dla realizacji zamierzen projektowych przewidziano budowe linii oswietlenia uliczne-
go jako kablowa o tgcznej dtugosci 2850mb. Z szafy oswietlenia ulicznego przewiduje
sie wyprowadzenie dwdch obwodow oswietleniowych z wykorzystaniem kabla
YAKSX 4x50mm?2.




Projektuje sie zabudowe stupow oswietlenia ulicznego wedtug ponizszych typow:

- SEUP SAL-8. Wysiegnik: WR-4/1/1,5/5
Oprawa: CUDLLE LED 72W, 5000K
typ A — oswietlenie przejscia dla pieszych:
-StUP SAL-5. Wysiegnik WR-4/1/1,5
Oprawa: ISKRA LED P 80W 3000K

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w zakresie doboru opraw oswietleniowych.

Projektowane os$wietlenie uliczne bedzie zasilane z projektowanego ztgcza kablo-
wego/w zakresie TAURON S.A. Zalicznikowo kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2
zaisilic skrzynie sterowania oswietleniem ulicznym, a z niej wyprowadzi¢ obwod nr 1 2
kablem YAKXS 4x50mm i zasilic projektowane oswietlenie uliczne.

Lokalizacja stupdw oraz trasa linii oSwietlenia ulicznego zostata pokazana na planie
sytuacyjnym (rys nr 1)

Projektowane oswietlenie budowanej ulicy sterowane bedzie, sterownikami (pro-
gramatorem astronomicznym) znajdujgcym sie w szafie oSwietlenia ulicznego. Ste-
rownik zatgcza o$wietlenie uliczne na okres catej nocy, co jest niezbedne dla prawi-
dtowego funkcjonowania o$wietlenia ulicznego.

Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswie-
tleniowe. Wneki stupow winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe-
IZK, z bezpiecznikami Bi-Gs 25/6. Potgczenie oprawy oswietleniowej na stupie z ta-
bliczkg bezpiecznikowg wykonac przewodem 3 x DYd2,5mm2.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.

5. Uktadanie kabli

Projektowany odcinek kablowy nn nalezy uktadac¢ w rowie kablowym o szero-
kosci 0,4m i gtebokosci 0,7m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopy-
waniem rowu kablowego nalezy wytyczy¢ trase projektowane;j linii kablowej. W miej-
scach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami nalezy wykonac przekopy kontrolne a prace
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia podziemnego. Na kablu w miej-
scach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi oraz w przejsciu pod drogami nale-



zy kabel zabezpieczy<¢ rurami ostonowymi typu DVK o dtugosciach jak na planie
przebudowy.

Kabel w rowie kablowym uktadac¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalisk. Po utozeniu dokona¢ pomiardw mon-
tazowych oraz zinwentaryzowac geodezyjnie. Utozony kablem przysypac 10 cm war-
stwqg piasku, 15-20 cm warstwqg gruntu rodzimego zageszczajgc go warstwami. Trase
kabla przykry¢ folig ostrzegawczg PCV. Do kabla dotgczyE charakterystyke( typ,
przekrdj, rok zabudowy itp.) Kabel uktadac w temperaturze nie nizszej niz O stopni
Celcjusza. Podczas uktadania dopuszcza sie zginanie kabla tylko w koniecznych
przypadkach tak aby promien giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien giecia kabla
powinien by¢ nie mnigjszy niz 20-krtna Srednica kabla.

Na wskazanych w legendzie odcinkach f1j:

-OD STANOWISKA 20/2 - 26/2 — kabel nalezy uktadac w projektowanych kanale
technologicznym

- OD STANOWISKA 20/2 - 1/2 oraz OD STANOWISKA 1/1 - 44/1 kabel nalezy wprowa-
dzi¢ do istniejgcego kanatu technologicznego



6.0bliczenia

7.1 Obliczenie mocy szczytowej

Moc szczytowa dla projektowanej linii oswietleniowej jest rowna mocy zainstalowa-
nej i wynosi:

Pszcz  =50x72 W (lampy sodowe)
Pszcz = 3600 W

Prgd znamionowy:
P _ _ 3&00

| n= szcz

=184A
U xcosp 230 =085

Prgd rozruchu:
Ir = ],33X|n:24,4A

7.2 Obliczenie spadku napiecia

Obliczenie przeprowadzono dla projektowanego stupa Nr 50/2 (zas. Projektowana
SOU obwéd nr 2)

Spadek napiecia:
- Spadek napiecia w projektowanej linii napowietrznej

_ZOOxle

AU
yxSxU?

=0,98 %

tqczny spadek napiecia w projektowanej linii.
AU = 0,98%
Spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalne;j



7.3 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.



7.4 Obliczenia fotometryczne



Zestawienie wazniejszych materiatow:

MATERIAL TYP ILOSC
Stup stalowy ocynkowa- | SAL-9 92 szt.
ny SAL-5 2 szt
Wysiegnik WR-4/1/1,5 94 szt.
Oprawa CUDDLE LED 72W 92 szt.
ISKRA LED 80W 2 szt.
Kabel YAKXS 4x50mm 2890 mb
Szafa osw ulicznego RSOU 1 szt

Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawlak




7. Informacja BiOZ

Nazwa opracowania:

Budowa chodnika w ciggu drogi krajowej nr 28
Zator - Medyka

w km 87+398,00 - km 88+235,00

Instalacja oswietlenia ulicznego

Adres:
dz.ewid. nr 10929, 10932, 10891, 10889, 10890, 8249

Inwestor:

Urzad Gminy Mszana Dolna
34-730 Mszana Dolna

ul. Spadochroniarzy 6

Opracowanie: mgr inz. Piotr Pawlak

Nowy Sqcz, Grudzien 2021 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe linii osw ulicznego i stupdw oswietlenia:
- - wykonanie wykopow i szalowania scian wykopu

- - sprawdzenie atestdw materiatdéw ( kable, osprzet el.)

- - utozenie rur ochronnych

- sprawdzenie jakosci wykonania

- - pomiary i proby

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatki sg zabudowane, cze$ciowo uzbrojone w podstawowe media ( sie¢ ener-
getyczna WN, NN, sie¢ gazowa, sieC teletechniczna,).

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwa-
rzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1.Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowa-
dzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gteboko-
sci wiekszej niz 1,5 metra oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

WYSTEPUJE

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elekiroenerge-
tycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

- - 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.



- - 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciv znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nie przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

h) roboty wykonywane w pobilizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

4.2 Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, przy ktérych wystepujq dziatanie substancji che-
micznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych za-
wierajgcych azbest,
NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizu-
jacym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe irozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow,
NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobilizu linii wysokiego napiecia
lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych prze-
wodow, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciuv znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

b) b)roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej
110 kv,

NIE WYSTEPUJE

c) budowairemont:
- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE



4.5.

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjnqg i urzgdzenia elektroe-
nergetyczne,

- - linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

- siecitelekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwiqgzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE

Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodq,
NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektow mostowych,
NIE WYSTEPUJE

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzqcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

4.6. Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiq i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzqdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejsé rurociqgéw pod przeszko-
dami metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE

4.7. Robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasila-
nymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce toro-
wisk,

NIE WYSTEPUJE

4.8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferq wytwarza-
nq ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy por-
towych i przepraw mostowych,

NIE WYSTEPUJE
4.9. Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem
gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow,

NIE WYSTEPUJE



4.10. Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do rea-
lizacji robot szczegdinie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wy-
kopy, szalowanie, uktadanie rur, zasypywanie wykopéw) zgodnie z rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.
U. nr 47/03 - poz. 401)

6. Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wy-
nikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak szczegdlnego zagrozenia.

O Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski,
kaski, itp.
O Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejs¢ dojs¢,
- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

0 Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
O Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe,
woda,
O Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o tele-

fonach alarmowych



8. Opinia geotechniczna

Przewidywany profil geologiczny w miejscu posadowienia obiektu :

Glebokos¢é w m ppt Symbol grun-
Lp od do tu
Rodzaj gruntu
1 0,00 1,50 Gleba gliniasta Gb
e  GLEBOKOSC POSADOWIENIA OBIEKTU............... 1,5....... m od poziomu terenu
e GLEBOKOSC ZWIERCIADtA WODY  ............ ok.4,5....... m od poziomu terenu

o  WAHANIA ZWIERCIADtA WODY GRUNT. ....... 2,5-4,5.....m od poziomu terenu

Whioski i zalecenia :

o W miejscu projektowanej lokalizacji wystepujg proste warunki gruntowe

o W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadto wody nie wystepuje

e Przygotowanie programu badan geologicznych na potrzeby projektowanego obiektu (w pojeciu
ustawy Prawo Goérnicze i Geologiczne) nie jest wymagane

e Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalajg na posadowienie obiektu
w miejscu przyjetej lokalizacji i zatozonej gtebokosci

o ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH | HYDROGEOLOGICZNYCH MIEJ-
SCA POSADOWIENIA POZWALAJA NA ZALICZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DO
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ WG. W/W ROZPORZADZENIA.
Uwagi :

o Obiekt winien by¢ posadowiony na jednolitym gruncie,

o Wykopy chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi,

o W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie lub innych od zatozonych warunkéw grun-
towych, nalezy niezwtocznie powiadomié¢ autora projektu budowlanego, celem okreslenia wtasci-

wej kategorii geotechnicznej obiektu.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, przedmiotowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla ce-

I6w wymiarowania posadowienia przyjeto opér graniczny podfoza: qf=0.20 MPa.



9. Rysunki

rys 1. Plan instalacji oswietlenia ulicznego — ark 1

rys 1. Plan instalacji oswietlenia ulicznego — ark 2

rys 1. Plan instalacji oswietlenia ulicznego — ark 3

rys 1. Plan instalacji oswietlenia ulicznego — ark 4

rys 2. Schemat ideowy

rys 3. Widok projektowanej szafy oswietlenia ulicznego.
rys 4. Sposdb uktadania kabla.

rys. 5. Przekrdj poprzeczny posadowienia stupow

rys. 6. Przekrdj poprzeczny utozenia kabla






